Nepovinny bezpecnostni tdaj podle dikce bezpe€nostniho
listu v souladu s Narizenim (ES) €. 1907/2006 (REACH)

R0TH

Cislo vyrobku: 0165 datum sestaveni: 09.12.2015
Verze: 2.0 cs Revize: 15.09.2020
Nahrazuje verzi: 05.07.2019 Verze: (2)

Polyethylenglykol 20000 ROTIPURAN® Ph.Eur.

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1  Identifikator vyrobku

Identifikace latky Polyethylenglykol

Cislo vyrobku 0165

Registracni Cislo (REACH) Latka nepodléha povinné registraci podle
Nafizeni (ES) €. 1907/2006 [REACH]

Cislo ES 500-038-2

Cislo CAS 25322-68-3

1.2  PFisludna uréena poufZiti latky nebo smési a nedoporucena pouZiti

Urcena pouZiti: laboratorni chemikalie )
laboratorni a analytické poufziti

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu

Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Némecko

Telefon: +49 (0) 721 -56 06 0
Telefax: +49 (0) 721 - 56 06 149
e-mail: sicherheit@carlroth.de
Webova stranka: www.carlroth.de

Odborné zpUsobila osoba odpovédna za : Department Health, Safety and Environment
bezpecnostni list

e-mail (kompetentni osoba) : sicherheit@cariroth.de

Dodavatel (dovozce) P-LAB A.S.

102 00 Praha 10
U Pekaren 1645/1
+420 271 732 202
Www.p-lab.cz

7 s

1.4  Telefonni Cislo pro naléhavé situace

PSC/mésto Telefon Webova stranka
Toxikologické Na Bojisti 1 120 00 Praha 2 +420 224 919 293, www.tis-cz.cz
informacni stfedisko +420 224 915 402

1.5 Dovozce

P-LAB A.S.

U Pekaren 1645/1
10200 Praha 10
Ceska republika

Telefon: +420 271 732 202.
Telefax:

+420 271 732 176:

Webova stranka: www.p-lab.cz
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Nepovinny bezpecnostni Udaj podle dikce bezpecnostniho listu
v souladu s Narizenim (ES) €. 1907/2006 (REACH)

ROTH

Polyethylenglykol 20000 ROTIPURAN® Ph.Eur.
Cislo vyrobku: 0165

ODDIL 2: Identifikace nebezpe&nosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Tato latka nespliuje kritéria pro klasifikaci v souladu s nafizenim €. 1272/2008/ES.
2.2  Prvky oznaceni

Oznaceni podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)
neni nutné

Signalni slovo neni nutné

N
w

Dal3i nebezpecnost
Zadné dalsi informace nejsou k dispozici.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.1  Latky
Nazev latky Polyethylenglykol
Cislo ES 500-038-2
Cislo CAS 25322-68-3
Molekularni vzorec HO(C,H,0)nH
Molarni hmotnost >16.000 9ol

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1  Popis prvni pomoci

Obecné poznamky

Kontaminovany odév svléknéte.

PFi nadychani

Zajistéte prisun Cerstvého vzduchu. Ve viech pfipadech pochybnosti, nebo kdyZ priznaky pfetrvavaji,
vyhledejte Iékafskou pomoc.

PFi styku s kUZi

Oplachnéte kazi vodou/osprchuijte.

PFi zasaZeni o€i

Nékolik minut opatrné oplachujte vodou.

P¥i poziti

Vyplachnéte Usta. Necitite-li se dobfe volejte l1ékare.

e wevs

Gastrointeststinalni potiZe, Zaludeéni nevolnost, Prijem
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Nepovinny bezpecnostni Udaj podle dikce bezpecnostniho listu
v souladu s Narizenim (ES) €. 1907/2006 (REACH)

Polyethylenglykol 20000 ROTIPURAN® Ph.Eur.
Cislo vyrobku: 0165

4.3  Pokyn tykajici se okamzité IékaFské pomoci a zvlasStniho oSetfeni
zadny

ODDIL 5: OpatFeni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva

Hasebni zasah prizpUsobit prostredi
vodni sprcha, péna, suchy hasici prasek, oxid uhlicity (CO,)

Nevhodna hasiva
vodni proud
5.2  Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Horlavé. Pary mohou spolu se vzduchem vytvaret vybusné smési.
Nebezpecné zplodiny hofFeni
V pfipadé pozaru mohou vznikat: oxid uhelnaty (CO), oxid uhlicity (CO,)
5.3  Pokyny pro hasice

Haste pomoci b&znych preventivnich opatfeni z pfiméfené vzdalenosti. Pouzijte samostatny dychaci
pristroj.

ODDIL 6: OpatFeni v pfipadé nahodného tniku

6.1 OpatiFeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

A

Pro pracovniky kromé pracovnikii zasahujicich v pfipadé nouze
Nevdechujte prach.
6.2 OpatfFeni na ochranu Zivotniho prostredi
Zabrante praniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.
6.3 Metody a material pro omezeni Gniku a pro €isténi
Pokyny pro omezeni Uniku latky
Zakryti kanalizacnich vpusti.
Pokyny pro odstranéni uniklé latky
Seberte mechanicky.
Dalsi informace tykajici se rozliti a aniku
UloZte do vhodnych nadob k likvidaci.
6.4 Odkaz na jiné oddily

Nebezpecné zplodiny hofeni: viz oddil 5. Osobni ochranné vybaveni: viz oddil 8. Neslucitelné
materialy: viz oddil 10. Pokyny pro odstranovani: viz oddil 13.
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Nepovinny bezpecnostni Udaj podle dikce bezpecnostniho listu
v souladu s Narizenim (ES) €. 1907/2006 (REACH)

Polyethylenglykol 20000 ROTIPURAN® Ph.Eur.

Cislo vyrobku: 0165

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

71

7.2

7.3

Opatfeni pro bezpecné zachazeni

Zajistéte dostatecné vétrani.

Pokyny tykajici se obecné hygieny pfi praci
Uchovavejte oddélené od potravin, ndpojl a krmiv.

Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési
Uchovavejte obal tésné uzavreny. Skladujte na suchém misté. Chrarite pfed slunecnim zarenim.

Neslucitelné latky nebo smési
Dbejte na kompatibilni skladovani chemikalii.

Vénujte pozornost ostatnim pokynim

* PoZadavky na vétrani

Pouzijte mistni a celkové odvétravani.

* Zvlastni poZadavky na skladovaci prostory nebo nadoby
Doporucena skladovaci teplota: 15 - 25 °C.

Specifické konecné/specificka konecna pouZziti

Z4dné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostfedky

8.1

Kontrolni parametry

Vnitrostatni limitni hodnoty

Limitni hodnoty expozice na pracovisti (expozicni limity na pracovisti)
Udaje nejsou k dispozici.

Relevantni DNEL/DMEL/PNEC a ostatni mezni hodnoty

* hodnoty pro lidské zdravi

(Sledovana) Mezni Cil ochrany, cesta Pouzito v Doba expozice
vlastnost hodnota expozice
DNEL 40,2 mg/m3 ¢loveék, inhala¢ni pracovnik (pramysl) chronické - systémové Gcinky
DNEL 112 mg/kg TH/ Clovék, dermalni pracovnik (pramysl) chronické - systémové ucinky
den

* pro Zivotni prostfedi prislusné hodnoty

(Sledovana) Mezni hodnota SloZka Zivotniho prostredi Doba expozice
vlastnost
PNEC 0,273 9/, sladka voda kratkodobé (jednorazové)
PNEC 27,3 M9y, morskéa voda kratkodobé (jednoréazové)
PNEC 1.030 M9/ g sladkovodni sediment kratkodobé (jednorazoveé)
PNEC 103 M9/yq mofrsky sediment kratkodobé (jednorazové)
PNEC 46,4 M9/ g ptda kratkodobé (jednoréazové)

Ceska republika (cs)
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Nepovinny bezpecnostni Udaj podle dikce bezpecnostniho listu
v souladu s Narizenim (ES) €. 1907/2006 (REACH)

Polyethylenglykol 20000 ROTIPURAN® Ph.Eur.
Cislo vyrobku: 0165

8.2 Omezovani expozice
Individualni ochranna opatreni (osobni ochranné vybaveni)

Ochrana oci a obliceje

Pouzivejte bezpecnostni ochranné bryle s bo¢nimi kryty.

Ochrana kuze

06

¢ ochrana rukou

Pouzivejte vhodné ochranné rukavice. Jsou vhodné chemické ochranné rukavice, které jsou zkouseny
podle EN 374.

e druh materalu

NBR (Nitrilkaucuk)

* tlouStka materialu

>0,11 mm

* doba priniku materialem rukavic
>480 minut (permeace: Uroven 6)

* dalSi opatFeni pro ochranu rukou

A bdr pihentetésére és regeneral6dasara id6t kell szanni. Doporucuje se preventivni ochrana pokozky
(ochranné krémy/masti).

Ochrana dychacich cest

Ochrana dychacich cest je nutna pfi: Prasnost. Filtracni prostfedek proti pevnym ¢asticim (EN 143). P1
(filtry nejméné 80% vzdusnych &astic, barevné znaceni: Bila).

Omezovani expozice Zivotniho prostredi
Zabrarite pruniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled

Fyzikalni stav pevny (odliSna)

Barva bila

Zapach bez zapachu

Prahova hodnota zapachu Nejsou k dispozici Zddné udaje

Dalsi fyzikalni a chemické parametry
hodnota pH 5-7 (voda: 100 9/, 20 °C) (DIN 19268)
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Nepovinny bezpecnostni Udaj podle dikce bezpecnostniho listu
v souladu s Narizenim (ES) €. 1907/2006 (REACH)

Polyethylenglykol 20000 ROTIPURAN® Ph.Eur.
Cislo vyrobku: 0165

ROTH

Bod tani/bod tuhnuti

Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu
Bod vzplanuti

Rychlost odpafovani

Hoflavost (pevné latky, plyny)

Mezni hodnoty vybusnosti

* dolni mez vybusSnosti (LEL)

* horni mez vybusnosti (UEL)

Meze vybusnosti rozvifeného prachu
Tlak pary

Hustota

Hustota par

Sypna hustota

Relativni hustota

Rozpustnost(i)

Rozpustnost ve vodé

Rozdélovaci koeficient

n-oktanol/voda (log KOW)

PUdni organicky uhlik/voda (log KOC)
Teplota samovzniceni

Teplota rozkladu

Viskozita

+ dynamicka viskozita

Vybusné vlastnosti
Oxidacni vlastnosti
9.2 Dalsiinformace
Teplotni tfida (EU, podle ATEX)

55-60 °C

Tato informace neni k dispozici.
240-270 °C (DIN 51376)

nejsou k dispozici Zadné udaje

Tyto informace nejsou k dispozici

tato informace neni k dispozici
tato informace neni k dispozici
tyto informace nejsou k dispozici
<0,01 hPa p¥i 20 °C

1,2 cms

Tato informace neni k dispozici.
400 - 500 K9/ 3

Informace o této vlastnosti neni k dispozici.

500 9/, pfi 20 °C

<-1 (vypoctena hodnota)
1,857 (ECHA)

>320 °C - (DIN 51794)
360 °C

2.700 - 3.500 mPa s pfi 20 °C (DIN 53019) 50% /
H,0

nesmi se klasifikovat jako vybuSnina

zadny

T2 (Maximalni pFipustna teplota na povrchu
zarizeni: 300 ° Q)

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Vybusnost prachu.

10.2 Chemicka stabilita

Material je stabilni za béZznych podminek okolniho prostfedi a pfedpokladanych skladovacich a

manipula¢nich podminek teploty a tlaku.
10.3 MoZnost nebezpecnych reakci
Nebezpecné reakce nejsou znamy

Ceské republika (cs)
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Nepovinny bezpecnostni Udaj podle dikce bezpecnostniho listu
v souladu s Narizenim (ES) €. 1907/2006 (REACH)

ROTH

Polyethylenglykol 20000 ROTIPURAN® Ph.Eur.

Cislo vyrobku: 0165

10.4

10.5

10.6

Podminky, kterym je tfeba zabranit

Chrante pred teplem. Rozklad nastava od teploty: 360 °C.
Neslucitelné materialy

Zadné dalsi informace nejsou k dispozici.

Nebezpecné produkty rozkladu

Nebezpecné zplodiny hofeni: viz oddil 5.

ODDIL 11: Toxikologické informace

1.1

Informace o toxikologickych ucincich

Akutni toxicita

Neni klasifikovana jako akutné toxicka.

Cesta expozice (Sledovana)
vlastnost
Ustni LD50 >2.000 M9/kq potkan ECHA
kozni LD50 >2.000 M9/yq potkan ECHA

Ziravost/drazdivost pro kizi

Neni klasifikovana jako Zirava/drazdiva pro klzi.

Vazné poskozeni o€i/podrazdéni oci

Neni klasifikovana jako zpUsobuijici vazné poskozeni oci, nebo drazdiva pro oci.
Senzibilizace dychacich cest nebo ktiZze

Neni klasifikovana jako latka senzibilizujici dychaci cesty nebo kuzi.

Shrnuti posouzeni vlastnosti CMR

Neni klasifikovana jako mutagenni v zarodecnych burikach, karcinogenni ani jako toxicka pro
reprodukci

* Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Neni klasifikovana jako toxicka pro specifické cilové organy (jednorazova expozice).
* Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice

Neni klasifikovana jako toxicka pro specifické cilové organy (opakovana expozice).
Nebezpecnost pfi vdechnuti

Neni klasifikovana jako predstavujici nebezpecnost pfi vdechnuti.

Pfiznaky odpovidajici fyzikalnim, chemickym a toxikologickym viastnostem
* P¥i poziti

gastrointeststinalni potize, zalude¢ni nevolnost, prijem

* PF¥i zasaZeni o€i

v podstaté neni drazdivy

* P¥i vdechnuti

Po vdechnuti prachu mUZze dojit k podrazdéni dychacich cest

* P¥i styku s kazi

v podstaté neni drazdivy

Ceské republika (cs) Strana7/13



Nepovinny bezpecnostni udaj podle dikce bezpecnostniho listu
v souladu s Narizenim (ES) €. 1907/2006 (REACH)

ROTH

Polyethylenglykol 20000 ROTIPURAN® Ph.Eur.

Cislo vyrobku: 0165

Dalsi informace
Zadny

ODDIL 12: Ekologické informace

121 Toxicita
podle 1272/2008/EC: Neni klasifikovana jako nebezpecna pro vodni prostredi.

Vodni toxicita (akutni)

(Sledovana) Hodnota Doba
vlastnost expozice
LC50 >100 M9y, ryba ECHA 9 h
EC50 >100 MYy, vodni bezobratli ECHA 48 h

Vodni toxicita (chronicka)

(Sledovana) Hodnota Doba

vlastnost expozice

NOEC 17.475 M9y, vodni bezobratli ECHA 21d

12.2 Proces degradace

Latka je snadno biologicky rozlozitelna.
Theoretical Oxygen Demand (teoreticka spotfeba kysliku): Theoretical Carbon Dioxide (teoreticky oxid
uhlicity):

Proces Rychlost degradace

Ubytek kysliku 74,85 % 28d

12.3 Bioakumulaéni potencial
Nehromadi se v organismech v signifikantnim mnoZzstvi.
n-oktanol/voda (log KOW) <-1
BCF 3,162 (ECHA)
12.4 Mobilita v padé

Nr?lrllr(nalizovany koeficient adsorpce organického 1,857
uhliku

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Udaje nejsou k dispozici.

12.6 Jiné nepfiznivé ucinky
Udaje nejsou k dispozici.
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Nepovinny bezpecnostni Udaj podle dikce bezpecnostniho listu
v souladu s Narizenim (ES) €. 1907/2006 (REACH)

ROTH

Polyethylenglykol 20000 ROTIPURAN® Ph.Eur.

Cislo vyrobku: 0165

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

131

13.2

133

Metody nakladani s odpady

Pro likvidaci odpadu kontaktujte odbornou firmu zajistujici likvidaci.
Informace duleZité pro odstrafiovani odpadu prostiednictvim kanalizace
Nevylévejte do kanalizace.

Informace duleZité pro odstrafiovani odpadu prostiednictvim kanalizace
Nevylévejte do kanalizace.

PFislusna ustanoveni tykajici se odpadu

Pridélovani katalogovych cisel odpad/nazvli odpadu se provadi v souladu s vyhlaskou EAK a v
zavislosti na konkrétnim oboru a na konkrétnim procesu.

Poznamka

Odpad by mél byt tfidény podle kategorii, které mohou byt oddélené zpracovavany mistnimi nebo
vnitrostatnimi zafizenimi na zpracovani odpadu. Prosime berte v Gvahu platna vnitrostatni nebo
regionalni ustanoveni.

ODDIL 14: Informace pro pFepravu

14.1
14.2
14.3

14.4

145

14.6

14.7

14.8

UN dislo (nepodléha predpisiim o prepravé)

Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu neni relevantni

Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu neni relevantni

TFrida

Obalova skupina neni relevantni neni pfifazena zadna obalova
skupina

Nebezpecnost pro Zivotni prostfedi 2adny (nenf ohroZuijici Zivotni prostfedi podle nafizeni o

nebezpecném zbozi)
Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uZivatele
Z&dné dalsi informace nejsou k dispozici.
Hromadna pFeprava podle pfilohy II dmluvy MARPOL a pfedpisu IBC
Naklad neni urcen pro prepravu jako hromadny naklad.
Informace podle jednotlivych vzorovych pFedpist OSN

* Pfeprava nebezpecnych véci po silnici, Zeleznici a vnitrozemskych vodnich cestach (ADR/RID/
ADN)

Nepodléha predpisim ADR, RID a ADN.

* PFedpis pro mezinarodni ndmof¥ni pfepravu nebezpecnych véci (IMDG)
Nepodléha predpisim IMDG.

* Mezinarodni organizace pro civilni letectvi (ICAO-IATA/DGR)
Nepodléha predpisim ICAO-IATA.
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Nepovinny bezpecnostni Udaj podle dikce bezpecnostniho listu
v souladu s Narizenim (ES) €. 1907/2006 (REACH)

ROTH

Polyethylenglykol 20000 ROTIPURAN® Ph.Eur.

Cislo vyrobku: 0165

ODDIL 15: Informace o pFedpisech

15.1

PFedpisy tykajici se bezpe€nosti, zdravi a Zivotniho prostFedi/specifické pravni predpisy tykajici
se latky nebo smési

Relevantni ustanoveni Evropské unie (EU)

* NaFizeni 649/2012/EU o vyvozu a dovozu nebezpecnych chemickych latek (PIC)
Neni uvedeno.

* NaFizeni 1005/2009/ES o latkach, které poSkozuji ozonovou vrstvu (ODS)

Neni uvedeno.

* NaFizeni 850/2004/ES o perzistentnich organickych znecistujicich latkach (POP)
Neni uvedeno.

* Omezeni podle REACH, PFiloha XVII

neni uvedeno

* Omezeni podle REACH, Hlava VIII

Zadny.

* Seznam latek podléhajicich povolovani (REACH, PFiloha XIV)/SVHC - kandidatsky seznam
neni uvedeno

* Seveso Smérnice

2012/18/EU (Seveso III)

Nebezpecna latka/kategorie nebezpecnosti Kvalifikaéni mnozZstvi (v tunach) pro Pozna

aplikaci poZadavku podlimitniho a 11147
nadlimitniho mnozstvi

neni pfifazeno

Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a
elektronickych zafFizenich (RoHS) - pFiloha II

neni uvedeno

Naf¥izeni 166/2006/ES kterym se zfizuje evropsky registr Gnikl a pFfenost znecistujicich latek
(PRTR)

neni uvedeno

Smérnice 2000/60/ES kterou se stanovi rdmec pro ¢innost Spolecenstvi v oblasti vodni politiky
(WFD)

neni uvedeno
Naf¥izeni 98/2013/EU o uvadéni prekurzori vybusnin na trh a o jejich pouZivani
neni uvedeno

NaFizeni 111/2005/ES kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory drog mezi
Spolecenstvim a tfetimi zemémi

neni uvedeno

Narodni seznamy
Latka je vedend v nasledujicich narodnich seznamech:
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Nepovinny bezpecnostni udaj podle dikce bezpecnostniho listu
v souladu s Narizenim (ES) €. 1907/2006 (REACH)

Polyethylenglykol 20000 ROTIPURAN® Ph.Eur.

Cislo vyrobku: 0165

Narodni seznamy

AU AICS latka je vedena
CA DSL latka je vedend
CN IECSC latka je vedend
EU ECSI latka je vedena
EU REACH Reg. latka je vedena
JP CSCL-ENCS latka je vedena
KR KECI latka je vedend
NZ NZIoC latka je vedend
PH PICCS latka je vedena
TR CICR latka je vedend
™ TCSI latka je vedena
us TSCA latka je vedena

Legenda

AICS Australian Inventory of Chemical Substances

CICR Chemical Inventory and Control Regulation

CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)

DSL Domestic Substances List (DSL)

ECSI Seznam ES latek (EINECS, ELINCS, NLP)

IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China

KECI Korea Existing Chemicals Inventory

NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals

PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)

REACH Reg. REACH registrovaneé latky

TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory

TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
U této latky nebylo provedeno posouzeni chemické bezpelnosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

16.1 Vyznaceni zmén (pFepracovany bezpecnostni list)

oddil Pfedchozi vstup (hodnota/text) Aktualni vstup (hodnota/text)

1.1 Registracni cislo (REACH): Registracni Cislo (REACH): ano
Tato informace nenf k dispozici. Latka nepodléha povinné registraci podle
Naf¥izeni (ES) €. 1907/2006 [REACH]
8.1 Limitni hodnoty expozice na pracovisti Limitni hodnoty expozice na pracovisti ano
(expozi¢ni limity na pracovisti) (expozi¢ni limity na pracovisti):

Udaje nejsou k dispozici.

8.1 Limitni hodnoty expozice na pracovisti ano
(exgoziém’ limity na pracovisti):
zmeény v seznamu (tabulka)

8.1 * hodnoty pro lidské zdravi: ano
zmény v seznamu (tabulka)

8.1 * pro Zivotni prostredi pfisluSné hodnoty: ano
zmény v seznamu (tabulka)
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Nepovinny bezpecnostni Udaj podle dikce bezpecnostniho listu
v souladu s Narizenim (ES) €. 1907/2006 (REACH)

Polyethylenglykol
Cislo vyrobku: 0165

20000 ROTIPURAN® Ph.Eur.

oddil

14.4

Pfedchozi vstup (hodnota/text) Aktualni vstup (hodnota/text)

Obalova skupina: Obalova skupina: L ] ano
neni relevantni neni relevantni neni pfifazena zadna obalova
skupina

14.8

« Mezindrodni organizace pro civilni letectvi ano
(ICAO-IATA/DGRY):
Nepodléha predpistim ICAO-IATA.

Zkratky a zkratkova slova

Zkr. Popisy pouzitych zkratek

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Evropska
dohoda o mezinarodni pfepravé nebezpecnych véci po vnitrozemskych vodnich cestach)

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Evropska
dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci)

BCF biokoncentra¢ni faktor

CAS Chemical Abstracts Service (Databaze chemickych latek a jejich unikatni kli¢, Registracni ¢islo CAS)

CLP narizeni (ES) ¢.1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

DGR Dangerous Goods Regulations - pravidla pro pfepravu nebezpecnych véci (pozri IATA/DGR)

DMEL Derived Minimal Effect Level (Odvozena minimalni hodnota Ucinku)

DNEL Derived Minimal Effect Level (odvozena minimalni hodnota zadného tGcinku)

EC50 Effective Concentration 50 % (i¢inna koncentrace 50 %).EC50 odpovida koncentraci zkousené latky
zpUsobujici 50 % zménu reakce (napf. na rustu) béhem specifikovaného €asového intervalu

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Evropsky seznam existujicich
obchodovanych chemickych Iatek)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Evropsky seznam oznamenych chemickych latek)

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalné harmonizovany systém
klasifikace a oznacovani chemickych latek" vypracovala OSN

IATA International Air Transport Association (Mezinarodni sdruzeni leteckych dopravct)

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Pfedpis pro leteckou pfepravu
nebezpecnych véci)

ICAO International Civil Aviation Organization (Mezindrodni organizace pro civilni letectvi)

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (Pfedpis pro mezinarodni namorni pfepravu nebezpecnych
Veci)

LC50 Lethal Concentration 50 % (smrtelni koncentrace 50 %): LC50 odpovida koncentraci zkousené latky
zpusobujici 50 % Umrtnost béhem urceného Casového intervalu

LD50 Lethal Dose 50 % (smrtelna davka 50 %): LD50 odpovida davce zkousené latky zpUsobujici 50 % Umrtnost
béhem urcitého ¢asového intervalu

MARPOL Mezinarodni Umluva o zabranéni znecistovani z lodi (zkr. z "Marine Pollutant")

NLP No-Longer Polymer (latka, kterd neni nadale poklddana za polymer)

NOEC No Observed Effect Concentration (koncentrace bez pozorovanych Gcinka)

PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistentni, bioakumulativni a toxicky)

PNEC Predicted No-Effect Concentration (odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym tGcéinkim)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrace, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek)
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Nepovinny bezpecnostni Udaj podle dikce bezpecnostniho listu
v souladu s Narizenim (ES) €. 1907/2006 (REACH)

Polyethylenglykol 20000 ROTIPURAN® Ph.Eur.

Cislo vyrobku: 0165

Popisy pouZitych zkratek

RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (R&d pro
mezinarodni Zelezni¢ni pfepravu nebezpelnych véci)

SVHC Substance of Very High Concern (latka vzbuzujici mimoradné obavy)

vPvB very Persistent and very Bioaccumulative (velmi perzistentni a velmi bioakumulativni)

DuleZité odkazy na literaturu a zdroje dat

- Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

- Nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP, EU GHS)

- Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (PFedpis pro leteckou pfepravu
nebezpecnych véci)

- PFedpis pro mezinarodni namorni pfepravu nebezpecnych véci (IMDG)

Seznam pfislusnych vét (kéd a cely text, jak je uvedeno v kapitole 2 a 3)

neni relevantni.

Prohlaseni

Udaje v tomto bezpe¢nostnim listu odpovidaji podle naseho nejlepsiho svédomi poznatkdim pFi
vydani tisku. Tyto informace vdm maji poskytnout podklady pro bezpecné zachazeni s uvedenym
produktem v bezpecnostnim listu pfi skladovani, zpracovani, pfepravé a odstranéni. Tyto informace
nejsou pouzitelné pro jiny produkt. Pokud bude tento produkt smichan nebo zpracovan s jinymi
materialy,udaje tohoto bezpeenostniho listu jsou nepoenosné na novi vzniklé materialy.
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