BEZPECNOSTNI LIST SEVERD

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 CHEMA
(REACH), v platném znéni

Isopropanol

Datum vytvoreni 28.05.2015
Datum revize 12.01.2022 Cislo verze 4.1

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Identifikator vyrobku Isopropanol
Latka / smés latka
Cislo 122A
Chemicky nazev isopropanol
Cislo CAS 67-63-0
Indexové Cislo 603-117-00-0
Cislo ES (EINECS) 200-661-7
Registracni Cislo 01-2119457558-25-XXxX
Dal$i nazvy latky

2-propanol, isopropylalkohol, propan-2-ol
PFislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcena pouziti latky
ES 2 - Distribuce latky, ES 3 - PouZiti jako meziprodukt, ES 4 - Sestaveni a (znovu) zabaleni latek a smési, ES 5 -
PouZiti v natérech - primyslové, ES 6 - Pouziti v Cisticich prostfedcich - primyslové, ES 7 - PouZiti pfi vrtani
naftovych poli a vyrobnich operacich- odborné, ES 8 - Maziva - primyslova, ES 9 - Strojirenské kapaliny/valcovaci
oleje - priimyslové pouziti, ES 10 - Nadouvadlo, ES 11 - PouZiti jako pojiva a uvolfiovaci ¢inidla - primyslové, ES 12 -
Funkéni kapaliny - primyslové pouziti, ES 13 - Pouziti v laboratofich - primyslové, ES 14 - Produkce a zpracovani
gumy, ES 15 - Zpracovani polymert - prdmyslové pouziti, ES 16 - Chemikalie pro Gpravu vody - primyslové pouziti,
ES 17 - DGIni chemikalie, ES 18 - Pouziti v nat&rech - odborné, ES 19 - PouZiti v &isticich prostiedcich - odborné, ES
20 - Maziva - odborné pouziti (nizké uvolnéni), ES 21 - Strojirenské kapaliny/valcovaci oleje - odborné pouziti, ES 22
- Pouziti jako pojiva a uvolnovaci Cinidla - odborné, ES 23 - Agrochemické pouziti - odborné, ES 24 - Funk¢ni
kapaliny - odborné pouziti, ES 25 - Odmrazovaci a rozmrazovaci aplikace — odborné, ES 26 - Silni¢ni a stavebni
aplikace, ES 27 - Pouziti v laboratofich - odborné, ES 28 - Vyroba a pouZziti explozivnich latek, ES 29 - Zpracovani
polymerd - odborné pouziti, ES 30 - Chemikalie pro Gpravu vody - odborné pouziti, ES 31 - PouZiti v natérech
potfebni, ES 32 - Pouziti v Cisticich prostifedcich — spotfebni, ES 33 - Maziva - spotfebni pouziti (nizké uvolnéni), ES
34 - Agrochemické pouziti - spotfebni, ES 35 - Funk¢ni kapaliny - spotiebni pouziti, ES 36 - Odmrazovaci a
rozmrazovaci aplikace - spotfebni, ES 37 - Jiné zékaznické aplikace, ES 38 - Chemikalie pro Upravu vody - spotiebni
pouziti
Nedoporucena pouziti latky
Produkt nesmi byt pouzivan jinymi zplisoby, neZ které jsou uvedeny v oddile 1.
Prilohou bezpecnostniho listu je scénar expozice.
Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Distributor

Jméno nebo obchodni jméno Severochema, druzstvo pro

chemickou vyrobu, Liberec
Adresa Vilova 333/2, Liberec 10, 46010
Ceska republika

Identifikaéni &islo (ICO) 00029220

DIC €Z00029220

Telefon +420 485 341 911

Email liberec@severochema.cz

Adresa www stranek www.severochema.cz
Adresa elektronické posty odborné zplisobilé osoby odpovédné za bezpeénostni list

Jméno Manazer vyvoje

Email vyvoj@severochema.cz

Telefonni cislo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha, Tel.: nepretrzité 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace
pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvifat
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BEZPECNOSTNI LIST SEVERD

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 CHEMA
(REACH), v platném znéni
Isopropanol
Datum vytvoreni 28.05.2015
Datum revize 12.01.2022 Cislo verze 4.1

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace latky podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Latka je klasifikovana jako nebezpecna.

Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

Nejzavaznéjsi nepriznivé fyzikalné-chemické acinky

Vysoce hoflava kapalina a pary.

Nejzavaznéjsi nepriznivé Gcinky na lidské zdravi a zivotni prostredi
ZpUsobuje vazné podrazdéni o&i. Mize zplsobit ospalost nebo zévraté.

2.2, Prvky oznaceni

Vystrazny symbol nebezpecnosti

Signalni slovo
Nebezpeci

Nebezpecna latka
isopropanol

(Index: 603-117-00-0; CAS: 67-63-0)
Standardni véty o nebezpecnosti

H225
H319
H336

Vysoce hoflava kapalina a pary.
Zplsobuje vazné podrazdéni odi.
Mdze zplsobit ospalost nebo zavraté.

Pokyny pro bezpecéné zachazeni

P101
P102
P210

P233
P261
P271
P280
P305+P351+P338

P337+P313
P405
P410+P403
P501

Dopliujici informace
EUHO19

Je-li nutna lékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

Uchovavejte mimo dosah déti.

Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koufreni.

Uchovaveijte obal tésné uzavreny.

Zamezte vdechovéni mlhy/par/aerosold.

PouZivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.

Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit.

PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte Iékafskou pomoc/osetreni.

Skladujte uzamcené.

Chrante pred slune¢nim zarenim. Skladujte na dobfe vétraném misté.

Odstrarite obsah/obal v souladu s mistnimi predpisy pfedanim osobé opravnéné k
likvidaci odpad(i nebo na misto uréené obci.

Mdze vytvaret vybuiné peroxidy.
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BEZPECNOSTNI LIST SEVERQ
podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 CHEMA
(REACH), v platném znéni
Isopropanol
Datum vytvoreni 28.05.2015
Datum revize 12.01.2022 Cislo verze 4.1

2.3.

Pozadavky na uzavéry odolné proti otevieni détmi a hmatatelné vystrahy

Obal musi byt opatfen hmatatelnou vystrahou pro nevidomé.

Dalsi nebezpecnost

Latka nespliiuje kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v
platném znéni.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.1. Latky

Chemicka charakteristika

Nize uvedena latka.

e ous . . Obsah v % | Klasifikace dle nafizeni (ES) ¢.
Identifikacni Cisla Nazev latky hmotnosti 1272/2008 Pozn.
hlavni slozka latky

Index: 603-117-00-0 isopropanol >99 Flam. Liq. 2, H225 1
CAS: 67-63-0 Eye Irrit. 2, H319
ES: 200-661-7 STOT SE 3, H336
Registracni Cislo:
01-2119457558-25-
XXXX

Poznamky
1 Latka, pro kterou jsou stanoveny expozi¢ni limity.

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci
Dbejte na vlastni bezpecnost. Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti, uvédomte I|ékare a
poskytnéte mu informace z tohoto bezpecnostniho listu. Pfi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy
na boku, s mirné zaklon&nou hlavou, a dbejte o prichodnost dychacich cest, nikdy nevyvolavejte zvraceni. Zvraci-li
postizeny sém, dbejte aby nedo$lo k vdechnuti zvratk{. PFi stavech ohroZujicich Zivot nejdiive provadéjte resuscitaci
postizeného a zajistéte |ékarskou pomoc. Zastava dechu - okamzité provadéjte umélé dychani. Zastava srdce -
okamZité provadéjte nepfimou masaz srdce.
Pii vdechnuti
Okamzité preruste expozici, dopravte postizeného na Cerstvy vzduch. Zajistéte postizeného proti prochladnuti.
Zajistéte |ékarské osSetreni, pretrvava-li podrazdéni, dusnost nebo jiné priznaky.
PFi styku s kGzi
Odlozte potfisnény odév. Omyjte postizené misto velkym mnozstvim pokud mozno vlazné vody. Pokud nedoslo k
poranéni pokozky, je vhodné pouzit i mydlo, mydlovy roztok nebo Sampon. Zajistéte Iékarské oSetreni, pretrvava-li
podrazdéni kize. Oplachnéte kizi vodou/osprchuite.
PF¥i zasazeni ocCi
Ihned vyplachujte oci proudem tekouci vody; pokud ma postizeny kontaktni CoCky, neprodlené je vyjméte. Vyplach
provadéjte nejméné 10 minut. Zajistéte Iékarské, pokud mozno odborné osetreni.
PFil poziti
NEVYVOLAVEJTE ZVRACENI! Vyplachnéte Ustni dutinu vodou a dejte vypit 2-5 dl vody. U osoby, kterd méa zdravotni
obtiZe, zajistéte Iékafské osetreni.

4.2. Nejdilezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Géinky
P¥i vdechnuti
MGzZe zplsobit ospalost nebo zavraté.
PFi styku s kazi
Neocekavaji se.
PFi zasazeni oCi
ZpUlsobuje vazné podrazdéni odi.
PFi poziti
Podrazdéni, nevolnost.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité IékaFské pomoci a zvlastniho osetieni
Lécba symptomaticka.
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BEZPECNOSTNI LIST SEVERD

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 CHEMA
(REACH), v platném znéni
Isopropanol
Datum vytvoreni 28.05.2015
Datum revize 12.01.2022 Cislo verze 4.1

ODDIL 5: Opat¥eni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva
Vhodna hasiva
Péna odolna alkoholu, oxid uhliity, prasek, voda tfristény proud, vodni mlha.
Nevhodna hasiva
Voda - plny proud.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pfi pozaru miZe dochdzet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého a daldich toxickych plynd. Vdechovani
nebezpeénych rozkladnych (pyrolyznich) produktl méze zplsobit vazné poskozeni zdravi.

5.3. Pokyny pro hasice
Samostatny dychaci pristroj a protichemicky ochranny oblek, pouze je-li pravdépodobny osobni (blizky) kontakt s
chemickou latkou. Pouzijte izolacni dychaci pfistroj a celotélovy ochranny oblek. Uzaviené nadoby s produktem v
blizkosti pozaru chladte vodou. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchovych a spodnich vod.

ODDIL 6: Opatfeni v pFipadé nahodného Gniku
6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Zajistéte dostateCné vétrani. Latka je hoflava. Odstrante vSechny zdroje zapaleni. Pouzivejte osobni ochranné

pracovni prostiedky. Postupujte podle pokynti obsaZenych v oddilech 7 a 8. Nevdechujte aerosoly. Zabrarite kontaktu
s pokozkou a o¢ima.

6.2. OpatfFeni na ochranu Zivotniho prostiedi
Zabrarite kontaminaci plidy a tniku do povrchovych nebo spodnich vod.

6.3. Metody a material pro omezeni tniku a pro cCisténi
Rozlity produkt pokryjte vhodnym (nehoflavym) absorbujicim materidlem (pisek, kfemelina, zemina a jiné vhodné
absorp¢ni materialy), shromazdéte v dobfe uzavienych nadobach a odstrante dle oddilu 13. PFfi Uniku velkych

mnozstvi produktu informujte hasiCe a dalsi kompetentni organy. Po odstranéni produktu umyjte kontaminované
misto velkym mnozstvim vody. Nepouzivejte rozpoustédla.

6.4. Odkaz na jiné oddily
7.,8.a13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpecné zachazeni
Zabrarite tvorb& plynli a par v zapalnych nebo vybudnych koncentracich a koncentracich presahujicich nejvyssi
pfipustné koncentrace pro pracovni ovzdusi. Produkt pouZivejte jen v mistech, kde nepfichazi do styku s otevienym
ohném a jinymi zapalnymi zdroji. Pouzivejte nejiskfici nastroje. Doporucuje se pouzivat antistaticky odév i obuv.
Nevdechujte aerosoly. Zabrarnte kontaktu s pokozkou a oCima. Nekufte. Pouzivejte pouze naradi z nejiskficiho kovu.
Po manipulaci dlikladn& omyjte ruce a zasazené ¢asti téla. PouZivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych
prostorach. PouZzivejte osobni ochranné pracovni prostfedky podle oddilu 8. Dbejte na platné pravni predpisy o
bezpeCnosti a ochrané zdravi. Uzemnéte a upevnéte obal a odbérové zafizeni. PouZivejte
elektrické/ventilaéni/osvétlovaci zafizeni do vybudného prostiedi. Provedte preventivni opatieni proti vybojim
statické elektfiny.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladujte v tésné uzavienych obalech na chladnych, suchych a dobfe vétranych mistech k tomu urcenych.
Nevystavujte slunci. Skladujte uzamcené. Uchovavejte obal tésné uzavieny. Uchovaveijte v chladu.

Skladovaci tfida 3B - Hoflavé kapaliny (VbF tfida nebezpecnosti A III)
Skladovaci teplota minimum 0 °C, maximum 30 °C
Specifické pozadavky nebo pravidla vztahujici se k latce/smési

Pary rozpoustédel jsou tézsi nez vzduch a hromadi se predevsim u podlahy, kde ve smési se vzduchem mohou
vytvaret vybusnou smés.
V pribéhu skladovéni mize dochazek k autooxidaci za vzniku vybudné peroxidické slouceniny. PFi vzniku bilych
krystalk@ nebo povlakl je nutné vyzadat piitomnost pyrotechnické sluzby PCR.

7.3. Specifické konec¢né/specificka kone¢na pouziti
Neni stanoveno
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SEVERD
CHEMA

BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

Isopropanol

Datum vytvoreni
Datum revize

28.05.2015
12.01.2022

Cislo verze 4.1

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1. Kontrolni parametry
Smés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny (NV ¢.361/2007 Sb., v platném znéni) nasledujici koncentracni limity v
pracovnim prostiedi (nejvyssi pripustny expozi¢ni limit=PEL; nejvyssi pfipustnd koncentrace v pracovnim
ovzdusi=NPK-P).
Ceska republika NaFizeni vlady €. 195/2021 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota Et;gocet na Poznamka
) . PEL >00 mg/m? | 0,400 drazdi sliznice (oci, dychaci
isopropanol (CAS: 67-63-0) 1000 cesty) resp. kai
NPK-P 0,400
mg/m3
DNEL
isopropanol
Pracgvn.|C| / Cesta. Hodnota Uéinek Stanoveni hodnoty | Zdroj
spotrebitelé expozice
Pracovnici Dermalné 888 mg/kg [ Chronické ucinky systémové MSDS
TH/den
Pracovnici Inhalaéné 500 mg/m3 | Chronické ucinky systémové MSDS
Spotrebitelé Dermalné 319 mg/kg [ Chronické ucinky systémové MSDS
TH/den
Spotrebitelé Inhalaéné 89 mg/m3 [ Chronické ucinky systémové MSDS
Spotrebitelé Oralné 26 mg/kg [ Chronické ucinky systémové MSDS
TH/den
PNEC
isopropanol
Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty Zdroj
Sladkovodni prostredi 140,9 mg/I MSDS
Sladkovodni sedimenty 552 mg/kg susiny MSDS
Plda (zemé&délska) 28 mg/kg sudiny MSDS
Mikroorganismy v Cistickach| 2251 mg/I MSDS
odpadnich vod
Oralné 160 mg/kg MSDS
8.2. Omezovani expozice
Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zdravi pfi praci a zejména na dobré vétrani. Toho Ize dosahnout napfiklad
mistnim odsavanim nebo Uc¢innym celkovym vétranim. Jestlize tak neni mozZno dodrzet expozi¢ni limity, musi byt
pouzivana vhodna ochrana dychaciho Ustroji. Pfi praci nejezte, nepijte a nekurte. Po praci a pred prestavkou na jidlo
a oddech si ddkladné omyijte ruce vodou a mydlem.
Ochrana odi a obliceje
Ochranné bryle nebo oblicejovy stit (podle charakteru vykonavané prace).
Ochrana kiize
Ochrana rukou: .
Ochranné rukavice v souladu s CSN EN 374-1, chemicka odolnost A. Dbejte doporuceni konkrétniho vyrobce rukavic
pFi vybéru vhodné tloustky, materidlu a propustnosti. Vhodné ochranné rukavice: nitrilovy kaucuk (tloustka 0,35 mm,
doba prliniku > 8hod), butylkauc¢uk (tloustka 0,5 mm, doba priiniku > 8hod), fluorkaucuk (tloustka 0,4 mm, doba
prdniku > 8hod)
PFi znecisté&ni pokozky ji dlikladn& omyt. PouZivejte vhodné ochranné krémy na pokozku, ty by vdak nemély byt
aplikovany, pokud jiz doslo k expozici.
Jind ochrana:
Ochranny antistaticky odév (nelze-li vyloucit vznik vybusné koncentrace).
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BEZPECNOSTNI LIST SEVERD

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 CHEMA
(REACH), v platném znéni
Isopropanol
Datum vytvoreni 28.05.2015
Datum revize 12.01.2022 Cislo verze 4.1

Ochrana dychacich cest

Polomaska s filtrem proti organickym pardm event. izolaéni dychaci pfistroj pfi prekroceni expozi¢nich limitd latek
nebo ve Spatné vétratelném prostredi.

Tepelné nebezpeci

neuvedeno

Omezovani expozice zivotniho prostredi

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu Zivotniho prostredi, viz bod 6.2.
Dalsi adaje

PFilohou bezpecnostniho listu je scénar expozice.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi kapalné
Barva bezbarva
Zapach alkoholovy
Bod tani/bod tuhnuti -89 °C
Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu  82-83 °C (ASTM D1078)
Hoflavost Hoflavina 1. tfidy
Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
dolni 2%
horni 12 %
Bod vzplanuti 13 °C (ASTM D56)
Teplota samovzniceni >350 °C
Teplota rozkladu udaj neni k dispozici
pH nepolarni / aprotické
Kinematicka viskozita 2,66 mm2/s pfi 40 °C
Rozpustnost ve vodé neomezené
Rozpustnost v tucich neuvadi se
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka ‘dai (K di L
hodnota) udaj neni k dispozici
Tlak pary 4,3 kPa pfi 20 °C
Hustota a/nebo relativni hustota
hustota 0,782-0,788 g/cm? pfi 20 °C (ISO 12185)
relativni hustota 0,786 s ohledem na vodu
Forma ¢ira kapalina

udaj neni k dispozici
9.2, Dalsi informace

Rychlost odparovani 2,2 (nBuAc=1)
Oxidacni vlastnosti nejsou
Teplota vzniceni 425 °C

Produkt neni vybusny, ale se vzduchem mize vytvéaret

Vybusné vlastnosti vybugné peroxidy.

Hustota pary >1

Obsah organickych rozpoustédel (VOC) 100%
Obsah celkového organického uhliku (TOC) 0,599 kg/kg
Obsah netékavych latek (susiny) 0 % objemu
I;I::i.igbsah VOC ve vyrobku ve stavu pripraveném k 788 g/|

ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1. Reaktivita
Latka je vysoce horlava.
10.2. Chemicka stabilita
PFi normalnich podminkach je produkt stabilni.
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BEZPECNOSTNI LIST SEVERQ
podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 CHEMA
(REACH), v platném znéni
Isopropanol
Datum vytvoreni 28.05.2015
Datum revize 12.01.2022 Cislo verze 4.1

10.3. Moznost nebezpecnych reakci
PFi normalnich podminkach je produkt stabilni.
10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit

Za normalniho zplisobu pouziti je produkt stabilni, k rozkladu nedochéazi. Chrarite pied plameny, jiskrami, prehfatim a
pfed mrazem.

10.5. Nesluditelné materialy
Chrante pred silnymi kyselinami, zdsadami a oxidac¢nimi Cinidly.
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Za normalniho zplsobu pouziti nevznikaji. PFi vysokych teplotdch a pfi pozaru vznikaji nebezpecné produkty, jako
napf. oxid uhelnaty a oxid uhlicity.
Pésobenim vzduchu (zvlasté na svétle) podléha autooxidaci za vzniku peroxidi (vybusny triacetontriperoxid).

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tFidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Pro latku nejsou zadné toxikologické Udaje k dispozici.
Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

isopropanol
Cesta expozice |Parametr Metoda Hodnota Doba . Druh Pohlavi Zdroj
expozice

Orélné LDso >2000 mg/kg Potkan MSDS

Dermalné LDso >2000 mg/kg Kralik MSDS

Inhalaéné LCso >10000 ppm 6 hod Potkan F/M MSDS

Orélné LDso OECD 401 5840 mg/kg Krysa MSDS

Dermalné LDso OECD 402 13900 mg/kg Krysa MSDS

Inhalac¢né (pary)| LCso >5 mg/kg 4 hod Potkan

Ziravost / drazdivost pro ki

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci

Zplsobuje vazné podrazdéni odi.

Senzibilizace

isopropanol

Cesta expozice Vysledek Doba expozice Druh Pohlavi Zdroj
Nezplsobuje Morce F/M MSDS
senzibilizaci

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiiZze

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Mutagenita v zarode¢nych burikach

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Karcinogenita

Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro reprodukci

Na z&kladé dostupnych daji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

MGze zplsobit ospalost nebo zavraté.

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice

Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Nebezpecnost pfFi vdechnuti

Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
11.2. Informace o dal$i nebezpecnosti

Vyrobek neni povazovan za endokrinni disruptor pro lidské zdravi.
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podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 CHEMA
(REACH), v platném znéni
Isopropanol
Datum vytvoreni 28.05.2015
Datum revize 12.01.2022 Cislo verze 4.1

ODDIL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita
Akutni toxicita
Vyrobek neobsahuje latky pisobici proti aktivhimu ptisobeni mikroorganismd.

isopropanol

Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostiedi Zdroj

LDso >100 mg/I 48 hod Ryby (Leuciscus idus) MSDS

LDso >100 mg/I 96 hod Ryby (Pimephales MSDS
promelas)

ECso >100 mg/kg 48 hod Vodni bezobratli MSDS
(Daphnia magna)

ECso >100 mg/kg 72 hod Rasy (Selenastrum MSDS
capricornutum)

LCso 9640 mg/I 96 hod Ryby (Strevle MSDS
americka)

ECso >100 mg/I 48 hod Dafnie MSDS

ICso >100 mg/I 72 hod Rasy MSDS

12.2. Perzistence a rozlozitelnost
Smeés je biologicky rozlozitelna.
12.3. Bioakumulacni potencial
Nevyznamny.
12.4. Mobilita v padé
Ve vodé a v pidé je produkt rozpustny a mobilni. V ptipadé destd mozna kontaminace recist.
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Produkt neobsahuje latky splnujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) .
1907/2006 (REACH) v platném znéni.

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Vyrobek nema vlastnosti vyvolavajici naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni Komise
v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605.

12.7. Jiné nepfFiznivé Gcéinky
neuvedeno

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1. Metody nakladani s odpady
Nebezpedi kontaminace Zivotniho prostredi, postupujte podle zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znéni, a
podle provadécich predpisli o zneskodfovani odpadl. Postupujte podle platnych piedpisi o zneskodriovani odpadd.
Nepouzity vyrobek a znecistény obal ulozte do oznacenych nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné
osobé k odstranéni odpadu (specializované firmé), ktera ma opravnéni k této Cinnosti. Nepouzity vyrobek nevylévat
do kanalizace. Nesmi se odstranovat spole¢né s komunalnimi odpady. Prazdné obaly je moZno energeticky vyuzit ve
spalovn& odpadd nebo ukladat na skladce prislusného zarazeni. Dokonale vycisténé obaly je mozné predat k
recyklaci.
Pravni predpisy o odpadech
Zakon & 54172020 Sb., o odpadech, v platném zné&ni. Vyhlaska & 8/2021 Sb., o Katalogu odpadli a posuzovani
vlastnosti odpad{ (Katalog odpad(l). Vyhlaska ¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.
Kod druhu odpadu

16 03 05 Organické odpady obsahujici nebezpecné latky *
Kéd druhu odpadu pro obal
1501 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé *

(*) - nebezpecny odpad podle smérnice 2008/98/ES o nebezpecnych odpadech

ODDIiL 14: Informace pro piepravu
14.1. UN dcislo nebo ID cislo
UN 1219

Strana 8/11



BEZPECNOSTNI LIST SEVERD

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 CHEMA
(REACH), v platném znéni
Isopropanol
Datum vytvoreni 28.05.2015
Datum revize 12.01.2022 Cislo verze 4.1
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu
ISOPROPANOL
14.3. Trida/tFidy nebezpecnosti pro prepravu
3  Horlavé kapaliny
14.4. Obalova skupina
II - latky stfedné nebezpecné
14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostredi
NE
14.6. Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele
Vyrobky se dopravuji v béznych, krytych a ¢istych dopravnich prostiedcich v poloze na stojato tj. uzdvérem nahoru,
chranény pred povétrnostnimi vlivy, pfimym sluncem, narazy a pady.
14.7. Namofni hromadna pieprava podle nastroji IMO

Neaplikovatelné
Dopliujici informace

Identifikac¢ni ¢islo nebezpelnosti 33
UN dislo 1219
Klasifikacni kéd
Bezpecnostni znacky

Silni¢ni pfeprava - ADR
Omezend mnozstvi
Znacka

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1.

15.2.

Piedpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni pfedpisy tykajici se latky
nebo smési

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS
a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znéni. Narizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznaovani a baleni latek a smési, o
zméné a zruseni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné narizeni (ES) ¢. 1907/2006, v platném znéni. Zakon
¢. 350/2011 Sb., o chemickych Iatkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakonl (chemicky zakon). Z&kon
¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, v platném znéni. Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 190/2018 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 415/2012
Sb., o pFipustné Grovni znedistovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych daldich ustanoveni zdkona o ochrané
ovzdusi, ve zné&ni pozdéjéich predpist. Zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Zakon ¢&. 201/2012 Sb.,
o ochrané ovzdusi, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do
kategorii, limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testd, podminky odbéru biologického materidlu pro
provadéni biologickych expozi¢nich testl a naleZitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi ¢initeli, v platném
znéni.

Posouzeni chemické bezpecnosti

Proved!| registrant

ODDIL 16: Dalsi informace
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BEZPECNOSTNI LIST SEVERD

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 CHEMA
(REACH), v platném znéni
Isopropanol
Datum vytvoreni 28.05.2015
Datum revize 12.01.2022 Cislo verze 4.1

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpecnostnim listu

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H319 zplsobuje vazné podrazdéni o&i.

H336 Mdze zplsobit ospalost nebo zavraté.

Seznam pokyni pro bezpeéné zachazeni pouzitych v bezpeénostnim listu

P101 Je-li nutna lékarskd pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P210 Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koufeni.

P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.

P405 Skladujte uzamcené.

P501 Odstrarite obsah/obal v souladu s mistnimi predpisy pfedanim osobé opravnéné k
likvidaci odpad( nebo na misto uréené obcdi.

P261 Zamezte vdechovani mlhy/par/aerosold.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovéni.

P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte Iékafskou pomoc/osetreni.

P410+P403 Chrante pred slune¢nim zarenim. Skladujte na dobfe vétraném misté.

P233 Uchovaveijte obal tésné uzavreny.

Seznam dopliikovych standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpecnostnim listu

EUHO19 Mdze vytvaret vybudné peroxidy.

Dalsi informace ddlezité z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi ¢lovéka

Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému ucelu, nez je uvedeno v oddilu 1.
Uzivatel je odpovédny za dodrzovani vech souvisejicich predpisti na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpeénostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci

BCF Biokoncentracni faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

DNEL Odvozend urovef, pti které nedochazi k neptiznivym GéinkGm

ECso Koncentrace latky, pfi které je zasaZzeno 50% populace

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Pohotovostni plan

ES Cislo ES je ¢iselny identifikator latek na seznamu ES

EU Evropska unie

EuPCS Evropsky systém kategorizace vyrobk{

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravci

IBC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich
nebezpecné chemikalie

ICso Koncentrace pisobici 50% blokadu

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni namorni pfeprava nebezpecného zbozi

INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych pfisad

ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie pro Cistou a uZitou chemii

LCso Smrtelna koncentrace latky, pFi které Ize ocekavat, ze zplsobi smrt 50% populace

LDso Smrtelna davka latky, pri které Ize ocekavat, Ze zplsobi smrt 50% populace

log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

MARPOL Mezindrodni imluva o zabrdnéni znecistovani z lodi

NPK Nejvyssi pripustna koncentrace

OEL Expozi¢ni limity na pracovisti

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicky

PEL PFipustny expozic¢ni limit

PNEC Odhad koncentrace, pti které nedochdazi k nepiiznivym Géinkam
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BEZPECNOSTNI LIST SEVERD
podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 CHEMA
(REACH), v platném znéni
Isopropanol
Datum vytvoreni 28.05.2015
Datum revize 12.01.2022 Cislo verze 4.1
ppm Pocet Castic na milion (miliontina)
REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek
RID Dohoda o prepravé nebezpecnych véci po Zeleznici
UN CtyFmistné identifikaéni ¢islo 1atky nebo pfedmétu pievzaté ze Vzorovych predpist
OSN
uvCB Latka s neznamym nebo proménlivym slozenim, komplexni reakéni produkt nebo
biologicky material
VOC Tékavé organické slouceniny
vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
Eye Irrit. Drazdivost pro odi
Flam. Liqg. Hoflava kapalina
STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Pokyny pro skoleni

Sezndmit pracovniky s doporu¢enym zplsobem pouZiti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a
zakazanymi manipulacemi se smési.

Doporucena omezeni pouziti

neuvedeno

Informace o zdrojich idaj pouzitych pri sestavovani bezpeénostniho listu

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, v platném zné&ni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smésich, v platném znéni. Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - Udaje z registracni dokumentace.
Provedené zmény (které informace byly pridany, vypustény nebo upraveny)

Verze 4.1 nahrazuje verzi BL z 13.03.2018. Zmény byly provedeny v oddilech 2, 8, 13, 15 a 16. Byly doplnény

konkrétni informace o vhodné ochrané rukou. Aktualizace bezpecnostniho listu dle Nafizeni komise (EU) 2020/878 a
Nafizeni komise (EU) 2019/521.

Prohlaseni

Bezpecnostni list obsahuje Gdaje potfebné pro zajisténi bezpecnosti a ochrany pfi praci a ochrany Zivotniho prostredi.
Uvedené Udaje odpovidaji sou¢asnému stavu nasich védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s predpisy platnymi ke
dni posledni revize. Bude doplfiovan v souvislosti s postupem plnéni nafizeni 1907/2006/ES a udaji dodavateld.
Informace a doporuceni byly sestaveny dle nasich poznatkd, dle poznatkd nasich dodavatelll, na zakladé testd
provedenych specializovanymi institucemi a s vyuZzitim vysledkl publikovanych v odborné literatufe. Presto Udaje
nemusi byt zcela vyCerpavajici. Udaje zde obsazené nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouZitelnosti
vyrobku pro konkrétni aplikaci. Udaje nejsou jakostni specifikaci vyrobku.
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PRILOHA — Expoziéni scénare

URCENE ZPUSOBY POUZITI:

ES 2: Distribuce latky (PROC1, PROC15, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROCY,
SU3, SU8, SU9)

ES 3: Pouziti jako meziprodukt (PROC1, PROC15, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROCSDb,
SU3, SU8, SU9)

ES 4: Sestaveni a (znovu) zabaleni latek a smési (PROC1, PROC14, PROC15, PROC2, PROC3,
PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROCY9, SU10)

ES 5: Pouziti v natérech - priimyslové (PROC1, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC?2,
PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, SU3)

ES 6: Pouziti v ¢isticich prostredcich - priimyslové (PROC10, PROC13, PROC2, PROC3,
PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, SU3)

ES 7: Pouziti pfi vrtani naftovych poli a vyrobnich operacich- odborné (PROC1, PROC2, PROC3,
PROC4, PROC8a, PROC8b, SU3)

ES 8: Maziva - primyslova (PROC1, PROC10, PROC13, PROC17, PROC18, PROC2, PROC3,
PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROCY9, SU3)

ES 9: Strojirenské kapaliny/valcovaci oleje - primyslové pouziti (PROC1, PROC10, PROC13,
PROC17, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, SU3)

ES 10: Nadouvadlo (PROC1, PROC12, PROC3, PROCS8b, SU3)

ES 11: Pouziti jako pojiva a uvoliovaci ¢inidla - priimyslové (PROC1, PROC10, PROC14,
PROC2, PROC3, PROC4, PROC6, PROC7, PROC8b, SU3)

ES 12: Funkéni kapaliny - primyslové pouziti (PROC1, PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROCS9,
SuU3)

ES 13: Pouziti v laboratorich - primyslové (PROC10, PROC15, SU3)

ES 14: Produkce a zpracovani gumy (PROC1, PROC13, PROC14, PROC2, PROC21, PROC3, PROCA4,
PROC5, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROCY, SU10, SU3)

ES 15: Zpracovani polymeru - pramyslové pouziti (PROC1, PROC13, PROC14, PROC2, PROC21,
PROCS3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, SU10, SU3)

ES 16: Chemikalie pro Upravu vody - pramyslové pouziti (PROC1, PROC13, PROC2, PROC3,
PROC4, PROCB8a, PROC8b, SU3)

ES 17: Dadlni chemikalie (PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROCY, SU3)

ES 18: Pouziti v natérech - odborné (PROC1, PROC10 PROC11, PROC13, PROC15, PROC19,
PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, SU22)

ES 19: Pouziti v €isticich prostfedcich - odborné (PROC10, PROC11, PROC13, PROC2, PROC3,
PROC4, PROC8a, PROC8b, SU22)

ES 20: Maziva - odborné pouziti (nizké uvolnéni) (PROC1, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17,
PROC18, PROC2, PROC20, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, SU22)

ES 21: Strojirenské kapaliny/valcovaci oleje - odborné pouziti (PROC1, PROC10, PROC11, PROC13,
PROC17, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, SU22)

ES 22: Pouziti jako pojiva a uvolfovaci ¢inidla — odborné (PROC1, PROC10, PROC11, PROC14,
PROC2, PROC3, PROC4, PROC6, PROC8b, SU22)

ES 23: Agrochemické pouZiti - odborné (PROC1, PROC11, PROC13, PROC2, PROC4, PROCS8a,
PROCS8b, SU22)

ES 24: Funkéni kapaliny - odborné pouZziti (PROC1, PROC2, PROC20, PROC3, PROC8a, PROCS9,
SU22)

ES 25: Odmrazovaci a rozmrazovaci aplikace — odborné (PROC10, PROC11, PROCS8b, SU22)
ES 26: Silniéni a stavebni aplikace (PROC10, PROC11, PROC13, PROC8a, PROCS8b, SU22)
ES 27: Pouziti v laboratofich - odborné (PROC10, PROC15, SU3)

ES 28: Vyroba a pouZiti explozivnich latek (PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROCSDb,
SuU22)

ES 29: Zpracovani polymert - odborné pouziti (PROC1, PROC14, PROC2, PROC21, PROCS,
PROCS8a, PROCS8b, SU22)
ES 30: Chemikalie pro Upravu vody - odborné pouziti (PROC1, PROC13, PROC3, PROC4, PROCS8a,
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PROCS8b, SU22)
ES 31: Pouziti v natérech - spotiebni (PC01, PC04, PC08 ,PC09A ,PC09B ,PC0O9C ,PC15, PC18, PC23,
PC24, PC31, PC34, SU21)

ES 32: Pouziti v Cisticich prostredcich — spotiebni (PC03, PC04, PC08, PC09A, PC09B, PC09C, PC24,
PC35, PC38, SU21)

ES 33: Maziva - spotiebni pouziti (nizké uvolnéni) (PC01,PC24,PC31, SU21)

ES 34: Agrochemické pouziti - spotrebni (PC12,PC27, SU21)

ES 35: Funkéni kapaliny - spotiebni pouziti (PC16,PC17, SU21)

ES 36: Odmrazovaci a rozmrazovaci aplikace — spotfebni (PC04, SU21)
ES 37: Jiné zakaznické aplikace (PC28,PC39)

ES 38: Chemikalie pro Upravu vody - spotrebni pouziti (PC36,PC37, SU21)

[Oddil 1 Nazev scénare expozice
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Nazev:

ES 2: Distribuce latky

deskriptor pouziti

sektor(y) pouZiti SU3, SU8, SU9

Procesni kategorie PROC1, PROC15, PROC2, PROC3, PROC4,
PROC8a, PROC8b, PROC9

Kategorie uvolfiovani do prostredi ERC1, ERC2

Specificka kategorie uvolfiovani do Zivotniho

prostredi

Zohlednujici procesy, ukoly, ¢innosti

Nakladka (v€etn& namornich/vnitrozemskych lodi, kolejovych/uliénich vozidel a IBC nakladky) a
prebaleni (véetné sudlt a malych baleni) latky vEetné jejich vzorkl,uloZeni,vyloZeni,rozdéleni a
pFislusnych laboratornich praci.

Oddil 2 Provozni podminky a opatreni pro fizeni rizik

Oddil 2.1 Rizeni expozice pracovnikii

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (neni-li uvedeno jinak)[G2]
Vztahuje se na procentualni podil az 100 % latky v produktu[G13 ]

DalSi provozni podminky tykajici se expozicezaméstnancu

Predpoklada se, Ze je implementovan dobry zakladni standard hygieny na pracovisti [G1]
Predpoklada pouziti pfi teploté prevysujici teplotu okoli 0 max. 20 °C [G15]

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro Fizeni rizik a provozni podminky
(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouZiti)

VSeobecnéa expozice (uzaviené systémy) PROC1
Latkou manipulovat v uzavfeném systému.
VSeobecna expozice (uzaviené systémy) PROC2
Latkou manipulovat v uzavieném systému.
VSeobecna expozice (uzaviené systémy) PROC3
Latkou manipulovat v uzavieném systému.
VSeobecna expozice (oteviené systémy) PROC4
Vycistit transferové linie pfed oddélenim.

Procesni zkouska PROC3

Zabranit odbéru vzorkl ponofenim.

Laboratorni ¢innosti PROC15

Neidentifikovana zadna specificka opatfeni.
Transfer hmoty (uzaviené systémy) PROC8b
Vydistit transferové linie pfed oddélenim.

Transfer hmoty (oteviené systémy) PROC8b
Vycistit transferové linie pfed oddélenim.

PInéni sudu a balicki PROC9

Rozsypané mnozstvi okamzZité odstranit.

Nadobu po pouziti okamzité uzavfit vikem.

Cisténi a udrzba zafizeni PROC8a

Pouzit technoligii pfistupu, inkluzivné tlakovy pfistup vzduchu
Uskladnéni PROC2

Substanci ulozit v uzavieném systému.

Zabranit odbéru vzork( ponofenim.

Oddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostiedi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

Dalsi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostredi

Pro dané prostifedi nebylo pfedloZzeno hodnoceni expozice [G40]

technické podminky a opatieni na procesni roviné (zdroji) k zabranéni prisaku
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Nevztahuje se

Technické podminky mista a opatieni k redukci a omezeni vyvodu, vzdusnych emisi a uvolnéni
do pudy

Nevztahuje se

Organizacni opatieni na prevenci/omezeni uvolihovani z pracovisté

Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich gisti¢ek

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zpracovani kanalizacniho odpadu

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zuZitkovani odpadu

Nevztahuje se

Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Neni-li uvedeno jinak, pro odhad expozice na pracovisti byl pouzit nastroj ECETOC TRA [G21]

3.2. Zivotni prostredi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

V pfipadé implementace jinych opatfeni pro fizeni rizik/provoznich podminek by uZivatelé méli zajistit
fizeni rizik alespon na ekvivalentnich arovnich.[G23]

4.2. Zivotni prostredi

Nevztahuje se
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Oddil 1 Nazev scénare expozice

Nazev:

ES 3: Pouziti jako meziprodukt

deskriptor pouziti

sektor(y) pouZiti SU3, SU8, SU9

Procesni kategorie PROC1, PROC15, PROC2, PROC3, PROC4, PROCS8a,
PROCS8b

Kategorie uvolfiovani do prostredi ERC6A

Specificka kategorie uvolhovani do

Zivotniho prostiedi

Zohlednujici procesy, ukoly, ¢innosti

Vyuziti latky jako meziproduktu (ne v souvislosti s pfisné kontrolovanymi podminkami). Zahrnuje
recyklaci/zuzitkovani, transfer materialu, uskladnéni a odbér vzorkl a s tim spojené laboratorni,
oSetfujici a nakladaci prace (v€etné mofskych/vnitrozemskych lodi, pouli€nich/kolejovych vozidel a
hromadnych kontejnert).

Oddil 2 Provozni podminky a opatreni pro fizeni rizik

Oddil 2.1 Rizeni expozice pracovnikii

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (neni-li uvedeno jinak)[G2]
Vztahuje se na procentualni podil az 100 % latky v produktu[G13 ]

DalSi provozni podminky tykajici se expozicezaméstnancu

Predpoklada se, Ze je implementovan dobry zakladni standard hygieny na pracovisti [G1]
Predpoklada pouziti pfi teploté prevysujici teplotu okoli o0 max. 20 °C [G15]

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro fizeni rizik a provozni podminky
(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouZiti)

VSeobecnéa expozice (uzaviené systémy) PROC1

Neidentifikovana Zadna specificka opatfeni.

VSeobecnéa expozice (uzaviené systémy) PROC2

Latkou manipulovat v uzavieném systému.

VSeobecna expozice (uzaviené systémy) PROC3

Latkou manipulovat v uzavieném systému.

VSeobecna expozice (oteviené systémy) PROC4

Latkou manipulovat v uzavieném systému.

Procesni zkouSka PROCS8b Neidentifikovana

zadna specificka opatfeni. Laboratorni

¢innosti PROC15 Neidentifikovana zadna

specificka opatfeni.

Transfer hmoty (oteviené systémy) PROC8b

Latkou manipulovat v uzavieném systému.

Transfer hmoty (uzaviené systémy) PROC8b

Zajistit,aby se pre€erpavani konalo uzaviené nebo pod odvétravacim zafizenim.
Vydistit transferové linie pfed oddélenim.

Cisténi a udrzba zafizeni PROC8a

Odtoky zapecetit uloZzené az do likvidace nebo k pozdéjSimu opétovnému zuZzitkovani.
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Rozsypané mnozstvi okamzité odstranit.
Uskladnéni PROC2

Substanci ulozit v uzavieném systému.
Zabranit odbéru vzork( ponofenim.

Oddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostiedi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostiedi

Pro dané prostifedi nebylo pfedlozeno hodnoceni expozice [G40]

technické podminky a opatreni na procesni roviné (zdroji) k zabranéni prasaku

Nevztahuje se

Technické podminky mista a opatreni k redukci a omezeni vyvodu, vzdusnych emisi a uvolnéni
do pudy

Nevztahuje se

Organizaéni opatfeni na prevenci/omezeni uvolhovani z pracovisté

Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich Cisticek

Nevztahuje se

Podminky a opatieni k externimu zpracovani kanalizatniho odpadu

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zuZitkovani odpadu

Nevztahuje se

Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Neni-li uvedeno jinak, pro odhad expozice na pracovisti byl pouzit nastroj ECETOC TRA [G21]

3.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

V pfipadé implementace jinych opatfeni pro fizeni rizik/provoznich podminek by uzivatelé méli zajistit
fizeni rizik alespon na ekvivalentnich urovnich.[G23]

4.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se
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Oddil 1 Nazev scénare expozice

Nazev:

ES 4: Sestaveni a (znovu)zabaleni latek a smési

deskriptor pouziti

sektor(y) pouZiti SuU10

Procesni kategorie PROC1, PROC14, PROC15, PROC2, PROC3, PROCA4,
PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9

Kategorie uvolfiovani do prostredi ERC2

Specificka kategorie uvolhovani do

Zivotniho prostiedi

Zohlednujici procesy, ukoly, ¢innosti

Sestaveni, zabaleni a znovu zabaleni latky a jejich smési v davkovych nebo kontinualnich operacich,
véetné skladovani, pfenosli materialu, michani, tabletovani, komprese, peletizace, vytlacovani,
velkych nebo malych baleni, vzorkovéani, udrzby a souvisejicich laboratornich ukonu.

Oddil 2 Provozni podminky a opatreni pro fizeni rizik

Oddil 2.1 Rizeni expozice pracovnikii

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (neni-li uvedeno jinak)[G2]
Vztahuje se na procentualni podil az 100 % latky v produktu[G13 ]

DalSi provozni podminky tykajici se expozicezaméstnancu

Predpoklada se, Ze je implementovan dobry zakladni standard hygieny na pracovisti [G1]
Predpoklada pouziti pfi teploté prevysujici teplotu okoli 0 max. 20 °C [G15]

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro fizeni rizik a provozni podminky
(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouZiti)

VSeobecnéa expozice (uzaviené systémy) PROC1
Latkou manipulovat v uzavieném systému.
VSeobecna expozice (uzaviené systémy) PROC2
Latkou manipulovat v uzavieném systému.
VSeobecna expozice (uzaviené systémy) PROC3
Latkou manipulovat v uzavieném systému.
VSeobecna expozice (oteviené systémy) PROC4
Neidentifikovana Zadna specificka opatfeni.
Zpracovani Sarzi pii zvySenych teplotach Provoz nasleduje pfi zvySené teploté ( 20°C nad
okolni teplotou). PROC3

Neidentifikovana zadna specificka opatfeni.
Procesni zkouska PROC3

Zabranit odbéru vzorkl ponofenim.

Laboratorni ¢innosti PROC15

Neidentifikovdna Zadna specificka opatreni.
Transfer hmoty PROCS8b

Vydistit transferové linie pfed oddélenim.
Rozsypané mnozstvi okamzité odstranit.

Vytésnéné pary dalkovym zafizenim odvétrat.
Misici €innosti (oteviené systémy) PROC5
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Neidentifikovana Zadna specificka opatfeni.

Manualné Plnéni od a litim z jimek PROC8a
Neidentifikovana Zadna specificka opatfeni.

Precerpani sudu/mnozstvi PROC8b

Neidentifikovana Zadna specificka opatfeni.

Vyroba pripravkl* nebo predmétl tabletovanim, kompresi, vytlaéovanim, peletizaci PROC14
Neidentifikovana zadna specificka opatreni.

PInéni sudd a balicki PROC9

Nadobu po pouziti okamzité uzavfit vikem.

Cisténi a udrzba zarizeni PROC8a

Pouzit technoligii pfistupu, inkluzivné tlakovy pfistup vzduchu
Uskladnéni PROC2

Substanci uloZit v uzavieném systému.

Zabranit odbéru vzork( ponofenim.

Oddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostiedi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostiedi

Pro dané prostfedi nebylo prfedlozeno hodnoceni expozice [G40]

technické podminky a opatieni na procesni roviné (zdroji) k zabranéni prisaku

Nevztahuje se

Technické podminky mista a opatreni k redukci a omezeni vyvodu, vzdusnych emisi a uvolnéni
do pudy

Nevztahuje se

Organizacni opatieni na prevenci/omezeni uvolihovani z pracovisté

Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich Cisticek

Nevztahuje se

Podminky a opatieni k externimu zpracovani kanalizatniho odpadu

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zuZitkovani odpadu

Nevztahuje se

Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Neni-li uvedeno jinak, pro odhad expozice na pracovisti byl pouZit nastroj ECETOC TRA [G21]

3.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

V pfipadé implementace jinych opatfeni pro fizeni rizik/provoznich podminek by uZivatelé méli zajistit
fizeni rizik alespon na ekvivalentnich urovnich.[G23]

4.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se
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Oddil 1 Nazev scénare expozice
Nazev:

ES 5: Pouziti v natérech - primyslové
deskriptor pouziti

sektor(y) pouZiti SU3

Procesni kategorie PROC1, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC2,
PROCS3, PROC4, PROCS5, PROC7, PROC8a, PROCSD,
PROC9

Kategorie uvolfiovani do prostredi ERC4

Specificka kategorie uvolhovani do

Zivotniho prostredi

Zohlednujici procesy, ukoly, ¢innosti

Vztahuje se na pouziti v natérech (barvy, inkousty, lepidla atd.) véetné nahodnych expozic béhem
pouziti (v€etné pfijmu material(l, skladovani, pfipravy a pfenosu z velkych nebo stfedné velkych
objemu, aplikace nastfikem, valeCkem, rozmetacem, ponofenim, pritokem, fluidizovanou vrstvou ve
vyrobnich linkach a pfi tvorbé filma) a €isténi zafizeni, udrzby a souvisejicich laboratornich ukon.
Oddil 2 Provozni podminky a opatreni pro fizeni rizik

Oddil 2.1 Rizeni expozice pracovnikii

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (neni-li uvedeno jinak)[G2]

Vztahuje se na procentualni podil az 100 % latky v produktu[G13 ]

DalSi provozni podminky tykajici se expozicezaméstnancu

Predpoklada se, Ze je implementovan dobry zakladni standard hygieny na pracovisti [G1]
Predpoklada pouziti pfi teploté prevysujici teplotu okoli o0 max. 20 °C [G15]

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro Fizeni rizik a provozni podminky

(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpe€né pouziti)

VSeobecnéa expozice (uzaviené systémy) PROC1

Latkou manipulovat v uzavfeném systému.

VsSeobecna expozice (uzaviené systémy) s odbérem vzorkl Pouziti v uzavienych systémech
PROC2

Latkou manipulovat v uzavieném systému.

Vytvareni vrstvy - rychlé schnuti (50-100°C). suseni (>100°C). UV/EB ostrost zareni PROC2
Latkou manipulovat v uzavieném systému.

Misici ¢innosti (uzaviené systémy) VSeobecna expozice (uzaviené systémy) PROC3

Latkou manipulovat v uzavieném systému.

Vytvareni vrstvy - schnouci na vzduchu PROC4

Neidentifikovana zadna specificka opatreni.

Priprava materialu k pouziti Misici ¢innosti (oteviené systémy) PROC5

Neidentifikovana zadna specificka opatreni.

Rozstrikovani (automaticky/fizeny robotem) PROC7

Zaijistit dodatecné vétrani na emisni bod, pokud je pravdépodobny kontakt s teplym mazivem (
50°C).

Materidlovy transfer PROC8a

Vydistit transferové linie pfed oddélenim.
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Materialovy transfer PROC8b

Vycistit transferové linie pfed oddélenim.

Pouziti valeckem, nastrikem a litim PROC10

Neidentifikovana zadna specificka opatreni.

Ponofeni a liti PROC13

Zabranit manualnimu kontaktu s vihkym obrobkem.

Laboratorni ¢innosti PROC15

Neidentifikovana Zadna specificka opatfeni.

Materialovy transfer Pre€erpani sudu/mnozstvi PInéni od a litim z jimek PROC9
Neidentifikovana zadna specificka opatfeni.

Vyroba pripravk(* nebo predmétl tabletovanim, kompresi, vytlacovanim, peletizaci PROC14
Neidentifikovana Zzadna specificka opatreni.

Oddil 2.2 Rizeni expozice zivotniho prostiedi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostiedi

Pro dané prostifedi nebylo prfedlozeno hodnoceni expozice [G40]

technické podminky a opatieni na procesni roviné (zdroji) k zabranéni prasaku
Nevztahuje se

Technické podminky mista a opatreni k redukci a omezeni vyvodu, vzdusnych emisi a
uvolnéni do pidy

Nevztahuje se

Organizacni opatieni na prevenci/omezeni uvolihovani z pracovisté

Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich Cisticek

Nevztahuje se

Podminky a opatieni k externimu zpracovani kanalizatniho odpadu

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zuzitkovani odpadu

Nevztahuje se

0Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Neni-li uvedeno jinak, pro odhad expozice na pracovisti byl pouZit nastroj ECETOC TRA [G21]
3.2. Zivotni prostredi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1, Zdravi

V pfipadé implementace jinych opatfeni pro fizeni rizik/provoznich podminek by uZivatelé méli
zajistit Fizeni rizik alespor na ekvivalentnich drovnich.[G23]

4.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se
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Oddil 1 Nazev scénare expozice

Nazev:

ES 6: Pouziti v Cisticich prostfedcich - pramyslové

deskriptor pouziti

sektor(y) pouZiti SuU3

Procesni kategorie PROC10, PROC13, PROC2, PROC3, PROC4, PROCY,
PROC8a, PROC8b

Kategorie uvolfiovani do prostiedi ERC4

Specificka kategorie uvolhovani do

Zivotniho prostiedi

Zohlednujici procesy, ukoly, ¢innosti

Zahrnuje pouziti jako soucast Cisticich produktl véetné transferu ze skladu a liti/vykladky ze sudu
nebo jimek. Expozice b&éhem miseni/fedéni v pfipravné fazi a Cisticich pracech (v€etné stfikani,
natirdni, nofeni a utirani, automaticky nebo manualné), pfisludné &isténi a udrzba zafizeni.

Oddil 2 Provozni podminky a opatreni pro fizeni rizik

Oddil 2.1 Rizeni expozice pracovnikii

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (neni-li uvedeno jinak)[G2]
Vztahuje se na procentualni podil az 100 % latky v produktu[G13 ]

DalSi provozni podminky tykajici se expozicezaméstnancu

Predpoklada se, Ze je implementovan dobry zakladni standard hygieny na pracovisti [G1]
Predpoklada pouziti pfi teploté prevysujici teplotu okoli o max. 20 °C [G15]

Prispivajici scénare/Specificka opatreni pro fizeni rizik a provozni podminky
(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouZiti)

Transfer hmoty PROC8a

Vycistit transferové linie pfed oddélenim.

Automaticky postup v (polo) uzavienych systémech Pouziti v uzavienych systémech PROC2
Neidentifikovana zadna specificka opatfeni.

Automaticky postup v (polo) uzavienych systémech Precerpani sudu/mnozstvi Pouziti v
uzavienych systémech PROC3

Neidentifikovana Zadna specificka opatreni.

pouziti isticich prostredki v uzavienych systémech PROC2

Neidentifikovana zadna specificka opatreni.

PInéni a priprava zafizeni ze sudt a jimek PROC8b

Vycistit transferové linie pfed oddélenim.

Pouziti v uzavienych periodickych procesech PROC4

Neidentifikovana zadna specificka opatreni.

Vzdalenost malych objektt v Cistici stanici PROC13

Neidentifikovana zadna specificka opatreni.

Cisténi nizkotlakymi ¢isti¢i PROC10

Neidentifikovana zadna specificka opatreni.

Cisténi vysokotlakymi Cistici PROC7

Dbat na dostate€né mnozstvi kontrolovaného vétrani (10do15 vymén vzduchu za hodinu).
Manuélné Povrchy ¢isténi PROC10
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Neidentifikovana Zadna specificka opatreni.

Oddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostiedi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivhéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostredi

Pro dané prostfedi nebylo pfedlozeno hodnoceni expozice [G40]

technické podminky a opatieni na procesni roviné (zdroji) k zabranéni prisaku

Nevztahuje se

Technické podminky mista a opatreni k redukci a omezeni vyvodu, vzdusnych emisi a uvolnéni
do pudy

Nevztahuje se

Organizacni opatieni na prevenci/omezeni uvoliovani z pracovisté

Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich Cisticek

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zpracovani kanalizacniho odpadu

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zuZitkovani odpadu

Nevztahuje se

Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Neni-li uvedeno jinak, pro odhad expozice na pracovisti byl pouZit nastroj ECETOC TRA [G21]

3.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

V pfipadé implementace jinych opatfeni pro fizeni rizik/provoznich podminek by uzivatelé méli zajistit
fizeni rizik alespon na ekvivalentnich drovnich.[G23]

4.2, Zivotni prostiedi

Nevztahuje se
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Oddil 1 Nazev scénare expozice

Nazev:

ES 7: Pouziti pfi vrtani naftovych poli a vyrobnich operacich - odborné

deskriptor pouziti

sektor(y) pouZiti SuU3
Procesni kategorie PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b
Kategorie uvolfiovani do prostredi ERC4

Specificka kategorie uvolhovani do
Zivotniho prostredi

Zohlednujici procesy, ukoly, ¢innosti

Vrtny zpusob a zpusob produkce na naftovych polich (v€etné vrtacich kall a ¢isténi vrtu) véetné
transportu, pfipravy na misté, obsluhy vrtaci hlavou, vibraénich €innosti a pfislusné udrzby.

0Oddil 2 Provozni podminky a opatreni pro fizeni rizik

Oddil 2.1 Rizeni expozice pracovnikii

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (neni-li uvedeno jinak)[G2]
Vztahuje se na procentudlni podil az 100 % latky v produktu[G13 ]

Dalsi provozni podminky tykajici se expozicezaméstnancu

Predpoklada se, Ze je implementovan dobry zakladni standard hygieny na pracovisti [G1]
Predpoklada pouziti pfi teploté prevySujici teplotu okoli 0 max. 20 °C [G15]

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro fizeni rizik a provozni podminky
(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouZiti)

Transfer hmoty PROC8b

Latkou manipulovat v uzavieném systému.

PInéni a priprava zafizeni ze sudt a jimek PROC8b

Latkou manipulovat v uzavieném systému.

(re)formulace vrtného kalu PROC3

Latkou manipulovat v uzavieném systému.

Prace vrtaci zakladny PROC4

Neidentifikovana zadna specificka opatreni.

Provoz zafrizeni s filtrem pevnych latek - expozice vypary PROC4
Neidentifikovana Zzadna specificka opatreni.

Provoz zarizeni s filtrem pevnych latek - aerosolova expozice PROC4
Neidentifikovana zadna specificka opatreni.

Cisténi filtracniho zarizeni od pevnych latek PROC8a
Neidentifikovana zadna specificka opatfeni.

Nakladéni a likvidace odfiltrovanych pevnych latek PROC3
Neidentifikovana zadna specificka opatfeni.

Procesni zkouska PROC3

Vydistit transferové linie pfed oddélenim.

Rozsypané mnozstvi okamzité odstranit.

Vytésnéné pary dalkovym zafizenim odvétrat.

VsSeobecna expozice (uzaviené systémy) PROC1
Neidentifikovana Zadna specificka opatreni.
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Liti z malych nadob PROC8a

Neidentifikovana zadna specificka opatreni.
VSeobecna expozice (oteviené systémy) PROC4
Neidentifikovana zadna specificka opatreni.
Cisténi a udrzba zafizeni PROC8a
Neidentifikovana Zadna specificka opatfeni.
Davkovy postup PROCL1

Neidentifikovana zadna specificka opatreni.
Davkovy postup PROC2

Neidentifikovana zadna specificka opatreni.

Oddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostiedi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

Dalsi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostredi

Pro dané prostifedi nebylo pfedloZzeno hodnoceni expozice [G40]

technické podminky a opatieni na procesni roviné (zdroji) k zabranéni prisaku

Nevztahuje se

Technické podminky mista a opatreni k redukci a omezeni vyvodu, vzdusnych emisi a uvolnéni
do pudy

Nevztahuje se

Organizacni opatieni na prevenci/omezeni uvolihovani z pracovisté

Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich gisti¢ek

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zpracovani kanalizacniho odpadu

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zuZitkovani odpadu

Nevztahuje se

0Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Neni-li uvedeno jinak, pro odhad expozice na pracovisti byl pouZit nastroj ECETOC TRA [G21]

3.2. Zivotni prostredi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

V pfipadé implementace jinych opatfeni pro fizeni rizik/provoznich podminek by uZivatelé méli zajistit
fizeni rizik alespon na ekvivalentnich arovnich.[G23]

4.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se
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Oddil 1 Nazev scénare expozice

Nazev:

ES 8: Maziva - priimyslova

deskriptor pouZziti

sektor(y) pouZziti SU3

Procesni kategorie PROC1, PROC10, PROC13, PROC17, PROC18, PROC2,
PROCS3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9

Kategorie uvoliiovani do prostiedi ERC4, ERC7

Specificka kategorie uvolhovani do

zivotniho prostredi

Zohlednujici procesy, ukoly, ¢innosti

Zahrnuje pouZiti od Stylizace maziv v uzavieném a otevieném systému véetné transportu, obsluhy
stroju/motord a podobnych vyrobku, zpracovani odpadniho zbozi, idrzby zafizeni a nakladani se
starymi oleji.

Oddil 2 Provozni podminky a opatieni pro fizeni rizik

Oddil 2.1 Rizeni expozice pracovnikui

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (neni-li uvedeno jinak)[G2]
Vztahuje se na procentudlni podil az 100 % latky v produktu[G13 ]

Dalsi provozni podminky tykajici se expozicezaméstnancii

Pfedpoklada se, Ze je implementovan dobry zakladni standard hygieny na pracovisti [G1]
Predpoklada pouziti pfi teploté prevySujici teplotu okoli 0 max. 20 °C [G15]

Prispivajici scénare/Specificka opatreni pro fizeni rizik a provozni podminky
(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouziti)

VSeobecna expozice (uzaviené systémy) PROC1
Latkou manipulovat v uzavieném systému.
VSeobecna expozice (uzaviené systémy) PROC2
Latkou manipulovat v uzavieném systému.
Vseobecna expozice (uzaviené systémy) PROC3
Latkou manipulovat v uzavieném systému.
Vseobecna expozice (oteviené systémy) PROC4
Neidentifikovana zadna specificka opatfeni.

Transfer hmoty PROCS8b

Vycistit transferové linie pfed oddélenim.

Rozsypané mnoZstvi okamzité odstranit.

Vytésnéné pary dalkovym zafizenim odvétrat.

PInéni a pfiprava zafizeni ze sudi a jimek PROC8a
Neidentifikovana zadna specificka opatfeni.

PInéni a pfiprava zafizeni ze sudii a jimek PROC8b
Neidentifikovana zadna specifickd opatfeni.
Pocatecéni, tovarni plnéni zafizeni PROC9
Neidentifikovana zadna specificka opatfeni.

Provoz a mazani nekrytého vybaveni vysokou energii PROC17

Oblast pfistupu k zafizeni omezena. .
Provoz a mazani nekrytého vybaveni vysokou energii PROC18
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Oblast pfistupu k zafizeni omezena.

Aplikace vale€kem nebo stétcem PROC10

Neidentifikovana Zadna specificka opatfeni.

uprava ponoienim a litim PROC13

Neidentifikovana zadna specificka opatreni.

Rozstrikovani PROC7

expozice odvedenim s ¢asteCnym odkrytim procesu nebo zafizeni stejné tak minimalizovat odtah
vzduchu otevienim.

Pokud je to mozné, automatizovat &innost.

Udrzba (z velkych zafizeni) a strojni zafizeni PROC8b

Vycistit transferové linie pfed oddélenim.

Udrzba (z velkych zafizeni) a strojni zafizeni Provoz nasleduje pfi zvy$ené teploté ( 20°C nad
okolni teplotou). PROC8b

Neidentifikovana zadna specificka opatfeni.

Udrzba malych zafizeni PROC8a

Zabranit manuélnimu kontaktu s vlhkym obrobkem.

Odtoky zapecetit ulozené az do likvidace nebo k pozdéjSimu opétovnému zuzitkovani.
Prepracovani zmetkii PROC9

Odtoky zapecetit ulozené az do likvidace nebo k pozdé&jSimu opétovnému zuzitkovani.
Uskladnéni PROC1

Substanci ulozit v uzavieném systému.

Zabranit odbéru vzorkd ponofenim.

Uskladnéni PROC2

Substanci uloZit v uzavieném systému.

Zabranit odbéru vzorkd ponofenim.

Oddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostiedi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostredi

Pro dané prostfedi nebylo prfedlozeno hodnoceni expozice [G40]

technické podminky a opatieni na procesni roviné (zdroji) k zabranéni prisaku

Nevztahuje se

Technické podminky mista a opatreni k redukci a omezeni vyvodu, vzdusnych emisi a uvolnéni
do pudy

Nevztahuje se

Organizacni opatieni na prevenci/omezeni uvolihovani z pracovisté

Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich Cisticek

Nevztahuje se

Podminky a opatieni k externimu zpracovani kanalizacniho odpadu

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zuZitkovani odpadu

Nevztahuje se
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Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Neni-li uvedeno jinak, pro odhad expozice na pracovisti byl pouzit nastroj ECETOC TRA [G21]

3.2. Zivotni prostredi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

V pfipadé implementace jinych opatfeni pro fizeni rizik/provoznich podminek by uzivatelé méli zajistit
fizeni rizik alespon na ekvivalentnich urovnich.[G23]

4.2. Zivotni prostredi

Nevztahuje se
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Oddil 1 Nazev scénare expozice

Nazev:

ES 9: Strojirenské kapaliny/valcovaci oleje - primyslové pouziti

deskriptor pouziti

sektor(y) pouZiti SuU3

Procesni kategorie PROC1, PROCI10, PROC13, PROC17, PROC2, PROC3, PROCA4,
PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9

Kategorie uvolfovani do prostfedi | ERC4

Specificka kategorie
uvolnovani do Zivotniho

Zohlednujici procesy, ukoly, ¢innosti

Zahrnuje pouziti ve formulaci kovopraci (MWFs)/olejim k valcovani v&etné transportu, procesl
valcifskych a temperovacich, fezacich/pfepracovacich €innosti, automatizovaného a manualniho
o8etfeni proti korozi (v€etné nanaseni Stétcem, nofeni a nastfiku), udrzby zafizeni, vyprazdnéni a
likvidace starého oleje.

Oddil 2 Provozni podminky a opatieni pro fizeni rizik

Oddil 2.1 Rizeni expozice pracovnikui

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (neni-li uvedeno jinak)[G2]
Vztahuje se na procentudlni podil az 100 % latky v produktu[G13 ]

Dalsi provozni podminky tykajici se expozicezaméstnancu

Pfedpoklada se, Ze je implementovan dobry zakladni standard hygieny na pracovisti [G1]
Predpoklada pouziti pfi teploté prevySuijici teplotu okoli o max. 20 °C [G15]

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro fizeni rizik a provozni podminky
(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouziti)

VSeobecna expozice (uzaviené systémy) PROC1
Latkou manipulovat v uzavieném systému. VSeobecna
expozice (uzaviené systémy) PROC2 Latkou manipulovat
vV uzavieném systému.

VSeobecna expozice (uzaviené systémy) PROC3
Latkou manipulovat v uzavieném systému. VSeobecna
expozice (oteviené systémy) PROC4 Neidentifikovana
zadna specificka opatfeni.

Transfer hmoty PROCS8b

Vycistit transferové linie pfed oddélenim.

PInéni a pfiprava zafizeni ze sudii a jimek PROC8b
Neidentifikovana Zzadna specificka opatfeni.

PInéni a pfFiprava zafizeni ze sudt a jimek PROCS5
Neidentifikovana zadna specificka opatfeni.

PInéni a pfiprava zafizeni ze sudt a jimek PROC9
Neidentifikovana zadna specificka opatfeni.

Procesni zkouSka PROCS8b

Pouzit specialni vybaveni.

Kovoobrabéci €éinnosti PROC17
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Oblast pfistupu k zafizeni omezena.

uprava ponoienim a litim PROC13

Dat produktu ¢as, odtéct od obrobku.

Pokud je to mozné, automatizovat €innost.

Rozstiikovani PROC7

expozice odvedenim s ¢asteCnym odkrytim procesu nebo zafizeni stejné tak minimalizovat
odtah vzduchu otevienim.

Pokud je to mozné, automatizovat &innost.

Aplikace vale€kem nebo stétcem PROC10

Zabranit stfikani.

Automatizovana technika valcovani a formovani kovu Provoz nasleduje pfi zvySené
teploté ( 20°C nad okolni teplotou). PROC2

Neidentifikovana zadna specificka opatfeni.

Poloautomaticka technika valcovani kovt a pretvarna technika Provoz nasleduje pfi
zvysené teploté ( 20°C nad okolni teplotou). PROC17

expozice odvedenim s ¢asteCnym odkrytim procesu nebo zafizeni stejné tak minimalizovat
odtah vzduchu otevienim.

Pokud je to mozné, automatizovat &innost.

Poloautomaticka technika valcovani kovt a pretvarna technika PROC4

Pokud je to mozné, automatizovat €innost.

Cisténi a udrzba zafizeni Specialni zafizeni PROC8b

Odtoky zapecetit uloZzené az do likvidace nebo k pozdéjSimu opétovnému zuzitkovani.
Cisténi a udrzba zafizeni Bez produktové specifického zafizeni PROC8a

Odtoky zapecetit ulozené az do likvidace nebo k pozdéjSimu opétovnému zuzitkovani.
Uskladnéni PROC1

Substanci ulozit v uzavieném systému.

Uskladnéni PROC2

Substanci ulozit v uzavieném systému.

Oddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostiedi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnoZzstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostredi

Pro dané prostifedi nebylo pfedloZzeno hodnoceni expozice [G40]

technické podminky a opatreni na procesni roviné (zdroji) k zabranéni prasaku
Nevztahuje se

Technické podminky mista a opatieni k redukci a omezeni vyvodu, vzdusnych emisi a
uvolnéni do pudy

Nevztahuje se

Organizaéni opatfeni na prevenci/omezeni uvolhovani z pracovisté

Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich gisti¢ek

Nevztahuje se

Podminky a opatieni k externimu zpracovani kanalizacniho odpadu
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Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zuzZitkovani odpadu

Nevztahuje se

Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Neni-li uvedeno jinak, pro odhad expozice na pracovisti byl pouZit nastroj ECETOC TRA [G21]
3.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

V pfipadé implementace jinych opatfeni pro fizeni rizik/provoznich podminek by uzZivatelé méli
zajistit Fizeni rizik alespon na ekvivalentnich Urovnich.[G23]

4.2, Zivotni prostiedi

Nevztahuje se
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Oddil 1 Nazev scénare expozice

Nazev:

ES 10: Nadouvadlo

deskriptor pouziti

sektor(y) pouZiti SuU3
Procesni kategorie PROC1, PROC12, PROC3, PROC8b
Kategorie uvolfiovani do prostredi ERC4

Specificka kategorie uvolhovani do
Zivotniho prostredi

Zohlednujici procesy, ukoly, ¢innosti

Pouziti jako pohonna latka pro tuhou a mékkou lehéenou hmotu, inkluzivni transfer materialu, miseni
a stfikani, tvrdnuti, fezani, uloZzeni a baleni.

0Oddil 2 Provozni podminky a opatreni pro fizeni rizik

Oddil 2.1 Rizeni expozice pracovnikii

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (neni-li uvedeno jinak)[G2]
Vztahuje se na procentudlni podil az 100 % latky v produktu[G13 ]

Dalsi provozni podminky tykajici se expozicezaméstnancu

Predpoklada se, ze je implementovan dobry zakladni standard hygieny na pracovisti [G1]
Predpoklada pouziti pfi teploté prevySujici teplotu okoli 0 max. 20 °C [G15]

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro fizeni rizik a provozni podminky
(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouziti)

Transfer hmoty PROC8b

Pokud je to mozné, pouzit zafizeni obnovy pary.

Vycistit transferové linie pfed oddélenim.

Misici ¢innosti (uzaviené systémy) PROC1

Neidentifikovana zadna specificka opatfeni.

Exptruze a expanze hmoty polymerti PROC12

Neidentifikovana zadna specificka opatreni.

Rezani a hoblovani PROC12

Neidentifikovana zadna specificka opatreni.

Sbhér a znovuzpracovani tfisek a dievénych kouskul atd. PROC12

Neidentifikovana Zzadna specificka opatreni.

Obal produktu PROC12

Neidentifikovana zadna specificka opatreni.

Uskladnéni PROC12

Neidentifikovana zadna specificka opatreni.

Misici ¢innosti (uzaviené systémy) Provoz nasleduje pii zvysené teploté ( 20°C nad okolni
teplotou). PROC3

Neidentifikovana zadna specificka opatreni.

UloZeni polymerovych meziprodukti Provoz nasleduje pfi zvysené teploté ( 20°C nad okolni
teplotou). PROC3

Neidentifikovana zadna specificka opatfeni.

Odstiedéni v€etné vyprazdnéni Provoz nasleduje pii zvySené teploté ( 20°C nad okolni
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teplotou). PROC3

Neidentifikovana zadna specificka opatreni.

SuSeni a skladovani PROC12

Neidentifikovana zadna specificka opatreni.

Baleni strednévelkého mnozstvi PROC8b

Neidentifikovana Zadna specificka opatfeni.

Osetieni ohifevem Provoz nasleduje pfi zvySené teploté ( 20°C nad okolni teplotou). PROC12
Neidentifikovana zadna specificka opatfeni.

SuSeni a skladovani PROC12

Neidentifikovana zadna specificka opatfeni.

Litinovy vyrobek Provoz nasleduje pfi zvySené teploté ( 20°C nad okolni teplotou). PROC12
Neidentifikovana zadna specificka opatreni.

Rezani zhavicim dratem Manualné PROC12

Neidentifikovana Zzadna specificka opatreni.

Oddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostiedi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostiedi

Pro dané prostfedi nebylo prfedlozeno hodnoceni expozice [G40]

technické podminky a opatieni na procesni roviné (zdroji) k zabranéni prisaku

Nevztahuje se

Technické podminky mista a opatreni k redukci a omezeni vyvodu, vzdusnych emisi a uvolnéni
do pudy

Nevztahuje se

Organizacni opatieni na prevenci/omezeni uvolihovani z pracovisté

Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich Cisticek

Nevztahuje se

Podminky a opatieni k externimu zpracovani kanalizatniho odpadu

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zuZitkovani odpadu

Nevztahuje se

Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Neni-li uvedeno jinak, pro odhad expozice na pracovisti byl pouZit nastroj ECETOC TRA [G21]

3.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

V pfipadé implementace jinych opatfeni pro fizeni rizik/provoznich podminek by uZivatelé méli zajistit
fizeni rizik alespon na ekvivalentnich urovnich.[G23]

4.2. Zivotni prostiedi
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Oddil 1 Nazev scénare expozice

Nazev:

ES 11: Pouziti jako pojiva a uvolfiovaci €inidla - prdmyslové

deskriptor pouziti

sektor(y) pouZiti SuU3

Procesni kategorie PROC1, PROC10, PROC14, PROC2, PROC3, PROCA4,
PROC6, PROC7, PROCS8b

Kategorie uvolfiovani do prostredi ERC4, ERC5

Specificka kategorie uvolhovani do

Zivotniho prostiedi

Zohlednujici procesy, ukoly, ¢innosti

Zahrnuje pouZziti jako pojivo a oddélovac véetné transferu, smiseni, pouziti (véetné stfikani a natirani)
stejné jako zpracovani odpadu.

Oddil 2 Provozni podminky a opatreni pro fizeni rizik

Oddil 2.1 Rizeni expozice pracovnikii

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (neni-li uvedeno jinak)[G2]
Vztahuje se na procentudlni podil az 100 % latky v produktu[G13 ]

DalSi provozni podminky tykajici se expozicezaméstnancu

Predpoklada se, Ze je implementovan dobry zakladni standard hygieny na pracovisti [G1]
Predpoklada pouziti pfi teploté prevysujici teplotu okoli 0 max. 20 °C [G15]

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro Fizeni rizik a provozni podminky
(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouziti)

Materidlovy transfer PROC1

Vydistit transferové linie pfed oddélenim.

Materialovy transfer PROC2

Vycistit transferové linie pfed oddélenim.

Materialovy transfer PROC3

Vycistit transferové linie pfed oddélenim.

Pie€erpani sudu/mnozstvi PROC8b

Neidentifikovana zadna specificka opatreni.

Misici ¢innosti (uzaviené systémy) PROC3

Neidentifikovana Zzadna specificka opatreni.

Misici ¢innosti (oteviené systémy) PROC4

Neidentifikovana zadna specificka opatreni.

Vyhotoveni formy PROC14

Neidentifikovana zadna specificka opatfeni.

Postup liti (oteviené systémy) Provoz nasleduje pfi zvySené teploté ( 20°C nad okolni teplotou).
Generovani aerosolu zvySenou zpracovaci teplotou PROC6
Zajistit dodate¢né odvétrani na mistech, kde se vyskytuji emise.
Rozstfikovani Stroj PROC7

expozice odvedenim s CasteCnym odkrytim procesu nebo zafizeni stejné tak minimalizovat odtah
vzduchu otevienim.

Pokud je to mozné, automatizovat €innost.
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Aplikace vale€kem nebo stétcem PROC10
Neidentifikovana Zadna specificka opatfeni.
Rozstiikovani Manualné PROC7

Provadét ve vétrané kabiné nebo odsavané budové.
Uskladnéni PROC1

Substanci ulozit v uzavieném systému.

Uskladnéni PROC2

Substanci ulozit v uzavieném systému.

Oddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostiedi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnhéné fizenim rizik

Nevztahuje se

Dalsi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostiedi

Pro dané prostifedi nebylo pfedloZzeno hodnoceni expozice [G40]

technické podminky a opatreni na procesni roviné (zdroji) k zabranéni prasaku

Nevztahuje se

Technické podminky mista a opatieni k redukci a omezeni vyvodu, vzdusnych emisi a uvolnéni
do pudy

Nevztahuje se

Organizaéni opatfeni na prevenci/omezeni uvoliovani z pracovisté

Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich gisti¢ek

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zpracovani kanalizacniho odpadu

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zuzitkovani odpadu

Nevztahuje se

0Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Neni-li uvedeno jinak, pro odhad expozice na pracovisti byl pouzit ndstroj ECETOC TRA [G21]

3.2. Zivotni prostredi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

V pfipadé implementace jinych opatfeni pro fizeni rizik/provoznich podminek by uzivatelé méli zajistit
fizeni rizik alespon na ekvivalentnich Grovnich.[G23]

4.2. Zivotni prostredi

Nevztahuje se
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Oddil 1 Nazev scénare expozice

Nazev:

ES 12: Funkéni kapaliny - pramyslové pouZiti

deskriptor pouziti

sektor(y) pouZiti SuU3
Procesni kategorie PROC1, PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9
Kategorie uvolfiovani do prostredi ERC7

Specificka kategorie uvolhovani do
Zivotniho prostredi

Zohlednujici procesy, ukoly, ¢innosti

Pouzit jako funk&i tekutiny napf. kobelové oleje, oleje pfenasejici teplo,ochlazovaci
prostfedky,izolatory,chladici prostfedky,hydraulické tekutiny v pramyslovém zafizeni, inkluzivné jejich
oSetfeni a materidlovy transfer.

Oddil 2 Provozni podminky a opatreni pro fizeni rizik

Oddil 2.1 Rizeni expozice pracovnikii

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (neni-li uvedeno jinak)[G2]
Vztahuje se na procentudlni podil az 100 % latky v produktu[G13 ]

DalSi provozni podminky tykajici se expozicezaméstnancu

Predpoklada se, Ze je implementovan dobry zakladni standard hygieny na pracovisti [G1]
Predpoklada pouziti pfi teploté prevysujici teplotu okoli 0 max. 20 °C [G15]

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro Fizeni rizik a provozni podminky
(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouziti)

Transfer hmoty (uzaviené systémy) PROC1
Transport pfes uzaviené vedeni

Vycistit transferové linie pfed oddélenim.

Transfer hmoty (uzaviené systémy) PROC2
Transport pfes uzaviené vedeni

Vycistit transferové linie pfed oddélenim.

Precerpani sudu/mnozstvi PROC8b

Neidentifikovana zadna specificka opatreni.

PInéni vyrobki/zarizeni (uzaviené systémy) PROC9
Neidentifikovana Zzadna specificka opatreni.

PInéni a priprava zafizeni ze sudt a jimek PROC8a
Jimky peclivé vylit.

VSeobecna expozice (uzaviené systémy) PROC2
Neidentifikovana Zzadna specificka opatreni.
VSeobecna expozice (oteviené systémy) PROC4
Neidentifikovana zadna specificka opatreni.
V8eobecna expozice (oteviené systémy) Provoz nasleduje pfi zvysené teploté ( 20°C nad
okolni teplotou). PROC4

Neidentifikovana zadna specificka opatreni.
Prepracovani zmetki PROC9

Odtoky zapecetit uloZzené az do likvidace nebo k pozdéjSimu opétovnému zuzitkovani.
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Udrzba zafizeni PROC8a

Odtoky zapecetit ulozené az do likvidace nebo k pozdé&jSimu opétovnému zuZitkovani.
Uskladnéni PROC1

Substanci ulozit v uzavieném systému.

Uskladnéni PROC2

Substanci uloZit v uzavieném systému.

Oddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostiedi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

Dalsi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostredi

Pro dané prostifedi nebylo pfedloZzeno hodnoceni expozice [G40]

technické podminky a opatieni na procesni roviné (zdroji) k zabranéni prisaku

Nevztahuje se

Technické podminky mista a opatieni k redukci a omezeni vyvodu, vzdusnych emisi a uvolnéni
do pudy

Nevztahuje se

Organizaéni opatfeni na prevenci/omezeni uvolhovani z pracovisté

Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich gisti¢ek

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zpracovani kanalizacniho odpadu

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zuzitkovani odpadu

Nevztahuje se

0Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Neni-li uvedeno jinak, pro odhad expozice na pracovisti byl pouzit ndstroj ECETOC TRA [G21]

3.2. Zivotni prostredi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

V pfipadé implementace jinych opatfeni pro fizeni rizik/provoznich podminek by uzivatelé méli zajistit
fizeni rizik alespon na ekvivalentnich Grovnich.[G23]

4.2. Zivotni prostredi

Nevztahuje se
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Oddil 1 Nazev scénare expozice

Nazev:

ES 13: Pouziti v laboratofich - primyslové

deskriptor pouziti

sektor(y) pouZiti SuU3
Procesni kategorie PROC10, PROC15
Kategorie uvolfiovani do prostredi ERC2, ERC4

Specificka kategorie uvolhovani do
Zivotniho prostredi

Zohlednujici procesy, ukoly, ¢innosti

Pouziti latky v laboratornim prostfedi véetné pfenost materialu a Cisténi zafizeni.

Oddil 2 Provozni podminky a opatreni pro fizeni rizik

Oddil 2.1 Rizeni expozice pracovniki

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (neni-li uvedeno jinak)[G2]
Vztahuje se na procentudlni podil az 100 % latky v produktu[G13 ]

DalSi provozni podminky tykajici se expozicezaméstnancu

Predpoklada se, Ze je implementovan dobry zakladni standard hygieny na pracovisti [G1]
Predpoklada pouziti pfi teploté prevySujici teplotu okoli 0 max. 20 °C [G15]

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro fizeni rizik a provozni podminky
(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouziti)

Laboratorni ¢innosti PROC15

Neidentifikovana zadna specificka opatreni.

¢isténi PROC10

Dbat na dostate€né mnozstvi kontrolovaného vétrani (10do15 vymén vzduchu za hodinu).

Oddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostiedi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostredi

Pro dané prostfedi nebylo pfedloZzeno hodnoceni expozice [G40]

technické podminky a opatreni na procesni roviné (zdroji) k zabranéni prasaku

Nevztahuje se

Technické podminky mista a opatieni k redukci a omezeni vyvodi, vzdusnych emisi a uvolnéni
do pudy

Nevztahuje se

Organizaéni opatifeni na prevenci/omezeni uvoliiovani z pracovisté

Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich gisti¢ek

Nevztahuje se
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Oddil 1 Nazev scénare expozice
Nazev:

ES 14: Produkce a zpracovani gumy
deskriptor pouziti

sektor(y) pouZiti SuU10, SU3

Procesni kategorie PROC1, PROC13, PROC14, PROC2, PROC21, PROCS,
PROC4, PROC5, PROC6, PROC7, PROC8a, PROCSD,
PROC9

Kategorie uvolfiovani do prostfedi |ERC4, ERC7
Specificka kategorie uvolfiovani do |ESVOC 4.19.v1
Zivotniho prostredi
Zohlednujici procesy, ukoly, ¢innosti

Vyroba pneumatik a obecné gumovych vyrobku véetné zpracovani surové (nezasiténé)
gumy,manipulace a miseni gumarenskych aditiv, vulkanizace, chlazeni a konené zpracovani.
Oddil 2 Provozni podminky a opatreni pro Fizeni rizik

Oddil 2.1 Rizeni expozice pracovnikii

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (neni-li uvedeno jinak)[G2]

Vztahuje se na procentualni podil az 100 % latky v produktu[G13 ]

DalSi provozni podminky tykajici se expozicezaméstnancu

Predpoklada se, Ze je implementovan dobry zakladni standard hygieny na pracovisti [G1]
Predpoklada pouziti pfi teploté prevysujici teplotu okoli o max. 20 °C [G15]

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro fizeni rizik a provozni podminky

(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouZiti)

Materialovy transfer (uzaviené systémy) PROC1

Neidentifikovana Zadna specificka opatfeni.

Materialovy transfer (uzaviené systémy) PROC2

Neidentifikovana Zadna specificka opatreni.

Materialovy transfer PROC8b

Latkou manipulovat v uzavieném systému.

Vazeni hmoty PROC1

Neidentifikovana zadna specificka opatfeni.

Vazeni hmoty PROC2

Neidentifikovana zadna specificka opatreni.

Odvazit malé mnozstvi PROC9

Neidentifikovana Zadna specificka opatreni.

Prisada-zakladni smés PROC3

Neidentifikovana Zadna specificka opatreni.

Prisada-zakladni smés PROC4

Neidentifikovana Zzadna specificka opatreni.

Prisada-zakladni smés PROC5

Neidentifikovana zadna specificka opatreni.

Materialovy transfer PROC8b

Neidentifikovana Zzadna specificka opatreni.
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Materialovy transfer PROC9

Neidentifikovana Zadna specificka opatfeni.

Kalandrovani (véetné Banburys) Provoz nasleduje pfi zvySené teploté ( 20°C nad okolni
teplotou). PROC6

Minimalizovat expozici vyvodem s plnym zakrytim postupu nebo zafizeni.

Zpracovani nevulkanizovanych gumovych forem PROC14

Neidentifikovana Zadna specificka opatfeni.

Konfekce plast'd pneumatik PROC7

expozice odvedenim s ¢asteCnym odkrytim procesu nebo zafizeni stejné tak minimalizovat
odtah vzduchu otevienim.

Vulkanizace Provoz nasleduje pfi zvySené teploté ( 20°C nad okolni teplotou). PROC6
Minimalizovat expozici vyvodem s plnym zakrytim postupu nebo zafizeni.

Vulkanizace Provoz nasleduje pfi zvysSené teploté ( 20°C nad okolni teplotou). Manualné
PROCS6

Zajistit dodade¢né odvétrani na transportnich mistech a jinych otvorech.

Chlazeni kalenych vyrobkt Provoz nasleduje pfi zvysené teploté ( 20°C nad okolni
teplotou). PROC6

Minimalizovat expozici vyvodem s plnym zakrytim postupu nebo zafizeni.

Produkce vyrobkii macéenim a litim PROC13

Neidentifikovana zadna specificka opatfeni.

Procesy koneéného opracovani PROC21

Neidentifikovana zadna specificka opatfeni.

Udrzba zafizeni PROC8a

Neidentifikovana zadna specificka opatfeni.

Uskladnéni PROC1

Substanci ulozit v uzavieném systému.

Uskladnéni PROC2

Substanci ulozit v uzavieném systému.

Oddil 2.2 Rizeni expozice zivotniho prostiedi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnoZzstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostiedi

Pro dané prostifedi nebylo prfedlozeno hodnoceni expozice [G40]

technické podminky a opatreni na procesni roviné (zdroji) k zabranéni prasaku
Nevztahuje se

Technické podminky mista a opatieni k redukci a omezeni vyvodu, vzdusnych emisi a
uvolnéni do pudy

Nevztahuje se

Organizaéni opatfeni na prevenci/omezeni uvolhovani z pracovisté

Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich gisti¢ek

Nevztahuje se

Podminky a opatieni k externimu zpracovani kanalizatniho odpadu
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Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zuzitkovani odpadu

Nevztahuje se

Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Neni-li uvedeno jinak, pro odhad expozice na pracovisti byl pouZit ndstroj ECETOC TRA [G21]
3.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

V pfipadé implementace jinych opatfeni pro fizeni rizik/provoznich podminek by uzZivatelé méli
zajistit Fizeni rizik alespon na ekvivalentnich Urovnich.[G23]

4.2, Zivotni prostiedi

Nevztahuje se
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Oddil 1 Nazev scénare expozice

Nazev:

ES 15: Zpracovani polymert - pramyslové pouziti

deskriptor pouziti

sektor(y) pouZiti SU10, SU3

Procesni kategorie PROC1, PROC13, PROC14, PROC2, PROC21, PROCS3,
PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9

Kategorie uvolfiovani do prostiedi ERC4, ERC7

Specificka kategorie uvolfovani do

Zivotniho prostiedi

Zohlednujici procesy, ukoly, ¢innosti

Zpracovani stylizace polymert v&etné transportu, manipulace s aditivy (napf. pigmenty, stabilizatory,
plni¢ky,zmé&k&ovadla), formovani a tvzeni, zpracovani materialu, uloZeni a pfisludna adrzba.

Oddil 2 Provozni podminky a opatreni pro fizeni rizik

Oddil 2.1 Rizeni expozice pracovnikii

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (neni-li uvedeno jinak)[G2]
Vztahuje se na procentualni podil az 100 % latky v produktu[G13 ]

DalSi provozni podminky tykajici se expozicezaméstnancu

Predpoklada se, Ze je implementovan dobry zakladni standard hygieny na pracovisti [G1]
Predpoklada pouziti pfi teploté prevysujici teplotu okoli o max. 20 °C [G15]

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro fizeni rizik a provozni podminky
(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpecné pouziti)

Transfer hmoty (uzaviené systémy) PROC1
Neidentifikovana zadna specificka opatreni.
Transfer hmoty (uzaviené systémy) PROC2
Neidentifikovana zadna specificka opatreni.
Transfer hmoty PROC8b

Latkou manipulovat v uzavieném systému.

Vazeni hmoty PROC1

Latkou manipulovat v uzavieném systému.

Vazeni hmoty PROC2

Latkou manipulovat v uzavieném systému.

Odvazit malé mnozstvi PROC9

peclivy styk s latkou, aby se minimalizovalo uvolnéni.
Prisada-zakladni smés PROC3

peclivy styk s latkou, aby se minimalizovalo uvolnéni.
Prisada-zakladni smés PROC4

peclivy styk s latkou, aby se minimalizovalo uvolnéni.
Prisada-zakladni smés Zarizeni pracovniho postupu pro vice nez 4 hodin zabranit. PROC5
peclivy styk s latkou, aby se minimalizovalo uvolnéni.
Transfer hmoty PROCS8b

Pouzit suchou oddélovaci spojku pro transfer materialu.
Transfer hmoty PROC9




SEVERD

Néazev vyrobku: Isopropanol
Datum vydani / revize: 14.3.2018 / revize: 2 C H EMA

Strana 32 z 87

Pouzit suchou oddélovaci spojku pro transfer materialu.

Kalandrovani (véetné Banburys) Provoz nasleduje pfi zvySené teploté ( 20°C nad okolni
teplotou). PROC6

Neidentifikovana zadna specificka opatreni.

Produkce vyrobki macéenim a litim PROC13

Neidentifikovana zadna specificka opatreni.

Extruze a granulace PROC14

Neidentifikovana zadna specificka opatreni.

Liti vyrobkii PROC14

Neidentifikovana zadna specificka opatfeni.

Procesy kone¢ného opracovani PROC21

Neidentifikovana Zadna specificka opatfeni.

Udrzba zafizeni PROC8a

Rozsypané mnozstvi okamzité odstranit a odpad bezpecné zlikvidovat,
Uskladnéni PROC1

Substanci ulozit v uzavieném systému.

Uskladnéni PROC2

Substanci uloZit v uzavieném systému.

Oddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostiedi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

Dalsi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostiredi

Pro dané prostifedi nebylo pfedloZzeno hodnoceni expozice [G40]

technické podminky a opatieni na procesni roviné (zdroji) k zabranéni prisaku

Nevztahuje se

Technické podminky mista a opatieni k redukci a omezeni vyvodu, vzdusnych emisi a uvolnéni
do pudy

Nevztahuje se

Organizaéni opatfeni na prevenci/omezeni uvoliovani z pracovisté

Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich gisti¢ek

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zpracovani kanalizacniho odpadu

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zuZitkovani odpadu

Nevztahuje se

Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Neni-li uvedeno jinak, pro odhad expozice na pracovisti byl pouzit ndstroj ECETOC TRA [G21]

3.2. Zivotni prostredi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

V pfipadé implementace jinych opatfeni pro fizeni rizik/provoznich podminek by uzivatelé méli zajistit
fizeni rizik alespon na ekvivalentnich drovnich.[G23]

4.2. Zivotni prostredi

Nevztahuje se
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Oddil 1 Nazev scénare expozice

Nazev:

ES 16: Chemikalie pro Upravu vody - primyslové pouziti

deskriptor pouziti

sektor(y) pouZiti SuU3
Procesni kategorie PROC1, PROC13, PROC2, PROC3, PROC4, PROCS8a,
PROCS8b

Kategorie uvolfiovani do prostiedi

Specificka kategorie uvolfovani do
Zivotniho prostiedi

Zohlednujici procesy, ukoly, ¢innosti

zahrnuje pouziti latky k nakladani s vodou v pramyslovém zazemi v otevienych a uzavienych
systémech

Oddil 2 Provozni podminky a opatreni pro fizeni rizik

Oddil 2.1 Rizeni expozice pracovnikii

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (neni-li uvedeno jinak)[G2]
Vztahuje se na procentualni podil az 100 % latky v produktu[G13 ]

Dalsi provozni podminky tykajici se expozicezaméstnancu

Pfedpoklada se, Ze je implementovan dobry zakladni standard hygieny na pracovisti [G1]
Predpoklada pouziti pfi teploté prevysujici teplotu okoli o max. 20 °C [G15]

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro fizeni rizik a provozni podminky
(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpecné pouziti)

Transfer hmoty Specialni zafizeni PROC2

Latkou manipulovat v uzavieném systému.

Vydistit transferové linie pfed oddélenim.
Piecerpani sudu/mnozstvi PROC8b

Zamezit zasypani pumpy pfi stahovani.

V8eobecna expozice (uzaviené systémy) PROC3
Neidentifikovana Zadna specificka opatreni.
VSeobecna expozice (oteviené systémy) PROC4
Oblast pfistupu k zafizeni omezena.

Liti z malych nadob PROC13

Jimky peclivé vylit.

Udrzba zafizeni PROC8a

Odtoky zapecetit uloZzené az do likvidace nebo k pozdéjSimu opétovnému zuzitkovani.
Uskladnéni PROC1

Substanci ulozit v uzavieném systému.

Oddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostiedi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se
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Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostredi

Pro dané prostfedi nebylo pfedloZzeno hodnoceni expozice [G40]

technické podminky a opatieni na procesni roviné (zdroji) k zabranéni prisaku

Nevztahuje se

Technické podminky mista a opatreni k redukci a omezeni vyvodu, vzdusnych emisi a uvolnéni
do pldy

Nevztahuje se

Organizaéni opatieni na prevenci/omezeni uvoliovani z pracovisté

Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich Cisticek

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zpracovani kanalizacniho odpadu

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zuZitkovani odpadu

Nevztahuje se

Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Neni-li uvedeno jinak, pro odhad expozice na pracovisti byl pouzit nastroj ECETOC TRA [G21]

3.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

V pfipadé implementace jinych opatfeni pro fizeni rizik/provoznich podminek by uzivatelé méli zajistit
fizeni rizik alespon na ekvivalentnich urovnich.[G23]

4.2. Zivotni prostredi

Nevztahuje se
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Oddil 1 Nazev scénare expozice

Nazev:

ES 17: DUIni chemikalie

deskriptor pouziti

sektor(y) pouZiti SuU3

Procesni kategorie PROC1, PROC2, PROCS3, PROC4, PROC5, PROCS8a,
PROC8b, PROC9

Kategorie uvolfiovani do prostredi ERC4, ERC7

Specificka kategorie uvolhovani do

Zivotniho prostiedi

Zohlednujici procesy, ukoly, ¢innosti

Zahrnuje pouziti latky k procesim extrakce pfi té€Zebnich ¢innostech, véetné transportu, téZebnich a
oddé&lovacich procesech, jakoZ i obnovy latky a likvidace.

Oddil 2 Provozni podminky a opatreni pro fizeni rizik

Oddil 2.1 Rizeni expozice pracovnikii

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (neni-li uvedeno jinak)[G2]
Vztahuje se na procentudlni podil az 100 % latky v produktu[G13 ]

DalSi provozni podminky tykajici se expozicezaméstnancu

Predpoklada se, Ze je implementovan dobry zakladni standard hygieny na pracovisti [G1]
Predpoklada pouziti pfi teploté prevysujici teplotu okoli 0 max. 20 °C [G15]

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro Fizeni rizik a provozni podminky
(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouZiti)

Transfer hmoty PROC2

Transport pfes uzaviené vedeni

Vydistit transferové linie pfed oddélenim.
Precerpani sudu/mnozstvi PROC8b

Zamezit zasypani pumpy pfi stahovani.

Liti z malych nddob PROC9

peclivy styk s latkou, aby se minimalizovalo uvolnéni.
VSeobecné expozice (uzaviené systémy) PROC3
Neidentifikovana Zadna specificka opatreni.
V8eobecna expozice (oteviené systémy) PROCS5
Neidentifikovana zadna specificka opatreni.
separace fazi (uzaviené systémy) PROC4
Neidentifikovana zadna specificka opatreni.
vyménné procesy ionli (uzaviené systémy) PROC2
Neidentifikovana zadna specificka opatreni.
Procesni zkouska PROC3

Neidentifikovana zadna specificka opatfeni.

Misici ¢innosti (uzaviené systémy) PROC1
Neidentifikovana zadna specificka opatreni.

Cisténi a udrzba zafizeni PROC8a

Odtoky zapecetit uloZzené az do likvidace nebo k pozdé&jSimu opé&tovnému zuZitkovani.
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Uskladnéni PROC1
Substanci ulozit v uzavieném systému.

Oddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostiedi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostredi

Pro dané prostfedi nebylo pfedlozeno hodnoceni expozice [G40]

technické podminky a opatfeni na procesni roviné (zdroji) k zabranéni prisaku

Nevztahuje se

Technické podminky mista a opatreni k redukci a omezeni vyvodu, vzdusnych emisi a uvolnéni
do pudy

Nevztahuje se

Organizacni opatieni na prevenci/omezeni uvoliovani z pracovisté

Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich Cisticek

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zpracovani kanalizaéniho odpadu

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zuzZitkovani odpadu

Nevztahuje se

Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Neni-li uvedeno jinak, pro odhad expozice na pracovisti byl pouZit nastroj ECETOC TRA [G21]

3.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

V pfipadé implementace jinych opatfeni pro fizeni rizik/provoznich podminek by uzivatelé méli zajistit
fizeni rizik alespon na ekvivalentnich urovnich.[G23]

4.2, Zivotni prostiedi

Nevztahuje se
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Oddil 1 Nazev scénare expozice

Nazev:

ES 18: Pouziti v natérech - odborné

deskriptor pouziti

sektor(y) pouZiti SuU22

Procesni kategorie PROC1, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15,
PROC19, PROC2, PROCS, PROC4, PROCS5, PROC8a,
PROCS8b

Kategorie uvolfiovani do prostredi ERCB8A, ERC8D

Specificka kategorie uvolhovani do

Zivotniho prostredi

Zohlednujici procesy, ukoly, ¢innosti

Vztahuje se na pouziti v natérech (barvy, inkousty, lepidla atd.) véetné nahodnych expozic béhem
pouziti (v€etné pfijmu material(l, skladovani, pfipravy a pfenosu z velkych nebo stfedné velkych
objemd, aplikace nastfikem, valeCkem, Stétcem, rozmetac¢em, at ruéné nebo podobnymi metodami, a
vytvareni filmu) a CiSténi zafizeni, udrzby a souvisejicich laboratornich ukond.

Oddil 2 Provozni podminky a opatreni pro fizeni rizik

Oddil 2.1 Rizeni expozice pracovnikii

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (neni-li uvedeno jinak)[G2]
Vztahuje se na procentualni podil az 100 % latky v produktu[G13 ]

DalSi provozni podminky tykajici se expozicezaméstnancu

Predpoklada se, Ze je implementovan dobry zakladni standard hygieny na pracovisti [G1]
Predpoklada pouziti pfi teploté prevysujici teplotu okoli o0 max. 20 °C [G15]

Prispivajici scénare/Specificka opatreni pro fizeni rizik a provozni podminky
(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouZiti)

VSeobecnéa expozice (uzaviené systémy) PROC1

Latkou manipulovat v uzavfeném systému.

PInéni a priprava zafizeni ze sudi a jimek PROC2
Latkou manipulovat v uzavieném systému.

VSeobecna expozice (uzaviené systémy) Pouziti v uzavienych systémech PROC2
Latkou manipulovat v uzavieném systému.

Priprava materialu k pouziti PROC3

Neidentifikovana zadna specificka opatreni.

Vytvéreni vrstvy - schnouci na vzduchu Vné. PROC4
Neidentifikovana zadna specificka opatreni.

Vytvareni vrstvy - schnouci na vzduchu Uvniti PROC4
Neidentifikovana zadna specificka opatreni.

Priprava materialu k pouziti Uvnitr PROC5
Neidentifikovana Zadna specificka opatreni.

Priprava materialu k pouziti Vné. PROC5
Neidentifikovana zadna specificka opatreni.

Materialovy transfer Pre€erpani sudu/mnozstvi PROC8a
Neidentifikovana zadna specificka opatreni.
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Materialovy transfer Pre€erpani sudu/mnozstvi PROC8b
Neidentifikovana Zadna specificka opatfeni.

Pouziti valeckem, nastrikem a litim Uvnitr PROC10
Neidentifikovana zadna specificka opatreni.

Pouziti valeckem, nastfikem a litim Vné. PROC10

Neidentifikovana Zadna specificka opatfeni.

Manualné RozstFikovani Uvniti PROC11

Provadét ve vétrané kabiné nebo odsavané budové.

Manualné Rozstrikovani Vné. PROC11

Zajistit, ze provoz probiha vné.

Ponoreni a liti Uvnitf PROC13

Zabranit manualnimu kontaktu s vlhkym obrobkem.

Rozsypané mnoZstvi okamZité odstranit a odpad bezpeéné zlikvidovat,
Ponoreni a liti Vné. PROC13

Zabranit manualnimu kontaktu s vlhkym obrobkem.

Rozsypané mnozstvi okamzité odstranit a odpad bezpecéné zlikvidovat,
Laboratorni ¢innosti PROC15

Neidentifikovana zadna specificka opatfeni.

Ruéni pouziti - barvy nanasené prsty, kridy, lepidla Uvniti PROC19
Zajistit, ze dvefe a okna jsou otevieny.

Ruéni pouziti - barvy nanasené prsty, kiidy, lepidla Vné. PROC19
Neidentifikovana zadna specificka opatreni.

Oddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostiedi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivhéné fizenim rizik

Nevztahuje se

Dals$i provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostredi

Pro dané prostifedi nebylo pfedloZzeno hodnoceni expozice [G40]

technické podminky a opatieni na procesni roviné (zdroji) k zabranéni prisaku

Nevztahuje se

Technické podminky mista a opatreni k redukci a omezeni vyvodu, vzdusnych emisi a uvolnéni
do pudy

Nevztahuje se

Organizacni opatieni na prevenci/omezeni uvolhovani z pracovisté

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni ve véci komunalnich Cisticek

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zpracovani kanalizacniho odpadu

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zuZitkovani odpadu

Nevztahuje se

Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Neni-li uvedeno jinak, pro odhad expozice na pracovisti byl pouzit nastroj ECETOC TRA [G21]

3.2. Zivotni prostredi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

V pfipadé implementace jinych opatfeni pro fizeni rizik/provoznich podminek by uzivatelé méli zajistit
fizeni rizik alespon na ekvivalentnich urovnich.[G23]

4.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se
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Oddil 1 Nazev scénare expozice

Nazev:

ES 19: Pouziti v Cisticich prostfedcich - odborné

deskriptor pouziti

sektor(y) pouZiti SuU22

Procesni kategorie PROC10, PROC11, PROC13, PROC2, PROC3, PROC4,
PROCB8a, PROCS8b

Kategorie uvolfiovani do prostredi ERC8A, ERC8D

Specificka kategorie uvolhovani do

Zivotniho prostiedi

Zohlednujici procesy, ukoly, ¢innosti

Zahrnuje pouziti jako soucast Cisticich produktt véetné vyliti/vyloZeni ze sudu nebo jimek; a Expozice
béhem miseni/fedéni v pfipravné fazi a Cisticich pracech (v€etné stfikani, natirani, nofeni a utirani,
automaticky nebo manuainé).

Oddil 2 Provozni podminky a opatreni pro Fizeni rizik

Oddil 2.1 Rizeni expozice pracovnikii

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (neni-li uvedeno jinak)[G2]
Vztahuje se na procentualni podil az 100 % latky v produktu[G13 ]

DalSi provozni podminky tykajici se expozicezaméstnancu

Predpoklada se, Ze je implementovan dobry zakladni standard hygieny na pracovisti [G1]
Predpoklada pouziti pfi teploté prevysujici teplotu okoli o max. 20 °C [G15]

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro fizeni rizik a provozni podminky
(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouZiti)

PInéni a priprava zafizeni ze sudt a jimek PROC8b

Neidentifikovana zadna specificka opatreni.

Automaticky postup v (polo) uzavienych systémech Pouziti v uzavienych systémech PROC2
Neidentifikovana Zadna specificka opatreni.

Automaticky postup v (polo) uzavienych systémech Precerpani sudu/mnozstvi Pouziti v
uzavienych systémech PROC3

Neidentifikovana zadna specificka opatfeni.

Poloautomatizovany proces (napf. poloautomatické pouziti k péci a udrzbé podlahy) PROC4
Neidentifikovana zadna specificka opatreni.

PInéni a priprava zafizeni ze sudu a jimek PROC8a

Neidentifikovana zadna specificka opatreni.

Manualné Povrchy ¢isténi Ponofeni a liti PROC13

Neidentifikovana zadna specificka opatreni.

Cisténi nizkotlakymi ¢istic¢i natirani valeCkem a natirani Bez rozprasovani PROC10
Neidentifikovana zadna specificka opatreni.

Cisténi vysokotlakymi Cisti¢i Rozstfikovani Uvnitf PROC11

Zaijistit dostateEnou miru obecného odvétrani PFirodni odvétravani je dosazeno dvefmi, okny.
Kontrolované odvétravani obnasi odvadény nebo pfivadény vzduch prostfednictvim aktivniho vétraku.
Cisténi vysokotlakymi Cisti¢i Rozstfikovani Vné. PROC11

Podil latky v produktu omezen na 1%.
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Zaijistit, ze provoz probiha vné.

Manualné Povrchy ¢isténi Rozstiikovani PROC10

Neidentifikovana Zadna specificka opatfeni.

Ad-hoc manualni nanaseni sprejem, norenim, atd. natirani valeckem a natirani PROC10
Neidentifikovana Zadna specificka opatfeni.

NEBO

Neidentifikovana Zadna specificka opatfeni.

pouziti ¢isticich prostifedkl v uzavienych systémech Vné. PROC4
Neidentifikovana zadna specificka opatfeni.

Cisténi lékaiskych pristroja PROC4

Neidentifikovana Zadna specificka opatreni.

Oddil 2.2 Rizeni expozice zivotniho prostiedi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostredi

Pro dané prostifedi nebylo prfedlozeno hodnoceni expozice [G40]

technické podminky a opatieni na procesni roviné (zdroji) k zabranéni prisaku

Nevztahuje se

Technické podminky mista a opatreni k redukci a omezeni vyvodu, vzdusnych emisi a uvolnéni
do pudy

Nevztahuje se

Organizacni opatieni na prevenci/omezeni uvolhovani z pracovisté

Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich Cisticek

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zpracovani kanalizacniho odpadu

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zuZitkovani odpadu

Nevztahuje se

0Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Neni-li uvedeno jinak, pro odhad expozice na pracovisti byl pouzit nastroj ECETOC TRA [G21]

3.2. Zivotni prostredi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

V pfipadé implementace jinych opatfeni pro fizeni rizik/provoznich podminek by uZivatelé méli zajistit
fizeni rizik alespon na ekvivalentnich Grovnich.[G23]

4.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se
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Oddil 1 Nazev scénare expozice

Nazev:

ES 20: Maziva - odborné pouZiti (nizké uvolnéni)

deskriptor pouziti

sektor(y) pouZiti SuU22

Procesni kategorie PROC1, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17,
PROC18, PROC2, PROC20, PROC3, PROC4, PROC8a,
PROCS8b, PROC9

Kategorie uvolfiovani do prostredi ERCS8A, ERC8D, ERC9A, ERC9B

Specificka kategorie uvolhovani do
Zivotniho prostredi

Zohlednujici procesy, ukoly, ¢innosti
Zahrnuje pouziti od Stylizace maziv v uzavieném a otevieném systému v€etné transportu, obsluhy
motor( a podobnych vyrobk(, zpracovani vadného zbozi, udrzby zafizeni a nakladani se starymi
oleji.

Oddil 2 Provozni podminky a opatreni pro fizeni rizik

Oddil 2.1 Rizeni expozice pracovnikii

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (neni-li uvedeno jinak)[G2]

Vztahuje se na procentualni podil az 100 % latky v produktu[G13 ]

DalSi provozni podminky tykajici se expozicezaméstnancu

Predpoklada se, Ze je implementovan dobry zakladni standard hygieny na pracovisti [G1]
Predpoklada pouziti pfi teploté prevysujici teplotu okoli o0 max. 20 °C [G15]

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro fizeni rizik a provozni podminky

(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouziti)

VSeobecnéa expozice (uzaviené systémy) PROC1

Latkou manipulovat v uzavieném systému.

Neidentifikovana Zadna dalSi specificka opatfeni.

VSeobecnéa expozice (uzaviené systémy) PROC2

Latkou manipulovat v uzavieném systému.

Neidentifikovana Zadna dalSi specificka opatfeni.

VSeobecna expozice (uzaviené systémy) PROC3

Latkou manipulovat v uzavieném systému.

Neidentifikovana zadna dalSi specificka opatfeni.

Provoz vybaveni, které obsahuje motorovy olej, nebo srovnatelné PROC20
Neidentifikovana Zadna specificka opatreni.

VSeobecna expozice (oteviené systémy) PROC4

Neidentifikovana zadna specificka opatreni.

Transfer hmoty PROCS8b

Neidentifikovana zadna specificka opatfeni.

PInéni a priprava zarizeni ze sudu a jimek Specialni zafizeni PROC8b

Neidentifikovana zadna specificka opatreni.

PInéni a priprava zafizeni ze sudt a jimek Bez produktové specifického zafizeni PROC8a
Neidentifikovana Zzadna specificka opatreni.
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Provoz a mazani nekrytého vybaveni vysokou energii Uvniti PROC17

Oblast pfistupu k zafizeni omezena.

Zaijistit dodate€né odvétrani na mistech, kde se vyskytuji emise.

Provoz a mazani nekrytého vybaveni vysokou energii PROC18

Oblast pfistupu k zafizeni omezena.

Zajistit dodate¢né odvétrani na mistech, kde se vyskytuji emise.

Provoz a mazani nekrytého vybaveni vysokou energii Vhé. PROC17

Zajistit, ze provoz probiha vné.

Udrzba (z velkych zafizeni) a strojni zafizeni PROC8b

Neidentifikovana zadna specificka opatfeni.

Udrzba (z velkych zafizeni) a strojni zafizeni Provoz nasleduje pfi zvy$ené teploté ( 20°C nad
okolni teplotou). PROC8b

Zajistit dodate¢né vétrani na emisni bod, pokud je pravdépodobny kontakt s teplym mazivem (
50°C).

Udrzba malych zafizeni Provoz nasleduje pfi zvy$ené teploté ( 20°C nad okolni teplotou).
PROC8a

Nosit dychaci ochranu podle EN140 s typem filtru A/P2 nebo Iépe.

Odtoky zapecetit ulozené az do likvidace nebo k pozdéjSimu opétovnému zuzitkovani.

Servis motorového maziva PROC9

Neidentifikovana zadna specificka opatfeni.

Aplikace valeckem nebo stétcem PROC10

Neidentifikovana zadna specificka opatfeni.

Rozstrikovani PROC11

expozice odvedenim s ¢asteCnym odkrytim procesu nebo zafizeni stejné tak minimalizovat odtah
vzduchu otevienim.

NEBO

Nosit dychaci ochranu podle EN140 s typem filtru A/P2 nebo Iépe.

Zarizeni pracovniho postupu pro vice nez 4 hodin zabranit.

uprava ponoienim a litim PROC13

expozice odvedenim s ¢asteCnym odkrytim procesu nebo zafizeni stejné tak minimalizovat odtah
vzduchu otevienim.

Dat produktu ¢as, odtéct od obrobku.

NEBO

Zajistit dostateCnou miru obecného odvétrani Pfirodni odvétravani je dosaZeno dvefmi,
okny. Kontrolované odvétravani obnasi odvadény nebo pfivadény vzduch prostfednictvim
aktivniho vétraku.

Nosit dychaci ochranu podle EN140 s typem filtru A/P2 nebo Iépe.

Dat produktu ¢as, odtéct od obrobku.

Davkovy postup PROC1

Substanci ulozit v uzavieném systému.

Davkovy postup PROC2

Substanci ulozit v uzavieném systému.

Oddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostiedi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnoZzstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik
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Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostredi

Pro dané prostifedi nebylo pfedloZzeno hodnoceni expozice [G40]

technické podminky a opatieni na procesni roviné (zdroji) k zabranéni prisaku
Nevztahuje se

Technické podminky mista a opatreni k redukci a omezeni vyvodu, vzdusnych emisi a
uvolnéni do pudy

Nevztahuje se

Organizacni opatifeni na prevenci/omezeni uvoliovani z pracovisté

Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich gisti¢ek

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zpracovani kanalizacniho odpadu

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zuzitkovani odpadu

Nevztahuje se

Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Neni-li uvedeno jinak, pro odhad expozice na pracovisti byl pouzit nastroj ECETOC TRA [G21]
3.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

V pfipadé implementace jinych opatfeni pro fizeni rizik/provoznich podminek by uZivatelé méli
zajistit fizeni rizik alespon na ekvivalentnich Urovnich.[G23]

4.2. Zivotni prostredi

Nevztahuje se
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Oddil 1 Nazev scénare expozice

Nazev:

ES 21:Strojirenské kapaliny/valcovaci oleje - odborné pouZziti

deskriptor pouziti

sektor(y) pouZiti SuU22

Procesni kategorie PROC1, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17, PROC2,
PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9

Kategorie uvolfiovani do prostiedi
Specificka kategorie uvolhovani do
Zivotniho prostiedi

Zohlednujici procesy, ukoly, ¢innosti
Zahrnuje pouziti ve formulaci kovopraci (MWFs) véetné transportu, otevienych a uzavienych
fezacich/zpracovavacich €innosti, obstarani automatizované a manuélni ochrany pfed korozi,
vyprazdnéni a prace na znecisténém, léle fe€eno odpadnim zboZi a likvidaci starého oleje.
Oddil 2 Provozni podminky a opatreni pro fizeni rizik

Oddil 2.1 Rizeni expozice pracovnikii

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (neni-li uvedeno jinak)[G2]

Vztahuje se na procentualni podil az 100 % latky v produktu[G13 ]

DalSi provozni podminky tykajici se expozicezaméstnancu

Predpoklada se, Ze je implementovan dobry zakladni standard hygieny na pracovisti [G1]
Predpoklada pouziti pfi teploté prevysujici teplotu okoli o max. 20 °C [G15]

Prispivajici scénare/Specificka opatreni pro fizeni rizik a provozni podminky

(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouZiti)

VSeobecnéa expozice (uzaviené systémy) PROC1

Latkou manipulovat v uzavieném systému.

Neidentifikovana Zzadna dalSi specificka opatfeni.

VSeobecnéa expozice (uzaviené systémy) PROC2

Latkou manipulovat v uzavieném systému.

Neidentifikovana zadna dalsi specificka opatfeni.

VSeobecna expozice (uzaviené systémy) PROC3

Latkou manipulovat v uzavieném systému.

Neidentifikovana zadna dalSi specificka opatfeni.

Transfer hmoty PROC8b

Vycistit transferové linie pfed oddélenim.

PInéni a priprava zafizeni ze sudu a jimek Specialni zafizeni PROC8b

Vycistit transferové linie pfed oddélenim.

PInéni a priprava zafizeni ze sudi a jimek Specialni zafizeni PROC9

Neidentifikovana zadna specificka opatfeni.

PInéni a priprava zarizeni ze sudu a jimek Bez produktové specifického zarizeni PROC8a
Zamezte provadéni operace po dobu delsi nez 1 hodiny

Procesni zkouSka PROCS8b

Neidentifikovana Zadna specificka opatreni.

Kovoobrabéci ¢innosti PROC17
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Zaijistit pfidavnou ventilaci mechanickymi prostfedky.

Aplikace vale€kem nebo stétcem PROC10

Neidentifikovana Zadna specificka opatfeni.

Rozstfikovani PROC11

Zaijistit pfidavnou ventilaci mechanickymi prostfedky.

uprava ponoienim a litim PROC13

Dat produktu ¢as, odtéct od obrobku.

Cisténi a udrzba zafizeni Bez produktové specifického zafizeni PROC8a
Odtoky zapecetit ulozené az do likvidace nebo k pozdéjSimu opétovnému zuzitkovani.
Cisténi a udrzba zarizeni Specialni zafizeni PROC8b

Vycistit transferové linie pfed oddélenim.

Uskladnéni PROC1

Latkou manipulovat v uzavieném systému.

Neidentifikovana zadna dalSi specificka opatreni.

Uskladnéni PROC2

Latkou manipulovat v uzavieném systému.

Neidentifikovana zadna dalSi specificka opatfeni.

Oddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostiedi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnoZzstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnhéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostredi

Pro dané prostifedi nebylo pfedloZzeno hodnoceni expozice [G40]

technické podminky a opatreni na procesni roviné (zdroji) k zabranéni prasaku
Nevztahuje se

Technické podminky mista a opatfeni k redukci a omezeni vyvodt, vzdusnych emisi a
uvolnéni do pudy

Nevztahuje se

Organizaéni opatfeni na prevenci/omezeni uvoliovani z pracovisté

Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich gisti¢ek

Nevztahuje se

Podminky a opatieni k externimu zpracovani kanalizatniho odpadu

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zuZitkovani odpadu

Nevztahuje se

Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Neni-li uvedeno jinak, pro odhad expozice na pracovisti byl pouzit ndstroj ECETOC TRA [G21]
3.2. Zivotni prostredi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

V pfipadé implementace jinych opatfeni pro fizeni rizik/provoznich podminek by uZivatelé méli
zajistit Fizeni rizik alespon na ekvivalentnich Urovnich.[G23]

4.2, Zivotni prostiedi

Nevztahuje se
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Oddil 1 Nazev scénare expozice

Nazev:

ES 22: Pouziti jako pojiva a uvolfiovaci €inidla - odborné

deskriptor pouziti

sektor(y) pouZiti SuU22

Procesni kategorie PROC1, PROC10, PROC11, PROC14, PROC2, PROC3,
PROC4, PROC6, PROC8b

Kategorie uvolfiovani do prostredi ERC8A, ERC8D

Specificka kategorie uvolhovani do

Zivotniho prostiedi

Zohlednujici procesy, ukoly, ¢innosti

Zahrnuje pouziti jako pojivo a oddélovac véetné transferu, smiseni, pouziti nastfikem a natiranim,
stejné tak likvidace odpadu.

Oddil 2 Provozni podminky a opatreni pro fizeni rizik

Oddil 2.1 Rizeni expozice pracovnikii

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (neni-li uvedeno jinak)[G2]
Vztahuje se na procentudlni podil az 100 % latky v produktu[G13 ]

DalSi provozni podminky tykajici se expozicezaméstnancu

Predpoklada se, Ze je implementovan dobry zakladni standard hygieny na pracovisti [G1]
Predpoklada pouziti pfi teploté prevysujici teplotu okoli o max. 20 °C [G15]

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro Fizeni rizik a provozni podminky
(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouZiti)

Materialovy transfer (uzaviené systémy) PROC1

Odtoky zapecetit uloZzené az do likvidace nebo k pozdéjSimu opé&tovnému zuZitkovani.
Materialovy transfer (uzaviené systémy) PROC2

Odtoky zapecetit uloZzené az do likvidace nebo k pozdéjSimu opé&tovnému zuZzitkovani.
Materiadlovy transfer (uzaviené systémy) PROC3

Odtoky zapecetit ulozené az do likvidace nebo k pozdéjSimu opétovnému zuzitkovani.
Pieéerpani sudu/mnozstvi PROC8b

Neidentifikovana zadna specificka opatreni.

GES10.02.05 CS29 PROC3 [EXXONMOBIL IPA] PROC3

Neidentifikovana zadna specificka opatreni.

Misici ¢innosti (oteviené systémy) PROC4

Neidentifikovana zadna specificka opatreni.

Vyhotoveni formy PROC14

Neidentifikovana zadna specificka opatreni.

Postup liti (oteviené systémy) Provoz nasleduje pfi zvySené teploté ( 20°C nad okolni teplotou).
PROC6

Zajistit dodate€né odvétrani na mistech, kde se vyskytuji emise.

Podil latky v produktu omezen na 25%.

Rozstrikovani Stroj PROC11

Minimalizovat expozici vyvodem s plnym zakrytim postupu nebo zafizeni.

Oddélit aktivitu od jinych Cinnosti.
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Aplikace vale€ékem nebo Stétcem PROC10
Neidentifikovana Zadna specificka opatfeni.
Rozstiikovani Manualné PROC11

Provadét ve vétrané kabiné nebo odsavané budové.
Oddélit aktivitu od jinych Cinnosti.

Davkovy postup PROC1

Substanci ulozit v uzavieném systému.

Davkovy postup PROC2

Substanci ulozit v uzavieném systému.

Oddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostiedi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostredi

Pro dané prostifedi nebylo pfedloZzeno hodnoceni expozice [G40]

technické podminky a opatieni na procesni roviné (zdroji) k zabranéni prisaku

Nevztahuje se

Technické podminky mista a opatieni k redukci a omezeni vyvodu, vzdusnych emisi a uvolnéni
do pudy

Nevztahuje se

Organizaéni opatfeni na prevenci/omezeni uvoliovani z pracovisté

Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich gisti¢ek

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zpracovani kanalizacniho odpadu

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zuZitkovani odpadu

Nevztahuje se

0Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Neni-li uvedeno jinak, pro odhad expozice na pracovisti byl pouzit ndstroj ECETOC TRA [G21]

3.2. Zivotni prostredi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

V pfipadé implementace jinych opatfeni pro fizeni rizik/provoznich podminek by uzivatelé méli zajistit
fizeni rizik alespon na ekvivalentnich dUrovnich.[G23]

4.2. Zivotni prostredi

Nevztahuje se
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Oddil 1 Nazev scénare expozice
Nazev:

ES 23: Agrochemické pouziti - odborné
deskriptor pouziti

sektor(y) pouZiti SuU22

Procesni kategorie PROC1, PROC11, PROC13, PROC2, PROC4, PROC8a,
PROCS8b

Kategorie uvolfiovani do prostredi ERC8A, ERC8D

Specificka kategorie uvolhovani do

Zivotniho prostiedi

Zohlednujici procesy, ukoly, ¢innosti

Pouziti jako agrochemicky pomocny prostfedek pro manualni nebo strojni rozstfik,vykufovani a
mlZeni, v€etné vybaveni pfistroji a oSetfeni.

Oddil 2 Provozni podminky a opatreni pro fizeni rizik

Oddil 2.1 Rizeni expozice pracovnikii

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (neni-li uvedeno jinak)[G2]
Vztahuje se na procentudlni podil az 100 % latky v produktu[G13 ]

DalSi provozni podminky tykajici se expozicezaméstnancu

Predpoklada se, Ze je implementovan dobry zakladni standard hygieny na pracovisti [G1]
Predpoklada pouziti pfi teploté prevysujici teplotu okoli 0 max. 20 °C [G15]
Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro Fizeni rizik a provozni podminky
(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouZiti)

Plnéni od a litim z jimek PROC8b

Neidentifikovana Zadna specificka opatfeni.

Misici ¢innosti (oteviené systémy) PROC4

Neidentifikovana zadna specificka opatreni.

Rozstrikovani/lzamlzeni manualnim pouzitim PROC11

Zarizeni pracovniho postupu pro vice nez 4 hodin zabranit.

Podil latky v produktu omezen na 25%.

Nastfik/nebulizace strojni aplikaci PROC11

Pouziti v odvétrané kabing, jejiz filtrovany pretlakovy vzduch s faktorem > 20 je pfiveden.
Ad-hoc manualni nanaseni sprejem, nofenim, atd. PROC13

Neidentifikovana zadna specificka opatreni.

Cisténi a udrzba zafizeni PROC8a

Odtoky zapecetit ulozené az do likvidace nebo k pozdéjSimu opétovnému zuzitkovani.
Odstranovani odpadi PROC8a

Zlikvidovat produktovy odpad a pouzité jimky podle lokalniho prava.

Uskladnéni PROC1

Substanci uloZit v uzavieném systému.

Uskladnéni PROC2

Substanci ulozit v uzavieném systému.

Oddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostiedi

Vlastnosti produktu
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Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozZstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostredi

Pro dané prostfedi nebylo pfedlozeno hodnoceni expozice [G40]

technické podminky a opatreni na procesni roviné (zdroji) k zabranéni prasaku
Nevztahuje se

Technické podminky mista a opatreni k redukci a omezeni vyvodu, vzdusnych emisi a
uvolnéni do pudy

Nevztahuje se

Organizacni opatieni na prevenci/omezeni uvoliovani z pracovisté

Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich Cisti¢ek

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zpracovani kanalizaéniho odpadu

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zuZitkovani odpadu

Nevztahuje se

Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Neni-li uvedeno jinak, pro odhad expozice na pracovisti byl pouZit nadstroj ECETOC TRA [G21]
3.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

V pfipadé implementace jinych opatfeni pro fizeni rizik/provoznich podminek by uZivatelé méli
zajistit Fizeni rizik alespon na ekvivalentnich Urovnich.[G23]

4.2, Zivotni prostiedi

Nevztahuje se
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Oddil 1 Nazev scénare expozice

Nazev:

ES 24: Funkéni kapaliny - odborné pouziti

deskriptor pouziti

sektor(y) pouZiti SuU22
Procesni kategorie PROC1, PROC2, PROC20, PROC3, PROC8a, PROC9
Kategorie uvolfiovani do prostredi ERC9A, ERC9B

Specificka kategorie uvolhovani do
Zivotniho prostredi

Zohlednujici procesy, ukoly, ¢innosti

Pouzit jako funkéni tekutiny napf. kobelové oleje, oleje prenasejici teplo, izolatory, hydraulické tekutiny
v uzaviené aparature,inkluzivné nahodna expozice u osetfeni a transferu materialu.

Oddil 2 Provozni podminky a opatreni pro Fizeni rizik

Oddil 2.1 Rizeni expozice pracovnikii

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (neni-li uvedeno jinak)[G2]
Vztahuje se na procentudlni podil az 100 % latky v produktu[G13 ]

Dalsi provozni podminky tykajici se expozicezaméstnancu

Predpoklada se, Ze je implementovan dobry zakladni standard hygieny na pracovisti [G1]
Predpoklada pouziti pfi teploté prevySujici teplotu okoli 0 max. 20 °C [G15]

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro fizeni rizik a provozni podminky
(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouZiti)

Precerpani sudu/mnozstvi PROC8a

Neidentifikovana zadna specificka opatreni.

PInéni od a litim z jimek PROC9

Zamezit zasypani pumpy pfi stahovani.

PInéni a priprava zafizeni ze sudu a jimek PROC9

Neidentifikovana zadna specificka opatreni.

VSeobecna expozice (uzaviené systémy) PROC1

Neidentifikovana zadna specificka opatfeni.

VSeobecna expozice (uzaviené systémy) PROC2

Neidentifikovana zadna specificka opatfeni.

VSeobecna expozice (uzaviené systémy) PROC3

Neidentifikovana zadna specificka opatreni.

VSeobecna expozice (oteviené systémy) PROC20

Neidentifikovana zadna specificka opatfeni.

VSeobecna expozice (oteviené systémy) Provoz nasleduje pfi zvySené teploté ( 20°C nad
okolni teplotou). PROC20

Neidentifikovana zadna specificka opatreni.

Prepracovani zmetkti PROC9

Odtoky zapecetit uloZzené az do likvidace nebo k pozdéjSimu opé&tovnému zuzitkovani.
Udrzba zafizeni PROC8a

Odtoky zapecetit ulozené az do likvidace nebo k pozdéjSimu opétovnému zuzitkovani.
Uskladnéni PROCA1
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Substanci ulozit v uzavieném systému.
Uskladnéni PROC2
Substanci ulozit v uzavieném systému.

Oddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostiedi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostredi

Pro dané prostfedi nebylo pfedlozeno hodnoceni expozice [G40]

technické podminky a opatieni na procesni roviné (zdroji) k zabranéni prisaku

Nevztahuje se

Technické podminky mista a opatreni k redukci a omezeni vyvodu, vzdusnych emisi a uvolnéni
do pudy

Nevztahuje se

Organizacni opatieni na prevenci/omezeni uvoliovani z pracovisté

Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich Cisticek

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zpracovani kanalizatniho odpadu

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zuZitkovani odpadu

Nevztahuje se

Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Neni-li uvedeno jinak, pro odhad expozice na pracovisti byl pouZit nastroj ECETOC TRA [G21]

3.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

V pfipadé implementace jinych opatfeni pro fizeni rizik/provoznich podminek by uzivatelé méli zajistit
fizeni rizik alespon na ekvivalentnich Urovnich.[G23]

4.2, Zivotni prostiedi

Nevztahuje se
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Oddil 1 Nazev scénare expozice

Nazev:

ES 25: Odmrazovaci a rozmrazovaci aplikace - odborné
deskriptor pouziti

sektor(y) pouZiti SuU22
Procesni kategorie PROC10, PROC11, PROCS8b
Kategorie uvolfiovani do prostredi ERC8D

Specificka kategorie uvolhovani do
Zivotniho prostredi

Zohlednujici procesy, ukoly, ¢innosti
vyvarovani se ledu a odmrazeni aut, letadel a jinych zafizeni nastfikem.

Oddil 2 Provozni podminky a opatreni pro fizeni rizik

Oddil 2.1 Rizeni expozice pracovniki

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozZstvi

Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (neni-li uvedeno jinak)[G2]

Vztahuje se na procentudlni podil az 100 % latky v produktu[G13 ]

Dalsi provozni podminky tykajici se expozicezaméstnancu

Pfedpoklada se, Ze je implementovan dobry zakladni standard hygieny na pracovisti [G1]
Predpoklada pouziti pfi teploté prevySujici teplotu okoli 0 max. 20 °C [G15]

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro fizeni rizik a provozni podminky

(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouziti)

Transfer hmoty PROC8hb

Vycistit transferové linie pfed oddélenim.

Materidlovy transfer PROC8b

Vycistit transferové linie pfed oddélenim.

Nastrik/nebulizace strojni aplikaci Procesni zkouska Provoz nasleduje pfi zvysené teploté (
20°C nad okolni teplotou). PROC11

Zamezte provadéni operace po dobu delSi nez 1 hodiny

Zustat ve vzestupném vétru/udrZzovat odstup od zdroje.

Nastfik/nebulizace strojni aplikaci Provoz nasleduje pfi zvySené teploté ( 20°C nad okolni
teplotou). PROC11

Zajistit, ze provoz probiha vné.

Zamezte provadéni operace po dobu delSi nez 1 hodiny

Zlstat ve vzestupném vétru/udrzovat odstup od zdroje.

Cisténi a udrzba zafizeni PROC10

Neidentifikovana Zadna specificka opatreni.

Oddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostiedi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozZstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se
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DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostredi

Pro dané prostfedi nebylo pfedloZzeno hodnoceni expozice [G40]

technické podminky a opatieni na procesni roviné (zdroji) k zabranéni prisaku
Nevztahuje se

Technické podminky mista a opatreni k redukci a omezeni vyvodu, vzdusnych emisi a
uvolnéni do pudy

Nevztahuje se

Organizacni opatifeni na prevenci/omezeni uvoliovani z pracovisté

Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich gisti¢ek

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zpracovani kanalizaCniho odpadu

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zuZitkovani odpadu

Nevztahuje se

Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Neni-li uvedeno jinak, pro odhad expozice na pracovisti byl pouzit nastroj ECETOC TRA [G21]
3.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

V pfipadé implementace jinych opatfeni pro fizeni rizik/provoznich podminek by uZivatelé méli
zajistit fizeni rizik alespon na ekvivalentnich Urovnich.[G23]

4.2, Zivotni prostiedi

Nevztahuje se
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Oddil 1 Nazev scénare expozice
Nazev:

ES 26: Silni¢ni a stavebni aplikace
deskriptor pouziti

sektor(y) pouZiti SuU22
Procesni kategorie PROC10, PROC11, PROC13, PROC8a, PROC8b
Kategorie uvolfiovani do prostredi ERC8D, ERC8F

Specificka kategorie uvolhovani do
Zivotniho prostredi

Zohlednujici procesy, ukoly, ¢innosti
Nakladani s hmotou (v€etné namornich/vnitrozemskych lodi, kolejovych/uli¢nich vozidel a IBC
nakladky)

0Oddil 2 Provozni podminky a opatreni pro fizeni rizik

Oddil 2.1 Rizeni expozice pracovnikii

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozZstvi

Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (neni-li uvedeno jinak)[G2]

Vztahuje se na procentudlni podil az 100 % latky v produktu[G13 ]

Dalsi provozni podminky tykajici se expozicezaméstnancu

Predpoklada se, Ze je implementovan dobry zakladni standard hygieny na pracovisti [G1]
Predpoklada pouziti pfi teploté prevySujici teplotu okoli 0 max. 20 °C [G15]

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro fizeni rizik a provozni podminky

(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouziti)

Pie€erpani sudu/mnozstvi Bez produktové specifického zafizeni PROC8a
Neidentifikovana Zadna specificka opatfeni.

PrecCerpani sudu/mnozstvi Specialni zafizeni PROC8b

Neidentifikovana Zadna specificka opatreni.

Precerpani sudu/mnozstvi Specialni zafizeni Provoz nasleduje pri zvysené teploté ( 20°C nad
okolni teplotou). PROCS8b

Provoz nasleduje pfi zvy$ené teploté ( 20°C nad okolni teplotou).

Pouzit specialni vybaveni.

Vydistit transferové linie pfed oddélenim.

Nosit dychaci ochranu podle EN140 s typem filtru A nebo lépe.

Aplikace vale€kem nebo stétcem PROC10

Neidentifikovana zadna specificka opatreni.

Nastrik/nebulizace strojni aplikaci PROC11

Pokud je to mozné, automatizovat &innost.

Zustat ve vzestupném vétru/udrzovat odstup od zdroje.

Nosit dychaci ochranu podle EN140 s typem filtru A nebo Iépe.

Ponofreni a liti PROC13

Neidentifikovana zadna specificka opatreni.

Cisténi a udrzba zafizeni PROC8a

Odtoky zapecetit uloZzené az do likvidace nebo k pozdéjSimu opétovnému zuZzitkovani.

Oddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostiedi

Vlastnosti produktu
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Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozZstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice Zivotniho prostredi

Pro dané prostfedi nebylo pfedlozeno hodnoceni expozice [G40]

technické podminky a opatreni na procesni roviné (zdroji) k zabranéni prasaku
Nevztahuje se

Technické podminky mista a opatreni k redukci a omezeni vyvodu, vzdusnych emisi a
uvolnéni do pudy

Nevztahuje se

Organizacni opatieni na prevenci/omezeni uvoliovani z pracovisté

Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich Cisticek

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zpracovani kanalizaéniho odpadu

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zuZitkovani odpadu

Nevztahuje se

Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Neni-li uvedeno jinak, pro odhad expozice na pracovisti byl pouZit nastroj ECETOC TRA [G21]
3.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

V pfipadé implementace jinych opatfeni pro fizeni rizik/provoznich podminek by uZivatelé méli
zajistit Fizeni rizik alespon na ekvivalentnich Urovnich.[G23]

4.2, Zivotni prostiedi

Nevztahuje se
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Oddil 1 Nazev scénare expozice
Nazev:

ES 27: Pouziti v laboratotich - odborné
deskriptor pouziti

sektor(y) pouZiti SU3
Procesni kategorie PROC10, PROC15
Kategorie uvolfiovani do prostredi ERCS8A

Specificka kategorie uvolhovani do
Zivotniho prostredi

Zohlednujici procesy, ukoly, ¢innosti
Pouziti malého mnozstvi v laboratornim prostfedi véetné transferu materialu a Cisticiho zafizeni,
véetné transferu materialu a Cisténi zafizeni.

Oddil 2 Provozni podminky a opatreni pro Fizeni rizik

Oddil 2.1 Rizeni expozice pracovnikii

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozZstvi

Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (neni-li uvedeno jinak)[G2]

Vztahuje se na procentudlni podil az 100 % latky v produktu[G13 ]

Dalsi provozni podminky tykajici se expozicezaméstnancu

Predpoklada se, Ze je implementovan dobry zakladni standard hygieny na pracovisti [G1]
Predpoklada pouziti pfi teploté prevySujici teplotu okoli 0 max. 20 °C [G15]

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro fizeni rizik a provozni podminky

(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouZiti)

Laboratorni ¢innosti PROC15

Neidentifikovana zadna specificka opatreni.

cisténi PROC10

Dbat na dostate€né mnozstvi kontrolovaného vétrani (10do15 vymén vzduchu za hodinu).
Oddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostiedi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostredi

Pro dané prostifedi nebylo pfedloZzeno hodnoceni expozice [G40]

technické podminky a opatieni na procesni roviné (zdroji) k zabranéni prisaku
Nevztahuje se

Technické podminky mista a opatfeni k redukci a omezeni vyvodt, vzdusnych emisi a
uvolnéni do pudy

Nevztahuje se

Organizaéni opatifeni na prevenci/omezeni uvoliliovani z pracovisté

Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich gisti¢ek
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Oddil 1 Nazev scénare expozice

Nazev:

ES 28: Vyroba a pouziti explozivnich latek

deskriptor pouziti

sektor(y) pouZiti SuU22
Procesni kategorie PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b
Kategorie uvolfiovani do prostredi ERC8D

Specificka kategorie uvolhovani do
Zivotniho prostredi

Zohlednujici procesy, ukoly, ¢innosti

zahrnuje expozici z vyroby a pouziti suspenzacnich tfaskavin (véetné staceni, smiseni a
plnéni materialem) a z i§téni zarizeni.

0Oddil 2 Provozni podminky a opatreni pro fizeni rizik

Oddil 2.1 Rizeni expozice pracovnikii

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (neni-li uvedeno
jinak)[G2] Vztahuje se na procentudlni podil az 100 % latky v produktu[G13

DalSi provozni podminky tykajici se expozicezaméstnancu

Predpoklada se, Ze je implementovan dobry zakladni standard hygieny na pracovisti [G1]
Predpoklada pouziti pfi teploté prevySujici teplotu okoli 0 max. 20 °C [G15]

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro fizeni rizik a provozni podminky
(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouZiti)

Transfer hmoty PROC3

Latkou manipulovat v uzavieném systému.
Vycistit transferové linie pfed oddélenim.
Vytésnéné pary dalkovym zafizenim
odvétrat. Pre¢erpani sudu/mnozstvi
PROC8a Neidentifikovana zadna specificka
opatfeni. Misici ¢innosti (uzaviené
systémy) PROC3 Neidentifikovana zadna
specificka opatfeni. Misici ¢innosti
(oteviené systémy) PROC5
Neidentifikovana Zzadna specificka opatreni.
Materiédlovy transfer PROC8a
Neidentifikovdna Zzadna specificka opatreni.
Cisténi a udrzba zafizeni PROC8b
Neidentifikovana zadna specificka opatreni.
PInéni od a litim z jimek Bez produktové specifického zafizeni PROC8a
Neidentifikovana zadna specificka opatreni.
Udrzba zafizeni PROC8a

Neidentifikovana zadna specificka opatfeni.
Uskladnéni PROC1

Substanci ulozit v uzavieném systému.
Uskladnéni PROC2
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Oddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostiedi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostredi

Pro dané prostfedi nebylo pfedlozeno hodnoceni expozice [G40]

technické podminky a opatfeni na procesni roviné (zdroji) k zabranéni prisaku

Nevztahuje se

Technické podminky mista a opatreni k redukci a omezeni vyvodu, vzdusnych emisi a uvolnéni
do pudy

Nevztahuje se

Organizacni opatieni na prevenci/omezeni uvoliovani z pracovisté

Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich Cisticek

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zpracovani kanalizatniho odpadu

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zuZitkovani odpadu

Nevztahuje se

Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Neni-li uvedeno jinak, pro odhad expozice na pracovisti byl pouZit nastroj ECETOC TRA [G21]

3.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

V pfipadé implementace jinych opatfeni pro fizeni rizik/provoznich podminek by uzivatelé méli zajistit
fizeni rizik alespon na ekvivalentnich Urovnich.[G23]

4.2, Zivotni prostiedi

Nevztahuje se
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Oddil 1 Nazev scénare expozice

Nazev:

ES 29: Zpracovani polymeru - odborné pouziti

deskriptor pouziti

sektor(y) pouZiti SuU22

Procesni kategorie PROC1, PROC14, PROC2, PROC21, PROC6, PROCS8a,
PROCS8b

Kategorie uvolfiovani do prostredi ERC4, ERC7

Specificka kategorie uvolhovani do

Zivotniho prostiedi

Zohlednujici procesy, ukoly, ¢innosti

Zpracovani stylizace polymer( véetné transportu, procesu tvarovani, zpracovani materialu, ulozeni a
pfislusné udrzby.

Oddil 2 Provozni podminky a opatreni pro fizeni rizik

Oddil 2.1 Rizeni expozice pracovnikii

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (neni-li uvedeno jinak)[G2]
Vztahuje se na procentudlni podil az 100 % latky v produktu[G13 ]

DalSi provozni podminky tykajici se expozicezaméstnancu

Predpoklada se, Ze je implementovan dobry zakladni standard hygieny na pracovisti [G1]
Predpoklada pouziti pfi teploté prevysujici teplotu okoli 0 max. 20 °C [G15]

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro Fizeni rizik a provozni podminky
(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouziti)

Transfer hmoty (uzaviené systémy) PROC1
Latkou manipulovat v uzavieném systému.
Transfer hmoty (uzaviené systémy) PROC2
Latkou manipulovat v uzavieném systému.
Materialovy transfer PROC8b

Pouzijte velké ¢i stfedni ovladaci systémy.

Liti vyrobkd PROC6

Neidentifikovana zadna specificka opatreni.

Liti vyrobkd PROC14

Neidentifikovana zadna specificka opatreni.
Prepracovani vyrobki PROC21
Neidentifikovana zadna specificka opatreni.
Udrzba zafizeni PROC8a

Neidentifikovana zadna specificka opatreni.
Uskladnéni PROCA1

Substanci ulozit v uzavieném systému.
Neidentifikovana zadna dal$i specificka opatfeni.
Uskladnéni PROC2

Substanci uloZit v uzavieném systému.
Neidentifikovana Zadna dalSi specificka opatfeni.

Oddil 2.2 Rizeni expozice zivotniho prostiedi
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Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostredi

Pro dané prostfedi nebylo pfedlozeno hodnoceni expozice [G40]

technické podminky a opatieni na procesni roviné (zdroji) k zabranéni prisaku

Nevztahuje se

Technické podminky mista a opatreni k redukci a omezeni vyvodu, vzdusnych emisi a uvolnéni
do pudy

Nevztahuje se

Organizacni opatieni na prevenci/omezeni uvoliovani z pracovisté

Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich Cisticek

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zpracovani kanalizaéniho odpadu

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zuzitkovani odpadu

Nevztahuje se

Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Neni-li uvedeno jinak, pro odhad expozice na pracovisti byl pouZit nastroj ECETOC TRA [G21]

3.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

V pfipadé implementace jinych opatfeni pro fizeni rizik/provoznich podminek by uzivatelé méli zajistit
fizeni rizik alespon na ekvivalentnich urovnich.[G23]

4.2, Zivotni prostiedi

Nevztahuje se
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Oddil 1 Nazev scénare expozice

Nazev:

ES 30: Chemikalie pro Upravu vody - odborné pouZziti

deskriptor pouziti

sektor(y) pouZiti SuU22
Procesni kategorie PROC1, PROC13, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b
Kategorie uvolfiovani do prostiedi ERC4, ERC7

Specificka kategorie uvolhovani do
Zivotniho prostredi

Zohlednujici procesy, ukoly, ¢innosti

Zahrnuje pouZiti latky k zpracovani vody v otevienych a uzavienych systémech.

Oddil 2 Provozni podminky a opatreni pro fizeni rizik

Oddil 2.1 Rizeni expozice pracovniki

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (neni-li uvedeno jinak)[G2]
Vztahuje se na procentudlni podil az 100 % latky v produktu[G13 ]

DalSi provozni podminky tykajici se expozicezaméstnancu

Pfedpoklada se, Ze je implementovan dobry zakladni standard hygieny na pracovisti [G1]
Predpoklada pouziti pfi teploté prevySujici teplotu okoli 0 max. 20 °C [G15]

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro fizeni rizik a provozni podminky
(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouziti)

Precerpani sudu/mnozstvi PROC8b

Zamezit zasypani pumpy pfi stahovani.

Pouzit hlaviiovou pumpu.

VSeobecna expozice (uzaviené systémy) PROC3
Neidentifikovana zadna specificka opatreni.
Vseobecna expozice (oteviené systémy) PROC4
Oblast pfistupu k zafizeni omezena.

Liti z malych nddob PROC13

Jimky peclivé vylit.

Zamezit zasypani pumpy pfi stahovani.

Udrzba zafizeni PROC8a

Odtoky zapecetit ulozené az do likvidace nebo k pozdéjSimu opétovnému zuzitkovani.
Uskladnéni PROC1

Substanci uloZit v uzavieném systému.

Oddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostiedi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

Dalsi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostredi
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Pro dané prostifedi nebylo pfedloZzeno hodnoceni expozice [G40]

technické podminky a opatieni na procesni roviné (zdroji) k zabranéni prisaku

Nevztahuje se

Technické podminky mista a opatreni k redukci a omezeni vyvodu, vzdusnych emisi a uvolnéni
do pudy

Nevztahuje se

Organizacni opatieni na prevenci/omezeni uvoliovani z pracovisté

Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich Cisti¢ek

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zpracovani kanalizaCniho odpadu

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zuzitkovani odpadu

Nevztahuje se

Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Neni-li uvedeno jinak, pro odhad expozice na pracovisti byl pouzit nastroj ECETOC TRA [G21]

3.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

V pfipadé implementace jinych opatfeni pro fizeni rizik/provoznich podminek by uzivatelé méli zajistit
fizeni rizik alespon na ekvivalentnich drovnich.[G23]

4.2, Zivotni prostiedi

Nevztahuje se
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Oddil 1 Nazev scénare expozice

Nazev:

ES 31: PouzZiti v natérech - spotfebni

deskriptor pouziti

sektor(y) pouZiti SuU21

Kategorie produktl PCO01, PCO04, PC08, PC09A, PC09B, PC09C, PC15,
PC18, PC23, PC24, PC31, PC34

Kategorie uvolfiovani do prostredi ERC8A, ERC8D

Specificka kategorie uvolhovani do ESVOC 8.3c.v1

Zivotniho prostiedi

Zohlednujici procesy, ukoly, ¢innosti

Vztahuje se na pouziti v natérech (barvy, inkousty, lepidla atd.) véetné expozic béhem pouziti (véetné
pfenosu a pfipravy produktu, aplikace Stétcem, nastfikem, at ruéné nebo podobnymi metodami) a
Cisténi zarizeni.

Oddil 2 Provozni podminky a opatreni pro fizeni rizik

Oddil 2.1 Omezovani expozice pracovnikt

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Jiné dané provozni podminky ovliviiujici expozici spotiebitele

Nevztahuje se

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro fFizeni rizik a provozni podminky
(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouZiti)

Lepidla, tésnici prostiedky Lepidlo, hobby vyuziti PC01

Vztahuje se na koncentrace aZz do 30 %

Vztahuje se na denni pouZziti az do 1 krat denné

Vztahuje se na ro¢ni pouziti az do 365 dny/rok

Vztahuje se na plochu styku s k{izi az do 35.73 cm2

U kazdého pfipadu pouziti se vztahuje na pouzita mnozstvi az do 9 gramy

Zahrnuje poucziti pfi vétrani, které je typické v domacnosti. 0.6 Pocet vymén vzduchu za hodinu
Vztahuje se na pouziti v mistnosti o velikosti 20 m3

Vztahuje se na expozici az do 4 hodina(y)

Zahrnuje pouziti pfi okolni teploté.

Lepidla, tésnici prostiedky Lepidlo, pouziti pro kutily (lepidlo na koberce, dlazbu difevéné
parkety) PCO1

Vztahuje se na koncentrace aZ do 30 %

Vztahuje se na denni pouZiti az do 1 krat denné

Vztahuje se na ro¢ni pouziti az do 1 dny/rok

Vztahuje se na plochu styku s kizi az do 110 cm2

U kazdého pfipadu pouziti se vztahuje na pouzita mnozstvi az do 6390 gramy

Zahrnuje pouziti pfi vétrani, které je typické v domacnosti. 0.6 Po¢et vymén vzduchu za hodinu
Vztahuje se na expozici az do 6 hodina(y)

Vztahuje se na pouziti v mistnosti o velikosti 20 m3

Zahrnuje pouZiti pfi okolni teploté.
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Lepidla, tésnici prostredky Lepidlo ve spreji PC01

Vztahuje se na koncentrace az do 30 %

Vztahuje se na denni pouziti az do 1 krat denné

Vztahuje se na ro¢ni pouziti az do 6 dny/rok

Vztahuje se na plochu styku s kuzi az do 35.73 cm2

U kazdého pfipadu pouZiti se vztahuje na pouzitd mnozstvi az do 85.05 gramy
Zahrnuje pouziti pfi vétrani, které je typické v domacnosti. 0.6 Poet vymén vzduchu za hodinu
Vztahuje se na pouziti v mistnosti o velikosti 20 m3

Vztahuje se na expozici az do 4 hodina(y)

Zahrnuje pouziti pfi okolni teploté.

Lepidla, tésnici prostiedky Tésnici prostredky PC01

Vztahuje se na koncentrace az do 30 %

Vztahuje se na denni pouZiti az do 1 krat denné

Vztahuje se na ro¢ni pouziti az do 365 dny/rok

Vztahuje se na plochu styku s kizi az do 35.73 cm2

U kazdého pfipadu pouziti se vztahuje na pouzitd mnoZstvi az do 75 gramy
Zahrnuje pouziti pfi vétrani, které je typické v domacnosti. 0.6 PoCet vymén vzduchu za hodinu
Vztahuje se na pouziti v mistnosti o velikosti 20 m3

Vztahuje se na expozici az do 1 hodina(y)

Zahrnuje pouZiti pfi okolni teploté.

Nemrznouci smési a odmrazujici vyrobky Myti oken aut PC04

Vztahuje se na koncentrace aZz do 50 %

Vztahuje se na denni pouziti az do 1 krat denné

Vztahuje se na ro€ni pouziti az do 365 dny/rok

U kazdého pfipadu pouZiti se vztahuje na pouZitd mnozZstvi az do 0.5 gramy
Zahrnuje pouziti v individualni garazi (34 m3) pfi typickém vétrani. 1.5 Po¢et vymén vzduchu za
hodinu

Vztahuje se na expozici az do 0.02 hodina(y)

Vztahuje se na pouziti v mistnosti o velikosti 34 m3

Zahrnuje pouziti pfi okolni teploté.

Vztahuje se na plochu styku s kuzi az do 857.5 cm2

Nemrznouci smési a odmrazujici vyrobky Liti do radiatorti PC04

Vztahuje se na koncentrace az do 50 %

Vztahuje se na denni pouziti az do 1 krat denné

Vztahuje se na ro€ni pouZiti az do 365 dny/rok

Vztahuje se na plochu styku s kizi az do 428 cm2

U kazdého pfipadu pouZiti se vztahuje na pouZitd mnozstvi az do 2000 gramy
Zahrnuje pouziti v individualni garazi (34 m3) pfi typickém vétrani. 1.5 PoCet vymén vzduchu za
hodinu

Vztahuje se na expozici az do 0.17 hodina(y)

Vztahuje se na pouziti v mistnosti o velikosti 34 m3

Zahrnuje pouziti pfi okolni teploté.

Nemrznouci smési a odmrazujici vyrobky Rozmrazovas zamkt PC04
Vztahuje se na koncentrace az do 50 %

Vztahuje se na denni pouziti az do 1 krat denné

Vztahuje se na ro¢ni pouziti az do 365 dny/rok

Vztahuje se na plochu styku s kuzi az do 214.4 cm2

U kazdého pfipadu pouZiti se vztahuje na pouZitd mnozstvi az do 4 gramy




SEVERD

Néazev vyrobku: Isopropanol
Datum vydani / revize: 14.3.2018 / revize: 2 C H EMA

Strana 65 z 87

Zahrnuje pouziti v individualni garazi (34 m3) pfi typickém vétrani. 1.5 Po€et vymén vzduchu za
hodinu

Vztahuje se na pouziti v mistnosti o velikosti 34 m3

Vztahuje se na expozici az do 0.25 hodina(y)

Biocidni vyrobky (napf. dezinfekéni prostredky, hubeni Skiidci) Tekuty Cisti€ (viceucelovy
Cisti¢, sanitarni ¢istic, cisti¢ podlah, cisti¢ skel, ¢isti¢ kobercii,cisti¢ kovu) PC08

Vztahuje se na koncentrace az do 5 %

Vztahuje se na denni pouziti az do 1 krat denné

Vztahuje se na ro¢ni pouziti az do 128 dny/rok

Vztahuje se na plochu styku s kuzi az do 857.5 cm2

U kazdého pfipadu pouziti se vztahuje na pouzitd mnozstvi az do 27 gramy

Zahrnuje pouziti pfi vétrani, které je typické v domacnosti. 0.6 Po¢et vymén vzduchu za hodinu
Vztahuje se na pouziti v mistnosti o velikosti 20 m3

Vztahuje se na expozici az do 0.33 hodina(y)

Zahrnuje pouziti pfi okolni teploté.

Biocidni vyrobky (nap¥. dezinfekéni prostiedky, hubeni skadcu) Cistici spreje (vicetéelové
Cistice, sanitarni Cistice, cistice skla) PC08

Vztahuje se na koncentrace az do 15 %

Vztahuje se na denni pouziti az do 1 krat denné

Vztahuje se na ro€ni pouziti az do 128 dny/rok

Vztahuje se na plochu styku s kizi az do 428 cm2

U kazdého pfipadu pouZiti se vztahuje na pouZitd mnozZstvi az do 35 gramy

Zahrnuje pouZziti pfi vétrani, které je typické v domacnosti. 0.6 Po¢et vymén vzduchu za hodinu
Vztahuje se na expozici az do 0.17 hodina(y)

Vztahuje se na pouZziti v mistnosti o velikosti 20 m3

Zahrnuje pouziti pfi okolni teploté.

Povrchové materialy a barvy, fedidla, odstrariovace povrchovych materiali Na rozpoustédla
bohaty lak feditelny vodou s vysokym podilem susiny PC09A

Vztahuje se na koncentrace az do 27.5 %

Vztahuje se na denni pouziti az do 1 krat denné

Vztahuje se na ro€ni pouZziti az do 6 dny/rok

Vztahuje se na plochu styku s kizi az do 428.75 cm2

U kazdého pfipadu pouZiti se vztahuje na pouZitd mnozZstvi az do 744 gramy

Zahrnuje pouziti pfi vétrani, které je typické v domacnosti. 0.6 Pocet vymén vzduchu za hodinu
Vztahuje se na pouZziti v mistnosti o velikosti 20 m3

Vztahuje se na expozici az do 2.2 hodina(y)

Zahrnuje pouziti pfi okolni teploté.

Povrchové materidly a barvy, fedidla, odstrariovace povrchovych materiali Aerosolova
rozstrikovaci d6za PC09A

Vztahuje se na koncentrace az do 50 %

Vztahuje se na denni pouziti az do 1 krat denné

Vztahuje se na ro¢ni pouziti az do 2 dny/rok

U kazdého pfipadu pouziti se vztahuje na pouzitd mnozstvi az do 215 gramy

Zahrnuje pouziti v individualni garazi (34 m3) pfi typickém vétrani. 1.5 Pocet vymén vzduchu za
hodinu

Vztahuje se na pouziti v mistnosti o velikosti 34 m3

Vztahuje se na expozici az do 0.33 hodina(y)

Vztahuje se na plochu styku s klizi az do 857.5 cm2
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Zahrnuje pouziti pfi okolni teploté.

Povrchové materialy a barvy, fedidla, odstrafnovace povrchovych materiald Odstranovaci
prostiedek (prostiedek k odstranéni barev, lepidel, tapet, tésnéni) PC0O9A

Vztahuje se na koncentrace az do 50 %

Vztahuje se na denni pouziti az do 1 krat denné

Vztahuje se na ro¢ni pouziti az do 3 dny/rok

Vztahuje se na plochu styku s kuzi az do 857.5 cm2

U kazdého pfipadu pouziti se vztahuje na pouzita mnozstvi az do 491 gramy

Zahrnuje pouziti pfi vétrani, které je typické v domacnosti. 0.6 Pocet vymén vzduchu za hodinu
Vztahuje se na pouziti v mistnosti o velikosti 20 m3

Vztahuje se na expozici aZz do 2 hodina(y)

Zahrnuje pouziti pfi okolni teploté.

PInidla, tmely, sadry, socharska hlina naplie a tmel PC09B

Vztahuje se na koncentrace az do 2 %

Vztahuje se na denni pouziti az do 1 krat denné

Vztahuje se na ro¢ni pouziti az do 12 dny/rok

Vztahuje se na plochu styku s kizi az do 35.73 cm2

U kazdého pfipadu pouZiti se vztahuje na pouZitd mnozZstvi az do 85 gramy

Zahrnuje pouziti pfi vétrani, které je typické v domacnosti. 0.6 Pocet vymén vzduchu za hodinu
Vztahuje se na expozici az do 4 hodina(y)

Vztahuje se na pouziti v mistnosti o velikosti 20 m3

Zahrnuje pouziti pfi okolni teploté.

Plnidla, tmely, sadry, sochaiska hlina Malta s vyrovnavaci podlahova hmota PC09B
Vztahuje se na koncentrace az do 2 %

Vztahuje se na denni pouZiti az do 1 krat denné

Vztahuje se na ro¢ni pouziti az do 12 dny/rok

Vztahuje se na plochu styku s kuzi az do 857.5 cm2

U kazdého pfipadu pouziti se vztahuje na pouzita mnozstvi az do 13800 gramy
Zahrnuje pouziti pfi vétrani, které je typické v domacnosti. 0.6 Po¢et vymén vzduchu za hodinu
Vztahuje se na expozici az do 2 hodina(y)

Vztahuje se na pouziti v mistnosti o velikosti 20 m3

PInidla, tmely, sadry, sochaiska hlina Modelovaci hmota PC09B

Vztahuje se na koncentrace az do 10 %

Vztahuje se na denni pouziti az do 1 krat denné

Vztahuje se na ro¢ni pouziti az do 365 dny/rok

Vztahuje se na plochu styku s kuzi az do 254.4 cm2

U kazdého pfipadu pouziti se pfedpoklada spolknuté mnozstvi 1 gramy

U kazdého pfipadu pouziti se vztahuje na pouzita mnozstvi az do 13800

Vztahuje se na expozici az do 6 hodina(y)

Zahrnuje pouziti pfi okolni teploté.

Zahrnuje pouziti pfi vétrani, které je typické v domacnosti.

Vztahuje se na pouziti v mistnosti o velikosti 20 m3

Barvy nanasené prsty PC09C

Vztahuje se na koncentrace az do 15 %

Vztahuje se na denni pouziti az do 1 krat denné

Vztahuje se na ro¢ni pouziti az do 365 dny/rok

Vztahuje se na plochu styku s kuzi az do 254.4 cm2

U kazdého pfipadu pouziti se pfedpokladé spolknuté mnozstvi 1.35 gramy
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Vztahuje se na expozici az do 6 hodina(y)

U kazdého pfipadu pouziti se vztahuje na pouzitd mnozstvi az do 13800

Zahrnuje pouziti pfi okolni teploté.

Zahrnuje pouziti pfi vétrani, které je typické v domacnosti.

Vztahuje se na pouziti v mistnosti o velikosti 20 m3

Pripravky pro upravu nekovovych povrchi Na rozpoustédla bohaty lak feditelny vodou s
vysokym podilem suSiny PC15

Vztahuje se na koncentrace az do 27.5 %

Vztahuje se na denni pouziti az do 1 krat denné

Vztahuje se na ro¢ni pouziti az do 6 dny/rok

Vztahuje se na plochu styku s kizi az do 428.75 cm2

U kazdého pfipadu pouziti se vztahuje na pouzita mnozstvi az do 744 gramy

Zahrnuje pouziti pfi vétrani, které je typické v domacnosti. 0.6 Po¢et vymén vzduchu za hodinu
Vztahuje se na pouZiti v mistnosti o velikosti 20 m3

Vztahuje se na expozici aZz do 2.2 hodina(y)

Zahrnuje pouziti pfi okolni teploté.

Pripravky pro upravu nekovovych povrchii Aerosolova rozstrikovaci déza PC15
Vztahuje se na koncentrace az do 50 %

Vztahuje se na denni pouziti az do 1 krat denné

Vztahuje se na ro€ni pouziti az do 2 dny/rok

U kazdého pfipadu pouziti se vztahuje na pouzita mnozstvi az do 215 gramy

Zahrnuje pouziti v individualni garazi (34 m3) pfi typickém vétrani. 1.5 PoCet vymén vzduchu za
hodinu

Vztahuje se na expozici az do 0.33 hodina(y)

Vztahuje se na pouZziti v mistnosti o velikosti 34 m3

Vztahuje se na plochu styku s kdzi az do 857.5 cm2

Zahrnuje pouziti pfi okolni teploté.

Pripravky pro upravu nekovovych povrchi Odstranovaci prostredek (prostredek k odstranéni
barev, lepidel, tapet, tésnéni) PC15

Vztahuje se na koncentrace aZz do 50 %

Vztahuje se na denni pouziti az do 1 krat denné

Vztahuje se na ro¢ni pouziti az do 3 dny/rok

Vztahuje se na plochu styku s kuzi az do 857.5 cm2

U kazdého pfipadu pouZiti se vztahuje na pouZitd mnozstvi az do 491 gramy

Zahrnuje pouziti pfi vétrani, které je typické v domacnosti. 0.6 Pocet vymén vzduchu za hodinu
Vztahuje se na pouziti v mistnosti o velikosti 20 m3

Vztahuje se na expozici az do 2 hodina(y)

Zahrnuje pouziti pfi okolni teploté.

Inkoust a tonery PC18

Vztahuje se na koncentrace az do 10 %

Vztahuje se na denni pouziti az do 365 dny/rok

Vztahuje se na roCni pouziti az do 1 krat denné

Vztahuje se na plochu styku s kuzi azdo 71.4 cm2

U kazdého pfipadu pouziti se vztahuje na pouzitd mnozstvi az do 40 gramy

Zahrnuje pouziti pfi vétrani, které je typické v domacnosti. 0.6 Po¢et vymén vzduchu za hodinu
Vztahuje se na pouziti v mistnosti o velikosti 20 m3

Vztahuje se na expozici az do 2.2 hodina(y)

Zahrnuje pouziti pfi okolni teploté.
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Pripravky na vydélavani kazi, jejich barveni, kone€né Upravy, impregnaci a péci Voskova
politura (podlaha, nabytek, boty) PC23

Vztahuje se na koncentrace az do 50 %

Vztahuje se na denni pouziti az do 1 krat denné

Vztahuje se na ro¢ni pouziti az do 29 dny/rok

Vztahuje se na plochu styku s kuzi az do 430 cm2

U kazdého pfipadu pouziti se vztahuje na pouZitd mnozstvi az do 56 gramy

Zahrnuje pouziti pfi vétrani, které je typické v domacnosti. 0.6 Po¢et vymén vzduchu za hodinu
Vztahuje se na pouziti v mistnosti o velikosti 20 m3

Vztahuje se na expozici az do 1.23 hodina(y)

Zahrnuje pouziti pfi okolni teploté.

Pripravky na vydélavani kazi, jejich barveni, koneéné upravy, impregnaci a péci Politura ve
spreji (ndbytek, boty) PC23

Vztahuje se na koncentrace az do 50 %

Vztahuje se na denni pouziti az do 1 krat denné

Vztahuje se na ro¢ni pouziti az do 8 dny/rok

Vztahuje se na plochu styku s kuzi az do 430 cm2

U kazdého pfipadu pouziti se vztahuje na pouzitd mnozstvi az do 56 gramy

Zahrnuje pouziti pfi vétrani, které je typické v domacnosti. 0.6 PoCet vymén vzduchu za hodinu
Vztahuje se na expozici az do 0.33 hodina(y)

Vztahuje se na pouziti v mistnosti o velikosti 20 m3

Emulze, vazeliny a olejové separatory Tekutiny PC24

Vztahuje se na koncentrace az do 100 %

Vztahuje se na denni pouziti az do 1 krat denné

Vztahuje se na ro€ni pouZziti az do 4 dny/rok

Vztahuje se na plochu styku s kdzi az do 468 cm2

U kazdého pfipadu pouziti se vztahuje na pouzita mnozstvi az do 2200 gramy

Zahrnuje pouziti v individualni garazi (34 m3) pfi typickém vétrani. 1.5 PoCet vymén vzduchu za
hodinu

Vztahuje se na pouziti v mistnosti o velikosti 34 m3

Vztahuje se na expozici az do 0.17 hodina(y)

Zahrnuje pouziti pfi okolni teploté.

Emulze, vazeliny a olejové separatory Pasty PC24

Vztahuje se na koncentrace az do 20 %

Vztahuje se na denni pouziti az do 1 krat denné

Vztahuje se na ro¢ni pouziti az do 10 dny/rok

Vztahuje se na plochu styku s kuzi az do 468 cm2

U kazdého pfipadu pouziti se vztahuje na pouzita mnozstvi az do 34 gramy

Zahrnuje pouziti pfi vétrani, které je typické v domacnosti.

Vztahuje se na expozici az do

Zahrnuje pouziti pfi okolni teploté.

Vztahuje se na pouziti v mistnosti o velikosti 20 m3

Emulze, vazeliny a olejové separatory Spreje PC24

Vztahuje se na koncentrace az do 50 %

Vztahuje se na denni pouZiti az do 1 krat denné

Vztahuje se na ro¢ni pouziti az do 6 dny/rok

Vztahuje se na plochu styku s kizi az do 428.75cm2

U kazdého pfipadu pouziti se vztahuje na pouzita mnozstvi az do 73 gramy
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Zahrnuje pouziti pfi vétrani, které je typické v domacnosti. 0.6 Podet vymén vzduchu za hodinu
Vztahuje se na pouziti v mistnosti o velikosti 20 m3

Vztahuje se na expozici az do 0.17 hodina(y)

Zahrnuje pouziti pfi okolni teploté.

Lestidla a voskové smési Voskova politura (podlaha, nabytek, boty) PC31

Vztahuje se na koncentrace aZz do 50 %

Vztahuje se na denni pouZiti az do 1 krat denné

Vztahuje se na ro€ni pouZziti az do 29 dny/rok

Vztahuje se na plochu styku s kizi az do 430 cm2

U kazdého pfipadu pouziti se vztahuje na pouZzita mnozstvi az do 142 gramy

Zahrnuje pouziti pfi vétrani, které je typické v domacnosti. 0.6 Pocet vymén vzduchu za hodinu
Vztahuje se na expozici az do 1.23 hodina(y)

Vztahuje se na pouziti v mistnosti o velikosti 20 m3

Zahrnuje pouziti pfi okolni teploté.

Lestidla a voskové smési Politura ve spreji (nabytek, boty) PC31

Vztahuje se na koncentrace az do 50 %

Vztahuje se na denni pouziti az do 1 krat denné

Vztahuje se na ro€ni pouziti az do 8 dny/rok

Vztahuje se na plochu styku s kizi az do 430 cm2

U kazdého pfipadu pouziti se vztahuje na pouzitd mnozstvi az do 35 gramy

Zahrnuje pouziti pfi vétrani, které je typické v domacnosti. 0.6 Pocet vymén vzduchu za hodinu
Vztahuje se na pouZziti v mistnosti o velikosti 20 m3

Vztahuje se na expozici az do 0.33 hodina(y)

Zahrnuje pouZiti pfi okolni teploté.

Pripravky pro barveni, kone€nou upravu a impregnaci textilii; véetné bélicich €inidel a dalSich
pomocnych latek pouzivanych pfi vyrobnim procesu PC34

Vztahuje se na koncentrace az do 10 %

Vztahuje se na denni pouziti az do 1 krat denné

Vztahuje se na ro€ni pouziti az do 365 dny/rok

Vztahuje se na plochu styku s kuzi az do 857.5 cm2

U kazdého pfipadu pouziti se vztahuje na pouzita mnozstvi az do 115 gramy

Zahrnuje pouziti pfi vétrani, které je typické v domacnosti. 0.6 Po€et vymén vzduchu za hodinu
Vztahuje se na pouZziti v mistnosti o velikosti 20 m3

Vztahuje se na expozici az do 1 hodina(y)

Zahrnuje pouziti pfi okolni teploté.

Oddil 2.2 Rizeni expozice zivotniho prostiedi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostiedi

Pro dané prostfedi nebylo prfedlozeno hodnoceni expozice [G40]

Podminky a opatieni ve véci komunalnich Cisticek

Nevztahuje se

Podminky a opatieni k externimu zpracovani kanalizatniho odpadu
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Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zuzZitkovani odpadu

Nevztahuje se

Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Neni-li uvedeno jinak, pro odhad expozice na pracovisti byl pouZit ndstroj ECETOC TRA [G21]

3.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

V pfipadé implementace jinych opatfeni pro fizeni rizik/provoznich podminek by uzivatelé méli zajistit
fizeni rizik alespon na ekvivalentnich urovnich.[G23]

4.2, Zivotni prostiedi

Nevztahuje se
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Oddil 1 Nazev scénare expozice

Nazev:

ES 32: Pouziti v Cisticich prostredcich - spotfebni

deskriptor pouziti

sektor(y) pouZiti SuU21

Kategorie produkt PCO03, PC04, PC08, PC09A, PC09B, PC09C, PC24,
PC35, PC38

Kategorie uvolfiovani do prostiedi ERC8A, ERC8D

Specificka kategorie uvolfovani do

Zivotniho prostredi

Zohlednujici procesy, ukoly, ¢innosti

Obsahuje obecnou expozici spotfebitelt z pouziti produktl pro domacnost, které jsou prodavany jako
praci a Cistici prostfedky, aerosoly,natéry,rozmrazovace,mazadla a zlepSovace vzduchu.

QOddil 2 Provozni podminky a opatreni pro fizeni rizik

Oddil 2.1 Omezovani expozice pracovnikt

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Jiné dané provozni podminky ovliviiujici expozici spotrebitele

Zahrnuje pouZiti pfi okolni teploté.

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro Fizeni rizik a provozni podminky
(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouZiti)

Osvézovace vzduchu Nakladani se vzduchem s okamzitym u€inkem (aerosolové spreje) PC03
Vztahuje se na koncentrace az do 50 %

Vztahuje se na denni pouZziti az do 4 krat denné

Vztahuje se na ro€ni pouziti az do 365 dny/rok

U kazdého pfipadu pouziti se vztahuje na pouzitda mnozstvi az do 0.1 gramy

Zahrnuje pouziti pfi vétrani, které je typické v domacnosti. 0.6 Pocet vymeén vzduchu za hodinu
Vztahuje se na pouziti v mistnosti o velikosti 20 m3

Vztahuje se na expozici az do 0.25 hodina(y)

Vztahuje se na plochu styku s kiizi az do 857.5 cm2

Osvézovace vzduchu Nakladani se vzduchem s trvalym plisobenim (pevné a kapainy) PC03
Vztahuje se na koncentrace aZz do 10 %

Vztahuje se na denni pouZiti az do 1 krat denné

Vztahuje se na ro¢ni pouziti az do 365 dny/rok

Vztahuje se na plochu styku s kizi az do 35.7 krychlovy cm

U kazdého pfipadu pouziti se vztahuje na pouzita mnozstvi az do 0.48 gramy

Zahrnuje pouziti pfi vétrani, které je typické v domacnosti. 0.6 Pocet vymén vzduchu za hodinu
Vztahuje se na pouZiti v mistnosti o velikosti 20 m3

Vztahuje se na expozici az do 8 hodina(y)

Nemrznouci smési a odmrazujici vyrobky Myti oken aut PC04

Vztahuje se na koncentrace az do 1 %

Vztahuje se na denni pouZiti az do 1 krat denné

Vztahuje se na ro¢ni pouZiti az do 365 dny/rok

U kazdého pripadu pouziti se vztahuje na pouzita mnoZzstvi az do 0.5 gramy
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Zahrnuje pouziti v individualni garazi (34 m3) pfi typickém vétrani. 1.5 Po¢et vymén vzduchu za
hodinu

Vztahuje se na pouziti v mistnosti o velikosti 34 m3

Vztahuje se na expozici az do 0.02 hodina(y)

Vztahuje se na plochu styku s kuzi az do 857.5 cm2

Nemrznouci smési a odmrazujici vyrobky Liti do radiatort PC04

Vztahuje se na koncentrace az do 50 %

Vztahuje se na denni pouziti az do 1 krat denné

Vztahuje se na ro¢ni pouziti az do 365 dny/rok

Vztahuje se na plochu styku s kizi az do 428 cm2

U kazdého pfipadu pouziti se vztahuje na pouzitd mnoZzstvi az do 2000 gramy

Zahrnuje pouziti v individualni garazi (34 m3) pfi typickém vétrani. 1.5 Pocet vymén vzduchu za
hodinu

Vztahuje se na expozici az do 0.17 hodina(y)

Vztahuje se na pouziti v mistnosti o velikosti 34 m3

Zahrnuje pouZiti pfi vétrani, které je typické v domacnosti.

Nemrznouci smési a odmrazujici vyrobky Rozmrazovas zamka PC04

Vztahuje se na koncentrace aZz do 50 %

Vztahuje se na denni pouziti az do 1 krat denné

Vztahuje se na ro¢ni pouziti az do 365 dny/rok

Vztahuje se na plochu styku s kizi az do 214.4 cm2

U kazdého pfipadu pouZiti se vztahuje na pouZzitd mnoZstvi az do 4 gramy

Zahrnuje pouziti v individualni garazi (34 m3) pfi typickém vétrani. 1.5 PoCet vymén vzduchu za
hodinu

Vztahuje se na expozici az do 0.25 hodina(y)

Vztahuje se na pouziti v mistnosti o velikosti 34 m3

Zahrnuje pouziti pfi vétrani, které je typické v domacnosti.

Biocidni vyrobky (napf. dezinfekéni prostiedky, hubeni skidct) Produkty pro prani a myti
nadobi PC08

Vztahuje se na koncentrace aZz do 50 %

Vztahuje se na denni pouziti az do 1 krat denné

Vztahuje se na ro¢ni pouziti az do 365 dny/rok

Vztahuje se na plochu styku s kuzi az do 857.5 cm2

U kazdého pfipadu pouZiti se vztahuje na pouzitd mnoZstvi az do 15 gramy

Zahrnuje pouziti pfi vétrani, které je typické v domacnosti. 0.6 Pocet vymén vzduchu za hodinu
Vztahuje se na pouziti v mistnosti o velikosti 20 m3

Vztahuje se na expozici az do 0.5 hodina(y)

Biocidni vyrobky (napf. dezinfekéni prostiedky, hubeni skadct) Tekuty Cisti¢ (viceucelovy
Cisti¢, sanitarni cistic, Cisti¢ podlah, cisti¢ skel, €isti¢ kobercii,¢isti¢ kovu) PC08

Vztahuje se na koncentrace az do 50 %

Vztahuje se na denni pouziti az do 1 krat denné

Vztahuje se na ro¢ni pouziti az do 128 dny/rok

Vztahuje se na plochu styku s kuzi az do 857.5 cm2

U kazdého pfipadu pouziti se vztahuje na pouzitd mnozstvi az do 27 gramy

Zahrnuje pouziti pfi vétrani, které je typické v domacnosti. 0.6 Po¢et vymén vzduchu za hodinu
Vztahuje se na expozici aZz do 0.33 hodina(y)

Vztahuje se na pouziti v mistnosti o velikosti 20 m3

Biocidni vyrobky (napi. dezinfekéni prostredky, hubeni skidct) Cistici spreje (vicetéelové
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Cistice, sanitarni Cistice, Cistice skla) PC08

Vztahuje se na koncentrace az do 50 %

Vztahuje se na denni pouZiti az do 1 krat denné

Vztahuje se na ro€ni pouziti az do 128 dny/rok

Vztahuje se na plochu styku s kizi az do 428 cm2

U kazdého pfipadu pouziti se vztahuje na pouzitd mnozstvi az do 35 gramy

Zahrnuje pouziti pfi vétrani, které je typické v domacnosti. 0.6 Pocet vymén vzduchu za hodinu
Vztahuje se na expozici az do 0.17 hodina(y)

Vztahuje se na pouziti v mistnosti o velikosti 20 m3

Povrchové materialy a barvy, fedidla, odstranovace povrchovych materialti Na rozpoustédla
bohaty lak feditelny vodou s vysokym podilem susiny PC09A

Vztahuje se na koncentrace az do 27.5 %

Vztahuje se na denni pouziti az do 1 krat denné

Vztahuje se na ro¢ni pouziti az do 6 dny/rok

Vztahuje se na plochu styku s kizi az do 428.75 cm2

U kazdého pfipadu pouziti se vztahuje na pouzitd mnozstvi az do 744 gramy

Zahrnuje pouziti pfi vétrani, které je typické v domacnosti. 0.6 Po¢et vymén vzduchu za hodinu
Vztahuje se na pouZiti v mistnosti o velikosti 20 m3

Vztahuje se na expozici az do 2.2 hodina(y)

Povrchové materidly a barvy, fedidla, odstrafiovace povrchovych materiald Aerosolova
rozstrikovaci déza PC09A

Vztahuje se na koncentrace aZz do 50 %

Vztahuje se na denni pouZiti az do 1 krat denné

Vztahuje se na ro€ni pouZiti az do 2 dny/rok

U kazdého pfipadu pouZiti se vztahuje na pouZitd mnozZstvi az do 215 gramy

Zahrnuje pouziti v individualni garazi (34 m3) pfi typickém vétrani. 1.5 Po€et vymén vzduchu za
hodinu

Vztahuje se na expozici az do 0.33 hodina(y)

Vztahuje se na pouziti v mistnosti o velikosti 34 m3

Zahrnuje pouziti pfi vétrani, které je typické v domacnosti.

Povrchové materialy a barvy, fedidla, odstrariovace povrchovych materiald Odstranovaci
prostiedek (prostredek k odstranéni barev, lepidel, tapet, tésnéni) PC09A

Vztahuje se na koncentrace az do 50 %

Vztahuje se na denni pouziti az do 1 krat denné

Vztahuje se na ro¢ni pouziti az do 3 dny/rok

Vztahuje se na plochu styku s kizi az do 857.5 cm2

U kazdého pfipadu pouziti se vztahuje na pouzita mnozstvi az do 491 gramy

Zahrnuje pouziti pfi vétrani, které je typické v domacnosti. 0.6 Po¢et vymén vzduchu za hodinu
Vztahuje se na expozici az do 2 hodina(y)

Vztahuje se na pouziti v mistnosti o velikosti 20 m3

Plnidla, tmely, sadry, socharska hlina naplre a tmel PC09B

Vztahuje se na koncentrace az do 2 %

Vztahuje se na denni pouZiti az do 1 krat denné

Vztahuje se na ro¢ni pouziti az do 12 dny/rok

Vztahuje se na plochu styku s kizi az do 35.73 cm2

U kazdého pfipadu pouziti se vztahuje na pouzitd mnozstvi az do 85 gramy

Zahrnuje pouziti pfi vétrani, které je typické v domacnosti. 0.6 Po¢et vymén vzduchu za hodinu
Vztahuje se na pouZiti v mistnosti o velikosti 20 m3
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Vztahuje se na expozici az do 4 hodina(y)

Pinidla, tmely, sadry, sochaiska hlina Malta s vyrovnavaci podlahova hmota PC09B
Vztahuje se na koncentrace az do 2 %

Vztahuje se na plochu styku s kuzi az do 857.5 cm2

U kazdého pfipadu pouZiti se vztahuje na pouZita mnoZzstvi az do 13800 gramy
Zahrnuje pouziti pfi vétrani, které je typické v domacnosti. 0.6 Po¢et vymén vzduchu za hodinu
Vztahuje se na pouziti v mistnosti o velikosti 20 m3

Vztahuje se na expozici az do 2 hodina(y)

Vztahuje se na ro¢ni pouziti az do 12 dny/rok

Vztahuje se na denni pouziti az do 1 krat denné

Pinidla, tmely, sadry, sochaiska hlina Modelovaci hmota PC09B

Vztahuje se na koncentrace az do 1 %

Vztahuje se na denni pouZiti az do 1 krat denné

Vztahuje se na ro¢ni pouziti az do 365 dny/rok

Vztahuje se na plochu styku s kizi az do 254.4 cm2

U kazdého pfipadu pouziti se pfedpoklada spolknuté mnozstvi 1 gramy
Zahrnuje pouziti pfi vétrani, které je typické v domacnosti.

Vztahuje se na pouZziti v mistnosti o velikosti 20 m3

Vztahuje se na expozici az do 4 hodina(y)

U kazdého pfipadu pouZiti se vztahuje na pouZitd mnozZstvi az do 13800 gramy
Barvy nanasené prsty PC09C

Vztahuje se na koncentrace aZz do 15 %

Vztahuje se na denni pouziti az do 1 krat denné

Vztahuje se na ro¢ni pouziti az do 1365 dny/rok

U kazdého pfipadu pouZiti se pfedpoklada spolknuté mnozstvi 1.35 gramy
Vztahuje se na plochu styku s kizi az do 254.4 cm2

Zahrnuje pouziti pfi vétrani, které je typické v domacnosti.

Vztahuje se na expozici az do 4 hodina(y)

Vztahuje se na pouziti v mistnosti o velikosti 20 m3

Emulze, vazeliny a olejové separatory Tekutiny PC24

Vztahuje se na koncentrace az do 100 %

Vztahuje se na denni pouziti az do 1 krat denné

Vztahuje se na ro¢ni pouziti az do 4 dny/rok

Vztahuje se na plochu styku s kuzi az do 468 cm2

U kazdého pfipadu pouziti se vztahuje na pouzitd mnozstvi az do 2200 gramy
Zahrnuje pouZziti v individualni garazi (34 m3) pfi typickém vétrani. 1.5 Pocet vymén vzduchu za
hodinu

Vztahuje se na pouziti v mistnosti o velikosti 34 m3

Vztahuje se na expozici az do 0.17 hodina(y)

Zahrnuje pouZziti pfi vétrani, které je typické v domacnosti.

Emulze, vazeliny a olejové separéatory Pasty PC24

Vztahuje se na koncentrace az do 20 %

Vztahuje se na denni pouZiti az do 1 krat denné

Vztahuje se na ro¢ni pouziti az do 10 dny/rok

Vztahuje se na plochu styku s kizi az do 468 cm2

U kazdého pfipadu pouziti se vztahuje na pouzita mnozstvi az do 34 gramy
Vztahuje se na pouziti v mistnosti o velikosti 20 hodina(y)

Zahrnuje pouZiti pfi vétrani, které je typické v domacnosti.
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Vztahuje se na expozici az do 4 hodina(y)

Emulze, vazeliny a olejové separatory Spreje PC24

Vztahuje se na koncentrace az do 50 %

Vztahuje se na denni pouziti az do 1 krat denné

Vztahuje se na ro¢ni pouziti az do 6 dny/rok

Vztahuje se na plochu styku s kizi az do 428.75 cm?2

U kazdého pfipadu pouZiti se vztahuje na pouZitd mnozZstvi az do 73 gramy

Zahrnuje pouziti pfi vétrani, které je typické v domacnosti. 0.6 Po¢et vymén vzduchu za hodinu
Vztahuje se na pouziti v mistnosti o velikosti 20 m3

Vztahuje se na expozici az do 0.17 hodina(y)

Praci a Cistici prostiedky (véetné vyrobktl na bazi rozpoustédel) Tekuty cisti¢ (viceucelovy
Cisti¢, sanitarni ¢istic, cisti¢ podlah, cisti¢ skel, ¢isti¢ koberci,cisti¢ kovu) PC35
Vztahuje se na koncentrace az do 5 %

Vztahuje se na denni pouziti az do 1 krat denné

Vztahuje se na ro€ni pouziti az do 128 dny/rok

Vztahuje se na plochu styku s kizi az do 857.5 cm2

U kazdého pfipadu pouZiti se vztahuje na pouZitd mnozZstvi az do 27 gramy

Zahrnuje pouZiti pfi vétrani, které je typické v domacnosti. 0.6 Po¢et vymén vzduchu za hodinu
Vztahuje se na expozici az do 0.33 hodina(y)

Vztahuje se na pouziti v mistnosti o velikosti 20 m3

Praci a éistici prostredky (véetné vyrobkil na bazi rozpoustédel) Cistici spreje (viceuéelové
Cisti¢e, sanitarni Cistice, cistice skla) PC35

Vztahuje se na koncentrace aZz do 15 %

Vztahuje se na denni pouziti az do 1 krat denné

Vztahuje se na ro€ni pouziti az do 128 dny/rok

Vztahuje se na plochu styku s kdzi az do 428 cm2

U kazdého pfipadu pouziti se vztahuje na pouzita mnozstvi az do 35 gramy

Zahrnuje pouziti pfi vétrani, které je typické v domacnosti. 0.6 PoCet vymén vzduchu za hodinu
Vztahuje se na expozici az do 0.17 hodina(y)

Vztahuje se na pouziti v mistnosti o velikosti 20 m3

Pripravky pro svaifovani a pajeni (pomoci obalovanych nebo trubi¢kovych elektrod), tavidla
PC38

Vztahuje se na koncentrace az do 20 %

Vztahuje se na denni pouziti az do 1 krat denné

Vztahuje se na ro¢ni pouziti az do 365 dny/rok

U kazdého pfipadu pouziti se vztahuje na pouzitd mnozstvi az do 12 gramy

Zahrnuje pouziti pfi vétrani, které je typické v domacnosti. 0.6 Po¢et vymeén vzduchu za hodinu
Vztahuje se na pouziti v mistnosti o velikosti 20 m3

Vztahuje se na expozici az do 1 hodina(y)

Vztahuje se na plochu styku s kizi az do 857.5 cm2

Osvézovace vzduchu Nakladani se vzduchem s okamzitym u€inkem (aerosolové spreje) PC03
Vztahuje se na koncentrace az do 50 %

Vztahuje se na denni pouziti az do 365 dny/rok

Vztahuje se na roCni pouziti az do 4 krat denné

U kazdého pfipadu pouZziti se vztahuje na pouzita mnozstvi az do 5 gramy

Zahrnuje pouziti pfi vétrani, které je typické v doméacnosti.

Vztahuje se na pouziti v mistnosti o velikosti 20 m3

Vztahuje se na expozici aZz do 0.25 hodina(y)
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Vztahuje se na plochu styku s kGizi az do 428 cm2

Osvézovace vzduchu Nakladani se vzduchem s trvalym plisobenim (pevné a kapainy) PC03
Vztahuje se na koncentrace az do 50 %

Vztahuje se na denni pouziti az do 1 krat denné

Vztahuje se na ro¢ni pouziti az do 365 dny/rok

Vztahuje se na plochu styku s k{izi az do 35.7 cm2

U kazdého pfipadu pouziti se vztahuje na pouzith mnoZzstvi az do 0.48 gramy

Zahrnuje pouziti pfi vétrani, které je typické v domacnosti.

Vztahuje se na pouziti v mistnosti o velikosti 20 m3

Vztahuje se na expozici az do 8 hodina(y)

Oddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostiedi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostredi

Pro dané prostfedi nebylo pfedloZzeno hodnoceni expozice [G40]

Podminky a opatieni ve véci komunalnich Cisticek

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zpracovani kanalizatniho odpadu

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zuzitkovani odpadu

Nevztahuje se

Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Neni-li uvedeno jinak, pro odhad expozice na pracovisti byl pouZit nastroj ECETOC TRA [G21]

3.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

V pfipadé implementace jinych opatfeni pro fizeni rizik/provoznich podminek by uzivatelé méli zajistit
fizeni rizik alespon na ekvivalentnich urovnich.[G23]

4.2, Zivotni prostiedi

Nevztahuje se
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Oddil 1 Nazev scénare expozice

Nazev:

ES 33: Maziva - spotfebni pouZiti (nizké uvolnéni)

deskriptor pouziti

sektor(y) pouZiti SuU21
Kategorie produktl PCO01, PC24, PC31
Kategorie uvolfiovani do prostredi ERC9A, ERC9B

Specificka kategorie uvolhovani do
Zivotniho prostredi

Zohlednujici procesy, ukoly, ¢innosti

Zahrnuje spotfebni vyuziti ve stilizaci maziva v uzavienych a otevienych systémech véetné procesl
transferu,opatfeni, provozu motortl a podobnych vyrobku, oSetfeni zafizeni a likvidace starého oleje.

0Oddil 2 Provozni podminky a opatreni pro fizeni rizik

Oddil 2.1 Omezovani expozice pracovnikt

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Vztahuje se na denni pouZiti az do 1 krat denné

Jiné dané provozni podminky ovliviiujici expozici spotrebitele

Zahrnuje pouziti pfi okolni teploté.

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro fizeni rizik a provozni podminky
(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpecné pouziti)

Lepidla, tésnici prostiredky Lepidlo, hobby vyuziti PC01

Vztahuje se na koncentrace az do 30 %

Vztahuje se na ro¢ni pouziti az do 365 dny/rok

Vztahuje se na plochu styku s kizi az do 35.73 cm2

U kazdého pfipadu pouziti se vztahuje na pouzita mnoZzstvi az do 9 gramy

Zahrnuje pouziti pfi vétrani, které je typické v domacnosti. 0.6 Pocet vymeén vzduchu za hodinu
Vztahuje se na pouziti v mistnosti o velikosti 20 m3

Vztahuje se na expozici az do 4 hodina(y)

Lepidla, tésnici prostiedky Lepidlo, pouziti pro kutily (lepidlo na koberce, dlazbu difevéné
parkety) PCO1

Vztahuje se na koncentrace aZz do 30 %

Vztahuje se na ro¢ni pouZziti az do 1 dny/rok

Vztahuje se na plochu styku s kizi az do 110 cm2

U kazdého pfipadu pouziti se vztahuje na pouzita mnozstvi az do 6390 gramy

Zahrnuje pouziti pfi vétrani, které je typické v domacnosti. 0.6 Pocet vymén vzduchu za hodinu
Vztahuje se na expozici az do 6 hodina(y)

Vztahuje se na pouziti v mistnosti o velikosti 20 m3

Lepidla, tésnici prostredky Lepidlo ve spreji PC01

Vztahuje se na koncentrace az do 30 %

Vztahuje se na ro¢ni pouziti az do 6 dny/rok

Vztahuje se na plochu styku s kizi az do 35.73 cm2

U kazdého pfipadu pouziti se vztahuje na pouzita mnozstvi az do 85.05 gramy

Zahrnuje pouziti pfi vétrani, které je typické v domacnosti. 0.6 Po¢et vymén vzduchu za hodinu
Vztahuje se na pouziti v mistnosti o velikosti 20 m3
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Vztahuje se na expozici az do 4 hodina(y)

Lepidla, tésnici prostiedky Tésnici prostfedky PC01

Vztahuje se na koncentrace az do 30 %

Vztahuje se na ro¢ni pouziti az do 365 dny/rok

Vztahuje se na plochu styku s kuzi az do 35.73 cm2

U kazdého pfipadu pouziti se vztahuje na pouZitd mnozstvi az do 75 gramy

Zahrnuje pouziti pfi vétrani, které je typické v domacnosti. 0.6 Po¢et vymén vzduchu za hodinu
Vztahuje se na pouziti v mistnosti o velikosti 20 m3

Vztahuje se na expozici az do 1 hodina(y)

Emulze, vazeliny a olejové separatory Tekutiny PC24

Vztahuje se na koncentrace az do 100 %

Vztahuje se na ro¢ni pouziti az do 4 dny/rok

Vztahuje se na plochu styku s kizi az do 468 cm2

U kazdého pfipadu pouziti se vztahuje na pouzitd mnozstvi az do 2200 gramy

Zahrnuje pouziti v individualni garazi (34 m3) pfi typickém vétrani. 1.5 Pocet vymén vzduchu za
hodinu

Vztahuje se na expozici az do 0.17 hodina(y)

Vztahuje se na pouziti v mistnosti o velikosti 34 m3

Emulze, vazeliny a olejové separatory Pasty PC24

Vztahuje se na koncentrace az do 20 %

Vztahuje se na ro¢ni pouziti az do 10 dny/rok

Vztahuje se na plochu styku s kdzi az do 468 cm2

U kazdého pfipadu pouZiti se vztahuje na pouZitd mnoZstvi az do 34 gramy

Vztahuje se na expozici az do 6 hodina(y)

Vztahuje se na pouziti v mistnosti o velikosti 20 m3

Zahrnuje pouziti pfi vétrani, které je typické v domacnosti.

Emulze, vazeliny a olejové separéatory Spreje PC24

Vztahuje se na koncentrace az do 50 %

Vztahuje se na ro¢ni pouziti az do 6 dny/rok

Vztahuje se na plochu styku s kuzi az do 428.75cm2

U kazdého pfipadu pouziti se vztahuje na pouzitd mnozstvi az do 73 gramy

Zahrnuje pouziti pfi vétrani, které je typické v domacnosti. 0.6 Pocet vymén vzduchu za hodinu
Vztahuje se na expozici az do 0.17 hodina(y)

Vztahuje se na pouziti v mistnosti o velikosti 20 m3

Lestidla a voskové smési Voskova politura (podlaha, nabytek, boty) PC31

Vztahuje se na koncentrace az do 50 %

Vztahuje se na ro¢ni pouziti az do 29 dny/rok

Vztahuje se na plochu styku s kuzi az do 430 cm2

U kazdého pfipadu pouziti se vztahuje na pouzitd mnozstvi az do 142 gramy

Zahrnuje pouziti pfi vétrani, které je typické v domacnosti. 0.6 Po¢et vymén vzduchu za hodinu
Vztahuje se na expozici az do 1.23 hodina(y)

Vztahuje se na pouziti v mistnosti o velikosti 20 m3

Lestidla a voskové smési Politura ve spreji (nabytek, boty) PC31

Vztahuje se na koncentrace aZz do 50 %

Vztahuje se na ro¢ni pouziti az do 8 dny/rok

Vztahuje se na plochu styku s kizi az do 430 cm2

U kazdého pfipadu pouziti se vztahuje na pouzitd mnozstvi az do 35 gramy

Zahrnuje pouZiti pfi vétrani, které je typické v domacnosti. 0.6 Po¢et vymén vzduchu za hodinu
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Vztahuje se na pouziti v mistnosti o velikosti 20 m3
Vztahuje se na expozici aZz do 0.33 hodina(y)

Oddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostiedi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostredi

Pro dané prostfedi nebylo pfedlozeno hodnoceni expozice [G40]

Podminky a opatieni ve véci komunalnich Cisticek

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zpracovani kanalizacniho odpadu

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zuzitkovani odpadu

Nevztahuje se

Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Neni-li uvedeno jinak, pro odhad expozice na pracovisti byl pouzit nastroj ECETOC TRA [G21]

3.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

V pfipadé implementace jinych opatfeni pro fizeni rizik/provoznich podminek by uzivatelé méli zajistit
fizeni rizik alespon na ekvivalentnich urovnich.[G23]

4.2. Zivotni prostredi

Nevztahuje se




SEVERD

Néazev vyrobku: Isopropanol
Datum vydani / revize: 14.3.2018 / revize: 2 C H EMA

Strana 80 z 87

Oddil 1 Nazev scénare expozice

Nazev:

ES 34: Agrochemické pouziti - spotfebni

deskriptor pouziti

sektor(y) pouZiti SuU21
Kategorie produktl PC12, PC27
Kategorie uvolfiovani do prostredi ERC8A, ERC8D

Specificka kategorie uvolhovani do
Zivotniho prostredi

Zohlednujici procesy, ukoly, ¢innosti

Zahrnuje spotfebni vyuZiti v agrochemikaliich v tekuté i pevné formé.

Oddil 2 Provozni podminky a opatreni pro fizeni rizik

Oddil 2.1 Omezovani expozice pracovniku

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Vztahuje se na roéni pouziti az do 365 dny/rok

Vztahuje se na koncentrace az do 50 %

Vztahuje se na denni pouziti az do 1 krat denné

Vztahuje se na plochu styku s kizi az do 857.5 cm2

U kazdého pfipadu pouziti se vztahuje na pouzita mnozstvi az do 50 gram(y)

Jiné dané provozni podminky ovliviiujici expozici spotiebitele

Zahrnuje poucziti pfi okolni teploté.

Vztahuje se na pouziti v mistnosti o velikosti 20 m3

Zahrnuje pouZziti pfi vétrani, které je typické v domacnosti.

U kazdého pripadu pouZiti se pfedpoklada spolknuté mnozstvi 0.3 gramy

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro Fizeni rizik a provozni podminky
(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouZiti)

Oddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostiedi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostredi

Pro dané prostfedi nebylo pfedloZzeno hodnoceni expozice [G40]

Podminky a opatieni ve véci komunalnich gisti¢ek

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zpracovani kanalizaCniho odpadu

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zuzitkovani odpadu

Nevztahuje se

Oddil 3 Odhad expozice
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3.1. Zdravi

Neni-li uvedeno jinak, pro odhad expozice na pracovisti byl pouzit nastroj ECETOC TRA [G21]

3.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

V pfipadé implementace jinych opatfeni pro fizeni rizik/provoznich podminek by uzivatelé méli zajistit
fizeni rizik alespon na ekvivalentnich urovnich.[G23]

4.2, Zivotni prostiedi

Nevztahuje se

Oddil 1 Nazev scénare expozice

Nazev:
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Oddil 1 Nazev scénare expozice

Nazev:

ES 35: Funkéni kapaliny - spotfebni pouZiti

deskriptor pouziti

sektor(y) pouZiti SuU21
Kategorie produkt PC16, PC17
Kategorie uvolfiovani do prostredi ERC9A, ERC9B

Specificka kategorie uvolfovani do
Zivotniho prostiedi

Zohlednujici procesy, ukoly, ¢innosti

Pouziti jako zapec&eténé pfedméty obsahujici funkéni kapaliny, napfiklad pfenosové oleje, hydraulické
kapaliny, chladiva.

Oddil 2 Provozni podminky a opatreni pro fizeni rizik

Oddil 2.1 Omezovani expozice pracovnik

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Vztahuje se na ro¢ni pouziti az do 4 dny/rok

Vztahuje se na koncentrace az do 100 %

Vztahuje se na denni pouziti az do 1 krat denné

Vztahuje se na expozici az do 0.17 hodina(y)

Vztahuje se na plochu styku s kuzi az do 468 cm2

U kazdého pripadu pouziti se vztahuje na pouzita mnozstvi az do 2200 gramy

Jiné dané provozni podminky ovliviujici expozici spotrebitele

Zahrnuje pouziti pfi okolni teploté.

Zahrnuje pouziti v individualni garazi (34 m3) pfi typickém vétrani. 1.5 Pocet vymén vzduchu za
hodinu

Vztahuje se na pouZziti v mistnosti o velikosti 34 m3

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro fizeni rizik a provozni podminky
(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouZiti)

Oddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostiedi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostredi

Pro dané prostfedi nebylo pfedloZzeno hodnoceni expozice [G40]

Podminky a opatieni ve véci komunalnich gisti¢ek

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zpracovani kanalizacniho odpadu

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zuZitkovani odpadu

Nevztahuje se

Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Neni-li uvedeno jinak, pro odhad expozice na pracovisti byl pouzit nastroj ECETOC TRA [G21]

3.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

V pfipadé implementace jinych opatfeni pro fizeni rizik/provoznich podminek by uzivatelé méli zajistit
fizeni rizik alespon na ekvivalentnich urovnich.[G23]

4.2, Zivotni prostiedi

Nevztahuje se
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Oddil 1 Nazev scénare expozice

Nazev:

ES 36: Odmrazovaci a rozmrazovaci aplikace - spotfebni
deskriptor pouziti

sektor(y) pouZiti SuU21
Kategorie produktl PC04
Kategorie uvolfiovani do prostredi ERC8D

Specificka kategorie uvolhovani do
Zivotniho prostredi
Zohlednujici procesy, ukoly, ¢innosti
rozmrazovani vozidel a podobnych zafizeni stfikanim.

Oddil 2 Provozni podminky a opatreni pro fizeni rizik

Oddil 2.1 Omezovani expozice pracovniku

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozZstvi

Vztahuje se na roéni pouziti az do 365 dny/rok

Vztahuje se na denni pouziti az do 1 krat denné

Jiné dané provozni podminky ovliviiujici expozici spotrebitele

Zahrnuje pouziti pfi okolni teploté.

Zahrnuje pouziti v individualni garazi (34 m3) pfi typickém vétrani. 1.5 Po¢et vymén vzduchu za
hodinu

Vztahuje se na pouZiti v mistnosti o velikosti 34 m3

Prispivajici scénare/Specificka opatreni pro Fizeni rizik a provozni podminky
(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouZiti)

Nemrznouci smési a odmrazujici vyrobky Myti oken aut PC04

Vztahuje se na koncentrace az do 1 %

U kazdého pfipadu pouZiti se vztahuje na pouZzita mnozstvi az do 0.5 gramy
Vztahuje se na expozici az do 0.02 hodina(y)

Vztahuje se na plochu styku s kizi az do 428 cm2

Nemrznouci smési a odmrazujici vyrobky Liti do radiatorti PC04

Vztahuje se na koncentrace az do 10 %

Vztahuje se na plochu styku s kizi az do 428 cm2

U kazdého pfipadu pouziti se vztahuje na pouzita mnozstvi az do 2000 gramy
Vztahuje se na expozici az do 0.17 hodina(y)

Nemrznouci smési a odmrazujici vyrobky Rozmrazovas zamkua PC04
Vztahuje se na koncentrace az do 40 %

Vztahuje se na plochu styku s kizi az do 214.4 cm2

U kazdého pripadu pouziti se vztahuje na pouzita mnoZzstvi az do 4 gramy
Vztahuje se na expozici az do 0.25 hodina(y)

Oddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostiedi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se
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Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostredi
Pro dané prostifedi nebylo pfedloZzeno hodnoceni expozice [G40]
Podminky a opatieni ve véci komunalnich Cisticek

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zpracovani kanalizaCniho odpadu
Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zuzitkovani odpadu

Nevztahuje se

Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Neni-li uvedeno jinak, pro odhad expozice na pracovisti byl pouzit nastroj ECETOC TRA [G21]
3.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice
4.1. Zdravi

V pfipadé implementace jinych opatfeni pro fizeni rizik/provoznich podminek by uZivatelé méli
zajistit Fizeni rizik alespon na ekvivalentnich Urovnich.[G23]

4.2, Zivotni prostiedi

Nevztahuje se
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Oddil 1 Nazev scénare expozice

Nazev:

ES 37: Jiné zakaznické aplikace

deskriptor pouziti

sektor(y) pouZiti

Kategorie produkt PC28, PC39

Kategorie uvolfiovani do prostredi ERC8A, ERC8D

Specificka kategorie uvolfovani do
Zivotniho prostiedi

Zohlednujici procesy, ukoly, ¢innosti

Pouziti spotfebitelem napf. jako pfenase¢ v kosmetickych produktech a produktech péce o télo,
parfémech, vanich. Poznamka: Pro kosmetické produkty a produkty péce o télo je nutné zhodnoceni
rizik podle REACH jen pro Zivotni prostfedi, protoZe jsou odkryty zdravotni aspekty jinych zakond.

Oddil 2 Provozni podminky a opatreni pro fizeni rizik

Oddil 2.1 Omezovani expozice pracovnikt

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Jiné dané provozni podminky ovliviiujici expozici spotrebitele

Nevztahuje se

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro fizeni rizik a provozni podminky
(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpecné pouziti)

Oddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostiedi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostredi

Pro dané prostfedi nebylo pfedloZzeno hodnoceni expozice [G40]

Podminky a opatfeni ve véci komunalnich Cisticek

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zpracovani kanalizaCniho odpadu

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zuzitkovani odpadu

Nevztahuje se

Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Neni-li uvedeno jinak, pro odhad expozice na pracovisti byl pouzit nastroj ECETOC TRA [G21]

3.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

V pfipadé implementace jinych opatfeni pro fizeni rizik/provoznich podminek by uzivatelé méli zajistit
fizeni rizik alespon na ekvivalentnich drovnich.[G23]

4.2, Zivotni prostiedi

Nevztahuje se
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Oddil 1 Nazev scénare expozice

Nazev:

ES 38: Chemikalie pro Upravu vody - spotfebni pouziti

deskriptor pouziti

sektor(y) pouZiti SuU21
Kategorie produkt PC36, PC37
Kategorie uvolfiovani do prostredi ERC8F

Specificka kategorie uvolfovani do
Zivotniho prostiedi

Zohlednujici procesy, ukoly, ¢innosti

Zahrnuje pouziti latky k zpracovani vody v otevienych a uzavienych systémech.

Oddil 2 Provozni podminky a opatreni pro fizeni rizik

Oddil 2.1 Omezovani expozice pracovnikt

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Vztahuje se na ro¢ni pouziti az do 365 dny/rok

Vztahuje se na koncentrace az do 20 %

Vztahuje se na denni pouziti az do 1 krat denné

Vztahuje se na plochu styku s kizi az do 6600 cm2

U kazdého pripadu pouZiti se vztahuje na pouzitda mnoZstvi az do 10 gramy

Jiné dané provozni podminky ovliviiujici expozici spotrebitele

Zahrnuje pouziti pfi okolni teploté.
Vztahuje se na pouziti v mistnosti o velikosti 20 m3
Zahrnuje pouZiti pfi vétrani, které je typické v domacnosti.

Prispivajici scénare/Specificka opatreni pro fizeni rizik a provozni podminky
(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouZiti)

Zmékéovace vody PC36

U kazdého pfipadu pouZiti se pfedpoklada spolknuté mnozstvi 1.5e-005 gramy
Pripravky pro upravu vody PC37

U kazdého pfipadu pouZiti se pfedpoklada spolknuté mnozstvi 0.000154 gramy

Oddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostiedi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostredi

Pro dané prostfedi nebylo pfedloZzeno hodnoceni expozice [G40]

Podminky a opatieni ve véci komunalnich gisti¢ek

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zpracovani kanalizaCniho odpadu

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zuZitkovani odpadu
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Nevztahuje se

Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Neni-li uvedeno jinak, pro odhad expozice na pracovisti byl pouzit nastroj ECETOC TRA [G21]

3.2. Zivotni prostredi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

V pfipadé implementace jinych opatfeni pro fizeni rizik/provoznich podminek by uzivatelé méli zajistit
fizeni rizik alespon na ekvivalentnich urovnich.[G23]

4.2. Zivotni prostredi

Nevztahuje se
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