penta“ssieas Bezpecnostni list

BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

Kyanid draselny

Datum vytvoreni 14.4.2016
Datum revize 21.8.2019 Cislo verze 3.0
ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1 Identifikator vyrobku Kyanid draselny
Latka / smés latka
Chemicky nazev KYANID DRASELNY
Cislo CAS 151-50-8
Indexové Cislo 006-007-00-5
Cislo ES (EINECS) 205-792-3
Registracni Cislo 01-2119486407-29-0002
1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcena pouziti latky Chemicka vyroba, analyticka chemie, laboratorni syntézy,
prdmyslové aplikace.
Nedoporucena pouziti latky Produkt nesmi byt pouzivan jinymi zplisoby, neZ které

jsou uvedeny v oddile 1.
Zprava o chemické bezpecnosti
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Dodavatel
Jméno nebo obchodni jméno Ing. Petr Svec - PENTA s.r.0.
Adresa Radiova 1122/1, Praha 10, 102 00

Ceské republika

Identifika¢ni &islo (ICO) 02096013
DIC Cz02096013
Telefon +420 226 060 681
Email info@pentachemicals.eu
Adresa www stranek www.pentachemicals.eu

Adresa elektronické posty odborné zpisobilé osoby odpovédné za bezpecnostni list
Jméno Ing. Petr Svec - PENTA s.r.o.
Email info@pentachemicals.eu

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha, Tel.: nepretrzité 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace
pouze pro zdravotni rizika - akutni otravy lidi a zvifat.

ODDIL 2: Identifikace nebezpecnosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace latky podle nafizeni (ES) €. 1272/2008
Latka je klasifikovana jako nebezpecna.

Met. Corr. 1, H290

Acute Tox. 1, H300+H310+H330

STOT RE 1, H372 (dychaci cesty (inhalacné), gastro-intestinalni systém (oralné))
Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

Nejzavaznéjsi nepiiznivé fyzikalné-chemické Gcinky

Mdze byt korozivni pro kovy.

Nejzavaznéjsi neprFiznivé Gcinky na lidské zdravi a Zivotni prostiedi

Zplsobuje poskozeni dychacich cest (inhala¢né), gastro-intestinalniho systému (orain&) pfi prodlouzené nebo
opakované expozici. Pii poziti, pfi styku s kiiZi nebo pfi vdechovani mize zplsobit smrt. Vysoce toxicky pro vodni
organismy. Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

Kyanid draselny

Datum vytvoreni 14.4.2016
Datum revize 21.8.2019 Cislo verze 3.0
2.2 Prvky oznaceni

Vystrazny symbol nebezpecnosti

PO

Signalni slovo
Nebezpeci

Nebezpecna latka
KYANID DRASELNY (Index: 006-007-00-5; CAS: 151-50-8)
Standardni véty o nebezpecnosti

H290 MdZe byt korozivni pro kovy.

H372 ZpUsobuje podkozeni dychacich cest (inhalac¢né), gastro-intestinalniho systému (oralné)
pfi prodlouzené nebo opakované expozici.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

H300+H310+H330 PFi poZiti, pfi styku s kiZi nebo pFi vdechovéani mize zplsobit smrt.
Pokyny pro bezpecné zachazeni

P270 PFi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekufte.

p273 Zabrante uvolnéni do zivotniho prostredi.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy stit.
P301+P310 PRI POZITI: Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare.

P303+P3614+P353 PRI STYKU S KOZI (nebo s viasy): Veskeré kontaminované ¢asti odévu okamzité
svléknéte. Oplachnéte kizi vodou.

P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na ¢erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadriujici
dychani.

P403+P233 Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte obal tésné uzavreny.

Doplnujici informace

EUH 032 Uvolfuje vysoce toxicky plyn pfi styku s kyselinami.

2.3 Dalsi nebezpecnost

Latka nespliiuje kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v
platném znéni.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach
3.1 Latky

Chemicka charakteristika

Nize uvedenad latka.

A 5 g p Obsah v %| Klasifikace dle nafizeni (ES) ¢.
Identifikacni Cisla Nazev latky hmotnosti 1272/2008 Pozn.
hlavni slozka latky
Index: 006-007-00-5 KYANID DRASELNY >99 Acute Tox. 2, H300, H330 1,2
CAS: 151-50-8 Acute Tox. 1, H310
ES: 205-792-3 Aquatic Acute 1, H400
Registracni cislo: Aquatic Chronic 1, H410
01-211948647-29- EUH 032
0002

Strana 2/11 Vyrobeno v aplikaci SBLCore 2019 (19.12.49) www.sblcore.cz



penta“ssieas Bezpecnostni list
BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

Kyanid draselny

Datum vytvoreni 14.4.2016
Datum revize 21.8.2019 Cislo verze 3.0
Poznamky
1 Poznamka A: Aniz je dotéen €l. 17 odst. 2, musi byt nazev latky na Stitku uveden v jedné z forem oznaceni
uvedenych v Casti 3. V Casti 3 se nékdy pouZiva obecné oznaceni jako ,.. compounds" (,,... slouceniny")

nebo ,... salts" (,... soli*). V takovém pripadé musi dodavatel uvést na Stitku spravny nazev, pricemz
nalezité zohledni oddil 1.1.1.4.

2 Latka, pro niz existuji expozi¢ni limity SpoleCenstvi pro pracovni prostredi.

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
Dbejte na vlastni bezpecnost. Projevi-li se zdravotni potize nebo v pripadé pochybnosti, uvédomte lékafe a
poskytnéte mu informace z tohoto bezpecnostniho listu. PFi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy
na boku, s mirné zaklonénou hlavou, a dbejte o prlichodnost dychacich cest, nikdy nevyvolavejte zvraceni. Zvraci-li
postizeny sam, dbejte aby nedoslo k vdechnuti zvratkd. Pfi stavech ohroZujicich Zivot nejdiive provadéjte resuscitaci
postizeného a zajistéte |ékafskou pomoc. Zastava dechu - okamzZité provadéjte umélé dychani. Zastava srdce -
okamZzité provadéjte nepfimou masaz srdce.
Pfi vdechnuti
Dbejte na vlastni bezpecnost, nenechte postizeného chodit! Okamzité preruste expozici, dopravte postizeného na
Cerstvy vzduch. Pozor na kontaminovany odév. Podle situace volejte zachrannou sluzbu a zajistéte Iékarské osetreni
vzhledem k Casté nutnosti dalSiho sledovani po dobu nejméné 24 hodin.
PFi styku s kazi
OdloZte potiisnény odév. Pred mytim nebo v jeho pribéhu sundejte prstynky, hodinky, ndramky, jsou-li v mistech
zasazeni kiZze. Podle situace volejte zachrannou sluzbu a zajistéte vzdy Iékai'ské odetieni. Zasazena mista oplachujte
proudem pokud moZno vlazné vody po dobu 10-30 minut; nepouzivejte karta¢, mydlo ani neutralizaci.
PFi zasazeni ocCi
Ihned vyplachujte oci proudem tekouci vody, rozeviete ocni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni
CoCky, neprodlené je vyjméte. V Zadném pripadé neprovadéjte neutralizaci! Vyplach provadéjte 10-30 minut od
vnitiniho koutku k zevnimu, aby nebylo zasazeno druhé oko. Podle situace volejte zachrannou sluzbu nebo zajistéte
co nejrychleji Iékafské osetfeni. K vysetfeni musi byt odeslan kazdy i v pfipadé malého zasazeni.
PFi poziti
VYVOLEJTE ZVRACENI! Zvraceni vyvoldvejte jen u osoby pii védomi do 1 hodiny po poZiti. Nejste-li si jisti, zda
vyvolavat zvraceni, kontaktujte Toxikologické informacni stredlsko a sdélte udaJe o latkach nebo slozeni prlpravku z
originalniho obalu nebo z bezpecnostniho listu produktu. PO POZITI TOXICKYCH NEBO VYSOCE TOXICKYCH LATEK
DO 5 MINUT PODEJTE 10-20 ROZDRCENYCH TABLET AKTIVNIHO UHLI ROZMICHANYCH VE VODE - nezévisle na
tom, zda se zvraceni podafilo vyvolat. Volejte zachrannou sluzbu.

4.2 Nejddalezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Géinky
Pfi vdechnuti
Kasel, bolesti hlavy.
PFi styku s kGzi
neuvedeno
PFi zasazZeni oci
Neocekavaji se.
PFi poziti
Podrazdéni, nevolnost.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité IékaFské pomoci a zvlastniho osetieni
Lécba symptomaticka. Okamzita prvni pomoc je zasadni! Neprodlené zajistit Iékafskou pomoc.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

Kyanid draselny

Datum vytvoreni 14.4.2016
Datum revize 21.8.2019 Cislo verze 3.0
ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru
5.1 Hasiva
Vhodna hasiva
Péna odolna alkoholu, oxid uhlicity, prasek, voda tfistény proud, vodni milha.
Nevhodna hasiva
Voda - plny proud.
5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pfi pozéru milZe dochdzet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého a dalich toxickych plynd. Vdechovani
nebezpeénych rozkladnych (pyrolyznich) produktd méze zplsobit véaZné poskozeni zdravi. PFi zahtati nebo v pfipadé
pozaru se uvolfiuje prudce jedovaty kyanovodik.
5.3 Pokyny pro hasice
Samostatny dychaci pfistroj a protichemicky ochranny oblek, pouze je-li pravdépodobny osobni (blizky) kontakt s
chemickou latkou. PouZijte izolacni dychaci pfistroj a celotélovy ochranny oblek. Kontaminované hasivo nenechte
uniknout do kanalizace, povrchovych a spodnich vod.

ODDIL 6: Opatfeni v piipadé nahodného Gniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
MdzZe byt korozivni pro kovy. PouZivejte osobni ochranné pracovni prostiedky. Postupujte podle pokynl obsazenych v
oddilech 7 a 8. Nevdechujte prach. Zabrarte kontaktu s pokozkou a o¢ima.

6.2 Opatfeni na ochranu zZivotniho prostredi
Nepfipustte vniknuti do kanalizace. Zabrarite kontaminaci pddy a Uniku do povrchovych nebo spodnich vod. Pokud se
vyskytne vyznamné znecisténi, kontaktujte prislusné urady a Cisticky odpadnich vod.

6.3 Metody a material pro omezeni aniku a pro cisténi
Produkt vhodnym zplsobem mechanicky shromaZzdéte. Sebrany materidl odstrarite dle pokynl v oddile 13. Unikly
produkt absorbujte, aby se zabranilo materialnim skodam.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 7., 8. a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatfeni pro bezpecné zachazeni
Zabrafite tvorb& plynd a par v koncentracich presahujicich nejvyssi pripustné koncentrace pro pracovni ovzdusi.
Nevdechujte prach. Zabrarite kontaktu s pokozkou a ocdima. Pfi pouZivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani
nekufte. Po manipulaci diikladn& omyjte ruce a zasazené &asti téla. PouZzivejte pouze venku nebo v dobie vétranych
prostorach. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostfedky podle oddilu 8. Dbejte na platné pravni predpisy o
bezpecnosti a ochrané zdravi. Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostiedi.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési vcetné nesluditelnych latek a smési
Skladujte v tésné uzavienych obalech na chladnych, suchych a dobfe vétranych mistech k tomu uréenych.
Nevystavuijte slunci. Skladujte uzaméené. Uchovéavejte pouze v plvodnim obalu. Uchovéveijte obal tésné uzavieny.
Skladovaci tfida 8B - Nehoflavé Ziraviny

7.3 Specifické konecné/specificka konec¢na pouziti
neuvedeno

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky
8.1 Kontrolni parametry

Ceska republika

Nazev latky (slozky) Typ eD;;):zice Hodnota Poznamka Zdroj

) PEL 8 hodi 3 3
KYANID DRASELNY (CAS: 151- odin mg/m

50-8)

NPK-P 15 minut 10 mg/m3
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

(REACH), v platném znéni

Kyanid draselny

8.2

Datum vytvoreni 14.4.2016
Datum revize 21.8.2019 Cislo verze 3.0

DNEL
Kyanid draselny
Pracgvn.m / Cesta expozice |Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty
spotrebitelé

Dermalné 4,03 mg/kg Akutni G¢inky mistni

TH/den
Inhalaéné 12,5 mg/m3 | Akutni U¢inky mistni
Dermalné 0,14 mg/kg Chronické ucinky mistni
TH/den

Inhala¢né 0,94 mg/m3 [ Chronické ucinky mistni
PNEC
Kyanid draselny
Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty
Pitna voda 1 g/l
Mofska voda 1 g/l
Voda (obcasny unik) 5 ug/l
Morské sedimenty 4 ug/kg
Sladkovodni sedimenty 4 ug/kg

Omezovani expozice

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zdravi pfi praci a zejména na dobré vétrani. Toho lze dosahnout pouze
mistnim odsavanim nebo uc¢innym celkovym vétranim. Pfi praci nejezte, nepijte a nekufte. Po praci a pred
prestavkou na jidlo a oddech si dlikladné omyjte ruce vodou a mydlem.

Ochrana o¢i a obliceje

Ochranné bryle nebo obli¢ejovy stit (podle charakteru vykonavané prace).

Ochrana kiize

Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné vyrobku (nitrilovy kaucuk). PFi zneciténi pokozky ji diikladné omyijte. Jind

ochrana: Ochranny pracovni odév.
Ochrana dychacich cest

Izolaéni dychaci pristroj pfi prekroceni expozi¢nich limitd latek nebo ve $patné vétratelném prostiedi. V pripadé
nedostatecného vétrani pouzivejte vybaveni pro ochranu dychacich cest.

Tepelné nebezpeci
Neuvedeno.

Omezovani expozice zivotniho prostredi
Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zivotniho prostiedi, viz bod 6.2. Unikly produkt seberte.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
vzhled
skupenstvi pevné pfi 20°C
barva bezbarva az nazloutla
zapach po hofkych mandlich
prahova hodnota zépachu udaj neni k dispozici
pH 11-22 (nefedéno pfi 20 °C)
bod téni / bod tuhnuti 634 °C
pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu udaj neni k dispozici
bod vzplanuti udaj neni k dispozici
rychlost odparovani neaplikovatelné
hoflavost (pevné latky, plyny) udaj neni k dispozici
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Datum vytvoreni
Datum revize

14.4.2016
21.8.2019

Cislo verze

3.0

9.2

horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti

meze hoflavosti
meze vybusnosti
tlak pary
hustota pary
relativni hustota
rozpustnost
rozpustnost ve vodé
rozpustnost v tucich
rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda
teplota samovzniceni
teplota rozkladu
viskozita
vybusné vlastnosti
oxidacni vlastnosti
Dalsi informace
hustota
teplota vzniceni

udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici

Udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
-0,25 pfi 20°C

udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici

1,56 g/cm3 pfi 20 °C
udaj neni k dispozici

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktivita
Latka je nehoflava.
Chemicka stabilita

PFi normalnich podminkach je produkt stabilni.

Moznost nebezpecnych reakci

Reakce s kyselinami dava vzniknout prudce toxickému kyanovodiku.

Podminky, kterym je tfeba zabranit

Za normalniho zplsobu pouZiti je produkt stabilni, k rozkladu nedochazi. Chrarite pred plameny, jiskrami, piehiatim

a pred mrazem.
Neslucitelné materialy

Chrarite pied silnymi kyselinami, zasadami a oxida¢nimi ¢inidly. MZe byt korozivni pro kovy.

Nebezpecné produkty rozkladu

Za normaélniho zplsobu pouZiti nevznikaji. Pfi vysokych teplotdch a pfi pozaru vznikaji nebezpecné produkty, jako

napf. oxid uhelnaty a oxid uhlicity.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych ucincich
Pro latku nejsou zadné toxikologické Udaje k dispozici.
Akutni toxicita
PFi poziti, pti styku s k(iZi nebo pfi vdechovani miize zptsobit smrt.
Kyanid draselny
Cesta expozice Parametr Hodnota Doba expozice |Druh Pohlavi
Oralné LD50 6,8 mg/kg TH/den Krysa
Dermalné LD50 6,6 mg/kg TH/den Kralik
Inhala¢né LC50 103 mg/m3 vzduchu 4 hod Clovék
Oralné NOAEL 1,02 mg/kg TH/den
Inhala¢né NOAEC 3,75 mg/m3
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

Kyanid draselny

Datum vytvoreni 14.4.2016
Datum revize 21.8.2019 Cislo verze 3.0

Ziravost / drazdivost pro kazi
Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci
Na zakladé dostupnych udaj nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize
Na zékladé dostupnych Gdajt nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Mutagenita v zarodecnych buikach
Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Karcinogenita
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro reprodukci
Na zakladé dostupnych Gdajt nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Na z&kladé dostupnych Gdajt nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Zplsobuije podkozeni dychacich cest (inhala¢né), gastro-intestinalniho systému (oralné) pii prodlouzené nebo
opakované expozici.

Nebezpecnost pfFi vdechnuti

Vdechovani par rozpoustédel nad hodnoty prekracujici expozi¢ni limity pro pracovni prostfedi mize mit za nasledek
vznik akutni inhalaéni otravy, a to v zavislosti na vy&i koncentrace a dobé& expozice. Na zdkladé dostupnych udajl
nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1

12.2

12.3

124

125

12.6

Toxicita

Akutni toxicita

Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
Perzistence a rozlozitelnost

Udaj neni k dispozici.

Bioakumulacni potencial

Neuvedeno.

Mobilita v ptidé

Neuvedeno.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Produkt neobsahuje latky spliujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) Cc.
1907/2006 (REACH), v platném znéni.

Jiné nepfiznivé Gcéinky
Neuvedeno.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

Kyanid draselny

Datum vytvoreni 14.4.2016
Datum revize 21.8.2019 Cislo verze 3.0
13.1 Metody nakladani s odpady

Nebezpedi kontaminace zivotniho prostiedi, postupujte podle zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni, a
podle provadécich predpisti o zneskodriovani odpadd. Postupujte podle platnych predpisi o zneskodriovani odpadd.
Nepouzity vyrobek a znecistény obal uloZte do oznacenych nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné
osobé k odstranéni odpadu (specializované firmé), kterd ma opravnéni k této ¢innosti. Nepouzity vyrobek nevylévat
do kanalizace. Nesmi se odstrafiovat spolecné s komunalnimi odpady. Prazdné obaly je moZno energeticky vyuzit ve
spalovné odpadd nebo uklddat na sklddce prisludného zafazeni. Dokonale vycisténé obaly je mozné predat k
recyklaci.

Pravni predpisy o odpadech
Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 93/2016 Sb., (katalog odpadd), v platném znéni. Vyhlaska ¢. 94/2016 Sb., o

hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadd, v platném znéni.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

UN dislo
UN 1680
Oficidlni (OSN) pojmenovani pro prepravu
KYANID DRASELNY, TUHY
Trida/tFidy nebezpecnosti pro pfepravu
6.1  Toxické latky
Obalova skupina
I - latky velmi nebezpecné
Nebezpecnost pro zivotni prostredi
neuvedeno
Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uZivatele
Odkaz v oddilech 4 az 8.
Hromadna pFeprava podle pFilohy II imluvy MARPOL a pFedpisu IBC
neuvedeno
Dopliujici informace
Identifikacni Cislo nebezpecnosti 66 (KemlerGv kdd)
UN cislo 1680

Klasifika¢ni kod T5
Bezpecnostni znacky 6.1+ohrozujici zivotni prostredi

AN

Letecka pFeprava - ICAO/IATA
Balici instrukce pasazér 666
Balici instrukce kargo 673
Namorni preprava - IMDG
EmS (pohotovostni plan) F-A, S-A
Namofni znedisténi Ne
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

Kyanid draselny

Datum vytvoreni 14.4.2016
Datum revize 21.8.2019 Cislo verze 3.0

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1

15.2

Piredpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruseni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS
a smeérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, o
zméné a zruseni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné narizeni (ES) ¢. 1907/2006, v platném znéni. Zakon
¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkdch a chemickych smésich a o zméné nékterych zakonl (chemicky zakon). Zakon
¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, v platném znéni. Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 190/2018 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 415/2012
Sb., o pfipustné Grovni znedistovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych daldich ustanoveni zédkona o ochrané
ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisi. Zakon ¢ 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadéci predpisy, v platném
znéni. Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi
podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testd, podminky
odbéru biologického materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich testll a nélezitosti hldSeni praci s azbestem a
biologickymi Ciniteli, v platném znéni.

Posouzeni chemické bezpecnosti
neuvedeno

ODDIL 16: Dal$i informace

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpe¢nostnim listu

H290 MdZe byt korozivni pro kovy.

H300 PFi poziti mze zpUsobit smrt.

H310 Pfi styku s kdzi mize zpQsobit smrt.

H330 PFi vdechovani mize zplsobit smrt.

H372 Zplsobuje pogkozeni dychacich cest (inhalaéné), gastro-intestinalniho systému (oraln&)
pfi prodlouZzené nebo opakované expozici.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

H300+H310+H330 PFi poziti, pfi styku s kiZi nebo pFi vdechovani mize zplsobit smrt.
Seznam pokynil pro bezpeéné zachazeni pouzitych v bezpeénostnim listu

P270 PFi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekufrte.

P273 Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostredi.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy Stit.

P301+P310 PRI POZITI: Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare.

P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na ¢erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadiujici
dychani.

P403+P233 Skladujte na dobie vétraném misté. Uchovavejte obal tésné uzavreny.

P303+P3614+P353 PRI STYKU S KOZI (nebo s viasy): Veskeré kontaminované &asti odévu okamzité
svléknéte. Oplachnéte kizi vodou.
Seznam doplikovych standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpecnostnim listu
EUH 032 Uvolfuje vysoce toxicky plyn pfi styku s kyselinami.
Dalsi informace dilezité z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi élovéka
Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému ucelu, nez je uvedeno v oddilu 1.
Uzivatel je odpovédny za dodrzovani véech souvisejicich piredpis na ochranu zdravi.
Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpecnostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci

BCF Biokoncentracni faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
DNEL Odvozena Urover, pfi které nedochazi k nepfiznivym Gcinkim
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

Kyanid draselny

Datum vytvoreni 14.4.2016
Datum revize 21.8.2019 Cislo verze 3.0
EC50 Koncentrace latky, pfi které je zasazeno 50% populace
EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek
EmS Pohotovostni plan
ES Cislo ES je ¢&selny identifikator latek na seznamu ES
EU Evropska unie
IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravcli
IBC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich nebezpecné
chemikalie
IC50 Koncentrace plsobici 50% blokadu
ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi
IMDG Mezinarodni ndmorni pfeprava nebezpec¢ného zbozi
INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych prisad
ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci
IUPAC Mezinarodni unie pro Cistou a uzitou chemii
LC50 Smrtelna koncentrace latky, pri které Ize ocekavat, ze zplisobi smrt 50% populace
LD50 Smrtelna davka latky, pii které Ize ocekavat, Ze zplsobi smrt 50% populace
LOAEC Nejnizsi koncentrace s pozorovanym nepfiznivym Gcinkem
LOAEL Nejnizsi davka s pozorovanym nepfiznivym Gcinkem
log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient
MARPOL Mezinarodni imluva o zabranéni znedistovani z lodi
NOAEC Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého ucinku
NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého ucinku
NOEC Koncentrace bez pozorovanych Gg&inkd
NOEL Hodnota davky bez pozorovaného uGcinku
NPK Nejvyssi pFipustna koncentrace
OEL Expozi¢ni limity na pracovisti
PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicky
PEL PFipustny expozi¢ni limit
PNEC Odhad koncentrace, pti které nedochazi k nepfiznivym G&inkim
ppm Pocet ¢astic na milion (miliontina)
REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek
RID Dohoda o prepravé nebezpecnych véci po Zeleznici
UN CtyFmistné identifikaéni ¢islo latky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych predpisti OSN
UVCB Latka s neznamym nebo proménlivym slozenim, komplexni reak¢ni produkt nebo
biologicky material
VOC Tékavé organické slouceniny
vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
Acute Tox. Akutni toxicita
Aquatic Acute Nebezpecny pro vodni prostredi
Aquatic Chronic Nebezpecny pro vodni prostredi
Met. Corr. Latka nebo smés korozivni pro kovy
STOT RE Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice

Pokyny pro skoleni

Sezndmit pracovniky s doporu¢enym zplisobem pouziti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a
zakazanymi manipulacemi s produktem.

Doporucena omezeni pouziti
neuvedeno
Informace o zdrojich idajd pouzitych pFi sestavovani bezpeénostniho listu
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

Kyanid draselny

Datum vytvoreni 14.4.2016

Datum revize 21.8.2019 Cislo verze 3.0
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢ 1907/2006 (REACH), v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smésich, v platném znéni. Zasady pro poskytovani prvni pomoci pfi expozici chemickym latkdm (doc. MUDr. Daniela
Pelclova, CSc., MUDr. Alexandr Fuchs, CSc., MUDr. Miroslava Hornychova, CSc., MUDr. Zdefika Travnickova, CSc.,
Jifina Fridrichovska, prom. chem.). Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - Udaje z registracni
dokumentace.

vrs s

Dalsi udaje
Postup klasifikace - metoda vypoctu.

Prohlaseni
Bezpecnostni list obsahuje Udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostredi.
Uvedené Udaje odpovidaji soucasnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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