Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

Wooduv Kov, pro kovové lazné

Cislo vyrobku: 1980
Verze: 1.0 ¢s 21.10.2019 (1)

R0TH

datum sestaveni: 21.10.2019

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole€nosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Identifikace latky
Cislo vyrobku
Registracni Cislo (REACH)

Woodtiv Kov

1980

neni relevantni (smés)

1.2  PrisluSna urcena pouZiti latky nebo smési a nedoporucena pouZiti

Urcena pouZiti:

laboratorni chemikalie
laboratorni a analytické pouZiti

1.3  Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Némecko

Telefon: +49 (0) 721 -56 06 0
Telefax: +49 (0) 721 - 56 06 149
e-mail: sicherheit@carlroth.de
Webova stranka: www.carlroth.de

Odborné zpUsobild osoba odpovédna za
bezpelnostni list

e-mail (kompetentni osoba)

Dodavatel (dovozce)

7 s

1.4  Telefonni Cislo pro naléhavé situace

PSC/mésto

: Department Health, Safety and Environment

: sicherheit@carlroth.de

P-LAB A.S.

102 00 Praha 10
U Pekaren 1645/1
+420 271 732 202
Www.p-lab.cz

Webova stranka

Toxikologické
informacni stfedisko

Na Bojisti 1

120 00 Praha 2

+420 224 919 293,
+420 224 915 402

www.tis-cz.cz

1.5 Dovozce

P-LAB A.S.

U Pekaren 1645/1
10200 Praha 10
Ceska republika

Telefon: +420 271 732 202.
Telefax:

+420 271 732 176:

Webova stranka: www.p-lab.cz

Ceska republika (cs)
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

Wooduv Kov, pro kovové lazné

Cislo vyrobku: 1980

ODDIL 2: Identifikace nebezpeé&nosti

21 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Klasifikace podle GHS
Tfida nebezpecnosti Tfida a kategorie Standard
nebezpecnosti ni véta o
nebezped
nosti
3.11 akutni toxicita (inhalacni) (Acute Tox. 2) H330
3.5 mutagenita v zarode¢nych burikach (Muta. 2) H341
3.6 karcinogenita (Carc. 1B) H350
3.7 toxicitu pro reprodukci (Repr. 1A) H360Df
3.7L Ucinky na laktaci nebo prostfednictvim laktace (Lact.) H362
3.9 toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice (STOTRE 1) H372
4.1A nebezpecnost pro vodni prostfedi - akutni nebezpec¢nost (Aquatic Acute 1) H400
4.1C nebezpecnost pro vodni prostfedi - chronicka nebezpecnost (Aquatic Chronic 1) H410

2.2  Prvky oznaceni
Oznaceni podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Signalni slovo Nebezpeci

Vystrazné symboly

GHS06, GHS08, %

GHS09

Standardni véty o nebezpeénosti

H330 Pfi vdechovani muUze zpusobit smrt

H341 Podezfeni na genetické poskozeni

H350 MUZe vyvolat rakovinu

H360Df MUze poskodit plod v téle matky. Podezieni na poskozeni reprodukéni
schopnosti

H362 MUZe poskodit kojence prostrednictvim materského mléka

H372 Zpusobuje poskozeni organl pri prodlouzené nebo opakované expozici

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky

Pokyny pro bezpecné zachazeni

Pokyny pro bezpe€né zachazeni - prevence

P201 PFed pouZitim si obstarejte specialni instrukce.
P273 Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostredi.

Pokyny pro bezpe€né zachazeni - reakce
P308+P313 PRI expozici nebo podezfeni na ni: Vyhledejte Iékafskou pomoc/o3etFent.
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

Wooduv Kov, pro kovové lazné

Cislo vyrobku: 1980

Pokyny pro bezpecné zachazeni - skladovani
P405 Skladujte uzamcené.

Pouze pro profesionalni uzivatele
Oznaceni pro nebezpecné slozky: Olovo, Kadmium

Oznacovani baleni, jehoZ obsah nepFesahuje 125 ml
Signalni slovo: Nebezpeci

Symbol(y) nebezpecnosti

SP©

H330 PFi vdechovani mlze zpUsobit smrt.

H341 Podezfeni na genetické poskozeni.

H350 MUzZe vyvolat rakovinu.

H360Df MUzZe poskodit plod v téle matky. Podezieni na poskozeni reprodukéni schopnosti.
H362 MUzZe poskodit kojence prostfednictvim matefského mléka.

H372 ZpUsobuje poskozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované expozici.

P201 PFed pouZitim si obstarejte specialni instrukce.

P308+P313 PRI expozici nebo podezfeni na ni: Vyhledejte lékaf'skou pomoc/o3etfent.

P405 Skladujte uzamcené.

obsahuje: Olovo, Kadmium

2.3  DalSi nebezpecnost
Z4adné dalsi informace nejsou k dispozici.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.2 Smési

Popis smési
SloZeni/informace o slozkach.

Nazev latky Identifikat hm Klasifikace podle Vystrazné Specifické Multiplika€ni
or 1272/2008/ES symboly koncent. faktory
limity
Bismut C. CAS 50 Flam. Sol. 2 / H228
7440-69-9
C.ES
231-177-4
Olovo ¢. CAS 25 | Repr. 1A/ H360FD Repr. 1A; H360D:
7439-92-1 Lact. / H362 @ @ C>0,03%
. STOTRE 1/ H372 STOT RE 1; H372:
C.ES Aquatic Acute 1/ C>205%
231-100-4 H400
. Aquatic Chronic 1/
C. index H410
082-013-00-1

Kadmium C. CAS 12, | Acute Tox.2/H330 multiplikaéni
7440439 | 5 Muta. 2/ H341 faktor (akutni) =
. Carc. 1B/ H350 10.0
C.ES Repr. 2/ H361fd
231-152-8 STOT RE 1/ H372 @
Aquatic Acute 1/

C. index H400
048-002-00-0 Aquatic Chronic 1/
H410
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

Wooduv Kov, pro kovové lazné

Cislo vyrobku: 1980

Latka vzbuzujici mimofadné obavy (SVHC)

Nazev latky C.cAs Uvedeny v Poznamka
Olovo 7439-92-1 Kandidatsky seznam Repr. A57c
Kadmium 7440-43-9 Kandidatsky seznam Carc. A57a
STOT-re A57(f)-HH

Legenda

Carc. A57a Karcinogenni (¢lanek 57a)

kandidatsky Latky, které splfuji kritéria uvedena v ¢lanku 57 a navrzené na zahrnuti do pfilohy XIV
seznam

Repr. A57c Toxicky pro reprodukci (€lanek 57¢)

STO'ISre Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice (¢lanek 57(f) - lidské zdravi)
A57(f)-HH

Poznamka
Pro plné znéni standardnich vét o nebezpe&nosti a doplfiujicich informaci o nebezpeénosti: viz ODDIL 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1

Popis prvni pomoci

Obecné poznamky

Vlastni ochrana osoby poskytujici prvni pomoc.

PFi nadychéni

OkamZzité volejte Iékafe. Pfi potiZich s dychanim a zastavé dychani zahajit umélé dychani.

PFi styku s kUzZi

Oplachnéte kdzi vodou/osprchuijte.

PFi zasaZeni o€i

Nékolik minut opatrné oplachujte vodou. Ve viech pfipadech pochybnosti, nebo kdyz pfiznaky
pretrvavaji, vyhledejte Iékafskou pomoc.

PFi poziti
V pfipadé nehody, nebo necitite-li se dobre, okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc (je-li mozno, ukazte
toto oznaceni, navod k pouziti nebo bezpecnostni list).

e wevs

Opozdéné a okamzité ucinky je mozné ocekavat po kratkodobé nebo dlouhodobé expozici, Nevratné
poskozeni vnitfnich organd

Pokyn tykajici se okamZité lékarské pomoci a zvlaStniho oSetFeni
zadny

Ceska republika (cs) Strana 4/ 24



Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

Woodiiv Kov, pro kovové lazné

Cislo vyrobku: 1980

ODDIL 5: OpatFeni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva

Hasebni zasah prizpUsobit prostredi
vodni sprcha, péna, suchy hasici prasek, oxid uhlicity (CO,)

Nevhodna hasiva
vodni proud
5.2  Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Nehorlavé.
Nebezpecné zplodiny hofFeni

v pfipadé poZzaru nebo vybuchu nevdechujte dymy, V pfipadé pozaru mohou vznikat: dym oxidu kovu,
toxicky

5.3  Pokyny pro hasice

Nedovolte, aby voda pouzitd k haseni pronikla do kanalizaci nebo vodnich tokd. Haste pomoci
béZnych preventivnich opatfeni z pfiméfené vzdalenosti. PouZijte samostatny dychaci pfistro;j.

ODDIL 6: OpatFeni v pFipadé nahodného tniku

6.1 OpatfFeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

A

Pro pracovniky kromé pracovnikt zasahujicich v pfipadé nouze
PouZivejte poZzadované osobni ochranné prostredky. Zabrante kontaktu s klzi, o¢ima a odévem.
6.2 OpatfFeni na ochranu Zivotniho prostredi

Zabranite pruniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod. Znecisténou vodu zadrzte a
zlikvidujte.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro Cisténi
Pokyny pro omezeni Gniku latky
Zakryti kanaliza¢nich vpusti.
Pokyny pro odstranéni uniklé latky
Seberte mechanicky. Kontrola prachu.
Dalsi informace tykajici se rozliti a Gniku
UloZte do vhodnych nadob k likvidaci.
6.4 Odkaz na jiné oddily

Nebezpecné zplodiny horeni: viz oddil 5. Osobni ochranné vybaveni: viz oddil 8. Neslucitelné
materialy: viz oddil 10. Pokyny pro odstranovani: viz oddil 13.
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

Wooduv Kov, pro kovové lazné

Cislo vyrobku: 1980

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1  Opatfeni pro bezpecné zachazeni
Pouzijte odtah (laboratof). Zamezte expozici. Zabranit praseni. Zabranit: Tvofeni aerosolu nebo mlhy.

* OpatFeni k ochrané Zivotniho prostredi
Zabranite uvolnéni do Zivotniho prostredi.
Pokyny tykajici se obecné hygieny pfi praci
PFed prestavkou a po praci umyt ruce.

7.2  Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési
Skladujte na suchém misté. Uchovavejte obal tésné uzavreny.
Neslucitelné latky nebo smési
Dbejte na kompatibilni skladovani chemikalii.

Vénujte pozornost ostatnim pokynim

Skladujte uzamcené.

* PoZadavky na vétrani

Pouzijte mistni a celkové odvétravani.

* Zvlastni poZadavky na skladovaci prostory nebo nadoby
Doporucena skladovaci teplota: 15 - 25 °C.

7.3  Specifické kone€né/specificka kone€na pouZiti
Zadné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostfedky

8.1  Kontrolni parametry
Vnitrostatni limitni hodnoty

Limitni hodnoty expozice na pracovisti (expozicni limity na pracovisti)

Nazev €initele C.cAs Pozndam Identifika  PEL 8
ka tor hodin
[mg/m?]
cz olovo 7439-92-1 PEL 0,05 0,2 Zékon CNR
Sh.
cz kadmium 7440-43-9 aerosol, i PEL 0,05 0,1 Zakon CNR
Sh.
EU olovo 7439-92-1 IOELV 0,15 98/24/ES
EU kadmium 7440-43-9 i, Cd-limit IOELV 0,001 2019/983/EU
Poznamka
aerosol Jako aerosoly

Cd-limit Limitni hodnota 0,004 mg/m3 do 11. Cervence 2027

i Inhalacni frakce

NPK-P Limitni hodnota kratkodobé expozice: limitni hodnota, kterou by expozice neméla presdhnout a ktera odpovida
dobé 15 minut (neni-li stanoveno jinak)

PEL 8 hodin Casové vazZeny pramér (dlouhodoba expozice): méfeno nebo vypocteno ve vztahu k referenénimu obdobi ¢asové
vazeného prdiméru osmi hodin (neni-li stanoveno jinak)
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

Wooduv Kov, pro kovové lazné

Cislo vyrobku: 1980

Biologické limitni hodnoty

Identifik Hodnota Material

ator

Zemé Nazev Cinitele Parametr Pozna Zdroj

(]€]

5-amino-3- BL 15 mg/g Ministerst
oxopentanoic acid o)
zdravotnic
tvi

cz olovo

Ministerst
VO
zdravotnic
tvi

cz olovo olovo BL 0,4 mg/I plna krev

Ministerst
Vo
zdravotnic
tvi

cz olovo koproporfyrin I BL 0,2 mg/g

Ministerst
Vo
zdravotnic
tvi

cz kadmium kadmium BL 0,005 mg/I plna krev

Ccz kadmium kadmium BL 0,005 mg/ moc Ministerst
g Vo
zdravotnic

tvi

Ccz kadmium kadmium BL 0,045 plna krev Ministerst
pmol/I o)
zdravotnic

tvi

0,005 Ministerst
pmol/ Vo
mmol zdravotnic
tvi

cz kadmium kadmium BL

Pb-bio-
1, Pb-
med-1

EU olovo olovo BBLV 700 pg/l plna krev 98/24/ES

Poznamka
Pb-bio-1

Pb-med-1

Biologické vfet?eni musi zahrnovat méreni hIading olova v krvi (PbB) pomoci absorp&ni spektroskopie nebo
metody pos Ktujl’ci rovnocenné vysledky. Zavazna biologicka limitni hodnota je: 70 pg Pb/100 ml krve

Zdravotni dohled se provadi, je-li; (a) expozice koncentraci olova ve vzduchu vy33i neZ 0,075 mg/m3, vypoctena jako
Casové vazeny prdmeér za 40 hodin tydné, nebo (b) je-li u jednotlivych zaméstnancd namérena hladina olova v krvi
vétsi nez 40 pg Pb/100 ml krve

Relevantni DNEL/DMEL/PNEC a ostatni mezni hodnoty

* relevantni DNEL sloZek smési

Nazev latky €.CAs (Sledov Mezni Cil ochrany, Pouzito v Doba expozice
ana) hodnota cesta expozice
vilastn
ost
Bismut 7440-69- DNEL 13,1 mg/m3 Cloveék, inhala¢ni pracovnik chronické -
9 (pramysl) systémové ucinky
Kadmium 7440-43- DNEL 4 pg/ms ¢lovék, inhala¢ni pracovnik chronické - mistni
9 (pramysl) ucinky
Ceska republika (cs) Strana 7 /24




Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

Wooduv Kov, pro kovové lazné

Cislo vyrobku: 1980

* relevantni PNEC sloZzek smési

Nazev latky C.CAs (Sledova Mezni hodnota Slozka Doba expozice
na) Zivotniho
vlastnost prostredi

Bismut 7440-69-9 PNEC 17,5™M9y, Cistirna odpadnich | kratkodobé (jednorazové)
vod (STP)

Olovo 7439-92-1 PNEC 3,119, sladka voda kratkodobé (jednoréazové)

Olovo 7439-92-1 PNEC 3,549y moiska voda kratkodobé (jednoréazové)

Olovo 7439-92-1 PNEC 100 9/ Cistirna odpadnich | kratkodobé (jednorazové)
vod (STP)

Olovo 7439-92-1 PNEC 174 M9y q sladkovodni kratkodobé (jednorazové)
sediment

Olovo 7439-92-1 PNEC 164 M9/ g morsky sediment | kratkodobé (jednorazové)

Olovo 7439-92-1 PNEC 212 M9/ yq ptda kratkodobé (jednorazoveé)

Kadmium 7440-43-9 PNEC 0,19 M9, sladka voda kratkodobé (jednorazové)

Kadmium 7440-43-9 PNEC 1,14 M9y, morskéa voda kratkodobé (jednoréazové)

Kadmium 7440-43-9 PNEC 20 M9y Cistirna odpadnich | kratkodobé (jednorazové)
vod (STP)

Kadmium 7440-43-9 PNEC 1,8 M9/ ig sladkovodni kratkodobé (jednorazové)
sediment

Kadmium 7440-43-9 PNEC 0,64 M9/, q morsky sediment | kratkodobé (jednorazové)

Kadmium 7440-43-9 PNEC 0,9 M9/kgq ptda kratkodobé (jednorazové)

8.2 Omezovani expozice
Individualni ochranna opatreni (osobni ochranné vybaveni)

Ochrana oci a obliceje

Pouzivejte bezpecnostni ochranné bryle s bo¢nimi kryty.
Ochrana kuzZe

¢ ochrana rukou

Pouzivejte vhodné ochranné rukavice. Jsou vhodné chemické ochranné rukavice, kterée jsou zkouseny
podle EN 374. Pro zvlastni Gcely, je doporuceno zkontrolovat odolnost vici chemikaliim vyse
uvedenych ochrannych rukavic spole¢né s dodavatelem t&chto rukavic. Casy jsou pFiblizné hodnoty z
méreni pri 22 ° C a trvalého kontaktu. Zvysené teploty v dUsledku ohfatych latek, télesného tepla atd.
A snizeni efektivni tloustky vrstvy protazenim mohou vést ke znacnému zkraceni doby priniku. V
pfipadé pochybnosti kontaktujte vyrobce. PFi pfiblizné 1,5 nasobku / mensi tloustce vrstvy se
prislusna doba prunlku zdvojnasobi / snizi na poIovmu UdaJe se tykaji pouze Cisté latky. Pokud jsou
prevedeny na smési latek, mohou byt povazovany pouze za voditko.

¢ druh materalu
NBR (Nitrilkaucuk)
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

Woodiiv Kov, pro kovové lazné

Cislo vyrobku: 1980

* tloustka materidlu
>0,11 mm

¢ doba priniku materialem rukavic
>480 minut (permeace: Uroven 6)

* dalSi opatFeni pro ochranu rukou

A bér pihentetésére és regeneralodasara id6t kell szanni. Doporucuje se preventivni ochrana pokozky

(ochranné krémy/masti).

Ochrana dychacich cest

@

Ochrana dychacich cest je nutna pfi: Prasnost. Filtracni prostfedek proti pevnym &asticim (EN 143). P3
(filtry nejméné 99,95% vzdusnych &astic, barevné znaceni: Bila).

Omezovani expozice Zivotniho prostredi

Zabranite pruniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled

Fyzikalni stav

Barva

Zapach

Prahova hodnota zapachu

Dalsi fyzikalni a chemické parametry
hodnota pH

Bod tani/bod tuhnuti

Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu
Bod vzplanuti

Rychlost odparovani

Hoflavost (pevné latky, plyny)

Mezni hodnoty vybusnosti

+ dolni mez vybusSnosti (LEL)

* horni mez vybusnosti (UEL)

Meze vybusnosti rozvifeného prachu
Tlak pary

Hustota

Hustota par

Relativni hustota

pevny (granulat)
stfibrnoseda
bez zapachu

Nejsou k dispozici zZddné udaje

Tato informace neni k dispozici.
~70°C

Tato informace neni k dispozici.
nepouzitelné

nejsou k dispozici Zadné udaje

Tyto informace nejsou k dispozici

tato informace neni k dispozici
tato informace neni k dispozici
tyto informace nejsou k dispozici
Tato informace neni k dispozici.
~8,6 Yems

Tato informace neni k dispozici.

Informace o této vlastnosti neni k dispozici.

Ceské republika (cs)
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

Woodiiv Kov, pro kovové lazné

Cislo vyrobku: 1980

9.2

Rozpustnost(i)
Rozpustnost ve vodé nejsou k dispozici Zzadné udaje

Rozdélovaci koeficient

n-oktanol/voda (log KOW) Tato informace neni k dispozici.

Teplota samovzniceni Informace o této vlastnosti neni k dispozici.
Teplota rozkladu nejsou k dispozici Zzadné udaje

Viskozita neni relevantni (pevna latka)

Vybusné vlastnosti nesmi se klasifikovat jako vybusnina
Oxidacni vlastnosti zadny

Dalsi informace
Zadné dalsi informace nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1

10.2

Reaktivita
Tento material neni reaktivni za normalnich podminek okolniho prostredi.
Chemicka stabilita

Material je stabilni za béZnych podminek okolniho prostfedi a pfedpokladanych skladovacich a
manipula¢nich podminek teploty a tlaku.

MoZnost nebezpecnych reakci
Exotermni reakce s: Silna kyselina

Podminky, kterym je tfeba zabranit

Nejsou znamy zadné specifické podminky, kterym je nutno se vyvarovat.
Neslucitelné materialy

Zadné dalsi informace nejsou k dispozici.

Nebezpecné produkty rozkladu

Nebezpecné zplodiny hofeni: viz oddil 5.

ODDIL 11: Toxikologické informace

1.1

Informace o toxikologickych ucincich
Akutni toxicita

* Akutni toxicita sloZzek smési

Nazev latky Cesta expozice

Kadmium 7440-43-9 vdechovéni: prach/mlha 0,05 M9//4h

Ziravost/drazdivost pro kizi

Neni klasifikovana jako Zirava/drazdiva pro klzi.

Vazné poskozeni o€i/podrazdéni oci

Neni klasifikovana jako zpUsobuijici vazné poskozeni oci, nebo drazdiva pro oci.
Senzibilizace dychacich cest nebo ktiZe

Neni klasifikovana jako latka senzibilizujici dychaci cesty nebo kuzi.
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

Wooduv Kov, pro kovové lazné

Cislo vyrobku: 1980

Shrnuti posouzeni vlastnosti CMR

Mutagenita v zarodecnych burikach:

Podezfeni na genetické posSkozeni

Karcinogenita:

MUZe vyvolat rakovinu

Toxicitu pro reprodukci: MUzZe poskodit kojence prostrednictvim materského mléka

* Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Neni klasifikovana jako toxicka pro specifické cilové organy (jednorazova expozice).
* Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice

ZpUsobuje poskozeni organt pri prodlouzené nebo opakované expozici.
Nebezpecnost pfi vdechnuti

Neni klasifikovana jako predstavujici nebezpecnost pfi vdechnuti.

Pfiznaky odpovidajici fyzikalnim, chemickym a toxikologickym viastnostem
* PFi poziti

Udaje nejsou k dispozici

* PFi zasaZeni oci

Udaje nejsou k dispozici

* PFi vdechnuti

Udaje nejsou k dispozici

* PFi styku s kUZzi

Udaje nejsou k dispozici

Dalsi informace

Opozdéné a okamzité ucinky je mozné ocekavat po kratkodobé nebo dlouhodobé expozici, Nevratné
poskozeni vnitfnich organd

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1

Toxicita

Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi tcinky.
Vodni toxicita (akutni)

Vysoce toxicky pro vodni organismy.

Vodni toxicita (akutni) pro slozky smési

Nazev latky (Sledovana) Hodnota Doba
vlastnost expozice
Bismut 7440-69-9 LC50 >100 M9y, ryba 9% h
Bismut 7440-69-9 EC50 >100 M9y, vodni bezobratli 48 h
Bismut 7440-69-9 ErC50 >100 M9y, fasy 72 h
Olovo 7439-92-1 LC50 1.170 M9/, ryba 9% h
Olovo 7439-92-1 ErC50 123 H9y, rasy 72h
Kadmium 7440-43-9 EC50 1.900 M9y, vodni bezobratli 24 h
Kadmium 7440-43-9 ErC50 120 M9y, rasy 72h
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

Wooduv Kov, pro kovové lazné

Cislo vyrobku: 1980

Vodni toxicita (chronicka)
MUzZe vyvolat dlouhodobé nepfiznivé tGcinky ve vodnim prostredi.
Vodni toxicita (chronickd) pro slozky smési

Nazev latky €. CAs (Sledovana) Hodnota Druhy Doba
vlastnost expozice
Olovo 7439-92-1 ErCs0 388 M9/ rasy 2d
Kadmium 7440-43-9 EC50 8,1 M9y, ryba 100d

12.2 Proces degradace
Metody pro stanoveni biologické odbouratelnosti nelze aplikovat na anorganické latky.
12.3 Bioakumulacni potencial
Udaje nejsou k dispozici.
12.4 Mobilita v pudé
Udaje nejsou k dispozici.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Udaje nejsou k dispozici.
12.6 Jiné nepfiznivé ucinky
Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Tento materidl a jeho obal musi byt zneSkodnény jako nebezpecny odpad. Odstrarite obsah/obal
podle mistnich/regionélnich/statnich/mezinarodnich predpist.

Informace duleZité pro odstrafiovani odpadu prostiednictvim kanalizace

Nevylévejte do kanalizace. Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostfedi viz specialni pokyny nebo
bezpecnostni listy.

Nakladani s odpady nadob/oball
Jedna se o nebezpelny odpad, pouze obaly, které jsou schvaleny (nap¥. podle ADR) mohou byt
pouZzity.

13.2 Pf¥islusna ustanoveni tykajici se odpadi

Pridélovani katalogovych cisel odpad(/nazv(i odpadu se provadi v souladu s vyhlaskou EAK a v
zavislosti na konkrétnim oboru a na konkrétnim procesu.

13.3 Poznamka

Odpad by mél byt tfidény podle kategorii, které mohou byt oddélené zpracovavany mistnimi nebo
vhitrostatnimi zafizenimi na zpracovani odpadu. Prosime berte v Gvahu platna vnitrostatni nebo
regionalni ustanoveni.
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Bezpecnostni list

podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

Woodiiv Kov, pro kovové lazné

Cislo vyrobku: 1980

ODDIL 14: Informace pro pFepravu

141 UN islo

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
Nebezpecné slozky

14.3 Trida/tfidy nebezpelnosti pro pfepravu

Trida
14.4 Obalova skupina

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostredi

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatFeni pro uZivatele

2570
SLOUCENINA KADMIA

Kadmium, Bismut

e

6.1 (toxické latky)
II (1atka stfedné& nebezpeéna)

nebezpecny pro vodni prostfedi (Olovo)

Ustanoveni pro nebezpecné zbozi (ADR) by v aredlu méla byt dodrzovana.

14.7 Hromadna preprava podle pfFilohy II dmluvy MARPOL a predpisu IBC
Naklad neni urcen pro prepravu jako hromadny naklad.

14.8 Informace podle jednotlivych vzorovych predpist OSN

* Pfeprava nebezpecnych véci po silnici, Zeleznici a vnitrozemskych vodnich cestach (ADR/RID/

ADN)
UN cislo
Oficialni pojmenovani pro prepravu

Udaje v pFepravnim dokladu

Trida
Klasifika¢ni kéd
Obalova skupina

Bezpecnostni znacka(y)

>®

Nebezpecnost pro Zivotni prostredi
Zvlastni ustanoveni (SP)

Vyhata mnozstvi (EQ)

Omezené mnozstvi (LQ)

PFepravni kategorie (PK)

Kéd omezeni pro tunely (KOT)

Identifikacni Cislo nebezpecnosti

2570

SLOUCENINA KADMIA

UN2570, SLOUCENINA KADMIA, (obsahuije:
Kadmium, Bismut), 6.1, I, (D/E), nebezpecny pro
Zivotni prostredi

6.1

T5

II

6.1 +"ryba a strom"

ano (nebezpecny pro vodni prostredi)
274, 596, 802(ADN)

E4

500 g

2

D/E

60

* Pfedpis pro mezinarodni namorni pfepravu nebezpecnych véci (IMDG)

UN cislo

2570

Ceské republika (cs)
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

Woodiiv Kov, pro kovové lazné

Cislo vyrobku: 1980

ROTH

Oficialni pojmenovani pro prepravu

Udaje v prohlaseni odesilatele

TFrida
Latka znediStujici more
Obalova skupina

Bezpecnostni znackal(y)

o)

6

Zv1astni ustanoveni (SP)
Vyhata mnozZstvi (EQ)
Omezené mnozstvi (LQ)
EmS

Kategorie uskladnéni

CADMIUM COMPOUND

UN2570, SLOUCENINA KADMIA, (obsahuije:
Kadmiym, Bismut, Olovo), 6.1, II, LATKA
ZNECISTUJICI MORE

6.1
ano (P) (nebezpecny pro vodni prostfedi)
II

6.1 + "ryba a strom"

274
E4

500 g
F-A, S-A
A

* Mezinarodni organizace pro civilni letectvi (ICAO-IATA/DGR)

UN dislo
Oficialni pojmenovani pro prepravu

Udaje v prohlaseni odesilatele

Trida
Nebezpecnost pro Zivotni prostredi
Obalova skupina

Bezpecnostni znacka(y)

g

6

Zvlastni ustanoveni (SP)
Vyhata mnozstvi (EQ)

Omezené mnozstvi (LQ)

2570
Slouc¢enina kadmia

UN2570, Sloucenina kadmia, (obsahuje:
Kadmium, Bismut), 6.1, II

6.1

ano (nebezpecny pro vodni prostredi)
II

6.1

A3, A5
E4
1 kg

ODDIL 15: Informace o pFedpisech

15.1 PrFedpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici

se latky nebo smési

Ceské republika (cs)
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

Wooduv Kov, pro kovové lazné

Cislo vyrobku: 1980

Relevantni ustanoveni Evropské unie (EU)

* NaFizeni 649/2012/EU o vyvozu a dovozu nebezpeénych chemickych latek (PIC)

Nazev podle soupisu Typ registrace Poznd Katego Omeze KN-Kéd Koéd KN
mka rie/ ni
podkat pouzZiti
egorie
kadmium Priloha I - ¢ast 1 i(1) sr 8107 20
00 and
others

Legenda
i(1)

filoha -
cast 1
sr

Podkategorie: i(1) - pramyslovéa chemicka latka pro profesionaini pouZiti
Seznam chemickych latek, na které se vztahuje postup oznameni o vyvozu

Omezeni poufZiti: pfisné omezeni (pro pfislusnou podkategorii nebo podkategorie) podle pravnich predpistd Unie

* NaFizeni 1005/2009/ES o latkach, které poSkozuji ozonovou vrstvu (ODS)

Zadné ze sloZek nejsou uvedeny.

* NaFizeni 850/2004/ES o perzistentnich organickych znecistujicich latkach (POP)

Zadné ze sloZek nejsou uvedeny.
* Omezeni podle REACH, PFiloha XVII

Nazev latky C. Hm.% Typ registrace Omezujici
podminky
Wooduv Kov 100 1907/2006/EC pfiloha R23 23
XVII
Wooddv Kov 100 1907/2006/EC pFiloha R63 63
XVII
Olovo 7439-92-1 25 1907/2006/EC pfiloha R63 63
XVII
Olovo 25 1907/2006/EC pfiloha R28-30 30
XVII
Olovo 25 1907/2006/EC pfiloha R63 63
XVII
Kadmium 7440-43-9 12,5 2018/1513/EC pfiloha R72 72
XVII
Kadmium 12,5 1907/2006/EC pfiloha R28-30 28
XVII
Bismut 50 1907/2006/EC pfiloha R40 40
XVII

Legenda
R23

Pro Ucely tohoto zaznamu odpovidaji kody a kapitoly uvedené v hranatych zavorkach k6ddim a kapitolam celni a
statistické nomenklatury spole¢ného celniho sazebniku zfizeného nafizenim Rady (EHS) €. 2658/87 (1).

1. Nesmi se pouZivat ve smésich a pfedmétech vyrobenych z nasledujicich syntetickych organickych polymer(
(dale jen ,plastovy material“):

- polymery ¢i kopolymery vinylchloridu (PVC) [3904 10] [3904 21],

- polyurethan (PUR) [3909 50],

]golyethylen o nizké hustoté (LDPE) s vyjimkou polyethylenu o nizké hustoté pro vyrobu barevné predsmési [3901

- acetylcelulosa (CA) [3912 11],

- acetylbutyrcelulosa (CAB) [3912 11],

- epoxidoveé pryskyrice [3907 301,

- melaminoformaldehydové (MF) pryskyfice [3909 201,
- mocovinoformaldehydové (UF) pryskyrice [3909 10],
- nenasycené polyestery (UP) [3907 91],

- poly(ethylentereftalat) (PET) [3907 601,

- poly(butylentereftalat) (PBT),

- prasvitny/univerzalni polystyren [3903 11],

Ceska republika (cs)
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Bezpecnostni list

®
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU g”r”

Woodiiv Kov, pro kovové lazné

Cislo vyrobku: 1980

Legenda

- akrylonitrilmethylmetakrylat (AMMA),

- sitovany polyethylen (VPE),

- polystyren odolny proti narazu,

- polypropylen (PP) [3902 101.

Smési a predméty vyrdbéné z vySe uvedeného plastového materidlu nesméji byt uvddény na trh, jestlize

koncentlrace kadmia (vyjadFfeno jako kovové Cd) je rovna nebo vy3si nez 0,01 % hmotnostnich plastového

materialu.

Odchylné se druhy pododstavec nevztahuje na predméty uvedené na trh pred 10. prosincem 2011.

Prvni a druhy pododstavec se pouZiji, aniZ je dotena smérnice Rady 94/62/ES (13) a akty pfijaté na jejim zakladé.

Do 19. listopadu 2012 Komise v souladu s cldnkem 69 pozada Evropskou agenturu pro chemické latky, ab
fipravila dokumentaci v souladu s poZzadavky pFl’Ith/ XV s cilem posoudit, zda by mélo byt omezeno pouziti
admia a jeho sloucenin i v jiném plastovém materialu, neZ je material uvedeny v prvnim pododstavci.

2. Nesmi se pouzivat v natérovych barvach [3208] [3209].

U natérovych barev s obsahem zinku pfesahujicim 10 % hmotnostnich natérové barvy nesmi byt koncentrace

kadmia (vxjédFenojako kovové Cd) rovna nebo vyssi nez 0,1 % hmotnostnich.

Natfené predméty nesméji byt uvadény na trh, jestlize koncentrace kadmia (vyjadieno jako kovové Cd) je rovna

nebo vy3sinez 0,1 % hmotnostnich natérové barvy na natfeném predmétu.

3. Odchylné se odstavce 1 a 2 nevztahuji na pfedméty barvené pomoci smési obsahujicich kadmium z

bezpecnostnich ddvodu.

4. Odchylné se odst. 1 druhy pododstavec nevztahuje na:

- smési vyrabéné z odpadniho PVC (déle jen ,recyklovany PVC"),

- smési a predméty obsahuijici recyklovany PVC, jestlize koncentrace kadmia (vyjadfeno jako kovové Cd) v nich

nepresahuje 0,1 % hmotnostnich plastového materidlu v téchto aplikacich z tvrdého PVC:

a) profily a tuhé desky pouzivané ve stavebnictvi;

b) dvere, okna, pfedokenni rolety, stény, Zaluzie, oploceni a stfe3ni Zlaby;

¢) venkovni podlahy a terasy;

d) kabelovody;

e) potrubi pro rozvod nepitné vody, jestlize je recyklovany PVC pouzit ve stfedni vrstvé vicevrstvého potrubi a je
zcela zakryt vrstvou nové vyrobeného PVC splujiciho pozadavky odstavce 1 vySe.

PFed prvnim uvedenim smeési a pfedmétll obsahujicich recyklovany PVC na trh dodavatelé zajisti, aby byly tyto
smési a predméty viditelng, Citelné a neodstranitelné oznaceny takto: ,Obsahuje recyklovany PVC” nebo timto
piktogramem:

image

V souladu s ¢lankem 69 tohoto nafizeni bude odchylka pFiznand v odstavci 4 prezkoumana do 31. prosince 2017,
zvlasté s cilem snizit mezni hodnotu pro kadmium a znovu posoudit odchylku pro aplikace uvedené v pismenech a)
aze).

5. Pro Ucely tohoto zdznamu se ,pokovovanim kadmiem” rozumi jakékoliv nanaseni kovového kadmia na kovovy
povrch nebo jakoukoli povrchovou Upravu kovovym kadmiem na kovovém povrchu.

Pokovovani kadmiem se nesmi pouZivat u kovovych predmétl nebo soucasti predmétl pouzivanych v odvétvich
nebo postupech uvedenych nize:

a) zarizeni a stroje pro

- vyrobu potravin [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11],

- zemédelstvi [8419 311 [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436],

- chladirenstvi a mrazirenstvi [8418],

- tisk a vazbu knih [8440] [8442] [8443];

b) zafizeni a stroje pro vyrobu

- domécich potreb [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516],

- ndbytku [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404],

- sanitarniho zbozi [7324],

- Ustfedniho vytapéni a klimatizacniho zafizeni [7322] [8403] [8404] [8415].

Bez ohledu na pouZziti nebo zamyslené konecné pouziti je v kazdém pfipadé zakazano uvadét na trh kadmiem
pokovované predméty nebo jejich soucasti pouzivané v odvétvich nebo postupech uvedenych v pismenech a) a b)
vySe a predméty vyrobené v uvedenych odvétvich v pismenu b) vyse.

6. Ustanoveni uvedena v odstavci 5 se vztahuji také na kadmiem pokovované pfedméty nebo jejich soucasti
pouZzivané v odvétvich nebo postupech uvedenych nize v pismenech a) a b) niZze a pfedméty vyrobené v odvétvich
uvedenych niZe v pismenu b) niZe:

a) zafizeni a stroje pro vyrobu:

- papiru a lepenky [8419732] [8439] [8441], textilu a odévl [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452];

b) zafizeni a stroje pro vyrobu:

- priimyslovych manilpula(“:nl’ch zarizeni a stroju [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431],

- silni¢nich a zemé&délskych vozidel [kapitola 871,

- Zelezni¢niho vozového parku [kapitola 86],

- plavidel [kapitola 89].

7. Omezeni uvedend v odstavcich 5 a 6 se vSak nevztahuji na:

- pfedméty a jejich soucasti pouZivané v letectvi, kosmickém vyzkumu, ddini Cinnosti, téZebnim prdmyslu na mofi a
v jaderném prumKsIu, kde jejich pouZivani vyZaduje vysoké bezpecnostni poZadavky, a dale v bezpecnostnim
vybaveni silni¢nich a zemédelskych vozidel, zelezni¢niho parku a plavidel,

- elekltrické kontakty ve vSech oblastech pouZiti, kde je nezbytné zajistit spolehlivost zafizeni, na kterém jsou
instalovany.

8. Nesmi se pouZivat ve vyplnich pro tvrdé pajeni v koncentraci rovné nebo vy3si nez 0,01 % hmotnostnich.
VypIné pro tvrdé pajeni nesméji byt uvaddény na trh, jestlize koncentrace kadmia (vyjadreno jako kovové Cd) je
rovna nebo vy3si nez 0,01 % hmotnostnich.

Pro Ucely tohoto odstavce se tvrdym pajenim rozumi technika spojovani za pouZiti slitin provadéna pfi teplotach
presahujicich 450 °C.

9. Odchzlné se odstavec 8 nevztahuje na vyplné pro tvrdé pajeni pouzivané v aplikacich v oblasti obrany, v
leteckych a kosmickych aplikacich a na vypIné pro tvrdé pajeni pouZivané z bezpe¢nostnich divodd.

10. Nesmi se pouzivat nebo uvadét na trh, jestlize koncentrace je rovna nebo vyssi nez 0,01 % hmotnostnich kovu
v téchto predmétech:

i) kovove korélky a jiné kovové soucastky pro vyrobu Sperkd,

i) kovové casti SperkU, biZzuterie a vlasovych doplrikd, véetné:

- naramkd, nahrdelniku a prsten(,
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

Woodiiv Kov, pro kovové lazné

Cislo vyrobku: 1980

Legenda

R28-30

R40

- piercingovych Sperkd,

- ndramkovych hodinek a ozdob no3enych kolem zapésti,

- broZi a manzetovych knoflikd.

11. Odchylné se odstavec 10 nevztahuje na predméty uvedené na trh pfed 10. lednem 2012 a na Sperky starsi 50
let ke dni 10. prosince 2011.

1. Nesmi se uvadét na trh nebo pouzivat:

- jako latky,

- Jako sloZ| Kjinych latek, nebo

- ve smésich,

pro prodelj Siroké verejnosti, pokud individualni koncentrace v latce nebo smési je rovna nebo vyssi nez:

- bud prislusny specificky koncentracni limit stanoveny v nafizeni (ES) €. 1272/2008 pfiloze VI €asti 3, nebo

- prislusna koncentrace stanovena ve smérnici 1999/45/ES, pokud neni stanoven zadny specificky koncentracni
limit v pfiloze VI ¢asti 3 nafizeni (ES) €. 1272/2008.

AniZ je doteno uplatriovani ostatnich pfedpisl Spolecenstvi o klasifikaci, baleni a oznacovani latek a smési, musf
dodavatelé pfed uvedenim na trh zajistit, aby byly obaly téchto latek a smési viditeIng, Citelné a nesmazatelné
oznaceny napisem:

~Pouze pro profesionalni uzivatele”.

2. Odchylné se odstavec 1 nevztahuje na:

a) |écivé a veterinarni pfipravky definované smérnicemi 2001/82/ES a 2001/83/ES;

b) kosmetické prostfedky definované smérnici 76/768/EHS;

c) nasledujici paliva a vyrobky z oleji:

- motorova paliva, na néz se vztahuje smérnice 98/70/ES,

- vyrobky z mineralnich oleji uréené pro poufZiti jako palivo v mobilnich nebo stacionarnich spalovacich zafizenich,
- paliva prodavana v uzavienych systémech (napr. lahve se zkapalnélym plynem);

d) barvy pro umélce, na néz se vztahuje smérnice 1999/45/ES;

e) latky uvedené v dodatku 11 sloupci 1 pro pouziti uvedend v dodatku 11 sloupci 2. Je-li v dodatku 11 sloupci 2
uvedeno datum, pouZzije se odchylka do uvedeného data.

1. Nesmi se pouzivat jako latky nebo jako smési v aerosoIO\éych rozprasovacich, Eokudvjsou tyto aerosolové
rozpraSovace urceny pro prodej Siroké verejnosti pro nasledujici zabavné a ozdobné ucely:

- kovové tFpytky urcené hlavné k ozdobg,

- umély snih a l[edové kvéty,

- Zertovné polStarky,

- kfehké aerosolové sndry,

- imitace vykald,

- trubky pro vecirky,

- ozdobné viocky a pény,

- umélé pavuciny,

- zapachové bombicky.

2. AniZ je dotCeno uplatrovani ostatnich predpisli Spolecenstvi o klasifikaci, baleni a oznacovani latek, musi
dodavatelé pred uvedenim na trh zajistit, aby obaly vySe uvedenych aerosolovych rozprasovacl byly viditelné,
Citelné a nesmazatelné oznaceny napisem:

»Pouze pro profesionalni uZivatele”.

3. Odchylné se vSak odstavce 1 a 2 nevztahuji na aerosolové rozpraSovace uvedené v ¢l. 8 odst. 1a smérnice Rady
75/324/EHS (2).

4. Aedroslglové rozpraSovace zminéné v odstavcich 1 a 2 nesmi byt uvedeny na trh, pokud nesplfiuji uvedené
poZadavky.
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Bezpecnostni list

®
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU g”r”

Woodiiv Kov, pro kovové lazné

Cislo vyrobku: 1980

Legenda
R63

1. Nesmi se uvadét na trh nebo pouzivat v kazdé jednotlivé Casti Sperkd, jestlize je koncentrace olova (vyjadieného
jako kov) v dané ¢asti rovna nebo vyssi nez 0,05 % hmotnostnich.
2. Pro Ucely odstavce 1 se:
i) ,Sperky" rozumi Sperky, bizuterie a vlasové dopliiky, vCetné:
a) naramkd, nahrdelnikd a prsten(;
b) piercingovych Sperk(;
¢) naramkovych hodinek a ozdob no3enych kolem zapésti;
d) broZi a manzetovych knoflik(,
ii) ,kazdou jednotlivou ¢asti" rozumi materialy, ze kterych jsou Sperky zhotoveny, i jednotlivé soucasti Sperkd.
3. Oltz;tavec 1 se rovnéz vztahuje na jednotlivé ¢asti, které jsou uvadény na trh nebo pouzivany za Ucelem vyroby
Sperkd.
4? Na zakladé vyjimky se odstavec 1 nevztahuje na:
a) kriStalové sklo podle prFilohy I (kategorie 1, 2, 3 a 4) smérnice Rady 69/493/EHS (14);
b) vnitfni soucasti hodinek, se kterymi spotrebitel nepfichazi do styku;
¢) nesyntetické nebo rekonstituované drahokamy a polodrahokamy (kéd KN 7103 podle nafizeni (EHS) ¢. 2658/87),
pokud nebyly oSetfeny olovem nebo jeho slouceninami nebo smésmi, které t%/to latky obsahuiji;
d) smalty, definované jako sklotvorné smési, které jsou ziskany tavenim, vitrifikovanim nebo slinovanim minerald,
které jsou taveny pFi teploté nejméné 500 °C.
5. Na zakladé vyjimky se odstavec 1 nevztahuje na Sperky, které byly na trh poprvé uvedeny pred 9. fijnem 2013 a
Sperky vyrobene pred 10. prosincem 1961.
6. Komise do 9. fijna 2017 pfehodnoti odstavce 1 aZ 5 tohoto zaznamu na zékladé novych védeckych informaci,
vCetné dostupnosti alternativ a migrace olova z pfedmétli uvedenych v odstavci 1 a pfipadné tento zaznam
odpovidajicim zptsobem zméni.
7. Nesmi se uvadét na trh nebo pouzivat v predmétech, které jsou uréeny verejnosti, jestlize je koncentrace olova
(vyjadreného jako kov) v téchto predmétech nebo jejich pFl’stuEnych castech rovna nebo vyssi nez 0,05 %
hmotnostnich a Igokud si déti mohou tyto predméty nebo jejich pFistupné ¢asti za béznych nebo diivodné
predpokladanych podminek pouzivani vkladat do dst.
Uvedeny limit se n?ouiije, Ize-li prokazat, Ze mira uvolfiovani olova z takového predmétu &i jakékoli takové
pfistupné casti predmétu, povlakovaného ¢i nepovlakovaného, nepresahuje 0,05 pg/cm2 za hodinu (coZ odpovida
0,05 pg/g/h), a v pfipadé povlakovanych pfedméti, Ze tato povrchova Uprava je dostatecna pro zabezpeceni toho,
aby po dobu alespori dvou let za béZnych nebo divodné predpokladanych podminek pouZivani predmétu nedoslo
k pfekroceni této miry uvolfiovani.
Pro Ucely tohoto odstavce se ma za to, Ze dité si dokaZe vlozit do Ust pfedmét nebo pristupnou ¢ast predmétu, je-li
jeden jejich rozmér mensi nez 5 cm nebo obsahuji-li oddélitelnou &i vyZnivajici Cast takové velikosti.
8. Na zakladé vyjimky se odstavec 7 nevztahuje na:
a. §gerkY, na néz se vztahuje odstavec 1;
b. kristalové sklo podle pFilohy I (kategorie 1, 2, 3 a 4) smérnice 69/493/EHS;
c. nesyntetické nebo rekonstituované drahokamy a polodrahokamy (k6d KN 7103 podle nafizeni (EHS) €. 2658/87),
pokud nebyly o3etfeny olovem nebo jeho slouceninami nebo smésmi, které tyto latky obsahuijf;
d. smalty, definované jako sklotvorné smési, které jsou ziskany tavenim, vitrifikovanim nebo slinovanim minerald,
které jsou taveny pfi teploté nejméné 500 °C;
e. klice a zamky vcetné visacich zdmkd;
f. hudebni nastroje;
g. predméty a Casti predmétl obsahujici mosazné slitiny, jestlize koncentrace olova (vyjadieného jako kov) v
mosazné slitiné nepresahne 0,5 % hmotnostnich;
h. hroty psacich nastroj(;
i. ndbozenské predméty;
L. prenosné zinko-uhlikové baterie a knoflikové baterie;

. predméty v plsobnosti:
i) smérnice 94/62/ES;
ii) narizeni (ES) ¢. 1935/2004;
iii) smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES (1);
iv) smérnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU (2).
9. Komise do 1. ervence 2019 pfehodnoti odstavec 7 a odst. 8 Ipl'sm. e), f) i) a j) tohoto zdznamu na zakladé novych
védeckych informaci, v¢etné dostupnosti alternativ a migrace olova z predmétu uvedenych v odstavci 7 a véetné
poZadavku na celistvost povrchové vrstvy, a pfipadné tento zdznam odpovidajicim zplsobem zméni.
10. Na zakladé vyjimky se odstavec 7 nevztahuje na predmeéty, které byly na trh poprvé uvedeny prede dnem 1.
cervna 2016.

Ceské republika (cs) Strana 18 /24



Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

Wooduv Kov, pro kovové lazné

Cislo vyrobku: 1980

Legenda

R72 1. Nesmi se uvadét na trh po 1. listopadu 2020 v jakémkoli z téchto vyrobkd:
a) odévy nebo souvisejici doplriky;
b) textilni vyrobky jkiné nez odévy, které za bé&znych nebo rozumné predvidatelnych podminek pouZivani pfichazeji
do sgyku s lidskou kGZi v takové mite, ktera je srovnatelna s odévy;
c) obuyv;

okud jsou od&v, souvisejici doplfiky, textilni vyrobky jiné neZ odévy nebo obuv urfeny pro poufZiti spotfebiteli a

atka je pritomna v koncentraci (naméFené v homogennim materialu) stejné nebo vy3si, nez je koncentrace
uvedena pro tuto latku v dodatku 12.
2. Odch¥lné plati, Ze pokud jde o uvadéni formaldehydu [¢. CAS 50-00-0] v bundéch, kabatech nebo calounéni na
trh, prislusna koncentrace pro ucely odstavce 1 je 300 mg/kg v obdobi od 1. listopadu 2020 do 1. listopadu 2023.
Poté se pouZije koncentrace uvedend v dodatku 12.
3. Odstavec 1 se nevztahuje na:
a) odévy, souvisejici dopliiky nebo obuv nebo ¢asti odévl, souvisejicich dopliikd a obuvi, které jsou vyrobeny
vyhradné z pfirodni usné, koZesiny nebo kiize;
b) netextilni zdrhovadla a netextilni dekorativni doplriky;
c) obnoSené odévy, souvisejici doplfky, textilni vyrobky jiné nez odévy nebo obuv;
d) koberce ode zdi ke zdi a textilni podlahové krytiny pro pouziti v budovach, predlozky a béhouny.
4. Odstavec 1 se nevztahuje na odévy, souvisejici doplriky, textilni vyrobky jiné neZ odévy nebo obuv spadajici do
oblasti plsobnosti nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 {*) nebo nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/745 (**).
5. Ustanoveni odst. 1 pism. b) se nevztahuje na textilni vyrobky na jedno pouZiti. , Textilnimi vyrobky na jedno
pouZiti” se rozumi textilni vyrobky, které jsou urceny pouze k jednomu poufZiti nebo k pouZiti po omezenou dobu a
nejsou urceny pro nasledné pouziti k témuz nebo podobnému tcelu.
6. Odstavce T a 2 se pouZiji, aniz je dotéeno uplatfiovani jakychkoli pFisné&jsich omezeni stanovenych v této pfiloze
nebo v jinych pouzitelnych pravnich predpisech Unie.
7. Komise vyjimku stanovenou v odst. 3 pism. d) pfezkouma a pfipadné uvedeny odstavec odpovidajicim
Z’E)Gsobem upravi.
(*) Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. bfezna 2016 o osobnich ochrannych
prostfedcich a o zruSeni smérnice Rady 89/686/EHS (UF. vést. L 81, 31.3.2016, s. 51).
(**) Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnickych prostfedcich,
zméné smérnice 2001/83/ES, nafizeni (ES) €. 178/2002 a nafizeni (ES) €. 1223/2009 a o zruSeni smérnic Rady 90/
385/EHS a 93/42/EHS (UF. vést. L 117, 5.5.2017, s. 1).

Nazev podle soupisu C.CcAs Hm.% Uvedeny v Poznamka
olovo 7439-92-1 25 B)
kadmium 7440-43-9 12,5 B) HAZ
Legenda
B) Seznam prioritnich latek v oblasti vodni politiky
HAZ Identifikovana jako prioritni nebezpecna latka

* Omezeni podle REACH, Hlava VIII
Zadny.
* Seznam latek podléhajicich povolovani (REACH, PFiloha XIV)/SVHC - kandidatsky seznam

Latka vzbuzujici mimofadné obavy (SVHC)

Nazev podle soupisu €. CAs Uvedeny v Poznamka
olovo 7439-92-1 Kandidatsky seznam Repr. A57c
kadmium 7440-43-9 Kandidatsky seznam Carc. A57a
STOT-re A57(f)-HH

Legenda

Carc. A57a Karcinogenni (€lanek 57a)

kandidatsky  Latky, které splnuji kritéria uvedend v ¢lanku 57 a navrzené na zahrnuti do pfilohy XIV
seznam

Repr. A57c Toxicky pro reprodukci (€lanek 57¢)

STOT-re A57(f)- Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice (¢lanek 57(f) - lidské zdravi)
HH
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

Wooduv Kov, pro kovové lazné

Cislo vyrobku: 1980

* Seveso Smérnice

2012/18/EU (Seveso III)

Nebezpecna latka/kategorie nebezpecnosti Kvalifikaéni mnoZstvi (v tunach) pro

aplikaci poZadavku podlimitniho a
nadlimitniho mnoZstvi

H2 akutni toxicita (kat.2 + 3, inhal.) 50 200 41)
Poznamka
41) - Kategorie 2, vechny cesty expozice

- kategorie 3, inhalacni cesta expozice

* Smérnice 75/324/EHS tykajici se aerosolovych rozpraSovacu

Davka plnéni
Smérnice o dekorativnich natérech (2004/42/ES)

VOC obsah 0%
Smérnice o prumyslovych emisich (VOC, 2010/75/EU)
VOC obsah 0%

Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouZivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a
elektronickych zafFizenich (RoHS) - pFiloha II

Nazev latky Nazev podle soupisu Maximalni
hodnoty
hmotnostni

koncentrace
tolerované v
homogennich
materialech

Olovo olovo 0,1% Pb

Kadmium kadmium 0,01 % Cd

Naf¥izeni 166/2006/ES kterym se zfizuje evropsky registr tnikl a pFrenost znecistujicich latek
(PRTR)

Nazev latky €. CAs Poznamka Prahova Prahova Prahova
hodnota hodnota hodnota
ro uniky  pro uniky pro uniky

o ovzdusi do vody do pudy
(kg/rok) (kg/rok) (kg/rok)

Olovo 7439-92-1 (8) 200 20 20
Kadmium 7440-43-9 (8) 10 5 5
Legenda
(8) VSechny kovy se ohla3uji jako celkové mnoZstvi prvku ve viech chemickych formach pritomnych pfi dniku

Smérnice 2000/60/ES kterou se stanovi ramec pro ¢innost Spolecenstvi v oblasti vodni politiky

(WFD)
Nazev podle soupisu €. cAs Uvedeny v Poznamka
olovo 7439-92-1 B)
kadmium 7440-43-9 B) HAZ
Legenda
B) Seznam prioritnich latek v oblasti vodni politiky
HAZ Identifikovana jako prioritni nebezpecna latka
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

Wooduv Kov, pro kovové lazné

Cislo vyrobku: 1980

Naf¥izeni 98/2013/EU o uvadéni prekurzori vybusnin na trh a o jejich pouZivani
zadné ze slozek nejsou uvedeny

NaFizeni 111/2005/ES kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory drog mezi
Spolecenstvim a tfetimi zemémi

zadné ze slozek nejsou uvedeny

Narodni seznamy

Narodni seznamy

AU AICS vSechny sloZky jsou uvedeny
CA DSL vSechny slozky jsou uvedeny
CN IECSC vSechny slozky jsou uvedeny
EU ECSI vSechny sloZky jsou uvedeny
EU REACH Reg. vSechny slozky jsou uvedeny
KR KECI vSechny sloZky jsou uvedeny
MX INSQ vSechny slozky jsou uvedeny
NZ NZIoC vSechny slozky jsou uvedeny
PH PICCS vSechny sloZky jsou uvedeny
TR CICR ne vSechny slozky jsou uvedeny
™ TCSI vSechny sloZky jsou uvedeny
us TSCA vSechny sloZky jsou uvedeny

Legenda

AICS Australian Inventory of Chemical Substances

CICR Chemical Inventory and Control Regulation

DSL Domestic Substances List (DSL)

ECSI Seznam ES latek (EINECS, ELINCS, NLP)

IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China

INSQ National Inventory of Chemical Substances

KECI Korea Existing Chemicals Inventory

NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals

PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)

REACH Reg. REACH registrovaneé latky

TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory

TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

Posouzeni chemické bezpecnosti pro latky v této smési nebyla provedena.

ODDIL 16: Dalsi informace

16.1 Vyznaceni zmén (pFepracovany bezpecnostni list)

oddil Pfedchozi vstup (hodnota/text) Aktualni vstup (hodnota/text)

3.2 Popis smési: ano
zmény v seznamu (tabulka)

8.1 * relevantni DNEL slozek smési: ano
zmény v seznamu (tabulka)
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

Woodiiv Kov, pro kovové lazné

Cislo vyrobku: 1980

Zkratky a zkratkova slova

Zkr. Popisy pouZitych zkratek

2019/983/EU | Smérnice Evropského parlamentu a Rady kterou se méni smérnice 2004/37/ES o ochrané zaméstnanct pred
riziky spojenymi s expozici karcinogentim nebo mutagentm pfi préci

98/24/ES Smérnice Rady o bezpecnosti a ochrané zdravi zaméstnancl pred riziky spojenymi s chemickymi Ciniteli
pouZzivanymi pfi praci

Acute Tox. akutni toxicita

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Evropska
dohoda o mezinarodni pfepravé nebezpecnych véci po vnitrozemskych vodnich cestach)

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Evropska
dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci)

Aquatic Acute | nebezpecnost pro vodni prostfedi - akutni nebezpecénost

Aquatic nebezpecnost pro vodni prostfedi - chronickd nebezpecnost

Chronic

ATE Acute Toxicity Estimate (Odhad akutni toxicity)

Carc. karcinogenita

CAS Chemical Abstracts Service (Databaze chemickych latek a jejich unikatni kli¢, Registracni ¢islo CAS)

CLP narizeni (ES) €.1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

C.ES Seznam ES (EINECS, ELINCS a NLP-seznam), je zdrojem pro sedmimistni ¢islo ES,které je identifikdtorem
latek komeréné dostupnych v rdmci EU (Evropské unie)

¢. index indexové ¢islo je identifikacni kéd pFifazeny latce v ¢asti 3 pfilohy VI nafizeni (ES) €. 1272/2008

DGR Dangerous Goods Regulations - pravidla pro pfepravu nebezpecnych véci (pozri IATA/DGR)

DMEL Derived Minimal Effect Level (Odvozena minimalni hodnota Ucinku)

DNEL Derived Minimal Effect Level (odvozena minimalni hodnota zadného tGcinku)

EC50 Effective Concentration 50 % (Ucinna koncentrace 50 %).EC50 odpovida koncentraci zkouSené latky
zpUsobujici 50 % zménu reakce (napf. na rlistu) béhem specifikovaného ¢asového intervalu

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Evropsky seznam existujicich
obchodovanych chemickych latek)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Evropsky seznam oznamenych chemickych latek)

EmS Emergency Schedule (Nouzovy plan)

ErC50 = EC50: vysledkem této metody je, Ze koncentrace zkouSené latky, v porovnani s kontrolou ma za nasledek
50 % sniZeni rdstu (EbC50) nebo rustové rychlosti (ErC50)

Flam. Sol. hoflava tuha latka

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalné harmonizovany systém
klasifikace a oznacovani chemickych latek" vypracovala OSN

IATA International Air Transport Association (Mezinarodni sdruzeni leteckych dopravct)

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Pfedpis pro leteckou pfepravu
nebezpecnych véci)

ICAO International Civil Aviation Organization (Mezindrodni organizace pro civilni letectvi)

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (Pfedpis pro mezinarodni namorni pfepravu nebezpecnych
veci)

IOELV smérna limitni hodnota expozice na pracovisti

KN Mezinarodni Umluva o harmonizovaném systému popisu a ¢iselného oznacovani zboZi (harmonizovany
systém vypracovany Svétovou celni organizaci)

KN-Ko6d kombinovana nomenklatura
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

Wooduv Kov, pro kovové lazné

Cislo vyrobku: 1980

Zkr. Popisy pouZitych zkratek
Lact. ucinky na laktaci nebo prostfednictvim laktace
LC50 Lethal Concentration 50 % (smrtelni koncentrace 50 %): LC50 odpovida koncentraci zkousené latky

zpUsobujici 50 % Umrtnost béhem urceného casového intervalu

MARPOL Mezinarodni Umluva o zabranéni znecistovani z lodi (zkr. z "Marine Pollutant")

Ministerstvo Ministerstvo zdravotnictvi : Vyhlaska, kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni
zdravotnictvi | hodnoty ukazatel biologickych expozicnich test(i, podminky odbéru biologického materialu pro provadéni
biologickych expozi¢nich testd a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli

multiplikacni | koeficient ndsobeni. Aplikuje se na koncentraci latky klasifikované jako nebezpecna pro vodni prostfedi -
faktor akutné kategorie 1 nebo chronicky kategorie 1 a pouZiva se pfi sumacni metod€ k odvozeni klasifikace
smési, v niZ je dana latka obsaZzena

Muta. mutagenita v zarode¢nych burikach

NLP No-Longer Polymer (latka, kterd neni nadale poklddana za polymer)

NPK-P limitni hodnota kratkodobé expozice

PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistentni, bioakumulativni a toxicky)
PEL pripustné expozicni limity

PEL 8 hodin Casové vaZzeny pramér

PNEC Predicted No-Effect Concentration (odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym tGcéinkim)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrace, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek)

Repr. toxicitu pro reprodukci

RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (R&d pro
mezinarodni Zeleznini pfepravu nebezpecnych véci)

STOT RE toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice

SVHC Substance of Very High Concern (latka vzbuzujici mimoradné obavy)

VOC Volatile Organic Compounds (t€ékavé organické slouceniny)

vPvB very Persistent and very Bioaccumulative (velmi perzistentni a velmi bioakumulativni)

égkon CNR Sbirka zakonu: Nafizeni vlady o podminky ochrany zdravi pfi praci

DuleZité odkazy na literaturu a zdroje dat

- Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

- Nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP, EU GHS)

- Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Pfedpis pro leteckou pfepravu
nebezpecnych véci)

- Predpis pro mezinarodni namorni pfepravu nebezpecnych véci (IMDG)

Seznam pfislusnych vét (kéd a cely text, jak je uvedeno v kapitole 2 a 3)

Kéd Text

H228 hoflava tuha latka

H330 pfi vdechovani mlze zpUsobit smrt

H341 podezieni na genetické poSkozeni

H350 mUZe vyvolat rakovinu

H360Df mUZe poskodit plod v téle matky. Podezifeni na poskozeni reprodukéni schopnosti
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Wooduv Kov, pro kovové lazné

Cislo vyrobku: 1980

Kod Text

H360FD mUZe poskodit reprodukéni schopnost. MdZe poskodit plod v téle matky

H361fd podezieni na poSkozeni reprodukéni schopnosti. Podezfeni na poskozeni plodu v téle matky
H362 mUZze poskodit kojence prostrednictvim materského mléka

H372 zpUsobuje poskozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované expozici

H400 vysoce toxicky pro vodni organismy

H410 vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi tcinky

Prohlaseni

Udaje v tomto bezpe¢nostnim listu odpovidaji podle naseho nejlepsiho svédomi poznatkdim pi
vydani tisku. Tyto informace vdm maji poskytnout podklady pro bezpecné zachazeni s uvedenym
produktem v bezpelnostnim listu pfi skladovani, zpracovani, pfepravé a odstranéni. Tyto informace
nejsou pouzitelné pro jiny produkt. Pokud bude tento produkt smichan nebo zpracovan s jinymi
materialy,(idaje tohoto bezpeenostniho listu jsou nepoenosné na novi vzniklé materialy.
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