Bezpecnostni list

G)
podle nafizeni (ES) ¢.1907/2006 (REACH) 5”’”

Multi-Element ICP - Standard Solution VIII ROTI®Star 24 elements in 2 %
HNO; - 100 mg/I

Cislo vyrobku: 2639 datum sestaveni: 11.10.2016
Verze: 2.0 cs Revize: 17.03.2022
Nahrazuje verzi: 15.09.2020

Verze: (1)

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Identifikace latky Multi-Element ICP - Standard Solution VIII
ROTI®Star 24 elements in 2 % HNO; - 100 mg/I

Cislo vyrobku 2639

Registracni ¢islo (REACH) neni relevantni (smes)

1.2  PFisludna uréena poufZiti latky nebo smési a nedoporucena pouZiti

PFisluSna urcena pouziti: Laboratorni chemikalie
Laboratorni a analytické pouZiti

Nedoporucena pouZiti: NepouZzivejte u vyrobkd, které pfichazeji do styku
s potravinami. Nepouzivejte pro soukromé tcely
(doméacnost).

1.3  Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Némecko

Telefon:+49 (0) 721 -56 06 0
Telefax: +49 (0) 721 - 56 06 149
e-mail: sicherheit@carlroth.de
Webova stranka: www.carlroth.de

Odborné zpUsobilad osoba odpovédna za :Department Health, Safety and Environment
bezpecnostni list:

e-mail (kompetentni osoba): sicherheit@carlroth.de

Dodavatel (dovozce): P-LAB A. S.

U Pekaren 1645/1

102 00 Praha 10-Hostivar
+420 271 730 800
+420271 731176
info@p-lab.cz
www.p-lab.cz

1.4  Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Telefon Webova
stranka
Toxikologické informacni Na Bojisti 1 12000 +420 224919 Www.tis-cz.cz
stfedisko Praha 2 293, +420 224
915 402

1.5 Dovozce

P-LAB A. S.

U Pekaren 1645/1

102 00 Praha 10-Hostivar
Ceska republika

Telefon: +420 271 730 800
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH)

Multi-Element ICP - Standard Solution VIII ROTI®Star 24 elements in 2 %
HNO; - 100 mg/I

Cislo vyrobku: 2639

Telefax: +420 271 731 176
e-Mail: info@p-lab.cz
Webova stranka: www.p-lab.cz

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

21 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Trida nebezpecnosti Kategor Trida a kategorie Standardni
ie nebezpecnosti véta o
nebezpecno
sti

2.16 Latka nebo smés korozivni pro kovy 1 Met. Corr. 1 H290
3.2 Ziravost/drazdivost pro kiZi 2 Skin Irrit. 2 H315
33 Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci 2 Eye Irrit. 2 H319
3.4S Senzibilizace kdize 1 Skin Sens. 1 H317
3.6 Karcinogenita 1B Carc. 1B H350

Pro pIné znéni zkratek : viz ODDIL 16
2.2 Prvky oznaceni
Oznaceni podle nafFizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Signalni slovo Nebezpeci

Vystrazné symboly

GHSO05, GHS07,
GHSO08

Standardni véty o nebezpecnosti

H290 MUZe byt korozivni pro kovy

H315 Drazdi kzi

H317 MUze vyvolat alergickou kozni reakci
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci
H350 MUZe vyvolat rakovinu

Pokyny pro bezpeéné zachazeni

Pokyny pro bezpecné zachazeni - prevence
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy Stit

Pouze pro profesionalni uzivatele
Oznaceni pro nebezpecné slozky: Dusic¢nan nikelnaty, Dusi¢nan kademnaty, Oxid
telluria (IV)

Oznacovani baleni, jehoZ obsah nepresahuje 125 ml
Signalni slovo: Nebezpe&i
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH)

Multi-Element ICP - Standard Solution VIII ROTI®Star 24 elements in 2 %

HNO; - 100 mg/I
Cislo vyrobku: 2639

Symbol(y) nebezpecnosti

OO®

H317 MUzZe vyvolat alergickou koZni reakci.

H350 MUzZe vyvolat rakovinu.

P280 PouZivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy stit.
obsahuje: Dusi¢nan nikelnaty, Dusi¢nan kademnaty, Oxid telluria (IV)

2.3 DalSi nebezpeénost

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Tato smés neobsahuje zadné latky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.1  Latky
neni relevantni (smés)
3.2 Sms&si
Popis smési
Nazev latky Identifikator Klasifikace podle GHS Vystrazné Poznamk
symboly y
Kyselina dusi¢na ... % C. CAS 2 Ox. Liq. 3/ H272 B(a)
[C <70 %] 7697-37-2 Met. Corr. 1/ H290 @ GHS-HC
. Acute Tox. 3/ H331 IOELV
C.ES Skin Corr. 1A/ H314
231-714-2 Eye Dam. 1/H318
} EUHO71
C. index
007-030-00-3
dusi¢nan nikelnaty C. CAS 0,01-<0,1 Ox. Sol. 2/ H272 GHS-HC
13138-45-9 Acute Tox. 4 / H302 @
. Acute Tox. 4/ H332
C.ES Skin Irrit. 2 / H315
236-068-5 Eye Dam. 1/H318
. Resp. Sens. 1/ H334
C.index Skin Sens. 1/ H317
028-012-00-1 Muta. 2 / H341
Carc. 1A/ H350i @
Repr. 1B / H360D
STOT RE 1/ H372
Aquatic Acute 1/ H400
Aquatic Chronic 1/H410
Dusi¢nan kademnaty C.CAS 0,021 Acute Tox. 3/ H301 GHS-HC
10325-94-7 Acute Tox. 4/ H312 IARC: 1
. Acute Tox. 4/ H332 RoC
C.ES Muta. 1B / H340 "Known"
233-710-6 Carc. 1B/ H350
. STOT RE 1/ H372
C. index Aquatic Acute 1/ H400
048-014-00-6 Aquatic Chronic 1 /H410
Dusi¢nan olovnaty ¢. CAS 0,016 Acute Tox. 4 / H302 1(a)
10099-74-8 Acute Tox. 4 / H332 A(a)
. Repr. 1A/ H360Df GHS-HC
C.ES STOT RE 1/ H372 IARC: 2A
233-245-9 Aquatic Acute 1/ H400 IOELV
. Aquatic Chronic 1/H410
C. index
082-001-00-6

Ceska republika (cs)
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH)

Multi-Element ICP - Standard Solution VIII ROTI®Star 24 elements in 2 %
HNO; - 100 mg/I

Cislo vyrobku: 2639

Nazev latky Identifikator Hm.% Klasifikace podle GHS Vystrazné Poznamk

symboly y

Oxid telluria (IV) €. CAS 0,013 Acute Tox. 4 / H332
7446-07-3 Skin Sens. 1A/ H317
. Repr. 1B/ H360D
C.ES Aquatic Chronic 2 / H411
231-193-1 ‘%
dusi¢nan kobaltnaty C. CAS <0,01 Resp. Sens. 1/ H334 1(a)
10141-05-6 Skin Sens. 1/ H317 @ GHS-HC
. Muta. 2 / H341
C.ES Carc. 1B / H350i
233-402-1 Repr. 1B / H360F
. Aquatic Acute 1/ H400
C. index Aquatic Chronic 1/ H410
027-009-00-2

Poznamky

1(a): Uvedena koncentrace je vyjadiena v hmotnostnich procentech kovového prvku vztazenych k celkové hmotnosti smési
A(a): Nazev latky je obecné oznaceni a musi se nachazet na etiketé ve formé jednoho z oznaceni

B(a): Klasifikace se tyka vodného roztoku

GHS-HC: Harmonizovana klasifikace (klasifikace latky odpovida poloZce v seznamu podle 1272/2008/ES, pfiloha VI, tabulka 3.1)
IARC: 1: IARC skupina 1: rokazany karcinogen pro €lovéka (Mezinarodni agentura pro vyzkum rakoviny)

IARC:  IARC skupina 2A: pravdépodobné karcinogenni pro ¢lovéka (Mezindrodni agentura pro vyzkum rakoviny)
2A:

IOELV: Latka se spolocenskou smérnou pripustnou hodnotou expozice na pracovisti

RoC NTP-RoC: Known To Be A Human Carcinogen

"Known"

Cestg
expozice

Multiplikac

Specifické koncent. limity
ni faktory

Nazev latky

Identifikat
or

Kyselina dusi¢na C. CAS Ox. Lig. 3; H272: C>65 % - 2,65 M9///4h | vdechovani: para
.. % [C <70 %] 7697-37-2 Skin Corr. 1A; H314: C 220 %
. Skin Corr. 1B; H314: 5% < C<20 %
C.ES
231-714-2
C.index
007-030-00-3
dusi¢nan C. CAS Carc. 1B; H350i: C2 0,01 % multiplikaéni -
kobaltnaty 10141-05-6 faktor
. (akutni) =
C.ES 10.0
233-402-1 multiplikaéni
. faktor
C. index (chronicky) =
027-009-00-2 10.0
dusi¢nan €. CAS Skin Irrit. 2; H315: C>20 % - 1.620 mg/kg ustni
nikelnaty 13138-45-9 Skin Sens. 1; H317: C > 0,01 % 1,5 M9//4h vdechovani:
. STOTRE 1, H372: C>1% prach/mlha
C.ES STOTRE 2; H373: 0,1 % <C<1%
236-068-5
C.index
028-012-00-1
Dusi¢nan C. CAS Carc. 1B; H350: C= 0,01 % multiplikaéni 147 M9/ 4 ustni
kademnaty 10325-94-7 faktor 1.100 M9/, kozni
. (akutni) = 1,5 M9///4h vdechovani:
C.ES 10.0 prach/mlha
233-710-6 multiplikaéni
. faktor
C. index (chronicky) =
048-014-00-6 10.0
Ceska republika (cs) Strana 4/ 31




Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH)

Multi-Element ICP - Standard Solution VIII ROTI®Star 24 elements in 2 %

HNO; - 100 mg/I

Cislo vyrobku: 2639

Nazev latky  Identifikat Specifické koncent. limity Multiplika€ Cesta
or ni faktory expozice
Dusi¢nan C. CAS Repr. 1A; H360D: C > 0,3 % multiplikaéni 500 M9/, astni
olovnaty 10099-74-8 Repr. 2; H361f: C>2,5% faktor 1,5 m9/|/4?1 vdechovani:
. STOTRE 2; H373: C>0,5% (akutni) = prach/mlha
C. ES 10.0
233-245-9
C. index
082-001-00-6
Oxid telluria (IV) C. CAS - - 4 M9/, /4h vdechovani:
7446-07-3 prach/mlha
C.ES
231-193-1

Pro pIné znéni zkratek : viz ODDIL 16

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1

4.2

4.3

Popis prvni pomoci

Obecné poznamky

Kontaminovany odév svléknéte.

PFi nadychani

Zajistéte prisun Cerstvého vzduchu. Ve viech pFipadech pochybnosti, nebo kdyz priznaky pfetrvavaji,
vyhledejte IékaFskou pomoc.

0 s

PFi styku s kazi

Oplachnéte kdzi vodou/osprchuijte. PFi styku s kiZzi okamZité omyjte velkym mnoZstvim vody. Pfi
reakci pokozky vyhledat Iékafe. PFi podrazdéni pokozky vyhledat |ékare.

PFi zasaZeni o€i

Oc¢ni vicka drzte roztaZzena a vyplachnéte velkym mnoZstvim Cisté, tekouci vody, po dobu 10 minut. PFi
podrazdéni oci vyhledat ocniho Iékare.

PFi poZiti

V pfipadé nehody, nebo necitite-li se dobre, okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc (je-li mozno, ukaZzte
toto oznaceni, navod k pouZiti nebo bezpenostni list).

Drazdivost, Alergické reakce
Pokyn tykajici se okamZité léka¥rské pomoci a zvlasStniho oSetFeni
zadna
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Bezpecnostni list

®
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH) 5”’”

Multi-Element ICP - Standard Solution VIII ROTI®Star 24 elements in 2 %
HNO; - 100 mg/I

Cislo vyrobku: 2639

ODDIL 5: OpatFeni pro haseni pozaru

Vhodna hasiva

opatfeni pro haseni pozaru
vodni sprcha, péna odolna vici alkoholu, suchy hasici prasek, BC-prasek, oxid uhlicity (CO,)

Nevhodna hasiva
vodni proud
5.2  Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Nehorlavé.
Nebezpecné zplodiny hofFeni
V pfipadé pozaru mohou vznikat: Oxidy dusiku (NOXx)
5.3  Pokyny pro hasice

V pfipadé poZaru nebo vybuchu nevdechujte dymy. Haste pomoci béZznych preventivnich opatfeni z
prfimérené vzdalenosti. PouZijte samostatny dychaci pfistroj.

ODDIL 6: OpatFeni v pfipadé nahodného tniku

6.1 OpatfFeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

A

Pro pracovniky kromé pracovniki zasahujicich v pfipadé nouze

Pouzivejte pozadované osobni ochranné prostredky. Zabrante kontaktu s kdzi, o¢ima a odévem.
Nevdechujte pary/aerosoly.

6.2 OpatfFeni na ochranu Zivotniho prostredi

Zabrarnite pruniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod. Produkt je kyselina. Pred
vypusténim splasku do cisticky je obvykle nutna neutralizace.

6.3 Metody a material pro omezeni Gniku a pro €isténi
Pokyny pro omezeni Uniku latky
Zakryti kanaliza¢nich vpusti.
Pokyny pro odstranéni uniklé latky

Zachytit pomoci materialu pohlcujicim kapalinu (pisek, kFemelina, sorbent kyseliny, univerzalni
sorbent).

Dal3i informace tykajici se rozliti a Gniku
UloZte do vhodnych nadob k likvidaci. Vyvétrejte zasazenou oblast.
6.4 Odkaz na jiné oddily

Nebezpecné zplodiny horeni: viz oddil 5. Osobni ochranné vybaveni: viz oddil 8. Neslucitelné
materialy: viz oddil 10. Pokyny pro odstranovani: viz oddil 13.
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Bezpecnostni list

podle nafizeni (ES) ¢.1907/2006 (REACH) 5”’”

Multi-Element ICP - Standard Solution VIII ROTI®Star 24 elements in 2 %
HNO; - 100 mg/I

Cislo vyrobku: 2639

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 OpatfFeni pro bezpecné zachazeni

Zamezte expozici.

Pokyny tykajici se obecné hygieny pfFi praci

Pred prestavkou a po praci umyt ruce. Uchovavejte oddélené od potravin, ndpojt a krmiv.
7.2  Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési

Uchovavejte obal tésné uzavreny.

Neslucitelné latky nebo smési

Dbejte na kompatibilni skladovani chemikalii.

Vénujte pozornost ostatnim pokyndim:

Zvlastni poZzadavky na skladovaci prostory nebo nadoby

Doporucena skladovaci teplota: 15-25 °C

7.3  Specifické konecné/specificka kone€na pouZiti
Z4dné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostfedky

8.1  Kontrolni parametry
Vnitrostatni limitni hodnoty
Limitni hodnoty expozice na pracovisti (expozicni limity na pracovisti)

Ze Nazev Cinitele C.CAS Identif PEL PEL8 NP NPK- MH MH Pozn
é ikator 8 hodi K-P P [pp [mg/ amka

hod n [pp m] m3]
in  [mg/ m] 1
pp m3]
m]
cz olovo, slouceniny PEL 0,05 0,2 Pb, ex- | Zéakon
alkyl CNR Sb.
cz kobalt, slouceniny PEL 0,05 0,1 Co, Zakon
aeros | CNRSb.
ol,i
cz beryllium, 1304-56- PEL 0,0006 0,002 aeros Zakon
anorganické 9 ol,i CNR Sb.
slouceniny
Ccz nikl, slouceniny 13138- PEL 0,05 0,25 Ni, Zakon
45-9 exNi(C | CNR Sb.
0)4,
aeros
ol,i
cz oxid zineCnaty 1314-13- PEL 2 5 Zn Zakon
2 CNR Sb.
cz kyselina dusi¢na 7697-37- PEL 0,38 1 0,95 2,5 Zakon
2 2 5 CNR Sb.
EU olovo, slouceniny IOELV 0,15 98/24/ES
EU beryllium, 1304-56- | IOELV 0,0002 i, Be- 2019/
anorganické 9 limit 983/EU
slouceniny
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH)

Multi-Element ICP - Standard Solution VIII ROTI®Star 24 elements in 2 %
HNO; - 100 mg/I

Cislo vyrobku: 2639

Nazev Cinitele C.CAS Identif PEL PELS NPK- MH MH Pozn Zdroj
ikator 8 hodi P [pp [mg/ amka
hod n [mg/ m] m3]
in [mg/ m3]
[pp  m
m]
EU kyselina dusi¢na 7697-37- IOELV 1 2,6 2006/15/
ES
Poznamka
aerosol Jako aerosoly
Be-limit Limitni hodnota 0,0006 mg/m3 do 11. Cervence 2026
Co Pocitano jako Co (kobalt)
ex-alke/l Kromé alkylsloucenin
exNi(CO)4 S vyjimkou nikltetrakarbonylu
i Inhala¢ni frakce
MH Maximalni hodnota je hodnota je limitni hodnota, kterou by expozice neméla pfesahnout
Ni Pocitano jako Ni (nikl)
NPK-P Limitni hodnota kratkodobé expozice: limitni hodnota, kterou by expozice neméla pfesdhnout a kterd odpovida

dobé 15 minut (neni-li stanoveno jinak)

Eoél’ténojgko Pb (olovo)

Pb
PEL 8 hodin Casové vazeny primér (dlouhodoba expozice): méFeno nebo vypocteno ve vztahu k referenénimu obdobi asové
vazeného prdméru osmi hodin (neni-li stanoveno jinak)

Zn Pocitano jako Zn (zinek)

Relevantni DNEL sloZek smési

Nazev latky

€. cAs

(Sledov
ana)
vlastn
ost

Mezni
hodnota

Cil ochra ny,
cesta expozice

PouzZito v

Doba expozice

Dusi¢nan 10325-94-7 DNEL 4 pg/m? ¢lovék, inhalaéni pracovnik chronické -
kademnaty (pramysl) systémové ucinky
Oxid telluria (IV) 7446-07-3 DNEL 0,58 mg/ Clovék, inhala¢ni pracovnik chronické -
m3 (pramysl) systémové Ucinky
Oxid telluria (IV) 7446-07-3 DNEL 0,83 mg/kg | clovék, dermalni pracovnik chronické -
TH/den (pramysl) systémové ucinky
Relevantni PNEC sloZek smési

Nazev latky

€. CAs

(Sledov
ana)
Y EN ]
ost

Mezni
hodnota

Organismus

Slozka
Zivotniho
prostredi

Doba expozice

Dusi¢nan 10325-94-7 PNEC 0,19 H9y, vodni organismy sladka voda kratkodobé
kademnaty (jednorazové)
Dusi¢nan 10325-94-7 PNEC 1,14 H9y, vodni organismy morska voda kratkodobé
kademnaty (jednorazové)
Dusi¢nan 10325-94-7 PNEC 20 M9y, vodni organismy | Cistirna odpadnich kratkodobé
kademnaty vod (STP) (jednorazové)
Dusi¢nan 10325-94-7 PNEC 1,8 M9/ | vodniorganismy sladkovodni kratkodobé
kademnaty sediment (jednorazové)
Dusi¢nan 10325-94-7 PNEC 0,64 M9/, q | vodniorganismy | mofrsky sediment kratkodobé
kademnaty (jednorazové)
Dusi¢nan 10325-94-7 PNEC 0,9 MY\ q suchozemské plda kratkodobé
kademnaty organismy (jednorazové)

Oxid telluria (IV) 7446-07-3 PNEC 72,4 M9/ vodni organismy voda obcasné
uvolfovani

Ceska republika (cs)
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH)

Multi-Element ICP - Standard Solution VIII ROTI®Star 24 elements in 2 %

HNO; - 100 mg/I

Cislo vyrobku: 2639

8.2

Relevantni PNEC sloZzek smési

Nazev latky C.CAs (Sledov Mezni Organismus Slozka Doba expozice
EE)) hodnota Zivotniho
vilastn prostredi
ost
Oxid telluria (IV) 7446-07-3 PNEC 7,24 M9y, vodni organismy sladka voda kratkodobé
(jednorazové)
Oxid telluria (IV) 7446-07-3 PNEC 0,724 Y9y, vodni organismy morskéa voda kratkodobé
(jednorazové)
Oxid telluria (IV) 7446-07-3 PNEC 3,2™M9y, vodni organismy | Cistirna odpadnich kratkodobé
vod (STP) (jednorazové)

Omezovani expozice
Individualni ochranna opatfeni (osobni ochranné vybaveni)

Ochrana oci a obliceje

PouZivejte bezpecnostni ochranné bryle s bo¢nimi kryty.

Ochrana klze

¢ ochrana rukou

Pouzivejte vhodné ochranné rukavice. Jsou vhodné chemické ochranné rukavice, které jsou zkouSeny
podle EN 374. Pro zvlastni Gcely, je doporuceno zkontrolovat odolnost vici chemikaliim vyse
uvedenych ochrannych rukavic spole¢né s dodavatelem t&chto rukavic. Casy jsou pFiblizné hodnoty z
méreni pfi 22 ° C a trvalého kontaktu. Zvysené teploty v dUsledku ohratych latek, télesného tepla atd.
A snizeni efektivni tloustky vrstvy protazenim mohou vést ke znacnému zkraceni doby priniku. V
pFipadé pochybnosti kontaktujte vyrobce. Pfi pfiblizné 1,5 nasobku / mensi tloustce vrstvy se
prislusna doba prunlku zdvojnasobi / snizi na polovmu Udaje se tykaji pouze Cisté latky. Pokud jsou
prevedeny na smési latek, mohou byt povaZzovany pouze za voditko.

e druh materalu

NBR (Nitrilkaucuk)

* tlouStka materialu

>0,171 mm

* doba praniku materidlem rukavic
>480 minut (permeace: Uroven 6)

* dalSi opatFeni pro ochranu rukou

UmoZnit pokoZce urcitou dobu regenerovat. Doporucuje se preventivni ochrana pokoZzky (ochranné
krémy/masti).
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH)

Multi-Element ICP - Standard Solution VIII ROTI®Star 24 elements in 2 %

HNO; - 100 mg/I

Cislo vyrobku: 2639

Ochrana dychacich cest

9C

Ochrana dychacich cest je nutna pfi: Tvoreni aerosolu nebo mlhy.

Omezovani expozice Zivotniho prostredi

Zabrarite pruniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1

Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Fyzikalni stav

Barva

Zapach

Bod tani/bod tuhnuti

Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu
varu

Hoflavost

Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni

Teplota rozkladu

hodnota pH

Kinematicka viskozita

Rozpustnost(i)

Rozpustnost ve vodé

Rozdélovaci koeficient

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda
(logaritmicka hodnota):

Tlak pary

Hustota a/nebo relativni hustota

Hustota

Relativni hustota pary

Charakteristiky ¢astic

tekuty

bezbarva
charakteristicky

~0 °C pfi 1.013 hPa
~100 °C pfi 1.013 hPa

nehorlavé

neurceno

neurceno

neurceno

neni relevantni

<2 (in aqueous solution: 20,4 9/}, 20 °C)

neurceno

misitelna v jakémkoliv poméru

neni relevantni (anorganické)

neurceno

~1 9/cma pFi 20 °C

informace o této vlastnosti neni k dispozici

neni relevantni (tekuty)

Ceské republika (cs)
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Bezpecnostni list

G)
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH) 5”’”

Multi-Element ICP - Standard Solution VIII ROTI®Star 24 elements in 2 %

HNO; - 100 mg/I

Cislo vyrobku: 2639

DalSi bezpecnostni parametry

Oxidacni vlastnosti zadna

Dalsi informace

Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpecnosti:

Latky a smési korozivni pro kovy kategorie 1: korozivni pro kovy
DalSi charakteristiky bezpecnosti:

Misitelnost zcela misitelné s vodou

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1

10.2

Reaktivita
Latka nebo smés korozivni pro kovy.
Chemicka stabilita

Material je stabilni za béZznych podminek okolniho prostfedi a pfedpokladanych skladovacich a
manipulacnich podminek teploty a tlaku.

MoZnost nebezpecnych reakci

Boufliva reakce s: Amoniak, Zasady, Kovy, RedukZni ¢inidla, Silny louh, Organicka rozpoustédla
Podminky, kterym je tfeba zabranit

Chrante pred teplem.

Neslucitelné materialy

odlisna kovy (v dlsledku uvolfovani vodiku v kyselém/alkalickém prostfedi)

Nebezpecné produkty rozkladu
Nebezpecné zplodiny hofeni: viz oddil 5.

ODDIL 11: Toxikologické informace

1.1

Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008
Udaje ze zkousek nejsou k dispozici pro celou smés.

Postup klasifikace

Metoda pro klasifikaci smési je zaloZena na slozkach smési (vzorec pro aditivitu).
Klasifikace podle GHS (1272/2008/ES, CLP)

Akutni toxicita

Neni klasifikovana jako akutné toxicka.

Odhad akutni toxicity (ATE) sloZzek smési

Nazev latky C.cAs Cesta expozice ATE
Kyselina dusi¢na ... % [C < 70 %] 7697-37-2 vdechovani: para 2,65 M9/,/4h
dusi¢nan nikelnaty 13138-45-9 Ustni 1.620 M9/yq
dusi¢nan nikelnaty 13138-45-9 vdechovani: prach/mlha 1,5 M9/\/4h
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH)

Multi-Element ICP - Standard Solution VIII ROTI®Star 24 elements in 2 %
HNO; - 100 mg/I

Cislo vyrobku: 2639

Odhad akutni toxicity (ATE) sloZzek smé&si
Nazev latky C.CcAs Cesta expozice ATE
Dusi¢nan kademnaty 10325-94-7 astni 147 M9/yq
Dusi¢nan kademnaty 10325-94-7 kozni 1.100 M9/yq
Dusi¢nan kademnaty 10325-94-7 vdechovani: prach/mlha 1,5™M9//4h
Dusi¢nan olovnaty 10099-74-8 ustnf{ 500 M9/ygq
Dusi¢nan olovnaty 10099-74-8 vdechovani: prach/mlha 1,5 M9/\/4h
Oxid telluria (IV) 7446-07-3 vdechovani: prach/mlha 4 ™M9/,/4h
Akutni toxicita sloZzek smési

Nazev latky o Cesta (Sledovana) Hodnota
expozice vlastnost
Kyselina dusi¢na ... % [C < 70 %] 7697-37-2 vdechpvém’: LC50 >2,65 M9/,/4h potkan
para

dusi¢nan nikelnaty 13138-45-9 Gstni LD50 1.620 M9/ g potkan
Dusi¢nan kademnaty 10325-94-7 astni LD50 147 M9/ g potkan
Dusi¢nan olovnaty 10099-74-8 astni LD50 >2.000 MY/yq potkan
Dusi¢nan olovnaty 10099-74-8 kozni LD50 >2.000 M9/ygq potkan
Oxid telluria (IV) 7446-07-3 ustni LD50 >5.000 M9/ g potkan
Oxid telluria (IV) 7446-07-3 vdechovani: LC50 >2.420 M9/ s/ potkan

prach/mlha 4h

Ziravost/drazdivost pro kizi

Drazdi kazi.

Vazné poskozeni o€i/podrazdéni oci

ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.

Senzibilizace dychacich cest nebo ktiZze

MUzZe vyvolat alergickou koZni reakci.

Mutagenita v zarode€nych burkach

Neni klasifikovana jako mutagenni v zarodecnych burkach.

Karcinogenita

MUzZe vyvolat rakovinu.

Toxicitu pro reprodukci

Neni klasifikovana jako toxicka pro reprodukci.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Neni klasifikovana jako toxicka pro specifické cilové organy (jednorazova expozice).
Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice

Neni klasifikovana jako toxicka pro specifické cilové organy (opakovana expozice).
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Bezpecnostni list

G)
podle nafizeni (ES) ¢.1907/2006 (REACH) 5”’”

Multi-Element ICP - Standard Solution VIII ROTI®Star 24 elements in 2 %
HNO; - 100 mg/I

Cislo vyrobku: 2639

Nebezpecnost pfi vdechnuti
Neni klasifikovana jako predstavujici nebezpecnost pfi vdechnuti.

PFiznaky odpovidajici fyzikalnim, chemickym a toxikologickym vlastnostem
* PFi pozZiti
Udaje nejsou k dispozici.
* PFi zasaZeni oCi
ZpUsobuje vazné podrazdéni oci
* PFi vdechnuti
Udaje nejsou k dispozici.
* PFi styku s kUzi
drazdi kGizi, Mze vyvolavat alergické reakce, svédéni, lokalizované zarudnuti
* DalSi informace
Tyto informace vychazeji ze soucasného stavu nasich poznatka.
11.2 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Z4dné ze slozek nejsou uvedeny.
11.3 Informace o dalSi nebezpeénosti
Z4adné dalsi informace nejsou k dispozici.

ODDIL 12: Ekologické informace

121 Toxicita
Neni klasifikovana jako nebezpecna pro vodni prostredi.

Vodni toxicita (akutni) pro slozky smési

Nazev latky (Sledovana) Hodnota Doba
vlastnost expozice

Dusi¢nan kademnaty 10325-94-7 LC50 58,16 9/, vodni bezobratli 48 h
Dusi¢nan kademnaty 10325-94-7 EC50 1.900 M9/, vodni bezobratli 24 h
Dusi¢nan kademnaty 10325-94-7 ErC50 70 M9y fasy 72h
Dusi¢nan olovnaty 10099-74-8 LC50 107 M9y, ryba 96 h
Dusi¢nan olovnaty 10099-74-8 ErC50 35,9 M9/, fasy 48 h
Oxid telluria (IV) 7446-07-3 LC50 >100 M9y, ryba 96 h
Oxid telluria (IV) 7446-07-3 EC50 7,24 M9y, vodni bezobratli 48 h
Oxid telluria (IV) 7446-07-3 ErC50 >14,7 M9y, fasy 72 h
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH)

Multi-Element ICP - Standard Solution VIII ROTI®Star 24 elements in 2 %

HNO; - 100 mg/I

Cislo vyrobku: 2639

12.2

12.3

12.4

125

12.6

12.7

Vodni toxicita (chronickd) pro slozky smési

Nazev latky (Sledovana) Hodnota Doba
vlastnost expozice
Dusi¢nan kademnaty 10325-94-7 LC50 1.500 M9/, ryba 4d
Dusi¢nan kademnaty 10325-94-7 EC50 8,119y, ryba 100d
Oxid telluria (IV) 7446-07-3 EC50 320 MYy, mikroorganismy 3h

Biologicky rozklad

Metody pro stanoveni biologické odbouratelnosti nelze aplikovat na anorganické latky.
Proces degradace

Udaje nejsou k dispozici.

Bioakumulaéni potencial

Udaje nejsou k dispozici.

Mobilita v ptdé

Udaje nejsou k dispozici.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Udaje nejsou k dispozici.

Vlastnosti vyvolavajici naruseni €¢innosti endokrinniho systému
Z4dné ze slozek nejsou uvedeny.

Jiné nepfiznivé acinky

Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1

13.2

Metody nakladani s odpady

Tento material a jeho obal musi byt zneSkodnény jako nebezpecny odpad. Odstrante obsah/obal
podle mistnich/regionalnich/statnich/mezinarodnich predpisa.

Informace duleZité pro odstrafiovani odpadu prostfednictvim kanalizace

Nevylévejte do kanalizace.

Nakladani s odpady nadob/obali

Jedna se o nebezpelny odpad, pouze obaly, které jsou schvaleny (napf. podle ADR) mohou byt
pouZzity.

PFisluSna ustanoveni tykajici se odpadi

Pridélovani katalogovych cisel odpad(/nazv(i odpadu se provadi v souladu s vyhlaskou EAK a v
zavislosti na konkrétnim oboru a na konkrétnim procesu. Katalog odpadt (EWC) - vyhlaska
(Némecko).
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Bezpecnostni list

®
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH) 5”’”

Multi-Element ICP - Standard Solution VIII ROTI®Star 24 elements in 2 %
HNO; - 100 mg/I

Cislo vyrobku: 2639

13.3 Poznamka

Odpad by mél byt tfidény podle kategorii, které mohou byt oddélené zpracovavany mistnimi nebo
vnitrostatnimi zafizenimi na zpracovani odpadu. Prosime berte v Uvahu platna vnitrostatni nebo
regionalni ustanoveni.

ODDIL 14: Informace pro pFepravu
14.1  UN cislo nebo ID ¢islo

ADR/RID/ADN UN 3264
IMDG Kod UN 3264
ICAO-TI UN 3264
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
ADR/RID/ADN LATKA ZIRAVA, KAPALNA, KYSELA,
ANORGANICKA, J.N.
IMDG Koéd CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
ICAO-TI Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s.
Technicky nazev (nebezpetné slozky) Kyselina dusi¢na ... % [C < 70 %], Dusi¢nan lithny

14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu

ADR/RID/ADN 8
IMDG Kod 8
ICAO-TI 8
14.4 Obalova skupina
ADR/RID/ADN I
IMDG Kod II
ICAO-TI I
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostredi neni ohroZujici Zivotni prostfedi podle nafizeni o

nebezpecném zboZzi

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatFeni pro uZivatele
Ustanoveni pro nebezpecné zbozi (ADR) by v aredlu méla byt dodrzovana.

14.7 Namorni hromadna pfFeprava podle nastroju IMO
Naklad neni urcen pro prepravu jako hromadny naklad.

14.8 Informace podle jednotlivych vzorovych predpisti OSN

Pfeprava nebezpecnych véci po silnici, Zeleznici a vnitrozemskych vodnich cestach (ADR/RID/
ADN) - Doplnujici informace

Oficialni pojmenovani pro pFepravu LATKA ZIRAVA, KAPALNA, KYSELA,
ANORGANICKA, J.N.
Udaje v prepravnim dokladu UN3264, LATKA ZIRAVA, KAPALNA, KYSELA,

ANORGANICKA, J.N., (obsahuje: Kyselina dusi¢na
... % [C £ 70 %], Dusic¢nan lithny), 8, III, (E)

Klasifika¢ni kéd 1
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Bezpecnostni list

®
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH) 5”,”

Multi-Element ICP - Standard Solution VIII ROTI®Star 24 elements in 2 %
HNO; - 100 mg/I

Cislo vyrobku: 2639

Bezpecnostni znacka(y) 8

Zvlastni ustanoveni (SP) 274
Vyhata mnozstvi (EQ) E1
Omezené mnozstvi (LQ) 5L
Pfepravni kategorie (PK) 3
Koéd omezeni pro tunely (KOT) E
Identifikacni Cislo nebezpecnosti 80

Pfedpis pro mezinarodni namorni pfepravu nebezpecnych véci (IMDG) - Dopliiujici informace
CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
UN3264, CORROSIVE LIQUID, ACIDIC,

Oficialni pojmenovani pro prepravu

Udaje v prohlaseni odesilatele

Latka zneciStujici more

INORGANIC, N.O.S., (contains: Nitric acid ...% [C <
70 %], Lithium nitrate), 8, III

Bezpecnostni znacka(y) 8

Zvlastni ustanoveni (SP) 223,274
Vyhata mnozZstvi (EQ) E1
Omezené mnozstvi (LQ) 5L

EmS F-A, S-B
Kategorie uskladnéni A

Skupina izolace 1 - Kyseliny

Mezinarodni organizace pro civilni letectvi (ICAO-IATA/DGR) - Doplfiujici informace

Oficialni pojmenovani pro prepravu Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s.

Udaje v prohlaseni odesilatele UN3264, Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s.,
(contains: Nitric acid ...% [C < 70 %], Lithium

nitrate), 8, III

Bezpecnostni znacka(y) 8

Zvlastni ustanoveni (SP) A3
Vyhata mnozstvi (EQ) E1
Omezené mnozstvi (LQ) 1L
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Bezpecnostni list ©

podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH) 5”’”

Multi-Element ICP - Standard Solution VIII ROTI®Star 24 elements in 2 %
HNO; - 100 mg/I

Cislo vyrobku: 2639

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostfedi/specifické pravni predpisy tykajici
se latky nebo smési

Relevantni ustanoveni Evropské unie (EU)

Omezeni podle REACH, PFiloha XVII

Nebezpecéné latky s omezenim (REACH, PFiloha XVII)

Nazev latky Nazev podle soupisu C.cAs Omezeni
Multi-Element tento vyrobek splfiuje kritéria pro R3 3
zarazeni podle nafizeni €. 1272/2008/

ES
Dusi¢nan olovnaty toxicky pro reprodukci R28-30 30
Dusi¢nan olovnaty latky obsaZzené v tetovacich R75 75

inkoustech a permanentnim make-

upu
Dusi¢nan olovnaty olovo, slouceniny R63 63
Dusi¢nan olovnaty olovo, slouc¢eniny R72 72
dusi¢nan kobaltnaty karcinogenni R28-30 28
dusi¢nan kobaltnaty toxicky pro reprodukci R28-30 30
Dusi¢nan kademnaty kadmium, slouceniny R23 23
Dusi¢nan kademnaty kadmium, slouceniny R72 72
Dusi¢nan kademnaty karcinogenni R28-30 28
Dusi¢nan kademnaty mutagenni v zarode¢nych burikach R28-30 29

(mutagenni)

Dusi¢nan kademnaty latky obsazené v tetovacich R75 75
inkoustech a permanentnim make-
upu
dusi¢nan nikelnaty karcinogenni R28-30 28
dusi¢nan nikelnaty toxicky pro reprodukci R28-30 30
dusi¢nan nikelnaty nikl, slou¢eniny R27 27
Oxid telluria (IV) latky obsaZené v tetovacich R75 75
inkoustech a permanentnim make-
upu
Kyselina dusi¢na ... % [C < 70 %] latky obsaZené v tetovacich R75 75
inkoustech a permanentnim make-
upu
Legenda
R23 Pro Ucely tohoto zdznamu odpovidaji kédy a kapitoly uvedené v hranatych zavorkach kéddim a kapitolam celni a

statistické nomenklatury spolecného celniho sazebniku zfizeného nafizenim Rady (EHS) €. 2658/87 (1).

1. Nesmi se pouZivat ve smésich a pfedmétech vyrobenych z nasledujicich syntetickych organickych polymer( (déle
jen ,plastovy material”):

- polymery Ci kopolymery vinylchloridu (PVC) [3904 10] [3904 21],

- polyurethan (PUR) [3909 50],

- polyethylen o nizké hustoté (LDPE) s vyjimkou polyethylenu o nizké hustoté pro vyrobu barevné predsmési [3901 10],
- acetylcelulosa (CA) [3912 11],

- acetylbutyrcelulosa (CAB) [3912 11],

- epoxidoveé pryskyrice [3907 30],

- melaminoformaldehydové (MF) pryskyfice [3909 20],

- mocovinoformaldehydové (UF) pryskyfice [3909 10],

- nenasycené polyestery (UP) [3907 91],
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH)

Multi-Element ICP - Standard Solution VIII ROTI®Star 24 elements in 2 %
HNO; - 100 mg/I

Cislo vyrobku: 2639

Legenda

- poly(ethylentereftalat) (PET) [3907 601,

- poly(butylentereftalat) (PBT),

- prUsvitny/univerzalni polystyren [3903 11],

- akrylonitrilmethylmetakrylat (AMMA),

- sitovany polyethylen (VPE),

- polystyren odolny proti narazu,

- polypropylen (PP) [3902 10].

Smési a predméty vyrabéné z vySe uvedeného plastového materidlu nesméji byt uvadény na trh, jestlize koncentrace

kadmia (vyjadfeno jako kovové Cd) je rovna nebo vy3ssi nez 0,01 % hmotnostnich plastového materialu.

Odchylné se druhy pododstavec nevztahuje na predméty uvedené na trh pred 10. prosincem 2011.

Prvni a druhy pododstavec se pouZiji, aniz je dotena smérnice Rady 94/62/ES (13) a akty pfijaté na jejim zakladeé.

Do 19. listopadu 2012 Komise v souladu s clankem 69 poZzada Evropskou agenturu pro chemické latky, aby pfipravila

dokumentaci v souladu s poZadavky pfilohy XV s cilem posoudit, zda by mélo byt omezeno pouZiti kadmia a jeho

slou€enin i v jiném plastovém materialu, nez je material uvedeny v prvnim pododstavci.

2. Nesmi se pouzivat v natérovych barvach [3208] [3209].

U natérovych barev s obsahem zinku presahujicim 10 % hmotnostnich natérové barvy nesmi byt koncentrace kadmia

(vyjadreno jako kovové Cd) rovna nebo vy33i nez 0,1 % hmotnostnich.

Natrfené predméty nesméji byt uvadény na trh, jestlize koncentrace kadmia (vyjadfeno jako kovové Cd) je rovna nebo

vys3inez 0,1 % hmotnostnich natérové barvy na natfeném predmétu.

3',, O%cehylné se odstavce 1 a 2 nevztahuji na predméty barvené pomoci smési obsahujicich kadmium z bezpecnostnich
Gvodd.

4. Odchylné se odst. 1 druhy pododstavec nevztahuje na:

- smési vyrabéné z odpadniho PVC (déale jen ,recyklovany PVC"),

- smési a predméty obsahujici recyklovany PVC, jestlize koncentrace kadmia (vyjadreno jako kovove Cd) v nich

nepfesahuje 0,1 % hmotnostnich plastového materialu v téchto aplikacich z tvrdého PVC:

a) profily a tuhé desky pouzivané ve stavebnictvi;

b) dvere, okna, pfedokenni rolety, stény, Zaluzie, oploceni a stfedni Zlaby;

c) venkovni podlahy a terasy;

d) kabelovody;

e) potrubi pro rozvod nepitné vody, jestlize je recyklovany PVC pouZit ve stfedni vrstvé vicevrstvého potrubi a je zcela
zakg/t vrstvou nové vyrobeného PVC splriujiciho poZadavky odstavce 1 vy3e.

Pfed prvnim uvedenim smési a predmétl obsahujicich recyklovany PVC na trh dodavatelé zajisti, aby bylﬁ/ tyto smési a
predméty viditeIng, Citeln€ a neodstranitelné oznaceny takto: ,Obsahuje recyklovany PVC" nebo timto piktogramem:
image

V souladu s ¢lankem 69 tohoto nafizeni bude odchylka pFiznana v odstavci 4 pfezkoumana do 31. prosince 2017,
zvl&Sté s cilem snizit mezni hodnotu pro kadmium a znovu posoudit odchylku pro aplikace uvedené v pismenech a) az
e).
5. Pro Ucely tohoto zaznamu se ,,pokovovanim kadmiem” rozumi jakékoliv nanaseni kovového kadmia na kovovy
povrch nebo jakoukoli povrchovou Upravu kovovym kadmiem na kovovém povrchu.

Pokovovani kadmiem se nesmi pouzivat u kovovych predmétl nebo soucasti predmétl pouzivanych v odvétvich nebo
postupech uvedenych nize:

a) zarizeni a stroje pro

- vyrobu potravin [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11],

- zemédélstvi [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436],

- chladirenstvi a mrazirenstvi [8418],

- tisk a vazbu knih [8440] [8442] [8443];

b) zafizeni a stroje pro vyrobu

- domacich potreb [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516],

- nabytku [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404],

- sanitarniho zbozi [7324],

- Ustfedniho vytapéni a klimatizacniho zafizeni [7322] [8403] [8404] [8415].

Bez ohledu na pouziti nebo zamyslené konecné pouziti je v kazdém pripadé zakdzano uvadét na trh kadmiem
pokovované pfedméty nebo jejich soucasti Eouil’vané v odvétvich nebo postupech uvedenych v pismenech a) a b) vySe
a predméty vyrobené v uvedenych odvétvich v pismenu b) vyse.

6. Ustanoveni uvedena v odstavci 5 se vztahuji také na kadmiem pokovované pfedméty nebo jejich soucasti
pouzivané v odvétvich nebo postupech uvedenych nize v pismenech a) a b) nize a pfedméty vyrobené v odvétvich
uvedenych niZze v pismenu b) nize:

a) zafizeni a stroje pro vyrobu:

- papiru a lepenky [841932] [8439] [8441], textilu a odévll [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452];

b) zafizeni a stroje pro vyrobu:

- préimyslovych manif)ulaénl’ch zafizeni a stroju [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431],

- silni¢nich a zemé&délskych vozidel [kapitola 871,

- Zelezni¢niho vozového parku [kapitola 86],

- plavidel [kapitola 89].

7. Omezeni uvedena v odstavcich 5 a 6 se vSak nevztahuji na:

- pfedméty a jejich soucasti pouzivané v letectvi, kosmickém vyzkumu, ddIni ¢innosti, t&Zebnim prdmyslu na mofiav
jaderném prdmysly, kdejejichJ)ouil'vénl'vyiaduje vysoké bezpecnostni poZadavky, a dale v bezpecnostnim vybaven{
silni¢nich a zemédélskych vozidel, Zeleznicniho parku a plavidel,

- elekltrické kontakty ve v3ech oblastech pouZiti, kde je nezbytné zajistit spolehlivost zafizeni, na kterém jsou
instalovany.

8. Nesmi se pouzivat ve vyplnich pro tvrdé pajeni v koncentraci rovné nebo vyssi nez 0,01 % hmotnostnich.

Vyglné pro tvrdé pajeni nesméji byt uvadény na trh, jestlize koncentrace kadmia (vyjadfeno jako kovové Cd) je rovna
nebo vy3si nez 0,01 % hmotnostnich.

Pro ucely tohoto odstavce se tvrdym pajenim rozumi technika spojovani za poufziti slitin provadéna pfi teplotach
presahujicich 450 °C.

9. OdchyIné se odstavec 8 nevztahuje na vyplné pro tvrdé pajeni pouzivané v aplikacich v oblasti obrany, v leteckych a
kosmickych aplikacich a na vypIné pro tvrdé pajeni pouZivané z bezpecnostnich dlivodd.

10. Nesmi se pouzivat nebo uvadét na trh, jestlize koncentrace je rovna nebo vy3si nez 0,01 % hmotnostnich kovu v
téchto pfedmétech:
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Legenda

R27

R28-30

R3

i) kovové koralky a jiné kovové soutastky pro vyrobu Sperkd,

i) kovové Casti Sperkd, bizuterie a vlasovych doplnkd, véetné:

- naramkd, nahrdelniku a prsten,

- piercingovych Sperkd,

- naramkovych hodinek a ozdob no3enych kolem zapésti,

- broZi a manzetovych knoflikd.

11. Odchylné se odstavec 10 nevztahuje na pfedméty uvedené na trh pfed 10. lednem 2012 a na 3perky starsi 50 let
ke dni 10. prosince 2011.

1. Nesmi se pouzivat:

a) v zadnych Castech souprayv, které se vkladaji do propichnutych usi a jinych propichnutych asti lidského téla, pokud
rychlost uvolfiovani niklu z téchto €asti souprav neni niz8i nez 0,2 pg/cm2 za tyden (migracni limit);

b) u pfedmétd urcenych k pfimému a dlouhodobému styku s kGZ7i, jako jsou:

- nausnice,

- nahrdelniky, naramky a fetizky, ozdoby na kotniky, prsteny,

- pouzdra naramkovych hodinek, pasky a upinaci ¢asti hodinek,

- stiskaci knofliky, upinadla, nyty, zipy a kovové znacky, jsou-li Eouiity u odévd,

je-li rychlost uvolnovani niklu z téch casti predmétd, které prichazi do pfimého a dlouhodobého styku s kizi, vyssi nez
0,5 pg/cm?2 za tyden;

€) u predmétd uvedenych v pismenu b), jestlize maji povrchovou Upravu neobsahuijici nikl, neni-li tato povrchova
Uprava dostatena pro zabezpeceni toho, aby po dobu alespori dvou let béZného pouzivani pfedmétu rychlost
uvolfovani niklu z téch ¢asti predmétd, které pfichazi do pfimého a dlouhodobého styku s kiZi, nebyla vy$si nez 0,5
pg/cm2 za tyden.

2. Predméty, na néZ se vztahuje odstavec 1, nesmi byt uvedeny na trh, pokud nesplfiuji poZadavky uvedené ve
zminéném odstavci.

3. Jako zkusebni metody k prokazani souladu predmétl s odstavci 1 a 2 se pouZiji normy prijaté Evropskym vyborem
pro normalizaci (CEN).

1. Nesmi se uvadét na trh nebo pouzivat:

- jako latky,

- jako sloz Kjinych latek, nebo

- ve smésich,

pro prodej Siroké verejnosti, pokud individudIni koncentrace v latce nebo smési je rovna nebo vyssi nez:

- bud pFislusny specificky koncentracni limit stanoveny v nafizeni (ES) €. 1272/2008 priloze VI €asti 3, nebo

- pfislusna koncentrace stanovena ve smérnici 1999/45/ES, pokud neni stanoven Zadny specificky koncentracni limit v
pfiloze VI €asti 3 nafizeni (ES) €. 1272/2008.

Aniz je dotCeno uplatfiovani ostatnich predpist Spolecenstvi o klasifikaci, baleni a oznacovani latek a smési, musi
dodavatelé pred uvedenim na trh zajistit, aby byly obaly téchto latek a smési viditelnég, Citelné a nesmazatelné
oznaceny napisem:

,Pouze pro profesionalni uZivatele”.

2. OdchyIné se odstavec 1 nevztahuje na:

a) 1écCivé a veterinarni pFipravky definované smérnicemi 2001/82/ES a 2001/83/ES;

b) kosmetické prostfedky definované smérnici 76/768/EHS;

¢) nasledujici paliva a vyrobky z olejl:

- motorova paliva, na néz se vztahuje smérnice 98/70/ES,

- vyrobky z mineralnich olej urcené pro pouziti jako palivo v mobilnich nebo stacionarnich spalovacich zafizenich,

- paliva prodavana v uzavienych systémech (napf. lahve se zkapalnélym plynem);

d) barvy pro umélce, na néz se vztahuje smérnice 1999/45/ES;

e) latky uvedené v dodatku 11 sloupci 1 pro pouziti uvedena v dodatku 11 sloupci 2. Je-li v dodatku 11 sloupci 2
uvedeno datum, Eouiije se odchylka do uvedeného data;

f) prostfedky, na které se vztahuje nafizeni (EU) 2017/745.

1. Nesméji se pouzivat:

- v ozdobnych pfedmétech uréen%’/ch k vytvoreni svételnych nebo barevnych efektl pomoci rliznych fazi, napf. v
ozdobnych lampach a popelnicich,

- v zdbavnych a Zertovnych predmétech,

- v hrach pro jednoho nebo vice ucastnikl nebo jakychkoliv pfedmétech zamyslenych k poufZiti jako takoveé, a to i k
ozdobnym Gcelim.

2. Predmeéty, které nejsou v souladu s odstavcem 1 se nesméji uvadét na trh.

3. tlegméjl' se uvadét na trh, pokud obsahuiji barvivo, neni-li poZzadovano pro darnové Ucely, ¢i parfém, nebo oboji,
pokud:

— mohou byt pouZity jako palivo v ozdobnych olejovych lampach uréenych pro Sirokou vefejnost a

— predstavuji nebezpedi pri vdechnuti a jsou oznaceny vétou H304.

4. Ozdobné olejové Iamgy urcené pro Sirokou vefejnost nesmi byt uvadény na trh, pokud nesplfiuji poZzadavky
evropské normy o ozdobnych olejovych lampdch (svitilnach) (EN 14059), kterou pfijal Evropsky vybor pro normalizaci
(CEN).

5. AniZ je dotCeno provadéni ostatnich pfedpisl Unie o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, dodavatelé pred
uvedenim vyrobku na trh zajisti, aby byly spInény tyto poZadavky:

a) oleje do lamp, které jsou oznaceny vétou H304 a jsou urceny pro Sirokou vefejnost, musi byt oznaceny viditeIné,
CitelIné a nesmazatelné napisem: ,Uchovavejte IamJJy naplnéné touto kapalinou mimo dosah déti."; a nejpozdé&ji od 1.
prosince 2010 také napisem: ,Jediny dousek oleje do lamp, nebo dokonce sani knotu lampy m{ize vést k Zivot
ohroZujicimu poskozeni plic*;

b) tekuté podpalovace grilu, které jsou oznaceny vétou H304 a jsou urceny pro Sirokou vefejnost, musi bYt nejpozdéji
od 1. prosince 2010 oznaceny Citelné a nesmazatelné napisem: ,Jediny dousek tekutého podpalovace grilu muze vést k
Zivotu ohroZzujicimu poskozeni plic”;

c) oleje do lamp a podpalovace grilu, které jsou oznaéen%/ vétou H304 a jsou urceny pro Sirokou vefejnost, musi byt
nejpozdéji od 1. prosince 2010 baleny do ¢ernych neprihlednych naddob o objemu nepresahujicim jeden litr.
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Legenda

R63

1. Nesmi se uvadét na trh nebo pouzivat v kazdé jednotlivé ¢asti Sperkd, jestlize je koncentrace olova (vyjadieného
jako kov) v dané &asti rovna nebo vy3si nez 0,05 % hmotnostnich.
2. Pro Ucely odstavce 1 se:
i) ,Sperky" rozumi Sperky, bizuterie a vlasové dopliiky, vietné:
a) naramkd, nahrdelnikd a prsten(;
b) piercingovych Sperkd;
¢) naramkovych hodinek a ozdob nosSenych kolem zapésti;
d) brozi a manzetovych knoflikd,
i) ,kazdou jednotlivou ¢asti" rozumi materialy, ze kterych jsou Sperky zhotoveny, i jednotlivé soucasti Sperk(.
3. O?(gtavec 1 se rovnéz vztahuje na jednotlivé ¢asti, které jsou uvaddény na trh nebo pouzivany za Ucelem vyroby
Sperkd.
4. Na zakladé vyjimky se odstavec 1 nevztahuje na:
a) k¥istalove sklo podle prilohy I (kategorie 1, 2, 3 a 4) smérnice Rady 69/493/EHS (14);
b) vnitfni soucasti hodinek, se kterymi spotrebitel nepfichazi do styku;
) nesyntetické nebo rekonstituované drahokamy a polodrahokamy (kéd KN 7103 podle nafizeni (EHS) €. 2658/87),
pokud nebyly oSetfeny olovem nebo jeho slou¢eninami nebo smésmi, které P/to latky obsahu{i;
d) smalty, definované jako sklotvorné smési, které jsou ziskany tavenim, vitrifikovanim nebo slinovanim minerald,
které jsou taveny pri teploté nejméné 500 °C.
5. Na zakladé vyjimky se odstavec 1 nevztahuje na Sperky, které byly na trh poprvé uvedeny pfed 9. fijnem 2013 a
Sperky vyrobené pred 10. prosincem 1961.
6. Komise do 9. fijna 2017 pfehodnoti odstavce 1 az 5 tohoto zdznamu na zakladé novych védeckych informaci, v€etné
dostupnosti alternativ a migrace olova z pfedmétl uvedenych v odstavci 1 a pfipadnétento zdznam odpovidajicim
zpUsobem zméni.
7. Nesmi se uvadét na trh nebo pouzivat v Efedmétech, které jsou urCeny vefejnosti, jestlize je koncentrace olova
(vyjadfeného jako kov) v téchto pfedmétech nebo jejich pFl’stuEnych ¢astech rovna nebo vy3si nez 0,05 %
hmotnostnich a pokud si déti mohou tyto predméty nebo jejich pFistupné Casti za b&Zznych nebo ddvodné
pFec:Foklédanyc podminek pouzivani vkladat do Ust.
Uvedeny limit se nepoutije, Ize-li prokazat, Ze mira uvolfiovani olova z takového pfedmétu i jakékoli takové pristupné
Casti predmétu, povlakovaného i nepovlakovaného, nepresahuje 0,05 pg/cm2 za hodinu (coZ odpovida 0,05 pg/g/h), a
v pfipadé povlakovanych pfedmétd, Ze tato povrchova Uprava je dostatecna pro zabezpeceni toho, abﬁ po dobu
alesporni dvou let za béZnych nebo divodné predpokladanych podminek pouzivani predmétu nedoslo k prekroceni
této miry uvolfiovani.
Pro ucely tohoto odstavce se ma za to, Ze dité si dokaze vlozit do Ust pfedmét nebo pfistupnou ¢ast pfedmétu, je-li
jeden jeﬂch rozmé&r mensi nez 5 cm nebo obsahuji-li oddélitelnou &i vy€nivajici cast takové velikosti.
8. Na zakladé vyjimky se odstavec 7 nevztahuje na:
a. §gerkY, na néz se vztahuje odstavec 1;
b. kristalové sklo podle pfilohy I (kategorie 1, 2, 3 a 4) smérnice 69/493/EHS;
c. nesyntetické nebo rekonstituované drahokamy a polodrahokamy (kéd KN 7103 podle nafizeni (EHS) ¢. 2658/87),
poku nebglly oSetfeny olovem nebo jeho slouceninami nebo smésmi, které tyto latky obsahu{i;
d. smalty, definované jako sklotvorné smési, které jsou ziskany tavenim, vitrifikovanim nebo slinovanim minerald,
které jsou taveny pfi teploté nejméné 500 °C;
e. kli¢e a zamky vcetné visacich zamka;
f. hudebni nastroje;
g. predméty a Casti predmétd obsahuﬂ'cf mosazné slitiny, jestliZze koncentrace olova (vyjadfeného jako kov) v mosazné
slitiné nepfesahne 0,5 % hmotnostnich;
h. hroty psacich nastrojG;
i. ndbozenské predméty;
L. prenosné zinko-uhlikové baterie a knoflikové baterie;

. pfedméty v plsobnosti:
i) smérnice 94/62/ES;
i) nafizeni (ES) €. 1935/2004;
iii) smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES (1);
iv) smérnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU (2).
9. Komise do 1. Cervence 2019 pfehodnoti odstavec 7 a odst. 8 pism. e), f) i) a j) tohoto zaznamu na zakladé novych
védeckych informaci, v€etné dostupnosti alternativ a migrace olova z predmétd uvedenych v odstavci 7 a v€etné
pozadavku na celistvost povrchové vrstvy, a pfipadné tento zdznam odpovidajicim zpsobem zméni.
;8 I(\Sla zakladé vyjimky se odstavec 7 nevztahuje na pfedméty, které byly na trh poprvé uvedeny pfede dnem 1. Cervna

16.

11. Po 15. Unoru 2023 je v mokradech nebo do 100 metri od mokradl zakazano:
a) vystrelovani brokd, u nichZ je koncentrace olova (vyjadieného jako kov) rovna nebo vyssi nez 1 % hmotnostnich;
b) no3eni jakychkoli takovych brokd, pokud se tak stane béhem sttelby v mokfadu nebo jako soucast cesty za Gcelem
strelby v mokradu.
Pro ucely prvniho pododstavce:
a) se vyrazem ,do 100 metrd od mok¥radu” rozumi ve vzdalenosti do 100 metr( smérem ven od jakéhokoli vné&jSiho
hrani¢niho bodu mokradu;
b) se ,stfelbou v mokFadu” rozumi stfelba v mokfadu nebo do 100 metrd od mokradu;
c) zjisti-li se, Ze osoba nese broky v mokFfadu nebo do 100 metr( od mokfadu béhem stfelby nebo jako soucast cesty
éa urf'elen"llbstFery, poklada se dotcena strelba za stfelbu v mokradu, pokud tato osoba nemuze prokazat, Ze slo o jiny

ruh strelby.
Omezeni stanovené v prvnim pododstavci se nepouZzije v ¢lenském staté, pokud tento €lensky stat v souladu s
odstavcem 12 ozndmi Komisi, Ze hodla vyuZit moZnosti podle uvedeného odstavce.
12. Tvori-li mok¥ady alespon 20 % z celkového Gzemi ¢lenského statu s vyjimkou teritoridlnich vod, mdzZe tento ¢lensky
st,a’ltI ngm,is,to omezeni stanoveného v odst. 11 prvnim pododstavci zakazat od 15. Gnora 2024 na celém svém Uzemi
nasledujici:
a) uvédtJenl' na trh brokd, u nichZ je koncentrace olova (vyjadfeného jako kov) rovna nebo vyssi nez 1 % hmotnostnich;
b) vystielovani jakychkoli takovych brokd;
¢) noseni jakychkoli takovych brokl béhem strelby nebo jako soucast cesty za icelem strelby.
KaZzdy ¢lensky stat, ktery hodla vyuZit moznost podle prvniho pododstavce, oznadmi tento zdmér Komisi do 15. srpna
2021, Clensky stat neprodlené a v kazdém pfipadé nejpozdéji do 15. srpna 2023 sdéli Komisi znéni vnitrostatnich
opatFeni, ktera prijal. Komise neprodlené zverejni oznameni o zdméru a znéni vnitrostatnich opatreni, kterd obdrzela.
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Legenda

R72

13. Pro Ucely odstavcl 11 a 12:

a) ,mokfadem" se rozumi Gzemi baZin, slatin, raselini3t i Gzemi pokryta vodou, pfirozené i uméle vytvorena, trvala i
docasna, s vodou stojatou ¢i tekouci, sladkou, brakickou ¢i slanou, vcetné izemi s morskou vodou, jejiz hloubka pfi
odlivu nepfesahuje Sest metr(;

b) “broky” se rozumi drobné projektily pouZité nebo urcené k pouziti hromadné na jedno nabiti brokovnice nebo v
naboji pro brokovnici.

c) ,brokovnici” se rozumi stfelna zbran s hladkym vyvrtem kromé plynovych zbrani;

d) ,strelbou” se rozumi stfelba brokovnici;

e) ,noSenim” se rozumi mit pfi sob& nebo noSeni i pfeprava jakymikoli jinymi prostfedky;

f) pfi urovani, zda osoba, u niz byly zjistény broky, nese broky ,jako soucast cesty za uCelem stfelby”:

i) se musi zohlednit vSechny okolnosti pfipadu;

i) osoba, u niz byly zjiStény broky, nemusi byt nutné touz osobou jako osoba, ktera stfili.

14. Clenské staty mohou zachovat vnitrostatni ustanoveni pro ochranu Zivotniho prostredi nebo lidského zdravi, ktera
jsou v platnosti ke dni 15. Unora 2021 a ktera omezuji pouzivani olova v brocich prisnéji, nez je stanoveno v odstavci
11

Clensky stat sdéli neprodlené Komisi znéni uvedenych vnitrostatnich ustanoveni. Komise neprodlené zvefejni jakakoli
takova znéni vnitrostatnich ustanoveni, ktera obdrzela.

1. Nesmi se uvadét na trh po 1. listopadu 2020 v jakémbkoli z téchto vyrobku:

a) odévy nebo souvisejici doplriky;

b) textilniv?;/robkyjiné neZ odévy, které za béznych nebo rozumné pfedvidatelnych podminek pouZivani pfichazeji do
Styktl)J s lidskou kuzi v takové mife, ktera je srovnatelna s odévy;

c) obuy;

pokud jsou odév, souvisejici dopliiky, textilni vyrobky jiné nez odévy nebo obuv urfeny pro poufZiti spotfebiteli a latka
Je pfitomna v koncentraci (namérené v homogennim materialu) stejné nebo vy3Si, nez je koncentrace uvedena pro
tuto latku v dodatku 12.

2. OdchyIné plati, Ze pokud jde o uvadéni formaldehydu [€. CAS 50-00-0] v bundach, kabatech nebo alounéni na trh,
prislusna koncentrace pro Ucely odstavce 1 je 300 mg/kg v obdobi od 1. listopadu 2020 do 1. listopadu 2023. Poté se
pouZije koncentrace uvedena v dodatku 12.

3. Odstavec 1 se nevztahuje na:

a) odévy, souvisejici dopliiky nebo obuv nebo ¢asti odévd, souvisejicich doplikd a obuvi, které jsou vyrobeny vyhradné
z ptirodni usné, koZesiny nebo kize;

b) netextilni zdrhovadla a netextilni dekorativni doplriky;

c) obnoSené odévy, souvisejici doplﬁka/, textilni vyrobky jiné neZ odévy nebo obuv;

d) koberce ode zdi ke zdi a textilni podlahové krytiny ?ro pouziti v budovach, predlozky a béhouny.

4. Odstavec 1 se nevztahuje na odévy, souvisejici doplriky, textilni vyrobky jiné neZ odévy nebo obuv spadajici do
oblasti plisobnosti nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 (*) nebo nafizeni Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2017/745 (**).

5. Ustanoveni odst. 1 pism. b) se nevztahuje na textilni vyrobky na jedno Bouiitl’. LTextilnimi vyrobky na jedno pouziti”
se rozumi textilni vyrobky, které jsou ureny pouze k jednomu pouziti nebo k pouZziti po omezenou dobu a nejsou
urceny pro nasledné pouziti k témuZz nebo podobnému ucelu.

6. Odstavce 1 a 2 se pouziji, aniZ je dot¢eno uplatfiovani jakychkoli pfisnéjSich omezeni stanovenych v této pfiloze
nebo v jinych pouZzitelnych pravnich pfedpisech Unie.

7. Komise'vyjimku stanovenou v odst. 3 pism. d) pfezkouma a pfipadné& uvedeny odstavec odpovidajicim zptsobem
upravi.

(*) Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. bfezna 2016 o osobnich ochrannych prostfedcich
a o zruSeni smérnice Rady 89/686/EHS (UF. vést. L 81, 31.3.2016, s. 51).

(**) NaFizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnickych prostfedcich,
zméné smérnice 2001/83/ES, nafizeni (ES) €. 178/2002 a nafizeni (ES) €. 1223/2009 a o zruSeni smérnic Rady 90/385/
EHS a 93/42/EHS (UF. v&st. L 117, 5.5.2017, s. 1).
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Bezpecnostni list ©

podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH) 5”,”

Multi-Element ICP - Standard Solution VIII ROTI®Star 24 elements in 2 %

HNO; - 100 mg/I

Cislo vyrobku: 2639

Legenda

R75

1. Nesmi se uvadét na trh ve smésich k(J)ouiitl' pro uée(lgl tetovani a smési obsahujici jakoukoli z téchto latek se nesméji
pogil’\{at Ero Ucely tetovani po dni 4. ledna 2022, pokud je dana latka pfitomna (jsou dané latky pfitomny) za téchto
podminek:
a) v piipadé latky klasifikované v ¢asti 3 pFilohy VI nafizeni (ES) €. 1272/2008 jako karcinogenni kategorie 1 A, 1B nebo 2
nebo mutagenni v zérodeﬁngch bunkach kategorie 1 A, 1B nebo 2 je latka pritomna ve smési v koncentraci rovnajici se
0,00005 % hmotnostnich nebo vyssi;
b) v pfipadé latky klasifikované v &asti 3 pfilohy VI nafFizeni (ES) €. 1272/2008 jako toxicka Bro reprodukci kategorie 1 A,
1B nebo 2 je latka pfitomna ve smési v koncentraci rovnajici se 0,001 % hmotnostnich nebo vyssi;
C) v pripadé latky klasifikované v ¢asti 3 prilohy VI nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 jako senzibilizator kiize kategorie 1, 1 A
nebo 1B je latka pfitomna ve smési v koncentraci rovnajici se 0,001 % hmotnostnich nebo vyssi;
d) v pripadé latky klasifikované v ¢asti 3 prilohy VI nafizenf (ES) €. 1272/2008 jako Ziravé pro kizi kategorie 1, 1 A, 1B
nebo 1C nebo drazdivé pro kizi kategorie 2 nebo jako vazné poskozeni oci kategorie 1 nebo podrazdéni oci kategorie
2 je latka pFitomna ve smési v koncentraci rovnajici se této hodnoté nebo vyssi:
i) 0,1 % hmotnostnich, je-li latka pouZivana vylucné jako regulator pH;
i) 0,01 % hmotnostnich ve vSech ostatnich pripadech;
e) v pfipadé latky uvedené v pfiloze II nafizeni (ES) €. 1223/2009 (*1) je latka pfitomna ve smési v koncentraci rovnajici
se 0,00005 % hmotnostnich nebo vyssi;
f) v pfipadé latky, pro niZ je ve sloupci g (Druh vyrobku, Casti téla) tabulky v pfiloze IV nafizeni (ES) ¢. 1223/2009
uvedena podminka jednoho nebo vice nasledujicich typd, je latka pfitomna ve smési v koncentraci rovnajici se 0,00005
% hmotnostnich nebo vyssi:
i) ,Pripravky, které se oplachuji,
il) ,NepouZivat v pfipravcich aplikovanych na sliznice”;
iil) ,Nepouzivat v pFipravcich na o€i”;
g) v pfipadé latky, pro niz je uvedena podminka ve sloupci h (NejvySsi koncentrace v pfipravku pripraveném k poufziti)
nebo ve sloupci i (Jiné) tabulky v pFiloze IV nafizeni (ES) €. 1223/2009, je latka pFitomna ve smési v koncentraci nebo
j}inym zpUsobem, ktery neni v souladu s podminkou uvedenou ve zminéném sloupci;
) v pripadé latky uvedené v dodatku 13 k této pfiloze je latka pFitomna ve smési v koncentraci rovnajici se
koncentracnimu limitu stanovenému pro tuto latku v uvedeném dodatku nebo vyssi.
2. Pro Ucely této polozky se smési ,pro Ucely tetovani” rozumi injek¢ni nebo jiné zavedeni smési do kiZe, sliznice nebo
ocni bUIVK' a to jakoukoli metodou nebo postupem (véetné postupl bézné oznacovanych jako permanentni make-up,
kosmetické tetovani, vldskovani (microblading) a mikropigmentace) s cilem vytvofit na téle znacku nebo vzor.
3. Pokud latka, ktera neni uvedena v dodatku 13, spada do vice neZ jednoho z pismen a) az g) v bodé 1, pouZije se na
tuto latku nejprisnéjsi koncentracni limit stanoveny ve zminénych pismenech. Pokud latka uvedena v dodatku 13
[)ovdnéi spadar?o jednoho nebo vice z pismen a) az g) v bodé 1, pouZije se na tuto latku koncentracni limit stanoveny v
odé 1 pism. h).
4. Odchylné se bod 1 do dne 4. ledna 2023 nepouZije na tyto latky:
a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, €. ES 205-685-1, €. CAS 147-14-8);
b) Pigment Green 7 (CI 74260, ¢. ES 215-524-7, €. CAS 1328-53-6).
5. Pokud je Cast 3 prilohy VI nafizeni (ES) €. 1272/2008 zménéna po dni 4. ledna 2021 za ucelem klasifikace nebo
opétovné klasifikace latky tak, Ze se na ni poté zacne vztahovat bod 1 pism. a), b), ¢) nebo d) této poloZzky, nebo tak, ze
se na ni poté zacne vztahovat jiné z téchto pismen nez to, pod které spadala dfive, a den pouZitelnosti uvedené nové
nebo revidované klasifikace nastane po dni uvedeném v bodé 1 nebo pfipadné v bodé 4 této polozky, uvedena zména
se pro Ulely uplatfiovani této polozky na uvedenou latku povaZuje za zménu, jeZ nabyva Gcinku v den pouzitelnosti
uvedené nové nebo revidované klasifikace.
6. Pokud&'e pfiloha II nebo pfiloha IV nafizeni (ES) €. 1223/2009 zménéna po dni 4. ledna 2021 za UCelem zafazeni
urcité latky na seznam nebo zmény jejiho zafazeni na seznam tak, Ze se na ni poté zacne vztahovat bod 1 pism. e), f)
nebo g) této polozky, nebo tak, Ze se na ni poté za¢ne vztahovat jiné z téchto pismen nez to, pod které spadala dfive, a
tato zména nabyva ucinku po dni uvedeném v bodé 1 nebo pripadné v bodé 4 této polozky, uvedena zména se pro
Ucely uplatfiovani této polozky na uvedenou latku povaZzuje za zménu, jeZ nabyva Ucinku od data, které nastane 18
mésicl po vstupu aktu, kterym byla uvedena zména provedena, v platnost.
7. Dodavatelé, ktefi uvadéji smés k pouZiti pro UCely tetovani na trh, zajisti, aby po dni 4. ledna 2022 byly na smési
vyznacleny tyto informace:
a) prohlaseni ,Smés k pouZiti pro tetovani nebo permanentni make-up”,
b) referencni cislo pro jednoznacnou identifikaci Sarze,
c) seznam pfisad v souladu se seznamem nazvd pfisad podle spole¢né nomenklatury podle ¢lanku 33 nafizeni (ES) €.
1223/2009 nebo, pokud spole¢ny nazev pfisady neexistuje, uvede se nazev podle IUPAC. Pokud neexistuje spolecny
nazev pfisady ani nazev podle IUPAC, uvedou se &isla CAS a ES. Pfisady se uvedou v sestupném EoFadl’ podle
hmotnosti nebo objemu pfisad v dobg, kdy byla formulace vytvorena. ,Pfisadou” se rozumi jakakoli 1atka pfidana v
pribéhu formulace a pfitomna ve smési k'poutziti pro cely tetovani. Necistoty se za pfisady nepovazuji. Pokud se v
souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008 jiz pozaduje, aby byl nazev latky pouZzité jako prisada ve smyslu této polozky
uveden na Stitku, nemusi byt zminéna prisada vyznacena v souladu s timto nafizenim,
d) dodatecné prohlaseni ,regulator pH" pro latky spadajici pod odst. 1 pism. d) bod i),
e) prohlaseni ,Obsahuje nikl. MZe vyvolat alergické reakce.”, pokud smés obsahuje nikl pod koncentra¢nim limitem
stanovenym v dodatku 13,
f) prohlaseni, Obsahuje Sestivazny chrom. MdZe vyvolat alergické reakce.”, pokud smés obsahuje Sestivazny chrom
pod koncentra¢nim limitem stanovenym v dodatku 13,
g) bezpecnostni pokyny pro pouZiti, pokud nafizeni (ES) €. 1272/2008 dosud nepoZaduje, aby byly uvedeny na Stitku.
Informace musi byt jasné viditelné, snadno citelné a vyznacené nesmazatelnou barvou. Nestanovi-li dotéeny ¢lensky
stat (dotCené clenske staty) jinak, informace musi byt uvedeny v Ufednim jazyce (Ufednich jazycich) ¢lenského statu
(Clenskych statd), kde se smés uvadi na trh.
Je-li to nezbytné z diivodu velikosti baleni, zahrnou se informace uvedené v prvnim pododstavci, s vyjimkou gl’smene
a), do navodu k pouZiti. Pfed pouzitim smési pro Gcely tetovani musi osoba pouZivajici smés poskytnout osobg, ktera
se této procedure podrobuje, informace vyznacené na obalu nebo obsazene v navodu k pouziti podle tohoto bodu.
8. Smési, které neobsahuji prohlaseni ,Smés k pouZiti pro tetovani nebo permanentni make-up”, se pro Ucely tetovani
nesmi pouZivat.
9. Tato polozka se nevztahuje na latky, které jsou pIyrB/ ﬁﬁ teploté 20 °C a tlaku 101,3 kPa nebo které vytvareji tlak pary
vys3i nez 300 kPa pfi teploteé 50 °C, s vyjimkou formaldehydu (€. CAS 50-00-0, ¢. ES 200-001-8).
10. Tato poloZzka se nevztahuje na uvadéni smési k pouZziti pro Ucely tetovani na trh ani na pouzivani smési pro ucely
tetovani, pokud se uvadi na trh vylu¢né jako zdravotnicky prostfedek nebo jako pfisluSenstvi zdravotnického
prostfedku ve smyslu nafizeni (EU) 2017/745 nebo pokud se pouziva vylu¢né jako zdravotnicky prostfedek nebo jako
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Bezpecnostni list

podle nafizeni (ES) ¢.1907/2006 (REACH) 5”’”

Multi-Element ICP - Standard Solution VIII ROTI®Star 24 elements in 2 %
HNO; - 100 mg/I

Cislo vyrobku: 2639

Legenda

prislusenstvi zdravotnického prostfedku ve stejném smyslu. Pokud uvadéni na trh nebo pouzivani neni uréeno vylucné
pro funkci jako zdravotnického prostfedku nebo jako pfisluSenstvi zdravotnického prostredku, pouZiji se poZzadavky
narizeni (EU) 2017/745 a tohoto narizeni kumulativné.

Seveso Smérnice

2012/18/EU (Seveso III)

Nebezpecna latka/kategorie nebezpecnosti Kvalifikacni mnoZstvi (v tunach) pro Pozné

aplikaci poZzadavku podlimitniho a mky
nadlimitniho mnoZstvi

neni pfifazeno

Deco-Paint Smérnice

VOC obsah 0%
09/

Smérnice o prumyslovych emisich (IED)

VOC obsah 0%

VOC obsah (Obsah vody byl odstranén) 09/,

Smérnice o omezeni pouZivani nékterych nebezpecénych latek v elektrickych a elektronickych
zarizenich (RoHS)

zadné ze slozek nejsou uvedeny
Naf¥izeni kterym se zfizuje evropsky registr tinika a pfenost znecistujicich latek (PRTR)
zadné ze slozek nejsou uvedeny

Ramcova smérnice o vodach (RSV)

Seznam znecistujicich latek (RSV)

Nazev latky Nazev podle soupisu o Uveden Poznamka

yv

Dusi¢nan olovnaty olovo, slou¢eniny b)

Dusi¢nan olovnaty olovo, slouceniny 7439-92-1 C)

Dusi¢nan olovnaty Latky prispivajici k eutrofizaci a)

(zejména dusicnany a
fosforecnany)
Dusi¢nan olovnaty Latky a pFipravky nebo produkty a)

jejich rozkladu, u kterych byly
prokazany karcinogenni nebo
mutagenni vlastnosti nebo
vlastnosti, které mohou ovlivnit
produkci steroidd, Stitnou zlazu,
rozmnozovani nebo jiné
endokrinni funkce ve vodnim
prostfedi nebo jeho
prostfednictvim

Dusi¢nan olovnaty Kovy a jejich slouceniny a)
dusi¢nan kobaltnaty Latky pfispivajici k eutrofizaci a)
(zejména dusi¢nany a
fosforecnany)
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH)

Multi-Element ICP - Standard Solution VIII ROTI®Star 24 elements in 2 %
HNO; - 100 mg/I

Cislo vyrobku: 2639

Seznam znecistujicich latek (RSV)

Nazev latky Nazev podle soupisu C. CAS Uveden Poznamka

yv

dusi¢nan kobaltnaty Latky a pfFipravky nebo produkty a)
jejich rozkladu, u kterych byly
prokazany karcinogenni nebo

mutagenni vlastnosti nebo
vlastnosti, které mohou ovlivnit
produkci steroidd, Stitnou Zlazu,
rozmnozovani nebo jiné
endokrinni funkce ve vodnim
prostfedi nebo jeho
prostfednictvim

dusi¢nan kobaltnaty Kovy a jejich slouceniny a)
Dusi¢nan kademnaty kadmium, slou€eniny b) HAZ
Dusi¢nan kademnaty kadmium a jeho slouceniny (v 7440-43-9 )
zavislosti na tfidach tvrdosti vody)
Dusi¢nan kademnaty Latky prispivajici k eutrofizaci a)
(zejména dusi¢nany a
fosforecnany)
Dusi¢nan kademnaty Latky a pfFipravky nebo produkty a)

jejich rozkladu, u kterych byly
prokazany karcinogenni nebo
mutagenni vlastnosti nebo
vlastnosti, které mohou ovlivnit
produkci steroidd, Stitnou Zlazu,
rozmnozovani nebo jiné
endokrinni funkce ve vodnim
prostfedi nebo jeho
prostfednictvim

Dusi¢nan kademnaty Kovy a jejich slouceniny a)
dusi¢nan nikelnaty nikl, slou¢eniny b)
dusi¢nan nikelnaty nikl, slou¢eniny 7440-02-0 )
dusi¢nan nikelnaty Latky prispivajici k eutrofizaci a)

(zejména dusi¢nany a
fosforecnany)
dusi¢nan nikelnaty Latky a pFipravky nebo produkty a)

jejich rozkladu, u kterych byly
prokazany karcinogenni nebo
mutagenni vlastnosti nebo
vlastnosti, které mohou ovlivnit
produkci steroid(, Stitnou Zlazu,
rozmnozovani nebo jiné
endokrinni funkce ve vodnim
prostfedi nebo jeho
prostfednictvim

dusi¢nan nikelnaty Kovy a jejich slouceniny a)

Oxid telluria (IV) Latky a pFipravky nebo produkty a)
jejich rozkladu, u kterych byly
prokazany karcinogenni nebo

mutagenni vlastnosti nebo
vlastnosti, které mohou ovlivnit
produkci steroidd, Stitnou Zlazu,
rozmnozovani nebo jiné
endokrinni funkce ve vodnim
prostfedi nebo jeho
prostfednictvim
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH)

Multi-Element ICP - Standard Solution VIII ROTI®Star 24 elements in 2 %
HNO; - 100 mg/I

Cislo vyrobku: 2639

Legenda

A) Smérny seznam hlavnich zneciStujicich latek

B) Seznam prioritnich latek v oblasti vodni politiky

Q) Normy environmentaini kvality pro prioritni latky a nékteré dalsi znecistujici latky
HAZ Identifikovana jako prioritni nebezpecna latka

Nafizeni o uvadéni prekurzorl vybusnin na trh a o jejich pouZivani

Prekurzory vybusnin, které podléhaji omezenim

Nazev latky C. Typ registrace Poznamk Mezni Horni
a hodnota mezni
hodnota

pro ucely
povoleni
podle €l.
5 odst. 3

Kyselina dusi¢na ... % [C < 70 %] 7697-37-2 Priloha I 3 % w/w 10 % w/w

Legenda
pfilohal Latky, které se nezpFistupriuji osobam z Fad Siroké vefejnosti samostatné ani ve smésich i latkach, které je
obsahuiji, s vyjimkou pfipadd, kdy je koncentrace rovna nebo nizsi nez nize stanovené mezni hodnoty

Dodatecné standardni véty

Pokud je vyrobek pfedan tfetim strandm, v souladu s ¢lankem 7 ,,0znameni dodavatelského Fetézce” nafizeni EU 2019/1148
podléha informacni povinnost celému dodavatelskému Fetézci a vSem dalSim ustanovenim uvedenym v ¢ldnku 7 o omezenych
a regulované suroviny.

Nafizeni o prekursorech drog
2adné ze slozek nejsou uvedeny
Naf¥izeni o latkach, které poskozuji ozonovou vrstvu (ODS)
zadné ze slozek nejsou uvedeny

Na¥Fizeni o vyvozu a dovozu nebezpecnych chemickych latek (PIC)
chemické latky, na které se vztahuje postup predchoziho souhlasu (postup PIC).

Nazev latky Nazev podle soupisu €. CAs Kategorie / Omezeni
podkategorie pouZiti
Dusi¢nan olovnaty olovo, slouceniny i(2) sr
Dusi¢nan kademnaty kadmium, slouceniny i(1) sr
Legenda
i(1) Podkategorie: i(1) - pramyslova chemicka latka pro profesionaini pouZziti
i(2) Podkategorie: i(2) -prﬂmyslové chemicka latka pro pouZiti vefejnosti
sr Omezeni pouZiti: prisné omezeni (pro pfislusnou podkategorii nebo podkategorie) podle pravnich predpist Unie

Naf¥izeni o perzistentnich organickych zneciStujicich latkach (POP)
zadné ze slozek nejsou uvedeny

Dalsi informace

Smérnice 94/33/ES o ochrané mladistvych pracovnik(. Ridit se pracovnimi omezenimi vyplyvajicimi
z Nafizeni (92/85/EHS) o ochrané zdravi nastavajicich nebo kojicich matek.
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH)

Multi-Element ICP - Standard Solution VIII ROTI®Star 24 elements in 2 %
HNO; - 100 mg/I

Cislo vyrobku: 2639

Narodni seznamy

Zemé Soupis Stav

AU AICS vSechny sloZky jsou uvedeny
CA DSL ne vSechny slozky jsou uvedeny
CA NDSL ne vSechny slozky jsou uvedeny
CN IECSC vSechny sloZky jsou uvedeny
EU ECSI vSechny sloZky jsou uvedeny
EU REACH Reg. ne vSechny slozky jsou uvedeny
JP CSCL-ENCS ne vSechny sloZky jsou uvedeny
JP ISHA-ENCS ne vSechny slozky jsou uvedeny
KR KECI vSechny sloZky jsou uvedeny
MX INSQ ne vSechny slozky jsou uvedeny
NZ NZIoC ne vSechny slozky jsou uvedeny
PH PICCS ne vSechny slozky jsou uvedeny
TR CICR ne vSechny slozky jsou uvedeny
T™W TCSI vSechny sloZky jsou uvedeny
us TSCA vSechny slozky jsou uvedeny

Legenda

AICS Australian Inventory of Chemical Substances

CICR Chemical Inventory and Control Regulation

CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)

DSL Domestic Substances List (DSL)

ECSI Seznam ES latek (EINECS, ELINCS, NLP)

IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China

INSQ National Inventory of Chemical Substances

ISHA-ENCS Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)

KECI Korea Existing Chemicals Inventory

NDSL Non-domestic Substances List (NDSL)

NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals

PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)

REACH Reg. REACH registrovane latky

TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory

TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Posouzeni chemické bezpecnosti pro latky v této smési nebyla provedena.

ODDIL 16: Dalsi informace

Vyznaceni zmén (pFfepracovany bezpecnostni list)
Uvedeni do souladu s nafizenim: NaFizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), upraveno 2020/878/EU

Restrukturalizace: oddil 9, oddil 14
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH)

Multi-Element ICP - Standard Solution VIII ROTI®Star 24 elements in 2 %

HNO; - 100 mg/I
Cislo vyrobku: 2639

Pfedchozi vstup (hodnota/text)

Aktualni vstup (hodnota/text)

2.1 Klasifikace podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 ano
(CLP):
zmény v seznamu (tabulka)
2.1 Poznamka: ano
Pro pIné znéni standardnich vét o
nebezpecnosti a doplfiujicich informaci o
nebezpeclnosti: viz ODDIL 16.
2.2 Signalni slovo: Signalni slovo: ano
Varovani Nebezpedi
2.2 Vystrazné symboly: ano
zmény v seznamu (tabulka)
2.2 Standardni véty o nebezpelnosti: ano
zmény v seznamu (tabulka)
2.2 Pokyny pro bezpecné zachazeni - prevence: ano
zmény v seznamu (tabulka)
2.2 Pokyny pro bezpecné zachazeni - reakce ano
2.2 Pokyny pro bezpe¢né zachazeni - reakce: ano
zmény v seznamu (tabulka)
2.2 Oznaceni pro nebezpecné slozky: Oznaceni pro nebezpecné slozky: ano
dusi¢nan nikelnaty Dusi¢nan nikelnaty, Dusi¢nan kademnaty, Oxid
telluria (IV)
2.2 Oznacovani baleni, jehoz obsah nepresahuje Oznacovani baleni, jehoZz obsah nepfesahuje ano
125 ml: 125 ml:
Signalni slovo: Varovani Signalni slovo: Nebezpeci
2.2 Oznacovani baleni, jehoZ obsah nepfesahuje ano
125 ml:
zmény v seznamu (tabulka)
2.2 Oznacovani baleni, jehoz obsah nepfesahuje ano
125 ml:
zmény v seznamu (tabulka)
2.2 Oznacovani baleni, jehoZz obsah nepfesahuje ano
125 ml:
zmény v seznamu (tabulka)
2.2 obsahuje: obsahuje: ano
Dusi¢nan nikelnaty Dusi¢nan nikelnaty, Dusi¢nan kademnaty, Oxid
telluria (IV)
23 . DalSi nebezpetnost: Dalsi nebezpetnost ano
Zadné dalsi informace nejsou k dispozici.
23 Vysledky posouzeni PBT a vPvB: ano
Tato smés neobsahuje Zadné latky, které jsou
vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB.
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH)

Multi-Element ICP - Standard Solution VIII ROTI®Star 24 elements in 2 %
HNO; - 100 mg/I

Cislo vyrobku: 2639

Zkratky a zkratkova slova

Zkr. Popisy pouzitych zkratek
2006/15/ES Smérnice Komise o stanoveni druhého seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti k
provedeni smérnice Rady 98/24/ES a zméné smérnic 91/322/EHS a 2000/39/ES
2019/983/EU Smérnice Evropského parlamentu a Rady kterou se méni smérnice 2004/37/ES o ochrané zaméstnanc(
pred riziky spojenymi s expozici karcinogenlim nebo mutagendm pfi praci
98/24/ES Smérnice Rady o bezpecnosti a ochrané zdravi zaméstnancl pred riziky spojenymi s chemickymi Ciniteli
pouZivanymi pfi praci
Acute Tox. Akutni toxicita
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Evropska
dohoda o mezinarodni pfepravé nebezpecnych véci po vnitrozemskych vodnich cestach)
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dohoda o
mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci)
ADR/RID/ADN Dohody o mezinarodni silni¢ni/zelezni¢ni/vnitrozemské vodni pfepravé nebezpecnych véci (ADR/RID/
ADN)
Aquatic Acute Nebezpecnost pro vodni prostfedi - akutni nebezpeénost
Aquatic Chronic Nebezpecnost pro vodni prostfedi - chronicka nebezpecnost
ATE Acute Toxicity Estimate (Odhad akutni toxicity)
Carc. Karcinogenita
CAS Chemical Abstracts Service (Databaze chemickych latek a jejich unikatni kli¢, Registracni Cislo CAS)
CLP Narizeni (ES) ¢.1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
C.ES Seznam ES (EINECS, ELINCS a NLP-seznam), je zdrojem pro sedmimistni ¢islo ES,které je identifikdtorem
latek komercné dostupnych v ramci EU (Evropské unie)
¢.index Indexové Cislo je identifikacni kéd pFifazeny latce v ¢asti 3 prilohy VI nafizeni (ES) €. 1272/2008
DGR Dangerous Goods Regulations - pravidla pro pfepravu nebezpecnych véci (pozri IATA/DGR)
DNEL Derived Minimal Effect Level (odvozena minimalni hodnota Zzadného tcinku)
EC50 Effective Concentration 50 % (U¢inna koncentrace 50 %).EC50 odpovida koncentraci zkouSené latky
zpUsobujici 50 % zménu reakce (napf. na rdstu) béhem specifikovaného ¢asového intervalu
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Evropsky seznam existujicich
obchodovanych chemickych latek)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Evropsky seznam ozndmenych chemickych latek)
EmS Emergency Schedule (Nouzovy plan)
ErC50 = EC50: vysledkem této metody je, Ze koncentrace zkouSené latky, v porovnani s kontrolou ma za
nasledek 50 % snizeni ristu (EbC50) nebo rdstoveé rychlosti (ErC50)
Eye Dam. Vazné poskozuje oci
Eye Irrit. Drazdivé pro oci
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalné harmonizovany
systém klasifikace a ozna€ovani chemickych latek" vypracovala OSN
IARC Mezindrodni agentura pro vyzkum rakoviny
IATA International Air Transport Association (Mezinarodni sdruZeni leteckych dopravc()
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Pfedpis pro leteckou prfepravu
nebezpecnych véci)
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Bezpecnostni list

®

podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH) 5”’”

Multi-Element ICP - Standard Solution VIII ROTI®Star 24 elements in 2 %

HNO; - 100 mg/I
Cislo vyrobku: 2639

Zkr. Popisy pouzitych zkratek
ICAO International Civil Aviation Organization (Mezindrodni organizace pro civilni letectvi)
ICAO-TI Technické instrukce pro bezpecnou leteckou dopravu nebezpecného zbozi
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (Pfedpis pro mezinarodni ndmorni pfepravu
nebezpecnych véci)
IMDG Kéd Mezinadrodni predpis o ndmorni pfepravé nebezpecnych véci
IOELV Smérna limitni hodnota expozice na pracovisti
LC50 Lethal Concentration 50 % (smrtelni koncentrace 50 %): LC50 odpovida koncentraci zkousené latky
zpUsobujici 50 % Umrtnost béhem urfeného ¢asového intervalu
LD50 Lethal Dose 50 % (smrtelna davka 50 %): LD50 odpovida davce zkousené latky zpUsobujici 50 % Umrtnost
b&hem urcitého Casového intervalu
Met. Corr. Latka nebo smés korozivni pro kovy
MH Maximalni hodnota
multiplika¢ni Koeficient nasobeni. Aplikuje se na koncentraci latky klasifikované jako nebezpecna pro vodni prostfedi -
faktor akutné kategorie 1 nebo chronicky kategorie 1 a pouZziva se pfi sumacni metodé k odvozeni klasifikace
smési, v niZ je dand latka obsaZena
Muta. Mutagenita v zadrodecnych burkach
NLP No-Longer Polymer (latka, ktera neni nadale pokladana za polymer)
NPK-P Limitni hodnota kratkodobé expozice
NTP-RoC National Toxicology Program: Report on Carcinogens
Ox. Liq. Oxidujici kapalina
Ox. Sol. Oxidujici tuha latka
PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistentni, bioakumulativni a toxicky)
PEL PFipustné expozi¢ni limity
PEL 8 hodin Casové vazeny pramér
PNEC Predicted No-Effect Concentration (odhad koncentrace, pfi které nedochéazi k nepfiznivym Gcink{im)
ppm Parts per million (miliontina)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrace, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek)
Repr. Toxicitu pro reprodukci
Resp. Sens. Senzibilizace dychacich cest
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Rad pro
mezinarodni Zelezni¢ni pfepravu nebezpecnych véci)
Skin Corr. Ziravé pro kizi
Skin Irrit. Drazdivé pro kdzi
Skin Sens. Senzibilizace kiize
STOT RE Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
VOC Volatile Organic Compounds (tékavé organické slouceniny)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (velmi perzistentni a velmi bioakumulativni)
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH)

Multi-Element ICP - Standard Solution VIII ROTI®Star 24 elements in 2 %
HNO; - 100 mg/I

Cislo vyrobku: 2639

Popisy pouzitych zkratek

Zakon CNR Sh. Sbirka zakonu: Nafizeni vlddy o podminky ochrany zdravi pFi praci

DuleZité odkazy na literaturu a zdroje dat

Narizeni (ES) ¢.1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési. Narizeni (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), upraveno 2020/878/EU.

PFeprava nebezpecnych véci po silnici, Zeleznici a vnitrozemskych vodnich cestach (ADR/RID/ADN).
PFedpis pro mezinarodni ndmorni pfepravu nebezpecnych véci (IMDG). Dangerous Goods
Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (PFedpis pro leteckou pfepravu nebezpecnych véci).

Postup klasifikace

Fyzikalni a chemické vlastnosti. Klasifikace je zaloZena na testované smési.
Nebezpedi pro zdravi. Nebezpecnost pro Zivotni prostfedi. Metoda pro klasifikaci smési je zaloZena na
sloZkach smési (vzorec pro aditivitu).

Seznam pFislusnych vét (kéd a cely text, jak je uvedeno v oddilech 2 a 3)

Kéd Text

H272 MUZe zesilit poZar; oxidant.

H290 MC0Ze byt korozivni pro kovy.

H301 Toxicky pfi poziti.

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H312 Zdravi Skodlivy pfi styku s kdzi.

H314 ZpUsobuje téZké poleptani kiiZze a posSkozeni odi.

H315 Drazdi kazi.

H317 MC0Ze vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 ZpUsobuje vazné poskozeni oci.

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.

H331 Toxicky pfi vdechovani.

H332 Zdravi Skodlivy pFi vdechovani.

H334 PFi vdechovani mlzZe vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
H340 MUZe vyvolat genetické poskozeni.

H341 Podezfeni na genetické poskozeni.

H350 MUzZe vyvolat rakovinu.

H350i MUZe vyvolat rakovinu pfi vdechovani.

H360D MUZe poskodit plod v téle matky.
H360Df MUzZe poskodit plod v téle matky. Podezieni na poskozeni reprodukéni schopnosti.
H360F MUZe poskodit reprodukéni schopnost.

H372 ZpUsobuje poskozeni organt pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Ucinky.
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Bezpecnostni list

podle nafizeni (ES) ¢.1907/2006 (REACH) 5”’”

Multi-Element ICP - Standard Solution VIII ROTI®Star 24 elements in 2 %
HNO; - 100 mg/I

Cislo vyrobku: 2639

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.

Prohlaseni

Tyto informace vychazeji ze soucasného stavu nasich poznatk(. Tento BL byl sestaven a je urcen
vyhradné pro tento vyrobek.
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