BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 Honeywell
Riedel-de Haén™

Acetonitrile
34851-2.5L
Verze 1.7 Datum revize 20.03.2023

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

Nézev vyrobku . Acetonitrile

BL-Cislo : 000000020248

Typ produktu . latkou

Poznamky . Bezpecnostni list v souladu se ¢lankem 31 nafizeni ES ¢&.
1907/2006.

Chemicky nazev . acetonitrile

C. indexu : 608-001-00-3

registracni Cislo REACH : 01-2119471307-38

1.2. Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Pouziti latky nebo smési . Laboratorni chemikalie
Nedoporucované zplUsoby . Zadny
pouziti

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Firma :  Honeywell Specialty Honeywell International, Inc.
Chemicals Seelze 115 Tabor Road
GmbH Morris Plains, NJ 07950-2546
Wunstorfer Strasse 40 USA
30926 Seelze
DE

Telefon © (49)5137-999 0

Pro dalSi informace se : PMTEU Product Stewardship:

laskavé obratte na: SafetyDataSheet@Honeywell.com

1.4. Telefonni €islo pro naléhavé situace

Telefonni &islo pro . +1-703-527-3887 (ChemTrec-Transport)
naléhavé situace +1-303-389-1414 (Medical)
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Toxikologické informaéni stfedisko Cesko: +420224919293;

+420224915402

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

NARIZENI (ES) ¢&. 1272/2008

Hoflavé kapaliny Kategorie 2

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.
Akutni toxicita Kategorie 4 - Oralné

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

Akutni toxicita Kategorie 4 - Kozni
H312 Zdravi Skodlivy pfi styku s kdzi.

Podrazdéni o¢i Kategorie 2

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni odi.
Akutni toxicita Kategorie 4 - Vdechnuti
H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

2.2. Prvky oznaéeni

NARIZENI (ES) ¢&. 1272/2008
Vystrazné symboly
nebezpecnosti

Signalnim slovem

Standardni véty o
nebezpecnosti

Pokyny pro bezpecné
zachazeni

Oaty

Nebezpeci

H225
H302 + H312 + H332

H319
P280

P284

P301 + P330 + P331

P302 + P352
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Vysoce hoflava kapalina a pary.

Zdravi Skodlivy pfi poziti, pfi styku s kuzi
nebo pfi vdechovani.

ZpUsobuje vazné podrazdéni ogi.

Pouzivejte ochranné rukavice/odév a
prostfedek k ochrané oci/obliceje.

[V pfipadé nedostate&ného vétrani]
pouzivejte vybaveni pro ochranu
dychacich cest.

PRI POZITI: Vyplachnéte Usta.
NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym
mnozstvim vody a mydla.
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P304 + P340

PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na
Cerstvy vzduch a ponechte ji v poloze
usnadnujici dychani.

P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OCi: N&kolik minut

P308 + P313

2.3. DalSi nebezpecnost

Pary tvofi se vzduchem vybuSnou smés.

opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni ¢oc¢ky, jsou-li nasazeny a
pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracuijte
ve vyplachovani.

PRI expozici nebo podezfeni na ni:
Vyhledejte Iékafskou pomoc/ oSetfeni.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.1. latkou
_C.CAS
C. indexu
Chemicky nazev reglsr\t)ll':_agghaslo Klasifikace 1272/2008 Koncentrace Poznamky
C.ES
acetonitrile 75-05-8 Flam. Lig. 2; H225 100 %
608-001-00-3 Acute Tox. 4; H332; Vdechnuti
01-2119471307-38 Acute Tox. 4; H312; Kozni
200-835-2 Acute Tox. 4; H302; Oralné
Eye Irrit. 2; H319
3.2. Smés

Nevztahuje se

Mez(e) profesionalni expozice, pokud jsou k dispozici, jsou uvedeny v Oddile 8.
Piny text H-udaju uvedenych v tomto oddile viz oddil 16.
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ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc
4.1 Popis prvni pomoci
VSeobecné pokyny:.
Osoba poskytujici prvni pomoc se musi sama chranit. Postizeného vyneste z nebezpeéného prostoru.

Oblecte si ihned naimpregnovany odév a provedte dlslednou odistu téla. Pfi Urazu nebo nevolnosti
ihned pfivolejte Iékafe (pokud mozno predlozte tento Stitek).

Vdechnuti:
Odvedte postizeného na ¢erstvy vzduch. Udrzujte postizeného v teple a klidu. lhned pfivolejte 1€kare.

Styk s kGzi.
PFi styku s kiizi okamzité omyjte velkym mnozstvim vody a mydlem. lhned pfivolejte Iékafe.

Zasazeni oci:
Chrarite nezranéné oko. Vyplachujte oci velkym mnozstvim vody po dobu alespori 15 minut. P¥fi
vyplachovani by mély byt oCi oteviené a vicka by se neméla dotykat oCi. Ihned pfivolejte 1ékare.

Poziti:
Osobé, u niz je podezieni, ze danou substanci pozila a ktera je pfi védomi, dejte napit vody. Okamzité ji
dopravte k Iékafi s timto pokynem pro pfipad nehody

Udaje nejsou k dispozici
4.3. Pokyn tykajici se okamzité lékairské pomoci a zvlastniho oSetreni
Udaje nejsou k dispozici

Podrobnéjsi informace o zdravotnich dopadech a pfiznacich naleznete v oddile 11.
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ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru
5.1. Hasiva

Vhodna hasiva:
vodni sprcha

Oxid uhligity (CO2)
Hasici prasek
Alkoholu odolna péna

Hasiv, ktera nesméji byt pouzita z bezpecnostnich ddvodd:
Piny proud vody

5.2. Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési

PFi pozaru se mlze uvolfiovat:

Kyanovodik (kyselina kyanovodikova)

oxidy dusiku (NOx)

Onhfev zplsobi zvySeni tlaku s nebezpecim prasknuti a naslednym vybuchem
Expozice rozkladnym produktdm muze ohrozovat zdravi.

Obaly vystavené ohni ochlazujte proudem vody.

5.3. Pokyny pro hasice
Méjte pfipraven izolaéni dychaci pfistroj a ochranny chemicky odév.

Z&adné nechranéné &asti pokozky.
Pfi pozaru a/nebo vybuchu nevdechujte plynné zplodiny.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného Gniku
6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Personal udrzujte z dosahu a na navétrné strané. Noste ochranné vybaveni. Chrante osoby bez
ochranného vybaveni. Vénujte pozornost moznosti opétného vzniceni.

6.2. Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
Zabrarite dalSimu unikani nebo rozliti, neni-li to spojeno s rizikem.
6.3. Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi

Nechejte vsaknout do inertniho materialu.
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Odevzdejte v likvidaci odpadl v dobfe uzavienych nadobach.
Srazejte plyny/pary/mlhu rozpraSovanim vody.

6.4. Odkaz na jiné oddily

Osobni ochrana viz sekce 8.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatieni pro bezpe¢né zachazeni

Pokyny pro bezpecné zachazeni.

Odsavani objektu je nezbytné. MnozZstvi zasob na pracovisti je nutno omezit. Postupy staeeni provadit
pouze na stanicich s existujicim odsavanim. Pfed zahajenim prace s timto produktem je nezbytné
stanovit postup pfi poskytovani prvni pomoci . Vzdy méjte po ruce Iékarni¢ku s pfisluSnymi pokyny.

Pokyny k ochrané proti pozaru a vybuchu:

Tézké pary mohou prekonat velkou vzdalenost k zapalnému zdroji. Pouziti pouze v oblasti chranéné
proti pozaru. Uchovavejte mimo dosah zdroju zapaleni - Zakaz koufeni. Zabezpecdte proti vzniku
elektrostatickych naboj.

Hygienickéa opatreni:
Pracovni odév ukladejte zvlast. Jsou pozadovany separatni sprchovaci, myci a prevlékaci kabiny. Pfed
pracovnimi pfestavkami a ihned po skon&eni manipulace s vyrobkem si umyjte ruce a obli¢ej.

7.2. Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Dalsi informace o skladovacich podminkach:

Skladujte v plvodnich obalech. Nadoby musi byt dobfe uzavifeny a skladovany na suchém, chladném a
dobfe vétraném misté. Nenechavejte nadoby/nadrze oteviené. Zajistéte nadoby pred spadnutim.
Zabrarite zbytkim vyrobku na obalech.

7.3. Specifické koneéné / specificka koneéna pouziti

zadné dalSi data dispozici
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Riedel-de Haén™
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ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky
8.1. Kontrolni parametry
Profesni expozicni limity
s Zaklad / Hodnota / - )
Slozky Hodnota Forma expozice krajni faktor Poznamky
acetonitrile CZ OEL Muze byt
SKIN_DES absorbovano
pokozkou.
acetonitrile CZ OEL 100 mg/m3
NPK-P
acetonitrile CZ OEL 70 mg/m3
PEL
acetonitrile EU ELV Mdze byt
SKIN_DES absorbovano
pokoZkou.
acetonitrile EU ELV 70 mg/m3 Indikativ
TWA 40 ppm
SKIN_DES - Ur€eni pokozky:
NPK-P - Horni mezni hodnota:
PEL - Casovy vaZeny pramér (TWA):
TWA - Casové vazeny prameér
Hodnoty DNEL/ PNEC
s Oblast . . . .
Slozku pouZitil naraz Délka expozice Hodnota Cesty expozice Poznamky
acetonitrile Pracovnici / 102 mg/m3 Vdechnuti
Akutni - lokalni
ucinky
acetonitrile Pracovnici / 102 mg/m3 Vdechnuti
Akutni -
systémové
ucinky
acetonitrile Pracovnici / 20,0mg/kg Styk s kuzi
Dlouhodobé - bw/d
systémové
ucinky
acetonitrile Pracovnici / 70 mg/m3 Vdechnuti
Dlouhodobé -
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systémové
ucinky
acetonitrile Pracovnici / 70 mg/m3 Vdechnuti
Dlouhodobé -
lokalni Gcinky
acetonitrile Spotrebitelé / 22 mg/m3 Vdechnuti
Akutni -
systémové
ucinky
acetonitrile Spotrebitelé / 0,6mg/kg Poziti
Akutni - bw/d
systémové
ucinky
acetonitrile Spotrebitelé / 22 mg/m3 Vdechnuti
Akutni - lokalni
ucinky
acetonitrile Spotrebitelé / 4,8 mg/m3 Vdechnuti
Dlouhodobé -
lokalni ucinky
acetonitrile Spotrebitelé / 2,4 mg/m3 Vdechnuti
Dlouhodobé -
systémové
ucinky
acetonitrile Spotrebitelé / 0,4mg/kg Poziti
Dlouhodobé - bw/d
systémové
ucinky
acetonitrile Spotrebitelé / 1,2mg/kg Styk s kuzi
Dlouhodobé - bw/d
systémové
ucinky
Slozku Slozka zivotniho prostredi / Poznamky
Hodnota
acetonitrile Sladka voda: 10 mg/I Assessnleont factor:
acetonitrile Mofrska voda: 1 mg/l Assessngt factor:
acetonitrile Cistirna odapdnich vod: 32 mg/l Assessrrl%nt factor:
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o Sladkovodni sediment: 40,5 mg/kg dw
acetonitrile
acetonitrile Morsky sediment: 4,05 mg/kg dw
acetonitrile Puda: 2,23 mg/kg dw

8.2. Omezovani expozice
Omezovani expozice pracovnikt

Potfisnény odév ihned odlozte.

Osobni ochranné prostfedky musi byt v souladu se standardy EN: respirator EN 136, 140, 149;
ochranné bryle EN 166; ochranny oblek: EN 340, 463, 468, 943-1, 943-2; rukavice EN 374, 511;
bezpec&nostni obuv EN-ISO 20345.

Doporucena preventivni ochrana klze

Osobni ochranné prostiedky

Ochrana dychacich cest:

P¥i pradeni nebo vzniku aerosolu pouZijte dychaci masku s vhodnym filtrem.

V pfipadé nedostate¢ného vétrani pouzivejte vhodné vybaveni pro ochranu dychacich organa.

Ochrana rukou:

Material rukavic: butylkaucuk

Doba pruniku: > 480 min

Tloustka rukavic: 0,7 mm

Butoject® 898

Rukavice je nutno pfed pouZitim prohlédnout.

Po opotifebeni vyménit.

Poznamky:Dodateény pokyn: Udaje se opiraji o kontroly a informace niZe uvedeného vyrobce rukavic
nebo jsou odvozeny dle analogickych kli¢d podobnych substanci.

Je nutno dbat na to, Ze doba pouziti ochrannych rukavic proti chemikaliim mize byt v praxi na zakladé
mnoha faktort (napf. teplota,jiné naroky, atd.) podstatné krat$i nez ¢as permeace dle EN 374.

Protoze podminky nasazeni zpravidla neodpovidaji standardnim méficim podminkam, nemél by ¢as
nasazeni dle doporuceni nize uvedenéhovyrobce rukavic pfesahovat z 50% doporuceny ¢as permeace.
Z ddvodu velké rozmanitosti typl je nutno dbat navodu k pouziti pfislusnych vyrobcu.

Vhodné jsou napf. ochranné rukavice od firmy KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, vertrieb@kcl.de s vyse
uvedenou specifikaci. Zkouska dleEN 374.

Ochrana oci:
Uzaviené ochranné bryle
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Ochrana kuze a téla:
Antistaticky oblek proti salajicimu teplu.
Pracovni odév nesmi byt zhotoven z materialu, ktery pfi pozaru vytvafi nebezpecnou taveninu.

Omezovani expozice zivotniho prostredi

Pracujte v souladu s mistni legislativou tykajici se Zivotniho prostfedi a se spravnymi vyrobnimi
postupy.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi :  kapalny

Barva . bezbarvy

Zapach : charakteristicky

molekularni hmotnost : 41,05 g/mol

Bod tani/frozmezi bodu tani : -45,7 °C

Bod varu/rozmezi bodu : 8l6°C

varu

Horni mez vybusnosti . 16 %(obj)

Dolni mez vybusnosti . 3 %(obj)

Bod vzplanuti : 12,8°C
Metoda: uzavieny kelimek

Teplota samovzniceni . 524 °C

Teplota rozkladu : Poi normalnim tlaku Ize destilovat bez rozkladu.
Oheri nebo intenzivni teplo mohou zplsobit prudké roztrzeni
obalu.

pH :  Nevztahuje se

Kinematicka viskozita . Udaje nejsou k dispozici
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Rozpustnost ve vodé : 1.000 g/l
pfi 25 °C
Rozdélovaci koeficient: n- . log Pow -0,54
oktanol/voda pfi: 25 °C
Tlak péary : 98 hPa
pfi 20 °C
Tlak péary : 121 hPa
pfi 25 °C
Hustota : 0,79 g-cm3
pfi 20 °C
9.2 Dalsi informace
Rychlost odpafovani : Udaje nejsou k dispozici
Dynamické viskozita : 0,35 mPa.s
pfi 20 °C

ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1. Reaktivita
Za normalnich podminek stabilni.
10.2. Chemicka stabilita

Poi normalnim tlaku Ize destilovat bez rozkladu.

Oheri nebo intenzivni teplo mohou zpUsobit prudké roztrzeni obalu.

10.3. Moznost nebezpeénych reakci
K nebezpecné polymeraci nedochazi.

10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit
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Horko, plameny a jiskry.
Chrarite pfed pfimym slune&nim svétlem.

10.5. Neslucitelné materialy

Plastické hmoty mohou byt poSkozeny.

Vznik lehce vznétlivych plynd/par.

Vznik vybusnych smisi plynu se vzduchem.

Nevycisténé prazdné nadoby mohou obsahovat plyny, které se vzduchem vytvafi explosivni smési.
Nesnasi se se silnymi kyselinami a oxida¢nimi &inidly.

10.6. Nebezpecéné produkty rozkladu
Kyanovodik (kyselina kyanovodikova)

Muze se vyskytovat ve stopovych mnozstvich:
Nitrosni plyny

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o toxikologickych uéincich

Akutni oralni toxicitu:

LD50

Druh: Potkan

Hodnota: 617 mg/kg

Metoda: Smérnice OECD 401 pro testovani

Akutni dermalni toxicitu:
Tento vyrobek je klasifikovan podle smérnice 1272/2008/EHS, PFilohy VI.

Akutni inhalacni toxicitu:

LC50

Druh: My$

Hodnota: 6,02 mg/I

Doba expozice: 4 h

Metoda: Smérnice OECD 403 pro testovani

Kozni drazdivost:

Druh: Krélik

Vysledek: Nedrazdi pokozku

Metoda: Smérnice OECD 404 pro testovani

Oc¢ni drazdivost:
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Druh: Krélik
Vysledek: drazdici
Metoda: Smérnice OECD 405 pro testovani

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kuiZe:
Buehlerova zkouska

Druh: Morce

Vysledek: Nezpusobuje senzibilizaci kGize.
Metoda: Smérnice OECD 406 pro testovani

Mutagenita v zarodec¢nych burikach:
Poznamka: Neni klasifikovan kvdli idajam, které jsou nepochybné a presto nedostate¢né pro klasifikaci.

Toxicita pro reprodukci:

Poznamky: Neni klasifikovan kv(li udajam, které jsou nepochybné a presto nedostate¢né pro klasifikaci.
Poznamky: Neni klasifikovan kv(li udajam, které jsou nepochybné a presto nedostate¢né pro klasifikaci.

Nebezpecénost pfi vdechnuti

Udaje nejsou k dispozici

11.2. Informace o dalSi nebezpecnosti
Vlastnosti vyvolavajici naruseni innosti endokrinniho systému
Udaje nejsou k dispozici

Dalsi informace:
Otravy pusobi na centralni nervovy systém.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Toxicita pro ryby:

LC50

prubézny test

Druh: Pimephales promelas (stfevle)
Hodnota: 1.640 mg/I

Doba expozice: 96 h

NOEC

pribézny test

Druh: Orycias Latipes
Hodnota: 102 mg/l
Doba expozice: 21 d
Metoda: OECD 204
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Toxicita pro vodni rostliny:

ErC50

Rychlost rastu

Druh: Phaeodactylum tricornutum
Hodnota: 9.696 mg/I

Doba expozice: 72 h

Metoda: ISO 10253

Toxicita vi¢i mikroorganismum:
NOEC

staticky test

Druh: Aktivovany kal

Hodnota: 320 mg/l

Doba expozice: 30 min
Metoda: OECD 209

Toxicita pro vodni bezobratlé:
Neni klasifikovan kvdli tdajam, které jsou nepochybné a pfesto nedostatecné pro klasifikaci.
12.2. Perzistence a rozlozitelnost

Biologicka odbouratelnost:

Vznik CO2 v % teoretické hodnoty
Biologické odbouravani: 70 %

Doba expozice: 21 d

Vysledek: rychle biologicky rozlozitelny
Metoda: zkuSebni smérnice OECD 310

12.3. Bioakumulaéni potencial

Udaje nejsou k dispozici

12.4. Mobilita v pudé
Udaje nejsou k dispozici
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Udaje nejsou k dispozici

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému
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Honeywell
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Udaje nejsou k dispozici
12.7. Jiné nepfriznivé ucinky

Nenechejte vniknout do povrchovych vod nebo kanalizace.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraifiovani
13.1. Metody nakladani s odpady

Vyrobek:
Zlikvidujte v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

Baleni:

Je nutno dbat zakonnych predpisl tykajicich se opétovného pouziti nebo likvidace pouzitého obalového

materialu.

Dalsi informace:

Ustanoveni tykajici se odpadu:

Rady 2006/12/ES; Rady 2008/98/ES
Predpis ES ¢. 1013/2006

Osobni ochrana viz sekce 8.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

14.1 UN cislo nebo ID cislo
ADR/RID:1648 IMDG:1648

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
ADR/RID:ACETONITRIL

IMDG:ACETONITRILE

IATA:Acetonitrile

14.3 Tridal/ tfidy nebezpeénosti pro prepravu
ADR/RID: 3 IMDG: 3

14.4 Obalova skupina
ADR/RID: 1l IMDG: 1l

14.5 Nebezpecénost pro zivotni prostiedi
ADR/RID:ne Latka znedciStujici mofe: ne

14.6 Zvlastni bezpecénostni opatieni pro uzivatele
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Udaje nejsou k dispozici

14.7 Namoini hromadna preprava podle nastroju IMO

Udaje nejsou k dispozici

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiredi/ specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

Z&aklad

Hodnota

Poznamky

Smeérnice 2012/18/ES

KAPALINY
Number in Regulation: 1.2.5.3

Listed in Regulation : P5c: HORLAVE

mnozstvi: 5.000.000 kg
mnozstvi: 50.000.000 kg

(SVHC)

Latky vzbuzujici mimoradné obavy

Tento produkt neobsahuje zadné
SVHC v koncentraci vy$S§i, nez je
prahova hodnota regula¢ni = 0,1% (m
/ m) v souladu s nafizeni Rady (ES)
No.190 7/2006 (REACH), ¢lanek 57.

VOC:

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o pramyslovych

emisich (integrované prevenci a omezovani znecisténi), 100 %

VOC:

Smeérnice 2004/42/ES, 100 %

Toxikologické centrum
Zemé Telefonni Eislo Zemé Telefonni Eislo
Rakousko +4314064343 JInxTeHwTenH +41 442515151
Belgie 070 245245 Litva +370532362052
Bulharsko (+)35929154233 Lucembursko 070245245; (+352)80002-5500
Chorvatsko (+3851)23-48-342 Malta +356 2395 2000
Kypr +357 2240 5611 Nizozemi 030-2748888
Ceska republika +420224919293; +420224915402 Norsko 22591300
Déansko 82121212 Polsko +48 42 25 38 400
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Estonsko 16662; (+372)6269390 Portugalsko 800250250
Finsko 9471977 Rumunsko +40 21 318 3606
Francie +33(0)145425959 Slovensko (NTIC) +421 2 54 774 166
Recko +30 210 779 3777 Slovinsko +386 1 400 6051
Madarsko (+36-80)201-199 Spanélsko +34915620420
; 112 (begar

Island 5432222 Svédsko Giftinformation);+46104566786
Irsko +353(1)8092166 Svycarsko 145
Italie 0382 24444 Velka Britanie (+44) 844 892 0111

Berlin : 030/19240

Bonn : 0228/19240

Erfurt : 0361/730730
Némecko Freiburg : 0761/19240

Gottingen : 0551/19240

Homburg : 06841/19240

Mainz : 06131/19240

Miinchen : 089/19240
LotySsko +37167042473

DalSi inventarni informace
US. Toxic Substances Control Act
Je vseznamu TSCA

Australia. Industrial Chemical (Notification and Assessment) Act
Na seznamu nebo podle seznamu

Canada. Canadian Environmental Protection Act (CEPA). Domestic Substances List (DSL). (Can. Gaz.
Part I, Vol. 133)
VSechny sloZky tohoto produktu jsou na kanadském seznamu nebezpeénych latek DSL

Japan. Kashin-Hou Law List
Na seznamu nebo podle seznamu

Korea. Existing Chemicals Inventory (KECI)
Na seznamu nebo podle seznamu
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Philippines. The Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act

Na seznamu nebo podle seznamu

China. Inventory of Existing Chemical Substances

Na seznamu nebo podle seznamu

New Zealand. Inventory of Chemicals (NzZIoC), as published by ERMA New Zealand

Na seznamu nebo podle seznamu

Tchajwansky seznam chemickych latek (TCSI)

Na seznamu nebo podle seznamu

15.2 Posouzeni chemické bezpecénosti

Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti.

ODDIL 16: Dalsi informace
Znéni H-vét uvedené pod hlavickou 3

acetonitrile © H225
H332
H312
H302
H319

Dalsi informace

Vysoce hoflava kapalina a pary.
Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

Zdravi Skodlivy pfi styku s kuzi.

Zdravi Skodlivy pfi poziti.

Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

VSechny odkazy na smérnice a nafizeni se vztahuji k upravenym verzim.
Svislé €ary na levém okraji upozorfiuji na relevantni zmény oproti pfedchozi verzi.

Zkratky:

ES Evropské spoleCenstvi

CAS Chemical Abstracts Service
DNEL Derived no effect level
PNEC Predicted no effect level

vPVB Very persistent and very biaccumulative substance
PBT Persistent, bioaccmulative und toxic substance
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Udaje v tomto bezpeé&nostnim listu odpovidaji nasim nejlepsim znalostem, informacim a presvédéeni
v dobé jeho vydani.Uvedené informace jsou ureny jen jako voditko pro bezpe¢nou manipulaci s
produktem, jeho pouziti, skladovani, zpracovani, pfepravu, likvidaci a uvolnéni a nemaiji byt
povazovany za zaruku nebo specifikaci jakosti. Informace se vztahuji pouze na jmenovany specificky
material a mohou pozbyt platnosti, bude-li pouzit v kombinaci s jakymikoli jinymi materialy nebo v
jakychkoli procesech, pokud to nebude jmenovité uvedeno v textu. Kone¢né stanoveni vhodnosti
jakéhokoli materialu je vyluénou zodpovédnosti uzivatele.

Poskytovana informace nema vyznam zaruky vlastnosti.
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