Bezpecnostni list

®
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU 5”’”

o-Toluidin 299,5 %, p.a.

Cislo vyrobku: 4788 datum sestaveni: 22.08.2019
Verze: 1.0 ¢s 22.08.2019 (1)

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole€nosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Identifikace latky o-Toluidin
Cislo vyrobku 4788
Registracni ¢islo (REACH) Udaj o identifikovaném poufZiti neni nutny

vzhledem k tomu, Ze se na latku nevztahuje
registrace podle REACH (< 1 t/a)

C. index 612-091-00-X
Cislo ES 202-429-0
Cislo CAS 95-53-4

1.2  Pfislusna urcena pouZziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Urcena pouZiti: laboratorni chemikalie '
laboratorni a analytické pouZiti

1.3  Podrobné tdaje o dodavateli bezpe€nostniho listu

Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Némecko

Telefon: +49 (0) 721 -56 06 0
Telefax: +49 (0) 721 - 56 06 149
e-mail: sicherheit@carlroth.de
Webova stranka: www.carlroth.de

Odborné zpUsobild osoba odpovédna za : Department Health, Safety and Environment
bezpecnostni list

e-mail (kompetentni osoba) : sicherheit@cariroth.de

Dodavatel (dovozce) P-LAB A.S.

102 00 Praha 10
U Pekaren 1645/1
+420 271 732 202
Www.p-lab.cz

7 s

1.4  Telefonni Cislo pro naléhavé situace

PSC/mésto Telefon Webova stranka
Toxikologické Na Bojisti 1 120 00 Praha 2 +420 224 919 293, www.tis-cz.cz
informacni stredisko +420 224 915 402

1.5 Dovozce

P-LAB A.S.

U Pekaren 1645/1
102 00 Praha 10
Ceska republika

Telefon: +420 271 732 202,
Telefax:

+420 271 732 176:

Webova stranka: www.p-lab.cz
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

o-Toluidin 299,5 %, p.a.
Cislo vyrobku: 4788

ODDIL 2: Identifikace nebezpeé&nosti

21 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Klasifikace podle GHS
Tfida nebezpecnosti Tfida a kategorie Standard
nebezpecnosti ni véta o
nebezpec
nosti
3.10 akutni toxicita (oralni) (Acute Tox. 3) H301
3.11 akutni toxicita (inhalacni) (Acute Tox. 3) H331
33 vazné poskozeni oci/podrazdéni oci (Eye Irrit. 2) H319
3.6 karcinogenita (Carc. 1B) H350
4.1A nebezpecnost pro vodni prostfedi - akutni nebezpecnost (Aquatic Acute 1) H400
4.1C nebezpecnost pro vodni prostfedi - chronicka nebezpecnost (Aquatic Chronic 2) H411

2.2  Prvky oznaceni
Oznaceni podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Signalni slovo Nebezpeci

Vystrazné symboly

GHS06, GHS08, %

GHSO09

Standardni véty o nebezpe€nosti

H301+H331 Toxicky pfi poziti a pfi vdechovani

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci

H350 MUze vyvolat rakovinu

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky

Pokyny pro bezpecné zachazeni

Pokyny pro bezpecné zachazeni - prevence

P261 Zamezte vdechovani plynu/mlhy/par/aerosold.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranné bryle.

Pokyny pro bezpecné zachazeni - reakce

P301+P310 PRI POZITI: Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokralujte ve

vyplachovani.
P308+P313 PRI expozici nebo podezfeni na ni: Vyhledejte |ékaFskou pomoc/osetreni.
P337+P313 Pfetrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetfeni.

Pouze pro profesionalni uzivatele
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

o-Toluidin 299,5 %, p.a.

Cislo vyrobku: 4788

2.3

Oznacovani baleni, jehoZ obsah nepFesahuje 125 ml
Signalni slovo: Nebezpeci

Symbol(y) nebezpecnosti

SP©

H301+H331 Toxicky pfi poZiti a pfi vdechovani.

H350 MUzZe vyvolat rakovinu.

P261 Zamezte vdechovani plynu/mlhy/par/aerosold.

P280 PouZivejte ochranné rukavice/ochranné bryle,

P301+P310 PRI POZITI: Okamyité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare.
P308+P313 PRI expozici nebo podezFeni na ni: Vyhledejte IékaFskou pomoc/ogettent.

DalSi nebezpecnost
Z4adné dalsi informace nejsou k dispozici.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.1

Latky

Nazev latky o-Toluidin

C. index 612-091-00-X
Cislo ES 202-429-0
Cislo CAS 95-53-4
Molekularni vzorec C7HON
Molarni hmotnost 107,2 9/mol

Latka vzbuzujici mimofadné obavy (SVHC)

Nazev latky C. . Uvedeny v Poznamka
o-Toluidin 95-53-4 100 Kandidatsky seznam Carc. A57a
Legenda
Carc. A57a Karcinogenni (¢lanek 57a)
kandidatsky Latky, které splfuji kritéria uvedena v ¢lanku 57 a navrzené na zahrnuti do pfilohy XIV
seznam

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1

Popis prvni pomoci

Obecné poznamky

Vlastni ochrana osoby poskytujici prvni pomoc.

PFi nadychani

OkamZité volejte l1ékare. PFi potiZich s dychanim a zastavé dychani zahajit umélé dychani.
PFi styku s kUZi

Oplachnéte kdzi vodou/osprchuijte.
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Bezpeé&nostni list )
podle nafizeni (ES) &.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU 5”"'

o-Toluidin 299,5 %, p.a.
Cislo vyrobku: 4788

P¥i zasaZeni oCi
Oc¢ni vicka drzte roztazena a vyplachnéte velkym mnozstvim Cisté, tekouci vody, po dobu 10 minut. PFi
podrazdéni oci vyhledat oniho IékaFe.

P¥i poziti
Ihned vyplachnete Usta a vypijte hodné vody. OkamZité volejte l1ékare. V pfipadé nehody, nebo

necitite-li se dobfe, okamzité vyhledejte Iékarskou pomoc (je-li mozno, ukaZte toto oznaceni, navod k
pouZiti nebo bezpelnostni list).

wows

4.2 NejdualeZitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a Gcinky

Po kontaktu s o¢ima: Drazdivost,
Po styku s pokozkou: Lokalizované zarudnuti,
Po poziti: Drazdivost

4.3  Pokyn tykajici se okamzité IékaFské pomoci a zvlastniho oSetreni
zadny

ODDIL 5: OpatFeni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva

Hasebni zasah prizpUsobit prostredi
vodni sprcha, péna, suchy hasici prasek, oxid uhlicity (CO,)

Nevhodna hasiva
vodni proud
5.2  Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Hoflavé. Vypary jsou t&ZSi nez vzduch, Sifi se pfi zemi a spolu se vzduchem tvofi vybusné smési.
Nebezpecné zplodiny hofFeni
V pfipadé pozaru mohou vznikat: oxidy dusiku (NOXx), oxid uhelnaty (CO), oxid uhlicity (CO,)
5.3  Pokyny pro hasice

Nedovolte, aby voda pouZzitd k haseni pronikla do kanalizaci nebo vodnich tokd. Haste pomoci
béZnych preventivnich opatfeni z pfiméfené vzdalenosti. Pouzijte samostatny dychaci pfistroj.

ODDIL 6: OpatFeni v pFipadé ndhodného tniku

6.1  OpatfFeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé pracovnikt zasahujicich v pfipadé nouze

Pouzivani vhodného ochranného vybaveni (véetné osobnich ochrannych prostfedkd uvedenych v
oddile 8 bezpecnostniho listu), aby se zamezilo jakékoli kontaminaci kliZe, o¢i a osobniho odévu.
Zabrarite kontaktu s kiZi, o¢ima a odévem. Nevdechujte pary/aerosoly.
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Bezpecnostni list

®
podle nafizeni (ES) &.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU ﬂ”"'

o-Toluidin 299,5 %, p.a.

Cislo vyrobku: 4788

6.2

6.3

6.4

OpatFeni na ochranu Zivotniho prostredi

Zabrarite pruniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod. ZneciSténou vodu zadrzte a
zlikvidujte.

Metody a material pro omezeni tniku a pro CiSténi
Pokyny pro omezeni tniku latky
Zakryti kanalizacnich vpusti.

Pokyny pro odstranéni uniklé latky

Zachytit pomoci materialu pohlcujicim kapalinu (pisek, kfemelina, sorbent kyseliny, univerzaini
sorbent).

DalSi informace tykajici se rozliti a uniku
Ulozte do vhodnych nadob k likvidaci. Vyvétrejte zasazenou oblast.
Odkaz na jiné oddily

Nebezpecné zplodiny hofeni: viz oddil 5. Osobni ochranné vybaveni: viz oddil 8. Neslucitelné
materialy: viz oddil 10. Pokyny pro odstranovani: viz oddil 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

71

7.2

7.3

Opatfeni pro bezpecné zachazeni
Zajisténi dostatecného vétrani. Pouzijte odtah (laborator). Znecisténé povrchy dikladné ocistéte.

* OpatFeni pro zamezeni poZaru a tvorby aerosolu a prachu

@Uchovévejte mimo dosah zdrojU zapaleni - Zakaz koureni.

Pokyny tykajici se obecné hygieny pfi praci

Nejezte a nepijte pfi pouzivani. Po kontaktu s produktem ihned dlkladné oSetfit pokozku.
Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési
Uchovavejte obal tésné uzavreny.

Neslucitelné latky nebo smési

Dbejte na kompatibilni skladovani chemikalii.

Vénujte pozornost ostatnim pokynim

Skladujte uzamcené.

* PoZadavky na vétrani

Pouzijte mistni a celkové odvétravani.

* Zvlastni poZadavky na skladovaci prostory nebo nadoby

Doporucena skladovaci teplota: 15 - 25 °C.

Specifické konecné/specifickd konecna pouziti

Z4dné informace nejsou k dispozici.
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

o-Toluidin 299,5 %, p.a.
Cislo vyrobku: 4788

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostfedky

8.1  Kontrolni parametry

Vnitrostatni limitni hodnoty

Limitni hodnoty expozice na pracovisti (expozicni limity na pracovisti)

Nazev Cinitele C.CAs Pozna Identifik PEL PEL8 NPK- NPK-P Zdroj
mka ator 8 hodin P [mg/
hodi [mg/ [pp m3]
n m3] m]
[pp
m]
cz o-toluidin 95-53-4 PEL 1,14 5 2,28 10 Zakon CNR
Sb.
EU o-toluidin 95-53-4 IOELV 0,1 0,5 2017/2398/
EU
Poznamka

NPK-P
dobé 15 minut (neni-li stanoveno jinak)

Limitni hodnota kratkodobé expozice: limitni hodnota, kterou by expozice neméla pfesahnout a ktera odpovida

PEL 8 hodin Casoveé vazeny primér (dlouhodoba expozice): méFeno nebo vypocteno ve vztahu k referenénimu obdobi asové

vazeného priiméru osmi hodin (neni-li stanoveno jinak)

Relevantni DNEL/DMEL/PNEC a ostatni mezni hodnoty

* pro Zivotni prostredi pFisluSné hodnoty

SloZka Zivotniho prostredi

(Sledovana) Mezni hodnota

vlastnost

Doba expozice

PNEC 0mM9y sladka voda kratkodobé (jednorazové)
PNEC 0 M9y, morska voda kratkodobé (jednorazové)
PNEC 15,5 M9y Cistirna odpadnich vod (STP) kratkodobé (jednorazové)
PNEC 0,002 M9/ q sladkovodni sediment kratkodobé (jednorazové)
PNEC 0M9Yyq morsky sediment kratkodobé (jednorazové)
PNEC 0 M9Y/kg plda kratkodobé (jednorazové)

8.2 Omezovani expozice
Individualni ochranna opatFeni (osobni ochranné vybaveni)

Ochrana oci a obliceje

PouZivejte bezpecnostni ochranné bryle s bocnimi kryty.

Ochrana kulze

Ceska republika (cs)
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

o-Toluidin 299,5 %, p.a.

Cislo vyrobku: 4788

¢ ochrana rukou

Pouzivejte vhodné ochranné rukavice. Jsou vhodné chemické ochranné rukavice, které jsou zkouseny
podle EN 374. Pro zvlastni Gcely, je doporuceno zkontrolovat odolnost vici chemikaliim vyse
uvedenych ochrannych rukavic spole€né s dodavatelem t&chto rukavic. Casy jsou pFibliZzné hodnoty z
méreni pfi 22 ° C a trvalého kontaktu. Zvysené teploty v dUsledku ohratych latek, télesného tepla atd.
A snizeni efektivni tloustky vrstvy protazenim mohou vést ke zna¢nému zkraceni doby priniku. V
pripadé pochybnosti kontaktujte vyrobce PFi pFiblizné 1,5 nasobku / mensi tlousStce vrstvy se
prislusna doba prunlku zdvojnasobi / snizi na poIovmu UdaJe se tykaji pouze Cisté latky. Pokud jsou
prevedeny na smési latek, mohou byt povaZzovany pouze za voditko.

e druh materalu

FKM: fluorovy elastomer

* tlouStka materialu

>0,4 mm

¢ doba priniku materialem rukavic
>480 minut (permeace: Uroven 6)

* dalSi opatFeni pro ochranu rukou

A bdr pihentetésére és regeneral6dasara id6t kell szanni. Doporucuje se preventivni ochrana pokozky
(ochranné krémy/masti).

Ochrana dychacich cest

Ochrana dychacich cest je nutna pfi: Tvoreni aerosolu nebo mlhy. Typ : A (proti organickym plynim a
param s bodem varu > 65 °C, barevné znaceni: Hnéda).

Omezovani expozice Zivotniho prostredi
Zabrarite pruniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1

Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled

Fyzikalni stav tekuty (kapalina)

Barva bezbarva

Zapach charakteristicky

Prahova hodnota zapachu Nejsou k dispozici zddné udaje

Dalsi fyzikalni a chemické parametry

hodnota pH 7,4 (20 °C)

Bod tani/bod tuhnuti -24,4°C

Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu 200,2 °C pfi 1.013 hPa

Bod vzplanuti 85°Cpfi1.013 hPa

Rychlost odparovani nejsou k dispozici zadné udaje
Hoflavost (pevné latky, plyny) neni relevantni (kapalina)

Mezni hodnoty vybusnosti
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

o-Toluidin 299,5 %, p.a.
Cislo vyrobku: 4788

+ dolni mez vybusSnosti (LEL)
* horni mez vybusnosti (UEL)
Meze vybusnosti rozvifeného prachu
Tlak pary

Hustota

Hustota par

Sypna hustota

Relativni hustota
Rozpustnost(i)

Rozpustnost ve vodé
Rozdélovaci koeficient
n-oktanol/voda (log KOW)

Pudni organicky uhlik/voda (log KOC)
Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu
Viskozita
Vybusné vlastnosti
Oxidacni vlastnosti
9.2 Dalsiinformace
Teplotni tfida (EU, podle ATEX)

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

1,5 vol%

7,5 vol%

neni relevantni
47,6 Pa pfi 25 °C
0,998 9/¢ms pfi 20 °C
3,7 (vzduch = 1)
NepouZitelné

Informace o této vlastnosti neni k dispozici.

16,6 9/, p¥i 20 °C

1,4 (hodnota pH: 7,9, 24,5 °C) (ECHA)
1,678 (ECHA)

480 °C pfi 1 atm - ECHA

nejsou k dispozici Zadné udaje
neurceno

nesmi se klasifikovat jako vybusnina

zadny

T1 (Maximalni pfipustna teplota na povrchu
zarizeni: 450 ° Q)

10.1 Reaktivita

PFi zahfivani: PAry mohou spolu se vzduchem vytvaret vybusné smési.

10.2 Chemicka stabilita

Materidl je stabilni za béZnych podminek okolniho prostfedi a pfedpokladanych skladovacich a

manipula¢nich podminek teploty a tlaku.

10.3 MoZnost nebezpecnych reakci

Boufrliva reakce s: Mineralni kyseliny, Silny oxidant

10.4 Podminky, kterym je tFeba zabranit

Nejsou znamy zadné specifické podminky, kterym je nutno se vyvarovat.

10.5 Neslucitelné materialy
odliSna plasty

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Nebezpecné zplodiny hofeni: viz oddil 5.

Ceské republika (cs)
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

o-Toluidin 299,5 %, p.a.
Cislo vyrobku: 4788

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych uGcincich

Akutni toxicita

Cesta expozice (Sledovana) Hodnota
vlastnost
vdechovani: para LC50 3,78 M9///4h potkan
ustni LD50 750 M9/ g potkan ECHA
kozni LD50 3.250 mg/kg kralik ECHA

Ziravost/drazdivost pro kizZi

Neni klasifikovana jako Zirava/drazdiva pro klzi.

Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci

ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.

Senzibilizace dychacich cest nebo ktiZze

Neni klasifikovana jako latka senzibilizujici dychaci cesty nebo kuiZi.
Shrnuti posouzeni vlastnosti CMR

Karcinogenita:
MUZe vyvolat rakovinu

* Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Neni klasifikovana jako toxicka pro specifické cilové organy (jednorazova expozice).
* Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice

Neni klasifikovana jako toxicka pro specifické cilové organy (opakovana expozice).
Nebezpecnost pfi vdechnuti

Neni klasifikovana jako predstavujici nebezpecnost pfi vdechnuti.

PFiznaky odpovidajici fyzikalnim, chemickym a toxikologickym vlastnostem
* PFi poziti

porucha funkce ledvin

* P¥i zasaZeni o€i

Drazdi odi

* P¥i vdechnuti

kasel, bolest, duSeni a dychaci potize, drazdivé ucinky
* P¥i styku s kazi

Drazdi kaZi

DalSi informace

Zadny

Ceska republika (cs) Strana 9/18



Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

o-Toluidin 299,5 %, p.a.
Cislo vyrobku: 4788

ODDIL 12: Ekologické informace

121 Toxicita
Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi tGcinky.

Vodni toxicita (akutni)

Vysoce toxicky pro vodni organismy.

(Sledovana) Hodnota Doba
vlastnost expozice
LC50 0,52 M9y, vodni bezobratli ECHA 48 h
EC50 30,9 M9y, rasy ECHA 72h
ErC50 110,5 M9y, Fasy ECHA 72 h

Vodni toxicita (chronicka)
MUzZe vyvolat dlouhodobé nepfiznivé Gcinky ve vodnim prostredi.

(Sledovana) Hodnota Druhy Doba
vlastnost expozice
LC50 81,3 MYy, ryba ECHA 14d
EC50 0,066 M9y, vodni bezobratli ECHA 21d
NOEC 0,013 MYy, vodni bezobratli ECHA 21d
LOEC 0,04 M9y, vodni bezobratli ECHA 21d

12.2 Proces degradace

Latka je snadno biologicky rozloZitelna.

Theoretical Oxygen Demand (teoreticka spotfeba kysliku) s nitrifikaci: 3,061 M9/,4
Theoretical Oxygen Demand (teoreticka spotfeba kysliku): 2,538 M9/,g
Theoretical Carbon Dioxide (teoreticky oxid uhli€ity): 2,875 M9/ g

Proces Rychlost degradace Cas
bioticky/nebioticky 88-90 % 28d
odstranéni DOC 88-90 % 28d

12.3 Bioakumulacni potencial
Nehromadi se v organismech v signifikantnim mnoZzstvi.

n-oktanol/voda (log KOW) 1,4 (hodnota pH: 7,9, 24,5 °C)
BCF <1,3 (ECHA)
12.4 Mobilita v pudé

Normalizovany koeficient adsorpce organického 1,678
uhliku

12,5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Udaje nejsou k dispozici.

12.6 Jiné nepfiznivé ucinky
Udaje nejsou k dispozici.
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Bezpeé&nostni list )
podle nafizeni (ES) &.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU 5”"'

o-Toluidin 299,5 %, p.a.
Cislo vyrobku: 4788

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Tento material a jeho obal musi byt zneSkodnény jako nebezpelny odpad. Odstrarite obsah/obal
podle mistnich/regionalnich/statnich/mezinarodnich predpis(.

Informace duleZité pro odstrafiovani odpadu prostiednictvim kanalizace

Nevylévejte do kanalizace. Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostfedi viz specialni pokyny nebo
bezpecnostni listy.

Nakladani s odpady nadob/oball

Jedna se o nebezpelny odpad, pouze obaly, které jsou schvaleny (nap¥. podle ADR) mohou byt
pouZzity.

Informace duleZité pro odstrafiovani odpadu prostiednictvim kanalizace

Nevylévejte do kanalizace. Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostfedi viz specialni pokyny nebo
bezpecnostni listy.

Nakladani s odpady nadob/obalt

Jedna se o nebezpelny odpad, pouze obaly, které jsou schvaleny (nap¥. podle ADR) mohou byt
pouZzity.

13.2 Prislusna ustanoveni tykajici se odpadu

Pridélovani katalogovych cisel odpad(/nazv(i odpadu se provadi v souladu s vyhlaskou EAK a v
zavislosti na konkrétnim oboru a na konkrétnim procesu.

13.3 Poznamka

Odpad by mél byt tfidény podle kategorii, které mohou byt oddélené zpracovavany mistnimi nebo
vhitrostatnimi zafizenimi na zpracovani odpadu. Prosime berte v Uvahu platna vnitrostatni nebo
regionalni ustanoveni.

ODDIL 14: Informace pro pFepravu

141 UN islo 1708

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu TOLUIDINY, KAPALNE
Nebezpecné slozky o-Toluidin

14.3 Trida/tfidy nebezpelnosti pro pfepravu )
Trida 6.1 (toxické latky)

14.4 Obalova skupina IT (14tka stfedn& nebezpeina)

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostfedi nebezpecny pro vodni prostfedi

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatfFeni pro uZivatele
Ustanoveni pro nebezpecné zbozi (ADR) by v aredlu méla byt dodrzovana.
14.7 Hromadna preprava podle pFilohy II imluvy MARPOL a pFredpisu IBC
Naklad neni urcen pro prepravu jako hromadny naklad.
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Bezpecnostni list

podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

o-Toluidin 299,5 %, p.a.

Cislo vyrobku: 4788

14.8

Informace podle jednotlivych vzorovych predpist OSN

* PFeprava nebezpecnych véci po silnici, Zeleznici a vnitrozemskych vodnich cestach (ADR/RID/

ADN)
UN cislo
Oficialni pojmenovani pro prepravu

Udaje v prepravnim dokladu

Trida
Klasifikacni kéd
Obalova skupina

Bezpecnostni znacka(y)

E22

6

Nebezpecnost pro Zivotni prostredi
Zvlastni ustanoveni (SP)

Vyhata mnozZstvi (EQ)

Omezené mnozstvi (LQ)

Prepravni kategorie (PK)

K6d omezeni pro tunely (KOT)

Identifikacni Cislo nebezpecnosti

1708
TOLUIDINY, KAPALNE

UN1708, TOLUIDINY, KAPALNE, 6.1, II, (D/E),
nebezpelny pro Zivotni prostfedi

6.1
T1
II

6.1 + "ryba a strom"

ano (nebezpecny pro vodni prostredi)
279, 802(ADN)

E4

100 ml

2

D/E

60

* PFedpis pro mezinarodni nAmof¥ni pfepravu nebezpecnych véci (IMDG)

UN dislo
Oficialni pojmenovani pro pfepravu

Udaje v prohlaseni odesilatele

TFida
Latka zneciStujici more
Obalova skupina

Bezpeclnostni znacka(y

Zvlastni ustanoveni (SP)
Vyhnata mnozstvi (EQ)
Omezené mnozstvi (LQ)
EmS

Kategorie uskladnéni

1708
TOLUIDINES, LIQUID

UN17Q8, TOLUIDINY, KAPALNE, 6.1, II, LATKA
ZNECISTUJICI MORE

6.1
ano (P) (nebezpecny pro vodni prostredi)
I

6.1 + "ryba a strom"

279

E4

100 mL
F-A, S-A

Ceské republika (cs)
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

o-Toluidin 299,5 %, p.a.
Cislo vyrobku: 4788

* Mezinarodni organizace pro civilni letectvi (ICAO-IATA/DGR)

UN ¢islo 1708

Oficialni pojmenovani pro prepravu Toluidiny, kapalné

Udaje v prohlaseni odesilatele UN1708, Toluidiny, kapalné, 6.1, II
Trida 6.1

Nebezpecnost pro Zivotni prostredi ano (nebezpecny pro vodni prostredi)
Obalova skupina I

Bezpecnostni znackal(y) 6.1

Eo)

6

Zvlastni ustanoveni (SP) A113
Vyhata mnozstvi (EQ) E4
Omezené mnozstvi (LQ) 1L

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici
se latky nebo smési

Relevantni ustanoveni Evropské unie (EU)
* NaFizeni 649/2012/EU o vyvozu a dovozu nebezpeénych chemickych latek (PIC)
Neni uvedeno.

* NaFizeni 1005/2009/ES o latkach, které poSkozuji ozonovou vrstvu (ODS)
Neni uvedeno.

* NaFizeni 850/2004/ES o perzistentnich organickych znecistujicich latkach (POP)
Neni uvedeno.
* Omezeni podle REACH, PFiloha XVII

Nazev latky o Hm.% Typ registrace Omezujici
podminky
o-Toluidin 100 1907/2006/EC pfiloha R3 3
XVII
o-Toluidin 100 1907/2006/EC pfiloha R28-30 28
XVII
Legenda
R28-30 1. Nesmi se uvadét na trh nebo pouZivat:
- jako latky,
- Jako sloz zjinych latek, nebo
- ve smésich,

pro prodelj Siroké verejnosti, pokud individualni koncentrace v latce nebo smési je rovna nebo vy3si nez:

- bud prislusny specificky koncentracni limit stanoveny v nafizeni (ES) €. 1272/2008 pfiloze VI €asti 3, nebo

- prislusna koncentrace stanovena ve smérnici 1999/45/ES, pokud nenfi stanoven zadny specificky koncentracni
limit v pfiloze VI &asti 3 nafizeni (ES) €. 1272/2008.

AniZ je doteno uplatriovani ostatnich pfedpist Spolecenstvi o klasifikaci, baleni a oznacovani latek a smési, musf
dodavatelé pFed uvedenim na trh zajistit, aby byly obaly téchto latek a smési viditeIné, Citelné a nesmazatelné
oznaceny napisem:

~Pouze pro profesionalni uZivatele”.

2. Odchylné se odstavec 1 nevztahuje na:

a) |écivé a veterinarni pfipravky definované smérnicemi 2001/82/ES a 2001/83/ES;

b) kosmetické prostredky definované smérnici 76/768/EHS;

¢) nasledujici paliva a vyrobky z olejd:
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

o-Toluidin 299,5 %, p.a.
Cislo vyrobku: 4788

Legenda

- motorova paliva, na néz se vztahuje smérnice 98/70/ES,
- vyrobky z mineralnich oleji uréené pro poufZiti jako palivo v mobilnich nebo stacionarnich spalovacich zafizenich,
- paliva prodavana v uzavrenych systémech (napr. lahve se zkapalnélym plynem);
d) barvy pro umélce, na néz se vztahuje smérnice 1999/45/ES;
e) latky uvedené v dodatku 11 sloupci 1 pro pouziti uvedend v dodatku 11 sloupci 2. Je-li v dodatku 11 sloupci 2
uvedeno datum, pouZije se odchylka do uvedeného data.

R3 1. Nesméji se pouzivat:
- v ozdobnych pfedmétech uréenzch k vytvoreni svételnych nebo barevnych efektd pomoci rdiznych fazi, napft. v
ozdobnych lampéach a popelnicich,
- v zabavnych a Zertovnych predmétech,
- v hréch pro jednoho nebo vice Gcastnikd nebo jakychkoliv pfedmétech zamyslenych k pouZiti jako takové, a to i k
ozdobnym uceltm.
2. Predméty, které nejsou v souladu s odstavcem 1 se nesméji uvadét na trh.
3. IL\I(-:‘C;s,méjl’se uvadét na trh, pokud obsahuji barvivo, neni-li poZzadovano pro dariové Gcely, ¢i parfém, nebo oboji,
pokud:
- mohou byt pouZity jako palivo v ozdobnych olejovych lampach urcenych pro Sirokou verejnost a
- pfedstavuji nebezpedi pti vdechnuti a jsou oznaleny vétou R65 nebo H304.
4. Ozdobne olejove lampy urcené pro Sirokou vefejnost nesmi byt uvadény na trh, pokud nesplfuji poZadavky
evropské normy o ozdobnych olejovych lampéch (svitilnach) (EN 14059), kterou pfijal Evropsky vybor pro
normalizaci (CEN).
5. AniZ je dotceno provadéni ostatnich pfedpisd SpoleCenstvi o klasifikaci, baleni a 0znacovani nebezpecnych latek
a smési, dodavatelé pred uvedenim vyrobku na trh zajisti, aby byly spInény tyto pozadavky:
a) oleje do lamp, které fsou oznaceny vétou R65 nebo H304 a jsou urceny pro Sirokou vefejnost, musi byt
oznaceny viditelné, Citelné a nesmazatelné napisem: ,,Uchovavejte lampy naplnéné touto kapalinou mimo dosah
déti"; a nejpozdéji od 1. prosince 2010 také napisem: ,Jediny dousek oleje do lamp, nebo dokonce sani knotu
IampK mUze vést k Zivot ohroZujicimu poskozeni plic”;
b) tekuté podpalovace grilu, které jsou oznaCeny vétou R65 nebo H304 a jsou urceny pro Sirokou veFejnost, musi
byt nejpozdéji od 1. prosince 2010 cCitelné a nesmazatelné oznaceny napisem: ,Jediny dousek podpalovace grilu
mZe vést k zivot ohroZujicimu poskozeni plic*;
¢) oleje do lamp a podpalovace grilu, ktere jsou oznaceny vétou R65 nebo H304 a jsou urceny pro Sirokou
vefejnost, musi byt ne{pozdéji od 1. prosince 2010 baleny do ¢ernych neprihlednych nddob o objemu
nepresahujicim jeden litr.
6. Nejpozdéji 1. ¢ervna 2014 pozada Komise Evropskou agenturu pro chemické latky, aby v souladu s ¢lankem 69
tohoto nafizeni pfipravila dokumentaci za Ucelem pfipadného zakazu tekutych podpalovaci grilu a paliva do
ozdobnych lamp, které jsou oznaceny vétou R65 nebo H304 a jsou urceny pro Sirokou vefejnost.
7. Fyzické nebo pravnické osoby, které poprvé uvadéji na trh oleje do lamp a tekuté podpalovace grilu oznacené
vétou R65 nebo H304, poskytnou do 1. prosince 2011 a kazdorocné poté pfislusSnému organu v dotéeném
Clenském staté udaje o alternativach k olejdm do lamp a tekutym podpalovaciim grilu oznacenym vétou R65 nebo
H304. Clenské staty poskytnou tyto idaje Komisi.

* Omezeni podle REACH, Hlava VIII
Zadny.
* Seznam latek podléhajicich povolovani (REACH, PFiloha XIV)/SVHC - kandidatsky seznam

Latka vzbuzujici mimofadné obavy (SVHC)

Nazev podle soupisu Uvedeny v Poznamka

o-toluidin 95-53-4 Kandidatsky seznam Carc. A57a

Legenda

Carc. A57a Karcinogenni (¢lanek 57a)
kandidatsky  Latky, které splnuji kritéria uvedena v ¢lanku 57 a navrzené na zahrnuti do pfilohy XIV
seznam

* Seveso Smérnice

2012/18/EU (Seveso III)

Nebezpecna latka/kategorie nebezpecnosti Kvalifikacni mnoZstvi (v tunach) pro Pozna
aplikaci poZadavku podlimitniho a 1114
nadlimitniho mnoZstvi
H2 akutni toxicita (kat.2 + 3, inhal.) 50 200 41)
Poznamka
41) - Kategorie 2, vSechny cesty expozice

- kategorie 3, inhalacni cesta expozice
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

o-Toluidin 299,5 %, p.a.
Cislo vyrobku: 4788

* Smérnice 75/324/EHS tykajici se aerosolovych rozprasovact

Davka pInéni
Smérnice o dekorativnich natérech (2004/42/ES)

VOC obsah 100 %
998 9/,

Smérnice o prumyslovych emisich (VOC, 2010/75/EU)
VOC obsah 100 %
VOC obsah 998 9/

Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouZivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a
elektronickych zafFizenich (RoHS) - pFiloha II

neni uvedeno

NaFizeni 166/2006/ES kterym se zfizuje evropsky registr tnik( a pFenost znecistujicich latek
(PRTR)

neni uvedeno

Smérnice 2000/60/ES kterou se stanovi rAmec pro ¢innost Spolecenstvi v oblasti vodni politiky
(WFD)

neni uvedeno
Naf¥izeni 98/2013/EU o uvadéni prekurzori vybusnin na trh a o jejich pouZivani
neni uvedeno

NafFizeni 111/2005/ES kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory drog mezi
Spolecenstvim a tfetimi zemémi

neni uvedeno

Narodni seznamy
Latka je vedena v nasledujicich narodnich seznamech:

Zemé Narodni seznamy Stav

AU AICS latka je vedend
CA DSL latka je vedena
CN IECSC latka je vedend
EU ECSI latka je vedena
EU REACH Reg. latka je vedena
JP CSCL-ENCS latka je vedend
JP ISHA-ENCS latka je vedena
KR KECI latka je vedend
MX INSQ latka je vedena
Nz NZIoC latka je vedena
PH PICCS latka je vedend
T™W TCSI latka je vedena
us TSCA latka je vedend

Legenda

AICS Australian Inventory of Chemical Substances
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

o-Toluidin 299,5 %, p.a.

Cislo vyrobku: 4788

Legenda

CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)

DSL Domestic Substances List (DSL)

ECSI Seznam ES latek (EINECS, ELINCS, NLP)

IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ National Inventory of Chemical Substances

ISHA-ENCS Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)
KECI Korea Existing Chemicals Inventory

NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals

PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg. REACH registrovane latky

TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory

TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

U této latky nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

Zkratky a zkratkova slova

Zkr. Popisy pouZitych zkratek

2017/2398/ Smeérnice Evropského parlamentu a Rady kterou se méni smérnice 2004/37/ES o ochrané zaméstnanc( pred

EU riziky spojenymi s expozici karcinogendm nebo mutagentm pfi praci

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Evropska
dohoda o mezinarodni prepravé nebezpecnych véci po vnitrozemskych vodnich cestach)

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Evropska
dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci)

BCF biokoncentra¢ni faktor

Carc. karcinogenita

CAS Chemical Abstracts Service (Databaze chemickych latek a jejich unikatni kli¢, Registracni ¢islo CAS)

CLP narizeni (ES) ¢.1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

¢. index indexové ¢islo je identifikacni koéd prifazeny latce v ¢asti 3 prilohy VI nafizeni (ES) €. 1272/2008

DGR Dangerous Goods Regulations - pravidla pro pfepravu nebezpecnych véci (pozri IATA/DGR)

DMEL Derived Minimal Effect Level (Odvozena minimalni hodnota Ucinku)

DNEL Derived Minimal Effect Level (odvozend minimalni hodnota zadného Gcinku)

EC50 Effective Concentration 50 % (ii¢inna koncentrace 50 %).EC50 odpovida koncentraci zkousené latky
zpUsobujici 50 % zménu reakce (napf. na rustu) béhem specifikovaného ¢asového intervalu

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Evropsky seznam existujicich
obchodovanych chemickych latek)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Evropsky seznam oznamenych chemickych latek)

EmS Emergency Schedule (Nouzovy plan)

ErC50 = EC50: vysledkem této metody je, Ze koncentrace zkouSené latky, v porovnani s kontrolou mé za nasledek
50 % sniZeni rdstu (EbC50) nebo rustové rychlosti (ErC50)

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalné harmonizovany systém
klasifikace a oznacovani chemickych latek" vypracovala OSN

IATA International Air Transport Association (Mezinarodni sdruzeni leteckych dopravct)

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (PFedpis pro leteckou pfepravu
nebezpecnych véci)

ICAO International Civil Aviation Organization (Mezinarodni organizace pro civilni letectvi)

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (Pfedpis pro mezinarodni namorni pfepravu nebezpecnych
véci)
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

o-Toluidin 299,5 %, p.a.

Cislo vyrobku: 4788

Zkr. Popisy pouZitych zkratek

IOELV smérna limitni hodnota expozice na pracovisti

LC50 Lethal Concentration 50 % (smrtelni koncentrace 50 %): LC50 odpovida koncentraci zkousené latky
zpUsobujici 50 % Umrtnost béhem urceného casového intervalu

LD50 Lethal Dose 50 % (smrtelna davka 50 %): LD50 odpovida davce zkousené latky zpUsobujici 50 % Umrtnost
béhem urcitého ¢asového intervalu

LOEC Lowest Observed Effect Concentration (nejnizsi koncentarce s pozorovanym tGcinkem)

MARPOL Mezinarodni Umluva o zabranéni znecistovani z lodi (zkr. z "Marine Pollutant")

NLP No-Longer Polymer (latka, kterd neni nadale poklddana za polymer)

NOEC No Observed Effect Concentration (koncentrace bez pozorovanych Gcinka)

NPK-P limitni hodnota kratkodobé expozice

PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistentni, bioakumulativni a toxicky)

PEL pripustné expozicni limity

PEL 8 hodin Casové vazeny priamér

PNEC Predicted No-Effect Concentration (odhad koncentrace, pfi které nedochéazi k nepfiznivym Gcinktim)

ppm parts per million (miliontina)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrace, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek)

RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (R&d pro
mezinarodni Zeleznini pfepravu nebezpecnych véci)

SVHC Substance of Very High Concern (latka vzbuzujici mimoradné obavy)

VOC Volatile Organic Compounds (tékavé organické slouceniny)

vPvB very Persistent and very Bioaccumulative (velmi perzistentni a velmi bioakumulativni)

éta’)kon CNR Sbirka zakonu: Na¥izeni vlady o podminky ochrany zdravi pFi praci

DuleZité odkazy na literaturu a zdroje dat

- Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

- Naf¥izeni (ES) €. 1272/2008 (CLP, EU GHS)

- Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Pfedpis pro leteckou prepravu
nebezpelnych véci)

- PFedpis pro mezinarodni namorni pfepravu nebezpecnych véci (IMDG)

Seznam pfislusnych vét (kéd a cely text, jak je uvedeno v kapitole 2 a 3)

Kod Text

H301 toxicky pfi poZziti

H319 zpUsobuje vazné podrazdéni oci

H331 toxicky pfi vdechovani

H350 muUzZe vyvolat rakovinu

H400 vysoce toxicky pro vodni organismy

H411 toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky
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Prohlaseni

Udaje v tomto bezpe&nostnim listu odpovidaji podle naseho nejlepsiho svédomi poznatkdim pFi
vydani tisku. Tyto informace vdm maji poskytnout podklady pro bezpecné zachazeni s uvedenym
produktem v bezpecnostnim listu pfi skladovani, zpracovani, pfepravé a odstranéni. Tyto informace
nejsou pouzitelné pro jiny produkt. Pokud bude tento produkt smichan nebo zpracovan s jinymi
materidly,idaje tohoto bezpeenostniho listu jsou nepoenosné na novi vzniklé materialy.
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