bezpecnostni list
podle Nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU 5”’”

Euparal pro mikroskopii

Cislo produktu: 7356 datum sestaveni: 16.12.2015
Verze: 1.0 cs

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole€nosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Identifikace latky Euparal
Cislo produktu 7356
Registracni Cislo (REACH) nerelevantni (smés)

1.2  PrisluSna urcena pouZiti latky nebo smési a nedoporucena pouZiti
Urcena pouZiti: laboratorni chemikalie

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu

Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Némecko

Telefon: +49 (0) 721 -56 06 0
Telefax: +49 (0) 721 - 56 06 149
e-mail: sicherheit@carlroth.de
Webova stranka: www.carlroth.de

Odborné zpUsobilad osoba odpovédna za : Department Health, Safety and Environment
bezpecnostni list

e-mail (kompetentni osoba) : sicherheit@cariroth.de

Dodavatel (dovozce) P-LAB A. S.
Olsanska 1a
CZ-130 80
Praha 3
Phone: +420 271 732 202
info@p-lab.cz

1.4  Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Nouzové informacni sluzba

PSC/mésto Telefon Telefax Webova
stranka
Toxikologické Na Bojisti 1 120 00 Praha 2 +420 224 919 293, www.tis-cz.cz
informacni +420 224 915 402
stfedisko

ODDIL 2: Identifikace nebezpeé&nosti

21 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Klasifikace podle GHS

Trida nebezpecnosti Trida a kategorie Standard

nebezpecnosti ni véta o

nebezpec
nosti
2.6 horlava kapalina (Flam. Lig. 3) H226
3.2 Ziravost/drazdivost pro kdZi (Skin Irrit. 2) H315
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bezpecnostni list
podle Nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

Euparal pro mikroskopii

Cislo produktu: 7356

2.2

Klasifikace podle GHS

Trida nebezpecnosti Trida a kategorie Standard
nebezpecnosti ni véta o
nebezpec
nosti
3.3 vazné poskozeni oci/podrazdéni oci (Eye Irrit. 2) H319
Poznamka

Pro plné zné&ni vét o nebezpetnosti a vét o nebezpecnosti EU: viz ODDIL 16.

Prvky oznaceni
Oznaceni podle Nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Signalni slovo Varovani

Vystrazné symboly

Standardni véty o nebezpeénosti

H226 Hoflava kapalina a pary.
H315 Drazdi kdzi.
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni

Pokyny pro bezpe€né zachazeni - prevence

P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi
zdroji zapdleni. Zakaz koufreni.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy Stit.

Pokyny pro bezpe€né zachazeni - reakce

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované ¢asti odévu okamzité
svléknéte, Oplachnéte kdzi vodou/osprchuijte.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokralujte ve
vyplachovani.

Oznaceni pro nebezpecné slozky: 1,8-Cineole, paraldehyd

Etiquetado de los envases cuyo contenido no excede de 125 ml
Signalni slovo: Varovani

Symbol(y) nebezpecnosti
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bezpecnostni list
podle Nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

Euparal pro mikroskopii

Cislo produktu: 7356

obsahuje: 1,8-Cineole, Paraldehyd

2.3 DalSi nebezpecnost
Zadné dalsi informace.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.2 Smési

Popis smési
SloZeni/informace o slozkach.

Nazev latky Identifikator hm. Klasifikace podle Vystrazné Specifické

1272/2008/ES symboly koncent. limity

1,8-Cineole C. CAS 25- Flam. Lig. 3/ H226
470-82-6 50

C.ES
207-431-5
C. REACH Reg.

01-2119967772-
24-XXXX

paraldehyd C. CAS 10 - Flam. Lig. 3/ H226
123-63-7 <25

C.ES
204-639-8

€. index
605-004-00-1

(-)-bornan-2-one C. CAS 10 - Flam. Sol. 1/ H228
464-48-2 <20 Skin Irrit. 2/ H315
Eye Irrit. 2/ H319

C.ES STOT SE3/H335
207-354-7

Poznamka
Pro plné znéni vét o nebezpe&nosti a vét o nebezpetnosti EU: viz ODDIL 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1  Popis prvni pomoci

Obecné poznamky

Kontaminovany od@v svléknéte.

PF¥i nadychani

Zajistéte prisun Cerstvého vzduchu. Ve viech pFipadech pochybnosti, nebo kdyz priznaky pfetrvavaiji,
vyhledejte l1ékar'skou pomoc.
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bezpecnostni list

®
podle Natizeni (ES) ¢.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU gﬂ"’

Euparal pro mikroskopii

Cislo produktu: 7356

4.2

4.3

PFi styku s kGzi

Oplachnéte kiZi vodou/osprchujte. PFi podrazdéni pokozky vyhledat Iékare.

P¥i zasaZeni oci

Oc¢ni vicka drzte roztazené a vyplachnéte velkym mnozstvim Cisté, tekouci vody, po dobu 10 minut.
PFi podrazdéni oci vyhledat ocniho Iékafe.

PFi poZiti

Vyplachnéte Usta. Necitite-li se dobre volejte l1ékare.

Po kontaktu s oCima: Drazdivost, Edém spojivek oci,

Po styku s pokozkou: Lokalni zarudnuti, edém, svédéni a/nebo bolest,

Po poziti: Zaludecni nevolnost,

Vdechovani: Kasel, bolest, duseni a dychaci potiZze, Zanét spojivek (riZzové oko)
Pokyn tykajici se okamZité léka¥ské pomoci a zvlastniho oSetFeni

zadny

ODDIL 5: OpatFeni pro haseni pozaru

5.1

5.2

5.3

Hasiva

Vhodna hasiva

Hasici material vyberte podle okolni oblasti

vodni sprej, péna, suchy hasici prasek, oxid uhlicity (CO2)

Nevhodné hasiva

vodni proud

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Horlavé. Pary smichany se vzduchem mdzZou byt explozivni.
Nebezpecné zplodiny hofFeni

V pfipadé poZaru mohou vznikat: MdZe pfi horeni vytvaret toxické plyny.
Pokyny pro hasice

Haste pomoci b&znych preventivnich opatfeni z pfimérené vzdalenosti. Samostatny dychaci pFistroj.
Pary jsou téz5i nez vzduch.

Zvlastni ochranni prostfedky pro hasice

Ochranné odévy proti kapalnym a plynnym chemikaliim, v€etné kapalnych aerosoll a pevnych castic.
Samostatny dychaci pfistroj (SDP) a rukavice odolné vici chemikaliim. Sobéstacny dychaci pfistroj (EN
133).
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bezpecnostni list
podle Nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

Euparal pro mikroskopii

Cislo produktu: 7356

ODDIL 6: OpatFeni v pFipadé& ndhodného tniku

6.1 OpatfFeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé pracovnikt zasahujicich v pfipadé nouze

Pouzivani vhodného ochranného vybaveni (véetné osobnich ochrannych prostfedkd uvedenych v
oddile 8 bezpecnostniho listu), aby se zamezilo jakékoli kontaminaci klize, oc¢i a osobniho odévu.
Zabrarite kontaktu s pleti, o¢ima nebo odévem. Nevdechujte pary/aerosoly. Zamezeni zdroji zapalu.
Odstrante vSechny zdroje zapaleni, mGzete-li tak ucinit bez rizika.

6.2 OpatfFeni na ochranu Zivotniho prostredi
Zabrante pruniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod. Vybusné viastnosti.
6.3 Metody a material pro omezeni Gniku a pro €iSténi
Pokyny pro omezeni Gniku latky
Zakryti kanalizaCnich vpusti.
Pokyny pro odstranéni uniklé latky
Zachytit pomoci materialu, ktery vaze kapalinu (pisek, kifemelina, vazac kyseliny, univerzalni vazac).
DalSi informace tykajici se rozliti a uniku
UloZte do vhodnych nadob k likvidaci. Vyvétrejte zasaZzenou oblast.
Odkaz na jiné oddily

Nebezpecné zplodiny hofeni: viz oddil 5. Osobni ochranné vybaveni: viz oddil 8. Neslucitelné
materidly: viz oddil 10. Pokyny pro odstranovani: viz oddil 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatfeni pro bezpecné zachazeni
Zajisténi dostatecného vétrani.
* OpatFeni pro zamezeni poZaru a tvorby aerosolu a prachu

@Uchovévejte mimo dosah zdrojl zapéleni - Zdkaz koufeni.

Provedte preventivni opatfeni proti vybojlm statické elektfiny.
Pokyny tykajici se obecné hygieny pfi praci
Pred prestavkou a pfi ukonceni prace umyt ruce. Uchovavejte oddélené od potravin, napoju a krmiv.
Nekufte pFi pouzivani.
7.2  Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési
Uchovavejte obal tésné uzavreny.
Neslucitelné latky nebo smési
Dbejte na kompatibilni skladovani chemikalii.
Vénovat pozornost ostatnim pokynim
Uzemnéte obal a odbérové zafizeni.

Ceska republika (cs) Strana5/15



bezpecnostni list
podle Nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

Euparal pro mikroskopii

Cislo produktu: 7356

* PoZadavky na vétrani
PouZzijte mistni a celkové odvétravani.
* Zvlastni poZadavky na skladovaci prostory nebo nadoby
Doporucena skladovaci teplota: 15 - 25 °C.
7.3  Specifické konecné/specificka konecna pouZiti
Zadné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostfedky

8.1  Kontrolni parametry
Vnitrostatni limitni hodnoty
Limitni hodnoty expozice na pracovisti (expozicni limity na pracovisti)
Relevantni DNEL/DMEL/PNEC a ostatni mezni hodnoty

* relevantni DNEL sloZzek smési

Nazev latky C.CAS (Sledov Mezni Cil ochrany, PouZito v Doba expozice
ana) hodnota cesta expozice
vlastn
ost
1,8-Cineole 470-82-6 DNEL 2 mg/kg ¢lovék, dermalni pracovnik chronické -
(pramysl) systémové ucinky
1,8-Cineole 470-82-6 DNEL 7,05 mg/m3 ¢lovék, inhala¢ni pracovnik chronické -
(pramysl) systémové Ucinky

* relevantni PNEC sloZek smési

Nazev latky €. CAs (Sledova Mezni hodnota SloZka Doba expozice
na) Zivotniho
vlastnost prostredi
1,8-Cineole 470-82-6 PNEC 57 pg/l skladka voda kratkodobé (jednorazové)
1,8-Cineole 470-82-6 PNEC 5,7 pg/l morska voda kratkodobé (jednorazové)
1,8-Cineole 470-82-6 PNEC 10 mg/I Cistirna odpadnich | kratkodobé (jednorazové)
vod (STP)
1,8-Cineole 470-82-6 PNEC 1,425 mg/kg sladkovodni kratkodobé (jednorazové)
sediment
1,8-Cineole 470-82-6 PNEC 0,1425 mg/kg morsky sediment | kratkodobé (jednordzové)
1,8-Cineole 470-82-6 PNEC 40 mg/kg voda kratkodobé (jednorazové)
1,8-Cineole 470-82-6 PNEC 0,25 mg/kg puda kratkodobé (jednorazové)
1,8-Cineole 470-82-6 PNEC 0,57 mg/I voda nepretrzity

8.2 Omezovani expozice

Individualni ochranna opatreni (osobni ochranné vybaveni)
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bezpecnostni list

®
podle Natizeni (ES) ¢.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU gﬂ"’

Euparal pro mikroskopii

Cislo produktu: 7356

Ochrana oci a obliceje
Pouzit bezpecnostni ochranné bryle s bo¢nim ochrannim Stitem.
Ochrana kuze

¢ ochrana rukou

PouZivejte vhodné ochranné rukavice. Rukavice chemické ochrany jsou vhodné, které jsou zkouSeny
podle EN 374. Pro zvlastni Gcely, je doporuceno zkontrolovat odolnost vici chemikaliim vyse
uvedenych ochrannych rukavic spole¢né s dodavatelem téchto rukavic.

* druh materalu

NBR (Nitrilkauc¢uku)

* tlouStka materialu

0,4 mm.

* doba priniku materidlem rukavic

>480 minut (permeace: Uroven 6)

* dalSi opatFeni pro ochranu rukou

VlozZit faze obnovy pro regeneraci pokoZzky. Doporucuje se preventivni ochrana pokoZzky (bariérové
krémy/masti).

Ochrana dychacich cest

Ochrana dychacich cest je nutna pfi: Tvofeni aerosolu nebo mlhy. Typ : A (proti organickym plynum a
param s bodem varu > 65 °C, barevné znaceni: Hnéda).

Dbat ohraniceni doby trvanlivosti podle GefStoffV ve spojeni s pravidly pro pouZziti dychacich
ochrannych pfistroji (BGR 190).

Omezovani expozice Zivotniho prostredi
Zabrante pruniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1

Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled

Fyzikalni stav tekuty (kapalina)

Barva jantarové Zluta

Zapach charakteristicky

Prahova hodnota zapachu Nejsou k dispozici zZddné udaje

Dalsi fyzikalni a chemické parametry

hodnota pH Tato informace neni k dispozici.
Bod tani/bod tuhnuti -1,3°C

Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu 120 °C

Bod vzplanuti 41 °C

Rychlost odparovani nejsou k dispozici zadné udaje
Hoflavost (pevné latky, plyny) neni je relevantni (kapalina)
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bezpecnostni list

podle Nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

Euparal pro mikroskopii

Cislo produktu: 7356

Mezni hodnoty vybusnosti

* dolni mez vybusnosti (LEL)
* horni mez vybusnosti (UEL)
Meze vybusnosti rozvifeného prachu
+ dolni mez vybusSnosti (LEL)
* horni mez vybusnosti (UEL)
Tlak pary

Hustota

Hustota pary

Sypna hustota

Relativni hustota
Rozpustnost

Rozpustnost ve vodé
Rozdélovaci koeficient
n-oktanol/voda (log KOW)

Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu
Viskozita

Vybusné vlastnosti
Oxidacni vlastnosti

9.2 Dalsi informace
Zadné dalsi informace.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

0,6 vol% (38 g/m3)

17 vol% (280 g/m3)

neni je relevantni

38 g/m3

280 g/m3

122 Pa pfi 20 °C

0,99 Ycms

Tato informace neni k dispozici.
Nepouzitelné

Informace o této vlastnosti neni k dispozici.

nejsou k dispozici Zadné udaje

Tato informace neni k dispozici.
235°C

nejsou k dispozici Zadné udaje
neurceno

zadny

zadny

10.1 Reaktivita

riziko vzniceni. PFi ohfati:. Pary smichany se vzduchem muiZou byt explozivni.

10.2 Chemicka stabilita

Material je stabilni za béznych podminek okolniho prostfedi a pfedpokladanych skladovacich a

manipula¢nich podminek teploty a tlaku.

10.3 MozZnost nebezpecnych reakci

Prudce reaguje s: Chloridm kyselin, anorganicky, Silny oxidant, Silny louh, Silné kyseliny

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

Nejsou znamy zadné specifické podminky, kterym je nutno se vyvarovat.

Ceské republika (cs)
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10.5 Neslucitelné materialy

Zadné dalsi informace.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Nebezpecné zplodiny hofeni: viz oddil 5.

ODDIL 11: Toxikologické informace

1.1

Informace o toxikologickych ucincich

Udaje ze zkousek nejsou k dispozici pro celou smés.
Tato smés nesplnuje kritéria pro klasifikaci v souladu s nafizenim ¢. 1272/2008/ES.

Akutni toxicita

Nesmi se klasifikovat jako akutné toxicka.

Ziravost/drazdivost pro kizi

Drazdi kazi.

Vazné poskozeni o€i/podrazdéni oci

ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.

Senzibilizace dychacich cest nebo ktiZze

Nesmi se klasifikovat jako latka senzibilizujici dychaci cesty nebo kdzi.

Shrnuti posouzeni vlastnosti CMR

Nesmi se klasifikovat jako mutagenni v zarodecnych bunkach, karcinogenni, ani jako toxicka pro
reprodukci

* Toxicita pro specificky cilovy organ - jednorazova expozice

Nesmi se klasifikovat jako toxicka pro specificky cilovy organ (jednorazova expozice).
* Toxicita pro specificky cilovy organ - opakovana expozice

Nesmi se klasifikovat jako toxicita pro specificky cilovy organ (opakovana expozice).
Nebezpecnost pfFi vdechnuti

Nesmi se klasifikovat jako predstavujici nebezpecnost pfi vdechnuti.

Pfiznaky odpovidajici fyzikalnim, chemickym a toxikologickym viastnostem
* PFi poziti

zvraceni, zaludecné-Crevni potize

* PFi zasaZeni o€i

Zpusobuje vazné podrazdéni oci

* P¥i vdechnuti

kasel, bolest, duSeni a dychaci potize
* PFi styku s kGZi

drazdi kdzi, riziko absorpce kazi
Dalsi informace

Zadny
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bezpecnostni list
podle Nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

Euparal pro mikroskopii

Cislo produktu: 7356

ODDIL 12: Ekologické informace

121 Toxicita
podle 1272/2008/EC: Nesmi se klafikovat jako nebezpecné pro vodni prostfedi.

Vodni toxicita (akutni)

Vodni toxicita (akutni) pro slozky smési

Nazev latky (Sledovana) Hodnota Doba
vlastnost expozice
1,8-Cineole 470-82-6 LC50 57 M9/, ryba 96 hodiny
1,8-Cineole 470-82-6 EC50 >100 M9y, vodni bezobratli 48 hodiny
1,8-Cineole 470-82-6 ErC50 >74 M9y, Fasy 72 hodiny
paraldehyd 123-63-7 EC50 356 M9y hrotnatka velka 48 hodiny
paraldehyd 123-63-7 LC50 1.340 M9y, pstruh duhovy 96 hodiny
(Oncorhynchus
mykiss)

Vodni toxicita (chronicka)

Vodni toxicita (chronickd) pro slozky smési

Nazev latky (Sledovana) Hodnota Doba

vlastnost expozice

1,8-Cineole 470-82-6 EC50 >100 M9y, mikroorganismy 3h

12.2 Proces degradace
Latka je snadno biologicky rozlozitelna.

RozloZitelnost sloZzek smési

Nazev latky o Proces Rychlost

degradace

1,8-Cineole 470-82-6 vyvin oxidu uhli¢itého 82 % 28d

12.3 Bioakumulaéni potencial
Udaje nejsou k dispozici.
Bioakumulacni potencial sloZzek ve smési

Nazev latky BSK5/CHSK

1,8-Cineole 470-82-6 3,4

12.4 Mobilita v pudé
Udaje nejsou k dispozici.
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125

12.6

Vysledky posouzeni vPvB a vPvB
Udaje nejsou k dispozici.

Jiné nepfiznivé Gcinky

Slabé nebezpelny pro vodu.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

131

Metody pro nakladani s odpady

Tento materidl a jeho obal musi byt zneSkodnény jako nebezpecny odpad. Odstrarite obsah/obal
podle mistnich/regionélnich/statnich/mezinarodnich predpist.

Informace duleZité pro odstrafiovani odpadu prostiednictvim kanalizace

Nevylévejte do kanalizace.

Zpusoby zneSkodiiovani nadob/obal

Jedna se o nebezpelny odpad, pouze obaly, které jsou schvaleny (napf. podle ADR) mohou byt
pouZzity.

PFislusna ustanoveni tykajici se odpadu

PFifazeni katalogovych Cisel odpadu/oznaceni odpadu je nutno provést v souladu s EAKV specificky
pro dané odvétvi a proces.

Poznamka

Odpad by mél byt tfidény podle kategorii, které mohou byt oddélené zpracovavany mistnimi nebo
vnitrostatnimi zafizenimi na zpracovani odpadu. Prosime berte v Uvahu platna vnitrostatni nebo
regionalni ustanoveni.

ODDIL 14: PFepravni informace

14.1
14.2

UN ¢islo 1993

Ofici&lni (OSN) pojmenovani pro pfepravu LATKA HORLAVA, KAPALNA, J.N.
Nebezpecné slozky 1,8-Cineol, Paraldehyd

Trida/tfidy nebezpecnosti pro pfepravu

Trida 3 (hotlavé kapaliny)

Obalova skupina III (1atka malo nebezpeena)

Nebezpecnost pro zZivotni prostredi 2adny (nenf ohroZujici Zivotni prostfedi podle nafizeni o

nebezpecném zbozi)
Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uZivatele
Ustanoveni pro nebezpecné zbozi (ADR) by v aredlu mély byt dodrzovany.

Hromadna pFeprava podle amluvy II MARPOL a pFedpisu IBC
Naklad neni urcen pro prepravu jako hromadny naklad.

Informace podle jednotlivych vzorovych predpist OSN

* PFeprava nebezpecnych véci po silnici, Zeleznici a vnitrozemskych vodnich cestach
(ADR/RID/ADN)

UN ¢islo 1993
Oficialni pojmenovani pro pFepravu LATKA HORLAVA, KAPALNA, J.N.
Udaje v prepravnim dokladu UN1993, LATKA HORLAVA, KAPALNA, J.N., (1,8-

Cineol, paraldehyd, feSeni), 3, I1I, (D/E), zvlastni
ustanoveni 640E

Trida 3
Klasifika¢ni kéd F1
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bezpecnostni list
podle Nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

Euparal pro mikroskopii

Cislo produktu: 7356

Obalova skupina

Bezpecnostni znacka(y)

Zvlastni ustanoveni (ZU)
Vyhata mnozstvi (EQ)
Omezené mnozstvi (LQ)
PFepravni kategorie (PK)

Kéd omezeni pro tunely (KOT)

Identifikacni Cislo nebezpecnosti

II

274,601, 640E
E1

5L

3

D/E

30

* Pfedpis pro mezinarodni namorni pfepravu nebezpecnych véci (IMDG)

UN cislo
Oficialni pojmenovani pro prepravu

Udaje v prohlaseni odesilatele

Trida
Obalova skupina

Bezpecnostni znackal(y)

Zvlastni ustanoveni (ZU)
Vyhata mnozZstvi (EQ)
Omezené mnozstvi (LQ)
EmS

Kategorie uskladnéni

1993
FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

UN1993, LATKA HORLAVA, KAPALNA, J.N., (1,8-
Cineol, paraldehyd, feseni), 3, I1I, 41°C c.c.

3
II
3

223,274, 955
E1

5L

F-E, S-E

E

ODDIL 15: Informace o pFedpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici

se latky nebo smési

Relevantni ustanoveni Evropské unie (EU)

* NaFizeni 649/2012/EU o vyvozu a dovozu nebezpeénych chemickych latek (PIC)

Zadné ze sloZek nejsou uvedeny.

Ceské republika (cs)
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bezpecnostni list
podle Nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

Euparal pro mikroskopii

Cislo produktu: 7356

15.2

* NaFizeni 1005/2009/ES o latkach, které poSkozuji ozonovou vrstvu (ODS)

Z&adné ze sloZek nejsou uvedeny.

* NaFizeni 850/2004/ES o perzistentnich organickych znecistujicich latkach (POP)
Z4dné ze slozek nejsou uvedeny.

* Omezeni podle REACH, PFiloha XVII

74dné ze slozek nejsou uvedeny.

* Seznam latek podléhajicich povolovani (REACH, PFiloha XIV)
Z&adné ze sloZek nejsou uvedeny.

* Seveso Smérnice

2012/18/EU (Seveso III)

Nebezpecni latka/kategorie nebezpecnosti Kvalifikacni mnoZstvi (v tunach) pro Pozna
aplikaci poZadavek podlimitniho a 1114
nadlimitniho mnoZstvi
P5c horFlavé kapaliny (kat. 2, 3) 5.000 50.000 51)
Poznamka
51) Hoflavé kapaliny, kategorie 2 nebo 3, nespadajici pod polozky P5a a P5b

* Omezovani emisi tékavych organickych sloucenin vznikajicich pfi pouZivani or?anickfmh
rozpoustédel v nékterych barvach a lacich a vyrobcich pro opravy natéru vozidel (2004/42/ES,
Deco-Paint Smernica)

VOC obsah 81 %
* Smérnice o prumyslovych emisich (VOC, 2010/75/EU)
VOC obsah 81 %

Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouZivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a
elektronickych zafFizenich (RoHS) - pFiloha II
Z4dné ze slozek nejsou uvedeny.

Naf¥izeni 166/2006/ES kterym se zfizuje evropsky registr tnikl a pFrenosu znecistujicich latek
(PRTR)

Z4dné ze slozek nejsou uvedeny.

Smérnice 2000/60/ES kterou se stanovi rdmec pro cinnost Spolecenstvi v oblasti vodni politiky
(WFD)

Z4dné ze slozek nejsou uvedeny.

Posouzeni Chemické Bezpecnosti
Posouzeni chemické bezpecnosti pro latky v této smési nebyli provedeny.
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bezpecnostni list
podle Nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

Euparal pro mikroskopii

Cislo produktu: 7356

ODDIL 16: Dalsi informace

Zkratky a zkratkové slova

Zkr. Popis pouzitych zkratek

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Evropska
dohoda o mezinarodni pfepravé nebezpecnych vé&ci po vnitrozemskych vodnich cestach)

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Evropska
dohoda o mezinarodni silnicni prepravé nebezpecnych véci)

BCF Biokoncentracni Faktor

BSK Biochemicka Spotreba Kysliku

CAS Chemical Abstracts Service (Databaze chemickych latek a jejich unikatni kli¢, Registracni ¢islo CAS)

CLP Nafrizeni (ES) ¢.1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

¢. ES ES Zésgby (EINECS, ELINCS a NLP-seznam), je zdrojem pro sedmimistni Cislo ES,které je identifikatorem latek
komeréné dostupnych v rdmci EU (Evropske unie)

¢. index indexové ¢islo je identifikacni koéd prifazeny latce v ¢asti 3 prilohy VI nafizeni (ES) €. 1272/2008

DMEL Derived Minimal Effect Level (Odvozend minimalni hodnota Ucinku)

DNEL Derived Minimal Effect Level (odvozena minimalni hodnota zddného tGcinku)

EmS Emergency Schedule (Nouzovy Plan)

Eye Dam. vazné poskozuje oci

Eye Irrit. drazdivé na odi

Flam. Lig. hoflava kapalina

Flam. Sol. hoFlava tuha latka

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globaln& harmonizovany systém
klasifikace a oznacovani chemickych latek" vypracovala OSN

CHSK Chemicka Spotfeba Kysliku

IMDG {/r%tcelg)rnational Maritime Dangerous Goods Code (pfedpis pro mezinarodni ndmorni prepravu nebezpecnych

log KOW n-oktanol/voda (log KOW)

MARPOL Mezindrodni Umluvy o zabranéni znecistovani z lodi (zkr. z "Marine Pollutant")

PNEC Predicted No-Effect Concentration (odhad koncentrace, pfi které nedochéazi k nepfiznivym Gcinktim)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrace, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek)

RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (R&d pro
mezindrodni Zelezni¢ni pfepravu nebezpecnych véci)

Skin Corr. Ziravé pro kizi

Skin Irrit. drazdivé pro kdzi

STOT SE toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

VOC Volatile Organic Compounds (tékavé organické slouceniny)

vPVvB very Persistent and very Bioaccumulative (velmi perzistentni a velmi bioakumulativni)
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bezpecnostni list
podle Nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

Euparal pro mikroskopii

Cislo produktu: 7356

DuleZité odkazy na literaturu a zdroje dat

- Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU
- Nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP, EU GHS)

Seznam pfislusnych vét (kédy a cely text, jak je uvedeno v kapitole 2 a 3)

Kéd Text

H226 hoflava kapalina a pary

H228 hoFlava tuha latka

H315 drazdi kazi

H319 zplsobuje vazné podrazdéni oli

H335 muZe zpUsobit podrazdéni dychacich cest

Prohlaseni

Udaje v tomto bezpe¢nostnim listu odpovidaji podle naseho nejlepsiho svédomi poznatkdim pi
vydani tisku. Tyto informace vdm maji poskytnout podklady pro bezpecné zachazeni s uvedenym
produktem v bezpecnostnim listu pfi skladovani, zpracovani, pfepravé a odstranéni. Tyto informace
nejsou pouzitelné pro jiny produkt. Pokud bude tento produkt smichan nebo zpracovan s jinymi
materialy,idaje tohoto bezpeenostniho listu jsou nepoenosné na novi vzniklé materialy.
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