Bezpecnostni list

®
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU 5”’”

Kyselina chloristd ROTIPURAN® Supra 70 %

¢islo vyrobku: HN51 datum sestaveni: 14.11.2016
Verze: 2.1 ¢cs Revize: 15.09.2020
Nahrazuje verzi: 26.08.2020 Verze: (2)

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1  Identifikator vyrobku

Identifikace latky Kyselina chloristd ROTIPURAN® Supra 70 %
Cislo vyrobku HN51

Registracni Cislo (REACH) neni relevantni (smés)

C. index [ 017-006-00-4 ]

Cislo ES [231-512-4]

Cislo CAS [ 7601-90-3 ]

1.2  PfisluSna urcena pouZziti latky nebo smési a nedoporucena pouZiti

Urcena pouZziti: laboratorni chemikalie ‘
laboratorni a analytické pouZiti

1.3  Podrobné udaje o dodavateli bezpec€nostniho listu

Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Némecko

Telefon: +49 (0) 721 -56 06 0
Telefax: +49 (0) 721 - 56 06 149
e-mail: sicherheit@carlroth.de
Webova stranka: www.carlroth.de

Odborné zpUsobila osoba odpovédna za : Department Health, Safety and Environment
bezpecnostni list:

e-mail (kompetentni osoba): sicherheit@carlroth.de

Dodavatel (dovozce) P-LAB A.S.

102 00 Praha 10
U Pekaren 1645/1
+420 271 732 202
Www.p-lab.cz

7 s

1.4  Telefonni Cislo pro naléhavé situace

PSC/mésto Telefon Webova stranka
Toxikologické informacni Na Bojisti 1 12000 Praha 2 | +420 224919 293, Www.tis-cz.cz
stfedisko +420 224 915 402

1.5 Dovozce

P-LAB A.S.

U Pekaren 1645/1
102 00 Praha 10
Ceska republika

Telefon: +420 271 732 202.
Telefax:

+420 271 732 176:

Webova stranka: www.p-lab.cz

Ceské republika (cs) Strana1/17



Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

Kyselina chloristd ROTIPURAN® Supra 70 %
Cislo vyrobku: HN51

ODDIL 2: Identifikace nebezpeé&nosti

21 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Klasifikace podle GHS

Tfida nebezpecnosti Tfida a kategorie Standard

nebezpecnosti ni véta o

nebezpec
nosti
213 oxidujici kapalina (Ox. Lig. 1) H271
2.16 latka nebo smés korozivni pro kovy (Met. Corr. 1) H290
3.2 Ziravost/drazdivost pro kdZi (Skin Corr. 1A) H314
3.3 vazné poskozeni oci/podrazdéni oci (Eye Dam. 1) H318

2.2  Prvky oznaceni
Oznaceni podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Signalni slovo Nebezpeci

Vystrazné symboly

GHSO03, GHS05 &

Standardni véty o nebezpecnosti

H271 MUzZe zpUsobit pozar nebo vybuch; silny oxidant
H290 MUze byt korozivni pro kovy
H314 ZpUsobuje tézké poleptani kiiZze a poskozeni oci

Pokyny pro bezpecné zachazeni

Pokyny pro bezpecné zachazeni - prevence

P220 Uchovavejte oddélené od odévu a jinych hoflavych materiald.
P260 Nevdechujte mlhu/pary/aerosoly.

Pokyny pro bezpecné zachazeni - reakce

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované ¢asti odévu okamzité
svléknéte, Oplachnéte kizi vodou [nebo osprchujte].

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve

vyplachovani. . .
P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare.
Oznaceni pro nebezpecné slozky: Kyselina chlorista ...%

Oznacovani baleni, jehoZ obsah nepFesahuje 125 ml
Signalni slovo: Nebezpeci

Symbol(y) nebezpecnosti

Ceska republika (cs) Strana2/17




Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

Kyselina chloristd ROTIPURAN® Supra 70 %
Cislo vyrobku: HN51

H271 MUzZe zpUsobit poZar nebo vybuch; silny oxidant.

H314 ZpUsobuje tézké poleptani kuze a poskozeni oci.

P220 Uchovéavejte oddélené od odévl a jinych hoflavych materialQ.
P260 Nevdechujte mlhu/pary/aerosoly.

P303+P361+P353 PRISTYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti odévu okam#ité sviéknéte. Oplachnéte kiiZi
vodou nebo osprchuijte.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a
pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamyzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare.

obsahuje: Kyselina chlorista ...%

2.3 DalSi nebezpecnost
Z4adné dalsi informace nejsou k dispozici.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.2 Smeési
Popis smési
SloZeni/informace o slozkach.

Nazev latky Identifikator hm. Klasifikace podle Vystrazné Specifické
% 1272/2008/ES symboly koncent. limity
Kyselina chlorista ...% €. CAS 70 Ox. Liq. 1/ H271 Ox. Lig. 1; H271: C >
7601-90-3 Met. Corr. 1/ H290 @ 50 %
. Skin Corr. 1A/ H314 Ox. Lig. 2; H272:
C. ES Eye Dam. 1/H318 0,000001 % < C <50
231-512-4 %
. Skin Corr. 1A; H314:
C. index C>=50%
017-006-00-4 Skin Corr. 1B; H314:
10% <C<50%

Skin Irrit. 2; H315: 1
%<C<10%
Eye Dam. 1; H318: C
>10%
Eye Irrit. 2; H319: 1 %
<C<10%

Poznamka
Pro plné znéni standardnich vét o nebezpe&nosti a doplfiujicich informaci o nebezpe&nosti: viz ODDIL 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1  Popis prvni pomoci

Obecné poznamky

Okamzité odloZte veSkeré kontaminované obleceni. Vlastni ochrana osoby poskytujici prvni pomoc.
P¥i nadychani

Zajistéte prisun Cerstvého vzduchu. Ve viech pFipadech pochybnosti, nebo kdyz priznaky pretrvavaiji,
vyhledejte l1ékarskou pomoc.

PFi styku s kGzi
PFi styku s k(zi okamZité omyjte velkym mnoZzstvim vody. Nezbytna okam?zita lékarska pomoc, nebot
neoSetfené poleptani pokozky plsobi poranéni, které se jen obtizné hoji.

Ceska republika (cs) Strana3/17



Bezpecnostni list

®
podle nafizeni (ES) &.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU 5”"'

Kyselina chloristd ROTIPURAN® Supra 70 %

Cislo vyrobku: HN51

4.2

4.3

5.2

5.3

PFi zasaZeni oci
PFi zasazeni oci je oteviené okamzité vymyvat po dobu 10 az 15 minut tekouci vodou a vyhledat
ocniho |ékare. Chrarite si nezasaZzené oko.

P¥i poziti
Ihned vyplachhete Usta a vypijte hodné vody. OkamZité volejte l1ékafe. Po poZiti hrozi nebezpedi
perforace jicnu a Zaludku (silné leptavé ucinky).

e wevws

Korozivita, KaSel, Akutni dychaci potize, Perforace Zaludku, Nebezpeci vazného poskozeni oci, Riziko
oslepnuti

Pokyn tykajici se okamZité léka¥ské pomoci a zvlastniho oSetFeni

sadny

Vhodna hasiva

Hasebni zasah pfizpUsobit prostredi
vodni sprcha, péna, suchy hasici prasek, oxid uhlicity (CO,)

Nevhodné hasiva

vodni proud

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Oxidacni vlastnost. Nehorlavé. Zahtivani maze zpUsobit vybuch.
Nebezpecné zplodiny hofFeni

V pfipadé pozaru mohou vznikat: chlorovodik (HCI)

Pokyny pro hasice

Haste pomoci béZnych preventivnich opatfeni z pfiméfené vzdalenosti. Pouzijte samostatny dychaci
pfistroj. Pouzivat celotélovy ochranny odév.

ODDIL 6: OpatfFeni v pFipadé nahodného tniku

6.1

6.2

6.3

OpatFeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé pracovniki zasahujicich v pfipadé nouze

PouZivejte poZzadované osobni ochranné prostredky. Zabrarite kontaktu s kzi, o¢ima a odévem.
Nevdechujte pary/aerosoly.

OpatfFeni na ochranu Zivotniho prostredi
Zabrante praniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.

Metody a material pro omezeni tGniku a pro CiSténi

Ceské republika (cs) Strana 4/17



®

Bezpecnostni list ’
podle nafizeni (ES) &.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU g’”"’

Kyselina chloristd ROTIPURAN® Supra 70 %
Cislo vyrobku: HN51

Pokyny pro omezeni Uniku latky
Zakryti kanalizaCnich vpusti.
Pokyny pro odstranéni uniklé latky

Zachytit pomoci materialu pohlcujicim kapalinu (pisek, kfemelina, sorbent kyseliny, univerzalni
sorbent).

DalSi informace tykajici se rozliti a Gniku
UloZte do vhodnych nadob k likvidaci. Vyvétrejte zasaZzenou oblast.

6.4 0Odkaz na jiné oddily

Nebezpecné zplodiny hofeni: viz oddil 5. Osobni ochranné vybaveni: viz oddil 8. Neslucitelné
materialy: viz oddil 10. Pokyny pro odstranovani: viz oddil 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1  Opatfeni pro bezpecné zachazeni

Zachazejte s obalem opatrné a opatrné jej otevirejte. Zajistéte dostatecné vétrani. Znecisténé povrchy
ddkladné ocistéte. Zabranit: Tvoreni aerosolu nebo mihy.

* OpatFeni pro zamezeni pozZaru a tvorby aerosolu a prachu

Provedte preventivni opatfeni proti smichani s hoflavymi materidly.

Pokyny tykajici se obecné hygieny pfi praci

Pred prestavkou a po praci umyt ruce. Uchovavejte oddélené od potravin, ndpojt a krmiv.
7.2  Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési

Uchovavejte obal tésné uzavieny. Uchovavejte mimo dosah hoflavych materiald.

Neslucitelné latky nebo smési

Dbejte na kompatibilni skladovani chemikalii.

Vénujte pozornost ostatnim pokynim

* PoZadavky na vétrani

Pouzijte mistni a celkové odvétravani.

* Zvlastni poZadavky na skladovaci prostory nebo nadoby

Doporucena skladovaci teplota: 5 - 25 °C.
7.3  Specifické konecné/specificka kone€na pouZiti

Z4dné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostfedky

8.1  Kontrolni parametry
Vnitrostatni limitni hodnoty
Limitni hodnoty expozice na pracovisti (expozicni limity na pracovisti)
Ze Nazev €initele  C.CAS Pozn Identif PEL

mé amk ikator 8
a hod

in
[pp
m]

cz kyselina chlorista 7601- PEL 0,24 1 0,48 2 Zakon
90-3 3 6 CNR Sb.

Ceska republika (cs) Strana 5/ 17



Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

Kyselina chloristd ROTIPURAN® Supra 70 %

Cislo vyrobku: HN51

8.2

Poznamka
MH Maximalni hodnota je hodnota je limitni hodnota, kterou by expozice neméla presahnout
NPK-P Limitni hodnota kratkodobé expozice: limitni hodnota, kterou by expozice neméla presahnout a ktera odpovida

dobé 15 minut (nenl li stanoveno jinak)
PEL 8 hodin Casové vézeny primér (dlouhodobé expozice): mé&Feno nebo vypocteno ve vztahu k referencnimu obdobi ¢asové
vaZzeného priméru osmi hodin (neni-li stanoveno jinak)

Omezovani expozice
Individualni ochranna opatfeni (osobni ochranné vybaveni)

Ochrana oci a obliceje

PouZivejte bezpecnostni ochranné bryle s bocnimi kryty. PouZivejte oblicejovy stit.

Ochrana kuze

* ochrana rukou

Pouzivejte vhodné ochranné rukavice. Jsou vhodné chemické ochranné rukavice, které jsou zkouSeny
podle EN 374. Pfed pouZitim zkontrolujte Unik-tésnost/propustnost. Pro zvlastni Ucely, je doporuceno
zkontrolovat odolnost vici chemikaliim vyse uvedenych ochrannych rukavic spole¢né s dodavatelem
téchto rukavic. Casy jsou priblizné hodnoty z méreni pfi 22 ° C a trvalého kontaktu. ZvySené teploty v
dasledku thétych latek, télesného tepla atd. A snizeni efektivni tloustky vrstvy protazenim mohou
vést ke znacnému zkraceni doby priniku. V pfipadé pochybnosti kontaktujte vyrobce. PFi pfiblizné 1,5
nasobku / mensi tloustce vrstvy se prislusna doba prunlku zdvojnasobi/ snizi na polovinu. Udaje se
tykaji pouze Cisté latky. Pokud jsou pfevedeny na smési latek, mohou byt povaZzovany pouze za
voditko.

e druh materalu

NBR (Nitrilkaucuk)

* tlouStka materialu

0,7mm

* doba priniku materialem rukavic
>480 minut (permeace:; Uroven 6)

* dalSi opatFeni pro ochranu rukou

A bér pihentetésére és regeneralodasara id6t kell szanni. Doporucuje se preventivni ochrana pokozky
(ochranné krémy/masti).

Ochrana dychacich cest

Ochrana dychacich cest je nutna pfi: Tvofeni aerosolu nebo mlhy. Typ : A (proti anorganickym plynim
a param, barevné znaceni: Seda).

Omezovani expozice Zivotniho prostredi
Zabrante pruniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.

Ceské republika (cs) Strana 6/ 17



Bezpecnostni list

podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

Kyselina chloristd ROTIPURAN® Supra 70 %
Cislo vyrobku: HN51

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled

Fyzikalni stav

Barva

Zapach

Prahova hodnota zapachu

Dalsi fyzikalni a chemické parametry
hodnota pH

Bod tani/bod tuhnuti

Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu
Bod vzplanuti

Rychlost odparovani

Hoflavost (pevné latky, plyny)

Mezni hodnoty vybuSnosti

* dolni mez vybusSnosti (LEL)

* horni mez vybusnosti (UEL)

Meze vybusnosti rozvifeného prachu
Tlak pary

Hustota

Hustota par

Sypna hustota

Relativni hustota

Rozpustnost(i)

Rozpustnost ve vodé

Rozdélovaci koeficient

n-oktanol/voda (log KOW)
Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu
Viskozita

Vybusné vlastnosti
Oxidacni vlastnosti

9.2 Dalsi informace

Z&dné dalsi informace nejsou k dispozici.

tekuty (kapalina)
bezbarva
slabé znatelny

Nejsou k dispozici Zadné udaje

(kysely)

-18 °C

198 °C

neurceno

nejsou k dispozici zadné udaje

neni relevantni (kapalina)

tato informace neni k dispozici
tato informace neni k dispozici
neni relevantni

Tato informace neni k dispozici.
1,68 9/¢ms pfi 20 °C

Tato informace neni k dispozici.
NepouZitelné

Informace o této vlastnosti neni k dispozici.

misitelna v jakémkoliv poméru

Tato informace neni k dispozici.

Informace o této vlastnosti neni k dispozici.
nejsou k dispozici zadné udaje

neurceno

nesmi se klasifikovat jako vybusnina

silny oxidant

Ceské republika (cs)
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

Kyselina chloristd ROTIPURAN® Supra 70 %

Cislo vyrobku: HN51

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1

10.2

Reaktivita
Oxidacni vlastnost. Latka nebo smés korozivni pro kovy.
Chemicka stabilita

Material je stabilni za béznych podminek okolniho prostfedi a pfedpokladanych skladovacich a
manipula¢nich podminek teploty a tlaku.

MoZnost nebezpecnych reakci
Nebezpeti vybuchu: Alkoholy, Oxid olovnaty, Zelezo, Kyselina octova, Anhydrid kyseliny octové,

Etanol, Ether, Fluor, Halogenované uhlovodiky, Kovovy prasek, Fenol, Oxidy fosforu, Redukéni Cinidla,
Boufliva reakce s: Zasady (louhy), koncentrovany, Aceton

Podminky, kterym je tfeba zabranit

Nejsou znamy zadné specifické podminky, kterym je nutno se vyvarovat.
Neslucitelné materialy

Pryzové pfedmeéty, Lehké kovy, odlisna kovy

Nebezpecéné produkty rozkladu

Nebezpecné zplodiny hofeni: viz oddil 5.

ODDIL 11: Toxikologické informace

1.1

Informace o toxikologickych ucincich

Akutni toxicita

Neni klasifikovana jako akutné toxicka.

Ziravost/drazdivost pro kizi

Zpusobuje tézké poleptani.

Vazné poskozeni o€i/podrazdéni oci

Zpusobuje vazné poskozeni oci.

Senzibilizace dychacich cest nebo ktiZze

Neni klasifikovana jako latka senzibilizujici dychaci cesty nebo kuzi.
Shrnuti posouzeni vlastnosti CMR

Neni klasifikovana jako mutagenni v zarodecnych burikach, karcinogenni ani jako toxicka pro
reprodukci

* Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Neni klasifikovana jako toxicka pro specifické cilové organy (jednorazova expozice).
* Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice

Neni klasifikovana jako toxicka pro specifické cilové organy (opakovana expozice).
Nebezpecnost pfFi vdechnuti

Neni klasifikovana jako predstavujici nebezpecnost pfi vdechnuti.

Pfiznaky odpovidajici fyzikalnim, chemickym a toxikologickym vlastnostem
* P¥i poziti
Po poziti hrozi nebezpedi perforace jicnu a Zaludku (silné leptavé ucinky)

Ceské republika (cs) Strana 8/17



Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

Kyselina chloristd ROTIPURAN® Supra 70 %
Cislo vyrobku: HN51

* PF¥i zasaZeni o€i

zpUsobuje poleptani, ZpUsobuje vazné poskozeni oci, riziko oslepnuti

* P¥i vdechnuti

akutni dychaci potize, kaSel, bolest, duSeni a dychaci potize, plicni edém
* P¥i styku s kazi

zpUsobuje tézké poleptani, zplsobuje tézko se hojici rany

Dalsi informace

Zadny

ODDIL 12: Ekologické informace

121 Toxicita
podle 1272/2008/EC: Neni klasifikovdna jako nebezpecna pro vodni prostredi.

Vodni toxicita (akutni)

Vodni toxicita (akutni) pro slozky smési

Nazev latky C.cAs (Sledovana) Hodnota Druhy Doba
vlastnost expozice
Kyselina chlorista ...% 7601-90-3 EC50 1.470 M9/, ryba 96 h
Kyselina chlorista ...% 7601-90-3 Erc50 >435,7 M9/, rasy 72h

Vodni toxicita (chronicka)

Vodni toxicita (chronicka) pro slozky smési

Nazev latky (Sledovana) Hodnota Doba

vlastnost expozice

Kyselina chlorista ...% 7601-90-3 EC50 >1 9/ mikroorganismy 30 min

12.2 Proces degradace

Metody pro stanoveni biologické odbouratelnosti nelze aplikovat na anorganické latky.
12.3 Bioakumulacni potencial

Udaje nejsou k dispozici.

Bioakumulaéni potencial sloZzek ve smé&si

Nazev latky BSK5/CHSK

Kyselina chlorista ...% 7601-90-3 >0,12-<0,14

12.4 Mobilita v padé
Udaje nejsou k dispozici.

12,5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Udaje nejsou k dispozici.

12.6 Jiné nepfiznivé ucinky
Udaje nejsou k dispozici.
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Bezpecnostni list

®
podle nafizeni (ES) &.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU 5”"'

Kyselina chloristd ROTIPURAN® Supra 70 %

Cislo vyrobku: HN51

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1

13.2

133

Metody nakladani s odpady

Tento material a jeho obal musi byt zneSkodnény jako nebezpelny odpad. Odstrarite obsah/obal
podle mistnich/regionalnich/statnich/mezinarodnich predpis(.

Informace duleZité pro odstrafiovani odpadu prostiednictvim kanalizace

Nevylévejte do kanalizace.

Nakladani s odpady nadob/oball

Jedna se o nebezpecny odpad, pouze obaly, které jsou schvaleny (napf. podle ADR) mohou byt
pouzity.

PFislusna ustanoveni tykajici se odpadu

Pridélovani katalogovych cisel odpadi/nazvi odpadl se provadi v souladu s vyhlaskou EAK a v
zavislosti na konkrétnim oboru a na konkrétnim procesu.

Poznamka

Odpad by mél byt tfidény podle kategorii, které mohou byt oddélené zpracovavany mistnimi nebo
vnitrostatnimi zafizenimi na zpracovani odpadu. Prosime berte v Uvahu platna vnitrostatni nebo
regionalni ustanoveni.

ODDIL 14: Informace pro pFepravu

14.1
14.2

14.3

14.4
145

14.6

14.7

14.8

UN ¢islo 1873

Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu KYSELINA CHLORISTA

Nebezpecné slozky Kyselina chlorista ...%

Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu é

Trida 5.1 (latky podporuijici hofeni)

Obalova skupina I (latka velmi nebezpeena)

Nebezpecnost pro Zivotni prostredi zadny (nenf ohroZujici Zivotni prostfedi podle nafizeni o

nebezpecném zbozi)
Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uZivatele
Ustanoveni pro nebezpecné zbozi (ADR) by v aredlu méla byt dodrzovana.
Hromadna prFeprava podle pfFilohy II amluvy MARPOL a predpisu IBC
Naklad neni urcen pro prepravu jako hromadny naklad.
Informace podle jednotlivych vzorovych predpist OSN

* PFeprava nebezpecnych véci po silnici, Zeleznici a vnitrozemskych vodnich cestach (ADR/RID/
ADN)

UN cislo 1873
Oficialni pojmenovani pro prepravu KYSELINA CHLORISTA
Udaje v pFepravnim dokladu UN1873, KYSELINA CHLORISTA, 5.1 (8), I, (B/E)
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

Kyselina chloristd ROTIPURAN® Supra 70 %
Cislo vyrobku: HN51

Trida 5.1
Klasifikacni kéd ocC1
Obalova skupina I
Bezpeclnostni znackal(y) 5.1+8

Zvlastni ustanoveni (SP) 60
Vyhata mnozstvi (EQ) EO
Omezené mnozstvi (LQ) 0
PFepravni kategorie (PK) 1
Kéd omezeni pro tunely (KOT) B/E
Identifikacni Cislo nebezpecnosti 558

* Pfedpis pro mezinarodni namorni pfepravu nebezpecnych véci (IMDG)

UN cislo 1873

Oficialni pojmenovani pro prepravu PERCHLORIC ACID

Udaje v prohlaseni odesilatele UN1873, KYSELINA CHLORISTA, 5.1 (8), I
TFida 5.1

Vedlejsi nebezpedi 8

Latka zneciStujici more -
Obalova skupina I

Bezpecnostni znacka(y) 5.1+8

Zvlastni ustanoveni (SP) 900

Vyhata mnozstvi (EQ) EO
Omezené mnozstvi (LQ) 0

EmS F-A, S-Q
Kategorie uskladnéni D

Skupina izolace 1 - Kyseliny

* Mezinarodni organizace pro civilni letectvi (ICAO-IATA/DGR)

UN ¢islo 1873

Oficialni pojmenovani pro prepravu Kyselina chlorista

Udaje v prohlaseni odesilatele UN1873, Kyselina chlorista, 5.1 (8), I
Trida 5.1

Vedlejsi nebezpeci 8
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

Kyselina chloristd ROTIPURAN® Supra 70 %

Cislo vyrobku: HN51

Obalova skupina I

Bezpeclnostni znackal(y) 5.1+8

Vyhata mnozstvi (EQ) EO

ODDIL 15: Informace o pFedpisech

15.1

Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostfedi/specifické pravni predpisy tykajici
se latky nebo smési

Relevantni ustanoveni Evropské unie (EU)

* NaFizeni 649/2012/EU o vyvozu a dovozu nebezpeénych chemickych latek (PIC)
Z4dné ze slozek nejsou uvedeny.

* NaFizeni 1005/2009/ES o latkach, které poSkozuji ozonovou vrstvu (ODS)

Z4dné ze slozek nejsou uvedeny.

* NaFizeni 850/2004/ES o perzistentnich organickych znecistujicich latkach (POP)

Z4dné ze slozek nejsou uvedeny.
* Omezeni podle REACH, PFiloha XVII

Nazev latky Typ registrace Omezujici
podminky
Kyselina chlorista 1907/2006/EC pfiloha XVII R3 3
Legenda
R3 1. Nesméji se pouzivat:

- v ozdobnych pfedmétech uréenzch k vytvoreni svételnych nebo barevnych efektd pomoci rdznych fazi, napft. v
ozdobnych lampéach a popelnicich,

- v zabavnych a Zertovnych predmétech,

- v hréch pro jednoho nebo vice G¢astnikd nebo jakychkoliv pfedmétech zamyslenych k pouZiti jako takové, a to i k
ozdobnym tcellm.

2. Pfedméty, které nejsou v souladu s odstavcem 1 se nesméji uvadét na trh.

3. IL\ledsméjl’se uvadét na trh, pokud obsahuji barvivo, neni-li poZadovano pro dafiové ucely, ¢i parfém, nebo oboji,
pokud:

- mohou byt pouZity jako palivo v ozdobnych olejovych lampach urcenych pro Sirokou verejnost a

- pfedstavuji nebezpedi pti vdechnuti a jsou oznaceny vétou R65 nebo H304.

4. Ozdobne olejove lampy urcené pro Sirokou vefejnost nesmi byt uvadény na trh, pokud nesplfuji poZadavky
evropské normy o ozdobnych olejovych lampach (svitilnach) (EN 14059), kterou pfFijal Evropsky vybor pro
normalizaci (CEN).

5. AniZ je dotceno provadéni ostatnich pfedpisd SpoleCenstvi o klasifikaci, baleni a oznacovani nebezpecnych latek
a smési, dodavatelé pred uvedenim vyrobku na trh zajisti, aby byly spInény tyto pozadavky:

a) oleje do lamp, které jsou oznaceny vétou R65 nebo H304 a jsou ur€eny pro Sirokou verejnost, musi byt
oznaceny viditelng, ¢itelné a nesmazatelné napisem: ,Uchovavejte lampy naplnéné touto kapalinou mimo dosah
déti*; a nejpozdéji od 1. prosince 2010 také napisem: ,Jediny dousek oleje do lamp, nebo dokonce sani knotu
IampK mUze vést k Zivot ohroZujicimu poskozeni plic”;

b) tekuté podpalovace grilu, které jsou oznaceny vétou R65 nebo H304 a jsou urleny pro Sirokou veFejnost, musi
byt nejpozdéji od 1. prosince 2010 Citelné a nesmazatelné oznaceny napisem: ,Jediny douSek podpalovace grilu
miZe vést k zivot ohroZujicimu poskozeni plic”;

¢) oleje do lamp a podpalovace grilu, ktere jsou oznaceny vétou R65 nebo H304 a jsou ureny pro Sirokou
vefejnost, musi byt ne{pozdéji od 1. prosince 2010 baleny do ¢ernych neprihlednych nddob o objemu
nepresahujicim jeden litr.

6. Nejpozdéji 1. ¢ervna 2014 pozada Komise Evropskou agenturu pro chemické latky, aby v souladu s ¢lankem 69
tohoto nafizeni pfFipravila dokumentaci za i¢elem pripadného zakazu tekutych podpalovaci grilu a paliva do
ozdobnych lamp, které jsou oznaceny vétou R65 nebo H304 a jsou urceny pro Sirokou veFejnost.

7. Fyzické nebo pravnické osoby, které poprvé uvadéji na trh oleje do lamp a tekuté podpalovace grilu oznacené
vétou R65 nebo H304, poskytnou do 1. prosince 2011 a kazdorocné poté pfisluSnému organu v dot¢eném
Clenském staté udaje o alternativach k olejim do lamp a tekutym podpalovaciim grilu oznacenym vétou R65 nebo
H304. Clenské staty poskytnou tyto idaje Komisi.
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

Kyselina chloristd ROTIPURAN® Supra 70 %
Cislo vyrobku: HN51

Nazev podle soupisu C. CAS Hm.% Uvedeny v Poznamka
Substances and preparations, or the 100 A)
breakdown products of such, which
have been proved to possess
carcinogenic or mutagenic
properties or properties which may
affect steroidogenic, thyroid,
reproduction or other endocrine-
related functions in or via the
aquatic environment

Legenda
A) Smérny seznam hlavnich znediStujicich latek

* Omezeni podle REACH, Hlava VIII

Zadny.

* Seznam latek podléhajicich povolovani (REACH, PFiloha XIV)/SVHC - kandidatsky seznam
zadné ze slozek nejsou uvedeny

* Seveso Smérnice

2012/18/EU (Seveso III)

Nebezpecna latka/kategorie nebezpecnosti Kvalifikacni mnoZstvi (v tunach) pro Pozna
aplikaci poZadavku podlimitniho a 11147
nadlimitniho mnoZstvi
P8 oxidujici kapaliny a tuhé latky 50 200 55)
Poznamka

55) Oxidujici kapaliny, kategorie 1, 2 nebo 3, nebo oxidujici tuhé latky, kategorie 1, 2 nebo 3

* Smérnice 75/324/EHS tykajici se aerosolovych rozprasSovacu

Davka pInéni
Smeérnice o dekorativnich natérech (2004/42/ES)

VOC obsah 0%
09/

Smérnice o prumyslovych emisich (VOC, 2010/75/EU)
VOC obsah 0%
VOC obsah 09/,

Obsah vody byl odstranén

Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouZivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a
elektronickych zafFizenich (RoHS) - pFiloha II

Z4dné ze slozek nejsou uvedeny.

Naf¥izeni 166/2006/ES kterym se zfizuje evropsky registr tnikl a pFrenosut znecistujicich latek
(PRTR)

Z4adné ze sloZek nejsou uvedeny.

Smérnice 2000/60/ES kterou se stanovi rdmec pro ¢innost Spolecenstvi v oblasti vodni politiky
(WFD)

Z4dné ze slozek nejsou uvedeny.
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

Kyselina chloristd ROTIPURAN® Supra 70 %
Cislo vyrobku: HN51

Nazev podle soupisu o Uvedeny v Poznamka

Substances and preparations, or the breakdown products A)
of such, which have been proved to possess carcinogenic
or mutagenic properties or properties which may affect
steroidogenic, thyroid, reproduction or other endocrine-
related functions in or via the aquatic environment

Legenda
A) Smérny seznam hlavnich zneciStujicich latek

Naf¥izeni 98/2013/EU o uvadéni prekurzori vybusnin na trh a o jejich pouZivani
zadné ze slozek nejsou uvedeny

NaFizeni 111/2005/ES kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory drog mezi
Spolecenstvim a tfetimi zemémi

2adné ze slozek nejsou uvedeny

Narodni seznamy

Narodni seznamy

AU AICS vSechny slozky jsou uvedeny
CA DSL vSechny slozky jsou uvedeny
CN IECSC vSechny slozky jsou uvedeny
EU ECSI vSechny sloZky jsou uvedeny
EU REACH Reg. vSechny slozky jsou uvedeny
JP CSCL-ENCS vSechny slozky jsou uvedeny
KR KECI vSechny slozky jsou uvedeny
MX INSQ vSechny slozky jsou uvedeny
NZ NZIoC vSechny sloZky jsou uvedeny
PH PICCS vSechny slozky jsou uvedeny
™ TCSI vSechny slozky jsou uvedeny
us TSCA vSechny sloZky jsou uvedeny

Legenda

AICS Australian Inventory of Chemical Substances

CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)

DSL Domestic Substances List (DSL)

ECSI Seznam ES latek (EINECS, ELINCS, NLP)

IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China

INSQ National Inventory of Chemical Substances

KECI Korea Existing Chemicals Inventory

NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals

PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)

REACH Reg. REACH registrovane latky

TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory

TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Posouzeni chemické bezpecnosti pro latky v této smési nebyla provedena.
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

Kyselina chloristd ROTIPURAN® Supra 70 %

Cislo vyrobku: HN51

ODDIL 16: Dalsi informace

Vyznaceni zmén (pfepracovany bezpecnostni list)

oddil

Pfedchozi vstup (hodnota/text)

Aktualni vstup (hodnota/text)

2.1 Poznamka: ano
Pro plné znéni standardnich vét o
nebezpecnosti a doplfiujicich informaci o
nebezpecnosti: viz ODDIL 16.
2.2 Vystrazné symboly: ano
zmény v seznamu (tabulka)
2.2 Pokyny pro bezpecné zachazeni - prevence: ano
zmeény v seznamu (tabulka)
2.2 Pokyny pro bezpelné zachazeni - reakce: ano
zmény v seznamu (tabulka)
2.2 Oznaéi)vénl' baleni, jehoZ obsah nepresahuje ano
125 ml:
zmény v seznamu (tabulka)
3.2 Popis smési: ano
zmény v seznamu (tabulka)
8.1 Limitni hodnoty expozice na pracovisti ano
(exgoziém’ limity na pracovisti):
zmeény v seznamu (tabulka)
14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu Trida/tfidy nebezpecnosti pro pfepravu: ano
class 5.1 hazard - oxidizing substances
14.8 * PFedpis pro mezinarodni namorni pfepravu * PFedpis pro mezinarodni ndmorni pfepravu ano
nebezpecnych véci (IMDG): nebezpecnych véci (IMDG)
PFeprava je zakazana.
14.8 Udaje v prohlaeni odesilatele; ano
UN1873, KYSELINA CHLORISTA, 5.1 (8), I
14.8 Latka znedistujici more: ano
14.8 « Mezindrodni organizace pro civilni letectvi ano
(ICAO-IATA/DGR)
14.8 UN dislo: ano
1873
14.8 Oficialn{ po{menovénl' pro prepravu: ano
Kyselina chlorista
14.8 Udaje v prohlaseni odesilatele: ano
UN1T873, Kyselina chlorista, 5.1 (8),
14.8 Trida: ano
5.1
14.8 Vedlejsi nebezpedi: ano
8
14.8 Obalova skupina: ano
I
14.8 Bezpecnostni znacka(y): ano
5.1+8
14.8 Bezpeénostnl’ znacka(y): ano
zmeny v seznamu (tabulka)
14.8 Vynata mnoZstvi (EQ): ano
EO
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

Kyselina chloristd ROTIPURAN® Supra 70 %

Cislo vyrobku: HN51

Zkratky a zkratkova slova

Zkr. Popisy pouZitych zkratek

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Evropska
dohoda o mezinarodni pfepravé nebezpecnych véci po vnitrozemskych vodnich cestach)

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Evropska
dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci)

BCF biokoncentra¢ni faktor

BSK biochemicka spotreba kysliku

CAS Chemical Abstracts Service (Databaze chemickych latek a jejich unikatni kli¢, Registracni ¢islo CAS)

CLP narizeni (ES) ¢.1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

¢.ES Seznam ES (EINECS, ELINCS a NLP-seznam), je zdrojem pro sedmimistni ¢islo ES,které je identifikdtorem
latek komercéné dostupnych v ramci EU (Evropské unie)

€. index indexové Cislo je identifikacni kéd pfifazeny latce v asti 3 prilohy VI nafizeni (ES) €. 1272/2008

DGR Dangerous Goods Regulations - pravidla pro pfepravu nebezpecnych véci (pozri IATA/DGR)

EC50 Effective Concentration 50 % (Ucinna koncentrace 50 %).EC50 odpovida koncentraci zkousené latky
zpUsobujici 50 % zménu reakce (napf. na rastu) béhem specifikovaného ¢asového intervalu

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Evropsky seznam existujicich
obchodovanych chemickych latek)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Evropsky seznam oznamenych chemickych latek)

EmS Emergency Schedule (Nouzovy plan)

ErC50 = EC50: vysledkem této metody je, Ze koncentrace zkouSené latky, v porovnani s kontrolou ma za nasledek
50 % snizeni rdstu (EbC50) nebo rastové rychlosti (ErC50)

Eye Dam. vazné poskozuje odi

Eye Irrit. drazdivé pro odi

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globaln& harmonizovany systém
klasifikace a oznacovani chemickych latek" vypracovala OSN

CHSK chemicka spotreba kysliku

IATA International Air Transport Association (Mezinarodni sdruzeni leteckych dopravct)

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Pfedpis pro leteckou prepravu
nebezpecnych véci)

ICAO International Civil Aviation Organization (Mezinarodni organizace pro civilni letectvi)

IMDG {/%tcelg)rnational Maritime Dangerous Goods Code (Pfedpis pro mezinarodni namorni prepravu nebezpecnych

log KOW n-oktanol/voda

MARPOL Mezinarodni Umluva o zabranéni znecistovani z lodi (zkr. z "Marine Pollutant")

Met. Corr. latka nebo smés korozivni pro kovy

MH maximalni hodnota

NLP No-Longer Polymer (latka, kterd neni nadale poklddana za polymer)

NPK-P limitni hodnota kratkodobé expozice

Ox. Liq. oxidujici kapalina

PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistentni, bioakumulativni a toxicky)

PEL pripustné expozicni limity

PEL 8 hodin Casoveé vazeny priimér
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

Kyselina chloristd ROTIPURAN® Supra 70 %
Cislo vyrobku: HN51

Zkr. Popisy pouZitych zkratek

ppm parts per million (miliontina)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrace, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek)

RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Rad pro
mezinarodni Zelezni¢ni pfepravu nebezpecnych véci)

Skin Corr. Ziravé pro kizi

Skin Irrit. drazdivé pro kiZi

SVHC Substance of Very High Concern (latka vzbuzujici mimoradné obavy)

VOC Volatile Organic Compounds (tékavé organické slouceniny)

vPvB very Persistent and very Bioaccumulative (velmi perzistentni a velmi bioakumulativni)

égkon CNR Sbirka zakonu: Nafizeni vliady o podminky ochrany zdravi pfi praci

DuleZité odkazy na literaturu a zdroje dat

- Nafrizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

- Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP, EU GHS)

- Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Pfedpis pro leteckou pfepravu
nebezpecnych véci)

- Predpis pro mezinarodni ndmorni pfepravu nebezpecnych véci (IMDG)

Seznam pfislusnych vét (kéd a cely text, jak je uvedeno v kapitole 2 a 3)

Kéd Text

H271 muZe zpUsobit poZar nebo vybuch; silny oxidant
H290 mUZe byt korozivni pro kovy

H314 zpUsobuje téZké poleptani kiize a poskozeni oi
H318 zplsobuje vaZné poskozeni oci

Prohlaseni

Udaje v tomto bezpe¢nostnim listu odpovidaji podle naseho nejlepsiho svédomi poznatkdim pi
vydani tisku. Tyto informace vam maji poskytnout podklady pro bezpecné zachazeni s uvedenym
produktem v bezpecnostnim listu pfi skladovani, zpracovani, pfepravé a odstranéni. Tyto informace
nejsou pouzitelné pro jiny produkt. Pokud bude tento produkt smichan nebo zpracovan s jinymi
materialy,idaje tohoto bezpeenostniho listu jsou nepoenosné na novi vzniklé materialy.
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