bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU 5”’”

Hydroxid draselny roztok v isopropanolu 0,1 mol/l - 0,1 N volumetric
standard solution

Cislo vyrobku: KK68 datum sestaveni: 30.11.2015
Verze: 1.0 ¢s 30.11.2015 (1)

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole€nosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Identifikace latky Hydroxid draselny roztok v isopropanolu
Cislo vyrobku KK68
Registracni ¢islo (REACH) neni relevantni (smes)

1.2  PFisludna uréena poufZiti latky nebo smési a nedoporucena pouZiti
Urcena pouZziti: laboratorni chemikalie

1.3  Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Némecko

Telefon: +49 (0) 721 -56 06 0
Telefax: +49 (0) 721 - 56 06 149
e-mail: sicherheit@carlroth.de
Webova stranka: www.carlroth.de

Odborné zpUsobilad osoba odpovédna za : Department Health, Safety and Environment
bezpecnostni list
e-mail (kompetentni osoba) : sicherheit@cariroth.de
Dodavatel (dovozce) P-LAB A.S.
Olsanska 1a
CZ-130 80
Praha 3
Phone: +420 271 732 202
info@p-lab.cz

1.4  Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Nouzova informacni sluzba

PSC/mésto Webova
stranka
Toxikologické Na Bojisti 1 120 00 Praha 2 +420 224 919 293, www.tis-cz.cz
informacni +420 224 915 402
stfedisko

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace podle nafFizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Klasifikace podle GHS

Trida nebezpecnosti Trida a kategorie Standard
nebezpecnosti ni véta o

nebezp_eE
nosti

2.6 horlava kapalina (Flam. Liq. 2) H225
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bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

Hydroxid draselny roztok v isopropanolu 0,1 mol/l - 0,1 N volumetric
standard solution

Cislo vyrobku: KK68

2.2

Klasifikace podle GHS
Tfida nebezpecnosti Tfida a kategorie Standard
nebezpecnosti ni véta o
nebezpec
nosti
2.16 latka nebo smés korozivni pro kovy (Met. Corr. 1) H290
3.2 Ziravost/drazdivost pro kizi (Skin Irrit. 2) H315
33 vazné poskozeni oci/podrazdéni oci (Eye Irrit. 2) H319
3.8D toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice (STOT SE 3) H336
(narkotické ucinky, ospalost)

Poznamka
Pro plné zné&ni standardnich vét o nebezpe¢nosti a doplfiujicich informaci o nebezpeé&nosti: viz ODDIL 16.

wexs 7 s

NejzavaZnéjsi nepriznivé fyzikalné-chemické Gcinky a ucinky na lidské zdravi a Zivotni prostfedi
Narkotické ucinky.
Prvky oznaceni

Oznaceni podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)
Signalni slovo Nebezpeci

Vystrazné symboly

3

Standardni véty o nebezpe€nosti

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H290 MUZe byt korozivni pro kovy.

H315 Drazdi kazi.

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.
H336 MUzZe zpusobit ospalost nebo zavraté.

Pokyny pro bezpecné zachazeni

Pokyny pro bezpecné zachazeni - prevence

P210 Chrante pred teplem, jiskrami, otevienym plamenem, horkymi povrchy. Zakaz
koureni.
P280 PouZivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy Stit.

Pokyny pro bezpecné zachazeni - reakce

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované ¢asti odévu okamyzité
svléknéte, Oplachnéte kizi vodou/osprchuijte.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
cocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve

vyplachovani.
P332+P313 Pri podrazdéni kize: Vyhledejte Iékafskou pomoc/osetreni.
P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte |ékafskou pomoc/oSetfeni.
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bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

Hydroxid draselny roztok v isopropanolu 0,1 mol/l - 0,1 N volumetric
standard solution

Cislo vyrobku: KK68

Oznaceni pro nebezpecné slozky: 2-Propanol

Oznacovani baleni, jehoZ obsah nepresahuje 125 ml
Signalni slovo: Nebezpeci

Symbol(y) nebezpecnosti

SOD

obsahuje: 2-Propanol

2.3  DalSi nebezpeénost
Zadné dalsi informace nejsou k dispozici.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.2 Smési

Popis smési
Slozeni/informace o slozkach.

Nazev latky Identifikator Klasifikace podle Vystrazné Specifické
1272/2008/ES symboly koncent. limity
2-Propanol C. CAS 250 Flam. Liq. 2 / H225
67-63-0 Eye Irrit. 2/ H319
. STOT SE 3/ H336
C.ES
200-661-7
C.index
603-117-00-0
€. REACH Reg.
01-2119457558-
25-xXxxx
Hydroxid draselny C. CAS 0,5- Met. Corr. 1/H290 Skin Corr. 1A; H314:
1310-58-3 <2 Acute Tox. 4 / H302 @ C>5%
. Skin Corr. 1A/ H314 Skin Corr. 1B; H314: 2
C.ES Eye Dam. 1/ H318 %<C<5%
215-181-3 Skin Irrit. 2; H315: 0,5
5 %<C<2%
C.index Eye Dam. 1; H318: C
019-002-00-8 >22%
. Eye Irrit. 2; H319: 0,5
¢. REACH Reg. %<C<2%
01-2119487136-
33-XxxX

Poznamka

Pro pIné znéni standardnich vét o nebezpeénosti a doplfujicich informaci o nebezpeé&nosti: viz ODDIL 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1

Popis prvni pomoci

Obecné poznamky

Kontaminovany odév sviéknéte.
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bezpecnostni list

®
podle nafizeni (ES) &.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU 5”"'

Hydroxid draselny roztok v isopropanolu 0,1 mol/l - 0,1 N volumetric
standard solution

Cislo vyrobku: KK68

P¥i nadychani
Zajistéte prisun Cerstvého vzduchu. Ve viech pFipadech pochybnosti, nebo kdyz pFiznaky pretrvavaji,
vyhledejte l1ékarskou pomoc.

PFi styku s kGzi

Oplachnéte kdzi vodou/osprchujte. Pri podrazdéni pokozky vyhledat lékare.

PFi zasaZeni o€i

OcCni vicka drzte roztazend a vyplachnéte velkym mnoZzstvim Cisté, tekouci vody, po dobu 10 minut. PFi
podrazdéni oci vyhledat o¢niho lékare.

P¥i poziti

Vyplachnéte Usta. Necitite-li se dobfe volejte 1ékare.

4.2 Nejdualezitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a Gcinky

Zavrat, Bezvédomi, Bolest hlavy, Zvraceni, Zavrat, Zalude¢ni nevolnost, Unava, DraZdivost, Dusnost
4.3  Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlasStniho oSetreni

zadny

ODDIL 5: OpatFeni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva

Hasebni zasah prizpUsobit prostredi
vodni sprcha, péna, péna odolna vici alkoholu, suchy hasici prasek, oxid uhlicity (CO,)

Nevhodna hasiva
vodni proud
5.2  Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Horlavé. Vypary jsou tézSi nez vzduch, Sifi se pFi zemi a spolu se vzduchem tvoFi vybusné smési. Pary
mohou spolu se vzduchem vytvaret vybusné smési.

Nebezpecné zplodiny hofFeni
V pfipadé pozaru mohou vznikat: Pfi horfeni mlzZe vytvaret toxické plyny.
5.3  Pokyny pro hasice

Haste pomoci béZznych preventivnich opatfeni z pfiméfené vzdalenosti. PouZijte samostatny dychaci
pristroj.

ODDIL 6: OpatFeni v pFipadé nahodného tniku

6.1 OpatfFeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé pracovniki zasahujicich v pfipadé nouze

Pouzivani vhodného ochranného vybaveni (v€etné osobnich ochrannych prostfedkd uvedenych v
oddile 8 bezpecnostniho listu), aby se zamezilo jakékoli kontaminaci klize, o¢i a osobniho odévu.
Zabranite kontaktu s kdZi, o¢ima a odévem. Nevdechujte pary/aerosoly. Zamezeni zdrojd zapéleni.

6.2 OpatfFeni na ochranu Zivotniho prostredi
Zabrarite pruniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod. Vybusné vlastnosti.

6.3 Metody a material pro omezeni Gniku a pro €isténi

Pokyny pro omezeni Uniku latky
Zakryti kanaliza¢nich vpusti.
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bezpecnostni list

®
podle nafizeni (ES) &.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU ﬂ”"'

Hydroxid draselny roztok v isopropanolu 0,1 mol/l - 0,1 N volumetric
standard solution

Cislo vyrobku: KK68

Pokyny pro odstranéni uniklé latky

Zachytit pomoci materialu pohlcujicim kapalinu (pisek, kfemelina, sorbent kyseliny, univerzalni
sorbent).

Dalsi informace tykajici se rozliti a uniku
UloZte do vhodnych nadob k likvidaci. Vyvétrejte zasazenou oblast.
Odkaz na jiné oddily

Nebezpecné zplodiny hofeni: viz oddil 5. Osobni ochranné vybaveni: viz oddil 8. Neslucitelné
materialy: viz oddil 10. Pokyny pro odstrafiovani: viz oddil 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

71

7.2

7.3

Opatfeni pro bezpecné zachazeni
ZajiSténi dostatecného vétrani.

* OpatFeni pro zamezeni poZaru a tvorby aerosolu a prachu

@Uchovévejte mimo dosah zdrojl zapaleni - Zdkaz koufeni.
Provedte preventivni opatfeni proti vybojum statické elektfiny. Z ddvodu nebezpeci vybuchu,

zabrarite vniknuti par do sklep(, kanalizaci a pfikop0.

Pokyny tykajici se obecné hygieny pfi praci

PFed prestavkou a po praci umyt ruce. Uchovavejte oddélené od potravin, napojl a krmiv. Nekurte pfi
pouzivani.

Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési
Uchovavejte obal tésné uzavreny.

Neslucitelné latky nebo smési

Dbejte na kompatibilni skladovani chemikalii.

Vénujte pozornost ostatnim pokynim

Uzemnéte obal a odbé&rové zafizeni.

* PoZadavky na vétrani

Pouzijte mistni a celkové odvétravani.

* Zvlastni poZadavky na skladovaci prostory nebo nadoby

Doporucena skladovaci teplota: 15 - 25 °C.

Specifické konecné/specificka konecna pouziti

Zadné informace nejsou k dispozici.
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bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

Hydroxid draselny roztok v isopropanolu 0,1 mol/l - 0,1 N volumetric
standard solution

Cislo vyrobku: KK68

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostfedky

8.1  Kontrolni parametry

Vnitrostatni limitni hodnoty

Limitni hodnoty expozice na pracovisti (expozicni limity na pracovisti)

Nazev Cinitele C.CcAs Identifik PEL8 PEL 8 NPK-  NPK-P
ator hodin  hodin P [mg/
[ppm  [mg/  [ppm m?]
1 m3] 1
cz hydroxid draselny 1310-58-3 PEL 1 2 Z4akon CNR
Sb.
cz isopropanol 67-63-0 PEL 203,5 500 407 1.000 Zakon CNR
Sb.
Poznamka
NPK-P Limitni hodnota kratkodobé exp02|ce limitni hodnota, kterou by expozice neméla pfesahnout a ktera odpovida

dobé 15 minut (nen| I| stanoveno jina k)
PEL 8 hodin Casové vazeny primér (dlouhodoba expozice): méFeno nebo vypocteno ve vztahu k referenénimu obdobi asové
vazeného prlméru osmi hodin (neni-li stanoveno jinak)

Relevantni DNEL/DMEL/PNEC a ostatni mezni hodnoty

* relevantni DNEL sloZek smési

Nazev latky C.CAs (Sledov Mezni Cil ochrany, PouZito v Doba expozice
ana) hodnota cesta expozice
vlastn
ost
2-Propanol 67-63-0 DNEL 500 mg/m3 ¢lovék, inhalaéni pracovnik chronické -
(pramysl) systémové Ucinky
2-Propanol 67-63-0 DNEL 888 mg/kg TH/ | ¢&lovék, dermaini pracovnik chronické -
den (pramysl) systémové Ucinky
Hydroxid draselny | 1310-58- DNEL 1 mg/m3 ¢loveék, inhala¢ni pracovnik chronické - mistni
3 (pramysl) Gcinky

* relevantni PNEC sloZzek smési

Nazev latky C.CAs (Sledova Mezni hodnota Slozka Doba expozice
na) Zivotniho
vlastnost prostredi
2-Propanol 67-63-0 PNEC 140,9 M9y, sladka voda kratkodobé (jednorazové)
2-Propanol 67-63-0 PNEC 140,9 M9y, mofska voda kratkodobé (jednoréazové)
2-Propanol 67-63-0 PNEC 2.251 M9y, Cistirna odpadnich | kratkodobé (jednorazoveé)
vod (STP)
2-Propanol 67-63-0 PNEC 552 M9/yq sladkovodni kratkodobé (jednorazoveé)
sediment
2-Propanol 67-63-0 PNEC 552 M9/ q morsky sediment | kratkodobé (jednorazové)
2-Propanol 67-63-0 PNEC 28 M9/yq ptda kratkodobé (jednoréazové)
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bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

Hydroxid draselny roztok v isopropanolu 0,1 mol/l - 0,1 N volumetric
standard solution

Cislo vyrobku: KK68

8.2 Omezovani expozice

Individualni ochranna opat¥eni (osobni ochranné vybaveni)

00

Ochrana oci a obliceje
Pouzivejte bezpecnostni ochranné bryle s bo¢nimi kryty.
Ochrana kuzZe

* ochrana rukou

Pouzivejte vhodné ochranné rukavice. Jsou vhodné chemické ochranné rukavice, které jsou zkouseny
podle EN 374. Pro zvlastni Gcely, je doporuceno zkontrolovat odolnost viici chemikaliim vyse
uvedenych ochrannych rukavic spole¢né s dodavatelem téchto rukavic.

e druh materalu

NBR (Nitrilkau€uk)

* tloustka materialu

0,4 mm.

¢ doba priniku materialem rukavic
>480 minut (permeace: Uroven 6)

* dalSi opatFeni pro ochranu rukou

A bbr pihentetésére és regeneralodasara id6t kell szanni. Doporucuje se preventivni ochrana pokozky
(ochranné kremy/masti).
Zaruvzdorny odév.

Ochrana dychacich cest

Ochrana dychacich cest je nutna pfi: Tvoreni aerosolu nebo mlhy. Typ : A (proti organickym plyndm a
param s bodem varu > 65 °C, barevné znaceni: Hnéda).

Dodrzovat omezenou dobu pouzivani podle GefStoffV ve spojeni s pravidly pouzivani ochrannych
dychacich pristrojt (BGR 190).

Omezovani expozice Zivotniho prostredi
Zabrarite pruniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled

Fyzikalni stav tekuty (kapalina)

Barva bezbarva

Zapach charakteristicky

Prahova hodnota zapachu Nejsou k dispozici zddné udaje

Dalsi fyzikalni a chemické parametry

hodnota pH Tato informace neni k dispozici.
Bod tani/bod tuhnuti -89 °C
Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu 82 °C
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bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

Hydroxid draselny roztok v isopropanolu 0,1 mol/l - 0,1 N volumetric
standard solution

Cislo vyrobku: KK68

Bod vzplanuti 13°C
Rychlost odparovani nejsou k dispozici zadné udaje
Hoflavost (pevné latky, plyny) neni relevantni (kapalina)

Mezni hodnoty vybusnosti

+ dolni mez vybusSnosti (LEL) 2 vol% (50 g/m3)

* horni mez vybusnosti (UEL) 13,4 vol% (330 g/m3)

Meze vybusnosti rozvifeného prachu neni relevantni

+ dolni mez vybuSnosti (LEL) 50 g/m3

* horni mez vybusnosti (UEL) 330 g/m3

Tlak pary 43 hPa pfi 20 °C

Hustota 0,812 9/¢ms pFi 20 °C

Hustota par Tato informace neni k dispozici.

Sypna hustota NepouZzitelné

Relativni hustota Informace o této vlastnosti neni k dispozici.

Rozpustnost(i)
Rozpustnost ve vodé misitelna v jakémkoliv poméru

Rozdélovaci koeficient

n-oktanol/voda (log KOW) Tato informace neni k dispozici.
Teplota samovzniceni 425 °C

Teplota rozkladu nejsou k dispozici Zzadné udaje
Viskozita neurceno

Vybusné vlastnosti zadny

Oxidacni vlastnosti zadny

9.2 Dalsiinformace
Zadné dalsi informace nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

riziko vzniceni. Pary mohou spolu se vzduchem vytvaret vybusné smési. Latka nebo smés korozivni
pro kovy.
10.2 Chemicka stabilita

Material je stabilni za béznych podminek okolniho prostfedi a pfedpokladanych skladovacich a
manipula¢nich podminek teploty a tlaku.

10.3 MoZnost nebezpecnych reakci

Exotermni reakce s: Aldehydy, Aminy, Zelezo, Oxidanty, Kyselina dusi¢na,
Nebezpeclivybuchu: Chlore¢nany, Peroxid vodiku
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bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

Hydroxid draselny roztok v isopropanolu 0,1 mol/l - 0,1 N volumetric
standard solution

Cislo vyrobku: KK68

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

Chrarnite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz
kouFeni. UV-zareni/slunecni svétlo.

10.5 Neslucitelné materialy
odliSna kovy, plasty a kaucuk

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Nebezpecné zplodiny hofeni: viz oddil 5.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych uGcincich
Tato smés nespliuje kritéria pro klasifikaci v souladu s nafizenim ¢. 1272/2008/ES.

Akutni toxicita

* Akutni toxicita sloZzek smési

Nazev latky Cesta expozice

Hydroxid draselny 1310-58-3 Ustni 333 Mg

Ziravost/drazdivost pro kizi

Drézdi kdzi.

Vazné poskozeni o€i/podrazdéni oci

ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.

Senzibilizace dychacich cest nebo ktiZe

Neni klasifikovana jako latka senzibilizujici dychaci cesty nebo k{zi.
Shrnuti posouzeni vlastnosti CMR

Neni klasifikovana jako mutagenni v zarodecnych burikach, karcinogenni ani jako toxicka pro
reprodukci

* Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

MUZe zpUsobit ospalost nebo zavraté.

* Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice

Neni klasifikovana jako toxicka pro specifické cilové organy (opakovana expozice).
Nebezpecnost pfi vdechnuti

Neni klasifikovana jako predstavujici nebezpecnost pfi vdechnuti.

Pfiznaky odpovidajici fyzikalnim, chemickym a toxikologickym viastnostem
* PFi poziti

zvraceni, nebezpecnost pfi vdechnuti, zapal plic

* PFi zasaZeni oci

Udaje nejsou k dispozici

* PFi vdechnuti

dychaci potize
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bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

Hydroxid draselny roztok v isopropanolu 0,1 mol/l - 0,1 N volumetric
standard solution

Cislo vyrobku: KK68

* P¥i styku s kazi
Opakovana nebo pretrvavajici expozice maze kvlli odmastovacim vlastnostem produktu zpUsobit
podrazdéni kize a dermatitidu

Dalsi informace
Bolest hlavy, Narkéza, Bezvédomi, Zalude&ni nevolnost, Zavrat

ODDIL 12: Ekologické informace

121 Toxicita
podle 1272/2008/EC: Neni klasifikovdna jako nebezpecna pro vodni prostredi.

Vodni toxicita (akutni)

Vodni toxicita (akutni) pro slozky smési

Nazev latky (Sledovana) Doba
vlastnost expozice
2-Propanol 67-63-0 LC50 9.640 M9y, Pimephales 96 h
promelas

Vodni toxicita (chronicka)
Vodni toxicita (chronicka) pro slozky smési

Nazev latky (Sledovana) Doba

vlastnost expozice

2-Propanol 67-63-0 LC50 >10.000 MY/ vodni bezobratli 24 h

12.2 Proces degradace
Udaje nejsou k dispozici.
RozloZitelnost sloZzek smési

Nazev latky C.CAs Proces Rychlost Cas
degradace

2-Propanol 67-63-0 bioticky/nebioticky 95 % 21d

2-Propanol 67-63-0 Ubytek kysliku 53 % 5d

12.3 Bioakumulacni potencial
Udaje nejsou k dispozici.

Bioakumulaéni potencial sloZzek ve smé&si

Nazev latky BSK5/CHSK

2-Propanol 67-63-0 0,05

12.4 Mobilita v padé
Udaje nejsou k dispozici.

12,5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Udaje nejsou k dispozici.

12.6 Jiné nepfiznivé ucinky
Slabé nebezpecny pro vodu.
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bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

Hydroxid draselny roztok v isopropanolu 0,1 mol/l - 0,1 N volumetric
standard solution

Cislo vyrobku: KK68

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

131

13.2

133

Metody nakladani s odpady

Tento material a jeho obal musi byt zneSkodnény jako nebezpecny odpad. Odstrarite obsah/obal
podle mistnich/regionalnich/statnich/mezinarodnich predpist.

Informace duleZité pro odstrafiovani odpadu prostiednictvim kanalizace
Nevylévejte do kanalizace.
Nakladani s odpady nadob/oball

Jedna se o nebezpecny odpad, pouze obaly, které jsou schvaleny (nap¥. podle ADR) mohou byt
pouZzity.

PFislusna ustanoveni tykajici se odpadu

Pridélovani katalogovych cisel odpad(/nazvli odpadu se provadi v souladu s vyhlaskou EAK a v
zavislosti na konkrétnim oboru a na konkrétnim procesu.

Poznamka

Odpad by mél byt tfidény podle kategorii, které mohou byt oddélené zpracovavany mistnimi nebo
vnitrostatnimi zafizenimi na zpracovani odpadu. Prosime berte v Uvahu platna vnitrostatni nebo
regionalni ustanoveni.

ODDIL 14: Informace pro pFepravu

141
14.2

14.3

14.4
14.5

14.6

14.7

14.8

UN dislo 2924
Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu LATKA HORLAVA, KAPALNA, ZIRAVA, J.N.
Nebezpecné slozky 2-Propanol

Trida/tfidy nebezpecnosti pro pfepravu

Tfida 3 (hotlavé kapaliny)
Obalova skupina IT (l4tka stfedné& nebezpecna)
Nebezpecnost pro Zivotni prostfedi 2adny (nenf ohroZujici Zivotni prostfedi podle nafizeni o

nebezpecném zboZi)
Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uZivatele
Ustanoveni pro nebezpecné zboZzi (ADR) by v aredlu méla byt dodrzovana.
Hromadna pFeprava podle pfilohy II dmluvy MARPOL a pfedpisu IBC
Naklad neni urcen pro prepravu jako hromadny naklad.
Informace podle jednotlivych vzorovych pfedpisti OSN

* Pfeprava nebezpecnych véci po silnici, Zeleznici a vnitrozemskych vodnich cestach (ADR/RID/
ADN)

UN dislo 2924

Oficialni pojmenovéani pro pFepravu LATKA HORLAVA, KAPALNA, ZIRAVA, J.N.

Udaje v pFepravnim dokladu UN2924, LATKA HORLAVA, KAPALNA, ZIRAVA, J.N.,
(2-Propanol, feseni), 3 (8), 11, (D/E)

Trida 3

Klasifika¢ni kéd FC

Obalova skupina I
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bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

Hydroxid draselny roztok v isopropanolu 0,1 mol/l - 0,1 N volumetric
standard solution

Cislo vyrobku: KK68

Bezpecnostni znacka(y) 3+8

&\

8

Zvlastni ustanoveni (SP) 274
Vyhata mnozstvi (EQ) E2
Omezené mnozstvi (LQ) 1L
PFepravni kategorie (PK) 2
K6d omezeni pro tunely (KOT) D/E
Identifikacni Cislo nebezpecnosti 338

* Pfedpis pro mezinarodni namorni prepravu nebezpecnych véci (IMDG)

UN ¢islo 2924

Oficialni pojmenovani pro prepravu FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.

Udaje v prohlaseni odesilatele UN2924, LATKA HORLAVA, KAPALNA, ZIRAVA, |.N.,
(2-Propanol, feseni), 3 (8), II, 13°C c.c.

Trida 3

Vedlejsi nebezpedi 8

Obalova skupina I

Bezpecnostni znackal(y) 3+8

Zvlastni ustanoveni (SP) 274
Vyhata mnozZstvi (EQ) E2
Omezené mnozstvi (LQ) 1L
EmS F-E, S-C
Kategorie uskladnéni B

ODDIL 15: Informace o pfFedpisech
15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostfedi/specifické pravni predpisy tykajici
se latky nebo smési
Relevantni ustanoveni Evropské unie (EU)
* NafFizeni 649/2012/EU o vyvozu a dovozu nebezpecnych chemickych latek (PIC)
Z4dné ze sloZek nejsou uvedeny.
* Nafizeni 1005/2009/ES o latkach, které poskozuji ozonovou vrstvu (ODS)
Z4dné ze sloZek nejsou uvedeny.
* NaFizeni 850/2004/ES o perzistentnich organickych zneciStujicich latkach (POP)
Z4dné ze sloZek nejsou uvedeny.
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bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

Hydroxid draselny roztok v isopropanolu 0,1 mol/l - 0,1 N volumetric
standard solution

Cislo vyrobku: KK68

* Omezeni podle REACH, PFiloha XVII

Z4dné ze slozek nejsou uvedeny.

* Seznam latek podléhajicich povolovani (REACH, PFiloha XIV)
Z4dné ze slozek nejsou uvedeny.

* Seveso Smérnice

2012/18/EU (Seveso III)

Nebezpecna latka/kategorie nebezpecnosti Kvalifikaéni mnozZstvi (v tunach) pro Pozna

aplikaci poZadavku podlimitniho a 11147
nadlimitniho mnozstvi

P5c hoflavé kapaliny (kat. 2, 3) 5.000 50.000 51)
Poznamka
51) Horlavé kapaliny, kategorie 2 nebo 3, nespadajici pod polozky P5a a P5b

* Omezovani emisi tékavych organickych sloucenin vznikajicich pfi pouZivani organickych

rozpoustédel v nékterych barvach a lacich a vyrobcich pro opravy natéru vozide?(2004I4ZIES,
Deco-Paint Smernica)

VOC obsah >50 %
* Smérnice o pramyslovych emisich (VOC, 2010/75/EU)
VOC obsah >50 %

Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a
elektronickych zafFizenich (RoHS) - pFiloha II

Zadné ze sloZek nejsou uvedeny.

NafFizeni 166/2006/ES kterym se zfizuje evropsky registr tnikl a pFrenosu znecistujicich latek
(PRTR)

Z4dné ze slozek nejsou uvedeny.

Smérnice 2000/60/ES kterou se stanovi rAmec pro €innost Spolecenstvi v oblasti vodni politiky
(WFD)

Z4adné ze sloZek nejsou uvedeny.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Posouzeni chemické bezpecnosti pro latky v této smési nebyla provedena.

ODDIL 16: Dalsi informace

16.1 Vyznaceni zmén (pFfepracovany bezpecnostni list)

oddil Pfedchozi vstup (hodnota/text) Aktualni vstup (hodnota/text)

2.2 Pokyny pro bezpelné zachazeni - prevence: ano
zmény v seznamu (tabulka)

2.2 Oznaceni pro nebezpecné slozky: Oznaceni pro nebezpecné slozky: ano
Propan-2-ol 2-Propanol

2.2 obsahuje: obsahuje: ano
Propan-2-ol 2-Propanol
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bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

Hydroxid draselny roztok v isopropanolu 0,1 mol/l - 0,1 N volumetric
standard solution

Cislo vyrobku: KK68

oddil

Pfedchozi vstup (hodnota/text)

Aktualni vstup (hodnota/text)

3.2 Popis smési: ano
zmény v seznamu (tabulka)
8.1 Limitni hodnoty expozice na pracovisti ano
(expoziém’ limity na pracovisti):
zmény v seznamu (tabulka)
8.1 * relevantni DNEL sloZzek smési: ano
zmény v seznamu (tabulka)
8.1 * relevantni PNEC sloZek smési: ano
zmény v seznamu (tabulka)
14.2 Nebezpetné slozky: Nebezpecné slozky: ano
Propan-2-ol 2-Propanol
14.8 Udaje v prepravnim dokladu: Lo i Udaje v pfepravnim dokladu: Lo ) ano
UN2924, LATKA HORLAVA, KAPALNA, ZIRAVA, UN2924, LATKA HORLAVA, KAPALNA, ZIRAVA,
J.N., (obsahuje: Propan-2-ol), 3 (8), II, (D/E) J.N., (2-Propanol, feseni), 3 (8), I1, (D/E)
14.8 Udaje v prohlageni odesilatele: Lo i Udaje v prohlageni gdesilatele: Lo . ano
UN2924, LATKA HORLAVA, KAPALNA, ZIRAVA, UN2924, LATKA HORLAVA, KAPALNA, ZIRAVA,
J.N., (obsahuje: Propan-2-ol), 3 (8), II, 13°C c.c. J.N., (2-Propanol, feseni), 3 (8), I, 13°C c.c.

Zkratky a zkratkova slova

Zkr. Popisy pouZitych zkratek

Acute Tox. akutni toxicita

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Evropska
dohoda o mezinarodni prepravé nebezpecnych véci po vnitrozemskych vodnich cestach)

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Evropska
dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci)

ATE Acute Toxicity Estimate (Odhad akutni toxicity)

BCF biokoncentra¢ni faktor

BSK biochemické spotfeba kysliku

CAS Chemical Abstracts Service (Databaze chemickych latek a jejich unikatni kli¢, Registracni ¢islo CAS)

CLP nafizeni (ES) €.1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a balenfi latek a smési

C. ES Seznam ES (EINECS, ELINCS a NLP-seznam), je zdrojem pro sedmimistni ¢islo ES,které je identifikatorem
latek komeréné dostupnych v rdmci EU (Evropské unie)

¢. index indexové cislo je identifikacni kéd pFifazeny latce v ¢asti 3 prilohy VI nafizeni (ES) €. 1272/2008

DMEL Derived Minimal Effect Level (Odvozena minimalni hodnota Gcinku)

DNEL Derived Minimal Effect Level (odvozena minimalni hodnota Zddného Gcinku)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Evropsky seznam existujicich
obchodovanych chemickych Iatek)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Evropsky seznam oznamenych chemickych latek)

EmS Emergency Schedule (Nouzovy plan)

Eye Dam. vazné poskozuje oci

Eye Irrit. drazdivé pro oci

Flam. Liq. hoflava kapalina
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bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

Hydroxid draselny roztok v isopropanolu 0,1 mol/l - 0,1 N volumetric
standard solution

Cislo vyrobku: KK68

Popisy pouZitych zkratek

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalné harmonizovany systém
klasifikace a oznacovani chemickych latek" vypracovala OSN

CHSK chemicka spotreba kysliku

IMDG {lr%tc%rnational Maritime Dangerous Goods Code (Pfedpis pro mezindrodni namorni pfepravu nebezpecnych

LC50 Lethal Concentration 50 % (smrtelni koncentrace 50 %): LC50 odpovida koncentraci zkousené latky
zpUsobujici 50 % umrtnost béhem urceného ¢asového intervalu

log KOW n-oktanol/voda

MARPOL Mezinarodni Umluva o zabranéni znecistovani z lodi (zkr. z "Marine Pollutant")

Met. Corr. latka nebo smés korozivni pro kovy

NLP No-Longer Polymer (latka, kterd neni nadale poklddana za polymer)

NPK-P limitni hodnota kratkodobé expozice

PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistentni, bioakumulativni a toxicky)

PEL pripustné expozicni limity

PEL 8 hodin Casové vazeny prdmér

PNEC Predicted No-Effect Concentration (odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym acinkdm)

ppm parts per million (miliontina)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrace, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek)

RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (R&d pro
mezinarodni Zelezni¢ni prepravu nebezpecnych véci)

Skin Corr. Ziravé pro kizi

Skin Irrit. drazdivé pro kiZi

STOT SE toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

el Volatile Organic Compounds (tékavé organické slouceniny)

vPvB very Persistent and very Bioaccumulative (velmi perzistentni a velmi bioakumulativni)

ggkon CNR Sbirka zakonu: Narizeni vlady o podminky ochrany zdravi pfi praci

DuleZité odkazy na literaturu a zdroje dat

- Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU
- Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP, EU GHS)

Seznam pfislusnych vét (kéd a cely text, jak je uvedeno v kapitole 2 a 3)

Kéd Text

H225 vysoce hoflava kapalina a pary

H290 mUZe byt korozivni pro kovy

H302 zdravi Skodlivy pfi poziti

H314 zpUsobuje téZké poleptani kiize a poskozeni oi
H315 drazdi kGzi
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bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU

Hydroxid draselny roztok v isopropanolu 0,1 mol/l - 0,1 N volumetric
standard solution

Cislo vyrobku: KK68

Kéd Text

H318 zpUsobuje vazné poskozeni oci

H319 zplsobuje vazné podrazdéni oli
H336 mUZe zpUsobit ospalost nebo zavraté

Prohlaseni

Udaje v tomto bezpe¢nostnim listu odpovidaji podle naseho nejlepsiho svédomi poznatkdim pi
vydani tisku. Tyto informace vam maji poskytnout podklady pro bezpecné zachazeni s uvedenym
produktem v bezpecnostnim listu pfi skladovani, zpracovani, pfepravé a odstranéni. Tyto informace
nejsou pouzitelné pro jiny produkt. Pokud bude tento produkt smichan nebo zpracovan s jinymi
materialy,ddaje tohoto bezpeenostniho listu jsou nepoenosné na novi vzniklé materialy.
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