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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku
- Obchodni oznaéeni: T-CAL Standards 800 NTU /200 NTU /20 NTU /< 0.1 NTU
- Cislo vyrobku: Set: 194150, 4194150

- 1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

- Pouziti latky / pripravku Standardni roztok pro kalibraéni ucely
- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

- Identifikace vyrobce/dovozce:

Tintometer GmbH

Schleefstralle 8-12

44287 Dortmund phone: +49 231 94510-0
Made in Germany e-mail: sales@tintometer.de

www.lovibond.com

Tintometer GmbH

Division AQUALYTIC®

Schleefstr. 12

44287 Dortmund phone: +49 231 94510-755
Made in Germany e-mail: sales@aqualytic.de
www.aqualytic.de

The Tintometer Limited
Lovibond® House

Sun Rise Way

Amesbury

Wiltshire SP4 7GR phone : +44 1980 664800
United Kingdom e-mail: SDS@tintometer.com

- Obor poskytujici informace:
E-mail: sds@tintometer.de
Oddéleni bezpecénosti vyrobku

- 1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:
+420 228 882 830
Jazyk: angli¢tina a Cestina

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési

- Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008

GHSO07

Skin Sens. 1 H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

- 2.2 Prvky oznaceni
- Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008 Produkt je klasifikovan a oznacen podle nafizeni CLP.
- Vystrazné symboly nebezpeénosti

GHSO07

- Signalni slovo Varovani
(pokracovani na strané 2)
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- Nebezpeéné komponenty k etiketovani:

Hexamethylentetramin
- Standardni véty o nebezpecnosti

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
- Pokyny pro bezpe&né zachazeni

P302+P352 PRI STYKU S KUZI: Omyjte velkym mnoZstvim vody.

P333+P313 Pfi podrazdéni kiize nebo vyrazce: Vyhledejte Iékafskou pomoc/osetteni.

P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi predpisy.

- 2.3 DalSi nebezpecnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Tato smés neobsahuje zadné latky, které jsou podle kritérii uvedenych v Pfiloze XIII nafizeni REACH hodnoceny jako
perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT) nebo vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB).

ODDIL 3: Slozenil/informace o slozkach

- 3.2 Smési
- Popis: vodny roztok

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecéné latky:

CAS: 100-97-0 Hexamethylentetramin & Flam. Sol. 2, H228; <> Skin Sens. 1, H317 2,5-5%
EINECS: 202-905-8

Indexové ¢islo: 612-101-00-2
Reg.nr.: 01-2119474895-20-XXXX

- Dodate€éna upozornéni: Znéni uvedenych udajl o nebezpecénosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci
- V§eobecné pokyny: Neprodlené odstranit ¢asti odévl znedisténé produktem.
- Pfi nadychani: Pfivod ¢erstvého vzduchu, pfi obtizich vyhledat Iékare.
- P¥i styku s kuazi:

lhned omyt vodou.

PFi podrazdéni kiize nebo vyrazce: Vyhledeijte Iékafskou pomoc/os$etieni.
- Pfi zasazeni oci:

Oc¢i s otevienymi vicky vyplachovat po vice minut proudem tekouci vody. Pfi pfetrvavajicich potizich se poradit s Iékafem.
- PFi poziti:

Vyplachout usta a bohaté zapijet vodou.

Pfi potizich zavést Iékarské oSetreni.

PFi pretrvavajicich potizich konzultovat s Iékafem.

Alergické projevy
pfi poziti:
Zaludeéni a stfevni potize
- Nebezpeci riziko senzibilizace klize
- 4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetieni DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

- 5.1 Hasiva
- Vhodna hasiva: Zplsob haseni pfizplsobit podminkam v okoli.
- 5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Produkt neni hoflavy.
PFi zahfati nebo v pfipadé pozaru se mohou vytvaret jedovaté plyny.
PFi pozaru se muze uvolnit:
oxidy dusiku (NOx)
Amoniak
Kyanovodik (HCN)
- 5.3 Pokyny pro hasice
- Zvlastni ochranné prostredky pro hasice:
Nosit dychaci pfistroj nezavisly na okolnim vzduchu.
Nosit celkovy ochranny odév.

(pokraCovani na strané 3)
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- DalSi udaje:
Kontaminovanou vodu oddélené sbirat, voda nesmi vniknout do kanalizace.
Pozlstatky po pozaru a kontaminovana hasici voda se musi zlikvidovat podle platnych Gfednich predpist.
Okolni pozar miize zpUsobovat uvolfiovani nebezpecnych par.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

- 6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy
- Pokyny pro personal, ktery neni vySkolen pro nouzové situace:
Nosit ochrannou vystroj. Nechranéné osoby se nesmi pfiblizovat.
Starat se o dostate¢né vétrani.
- Pokyny pro osoby zasahujici pfi mimoradnych situacich: Ochranné prostfedky: viz oddil 8
- 6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi:
Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodniho toku.
Ztedit velkym mnozstvim vody.
- 6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro €isténi:
Zajistit dostatecné vétrani.
Absorbujte materialem, ktery na sebe vaze kapaliny (pisek, diatomit, univerzalni pojiva).
Kontaminovany material odstranit jako odpad podle bodu 13.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opatreni pro bezpecné zachazeni
- Pokyny pro bezpeéné zachazeni: Zamezit vytvareni aerosolu.
- Hygienicka opatreni:

Zabranit styku s pokozkou.

VeSkeré kontaminované €asti odévu okamzité sviéknéte.

Pfed pfestavkami a po praci umyt ruce.

PFi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekufte.

- 7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési
- Pokyny pro skladovani:
- Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby:
Skladovat na chladném misté.
Pfechovavat jen neotevienych pivodnich nadobach.
- Upozornéni k hromadnému skladovani: Pfechovavat oddélené od oxidaénich ¢inidel.
- DalSi udaje k podminkam skladovani:
Chranit pfed horkem a pfimym slunénim svétlem.
Chranit pfed ucinky svétla.
Chranit pfed vihkosti vzduchu a pfed vodou.
- Doporucena skladovaci teplota: 20°C +/- 5°C
- 7.3 Specifické konecné / specificka kone€na pouziti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

- 8.1 Kontrolni parametry
- Kontrolni parametry:
Produkt neobsahuje Zadna relevantni mnozstvi latek, u kterych se musi kontrolovat hraniéni hodnoty na pracovisti.

- DNEL
Odvozena uroven, pfi nizZ nedochazi k nepfiznivym ucinkdm na lidské zdravi (DNEL)
CAS: 100-97-0 Hexamethylentetramin
Pokozkou |DNEL|8,8 mg/kg (Worker / long-term /systemic effects)
Inhalovanim | DNEL | 31 mg/m® (Worker / long-term /systemic effects)
- Doporucéené postupy sledovani:
Metody méfeni ovzdusi na pracovisti musi odpovidat pozadavkim norem DIN EN 482 a DIN EN 689.

- PNEC
Odhad koncentraci, pfi nichz nedochazi k nepfiznivym G¢inkdim na zivotni prostredi (PNEC)

(pokracovani na strané 4)
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CAS: 100-97-0 Hexamethylentetramin
PNEC | 100 mg/l (Sewage treatment plant)

0,5 mg/l (Marine water)
2,4 mg/l (Fresh water sediment)
3 mg/l (Fresh water)

- DalSi upozornéni: Jako podklad slouzily pfi zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice

- Technicka opatreni:

Technicka opatfeni a vhodné pracovni operace by mély mit prioritu pfed pouzivanim osobnich ochrannych prostfedkd.

Viz polozka 7.

- Osobni ochranné prostiredky:

- Ochrana dychacich organt: Pfi G¢inku par, prachu nebo aerosolu pouzit dychaci ochranu.

- Doporucené filtracni zafizeni pro kratkodobé pouziti. Filtr P2

- Ochrana rukou:

Pouzivejte rukavice v pripadé rozbiti / uniku.
Po pouziti rukavic provedeme ocisténi a o$etreni klize.

- Material rukavic
Nitrilkauuk

Doporucena tloustka materialu: > 0,11 mm

- Doba priniku materialem rukavic

Hodnota permeability: droveri < 1 (10 min)
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat presné ¢asy priniku materidlem ochrannych rukavic.

- Ochrana o¢i: Pouzivejte ochranné rukavice v pfipadé rozbiti / Gniku.
- Ochrana kuze: Pracovni ochranné obleceni

- Omezeni a kontrola expozice zivotniho prostiedi. Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodniho toku.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

- Vzhled:
Skupenstvi: Suspenze
Barva: mlécna
- Zapach (viiné): Po rybach
- Prahova hodnota zapachu: Neni uréeno.
- Hodnota pH p¥i 20°C: 7,5
- Teplota (rozmezi teplot) tani: Neni uréeno.
- Teplota (rozmezi teplot) varu: 100°C

- Bod vzplanuti:

Neda se pouzit.

- Zapalnost (tuhé, plynné skupenstvi):

Neda se pouzit.

: Teplota rozkladu:

Neni uréeno.

- Samozapalnost:

Produkt neni samozapalny.

- Nebezpeci exploze:
- Meze vybusnosti:

U produktu nehrozi nebezpeci exploze.

Dolni mez: Neda se pouzit.
Horni mez: Neda se pouzit.

- Oxidaéni vlastnosti: Zadny

- Tenze par: Neni uréeno.

- Hustota pfi 20°C: 1,02 g/lcm®

- Relativni hustota Neni uréeno.

- Hustota pary: Neni uréeno.

- Rychlost odparovani Neni uréeno.

- Rozpustnost ve / smésitelnost s
vodé:

UpIné misitelna.

(pokracovani na strané 5)
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- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: Neni uréeno.
- Viskozita: Neni uréeno.
- Obsah redidel:
Organicka redidla: 0,0 %
Voda: <95 %
Obsah netékavych slozek: <6%
- 9.2 DalSi informace DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita viz oddil 10.3
- 10.2 Chemicka stabilita Stabilni pfi stejné teploté jako ma okoli.
- 10.3 Moznost nebezpecnych reakci
V kontaktu s dusitany, dusi¢nany nebo kyselinou dusiénou se mohou uvolfiovat nitrosaminy (karcinogenni)!
Reakce s peroxidy.
Reakce s oxidacnimi Cinidly.
- 10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit Silné zahfivani (rozklad)
- 10.5 Neslucitelné materialy: DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu:
Moznost odstépeni malych mnozstvi formaldehydu.
viz oddil 5

ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o toxikologickych ucincich
- Akutni toxicita Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
CAS: 100-97-0 Hexamethylentetramin

Oréalné LD50 {9200 mg/kg (krysa)
(lUCLID)

Pokozkou | LD50. | >2000 mg/kg (krysa) (OECD 402)

- Primarni drazdivé ucinky:
- Ziravost/drazdivost pro kaGzi Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Vazné poskozeni o€i / podrazdéni oci Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Informace o slozkach:
CAS: 100-97-0 Hexamethylentetramin
Drazdivé pusobeni na pokozku | OECD 404 | (rabbit: no irritation)
Drazdivé pusobeni na odi OECD 405| (rabbit: no irritation)

- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace klize
Muize vyvolat alergickou kozni reakci.

- Informace o slozkach:
CAS: 100-97-0 Hexamethylentetramin

Zcitlivovani | OECD 406 (guinea pig: positive)
Patch test (human)| (positive)
(IUCLID)

- Uginky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci) Nasledujici tdaje se tykaji smési:

- Mutagenita v zarodeénych bunkach Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Karcinogenita Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

- Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

- Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
(pokracovani na strané 6)
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- Nebezpecénost pfi vdechnuti Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

- Informace o slozkach:
OECD 414: Testovani teratogenity
OECD 473: Testovani mutagenity
OECD 471, 474, 476, 487: Testovani mutagenity zarode¢nych bunék
CAS: 100-97-0 Hexamethylentetramin
OECD 471 | (negative) (Bacterial Reverse Mutation Test - Ames test)
OECD 474 | (negative) (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)
(IUCLID)

- Dalsi toxikologické informace:
Za stanovenych podminek mohou pfi kontaktu s dusitany nebo kyselinou dusi€¢nou vznikat nitrosaminy, které se pfi pokusech na
zvifatech prokazaly jako karcinogenni.

ODDIL 12: Ekologické informace

- 12.1 Toxicita
- Aquaticka toxicita:
CAS: 100-97-0 Hexamethylentetramin

EC50 36 mg/I/48h (Daphnia magna)
(IUCLID)

EC10 5 mgl/l (ryby)

LC50 (staticky) |41 mg/l/96h (Lepomis macrochirus)
(US-EPA)

- Bakterialni toxicita:
CAS: 100-97-0 Hexamethylentetramin

EC50 (staticky) |>5000 mg/I (Bacterial toxicity) (DIN 38412)
(Merck, Vibrio fischeri)

- 12.2 Perzistence a rozlozitelnost
CAS: 100-97-0 Hexamethylentetramin
OECD 302 C|39-47 % / 28 d (latka snadno biologicky odbouratelna) (Modified MITI Test (I1))

- 12.3 Bioakumulaéni potencial
Pow = rozdélovaci koeficient oktan-n-ol/voda
log Pow < 1 =V organismech se neobohacuje.

CAS: 100-97-0 Hexamethylentetramin
log Pow |-2,84 (.) (experimental)
(IUCLID)
- 12.4 Mobilita v ptidé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Tato smés neobsahuje zadné latky, které jsou podle kritérii uvedenych v Pfiloze XllII nafizeni REACH hodnoceny jako
perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT) nebo vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB).
- 12.6 Jiné nepriznivé ucinky Je tfeba zamezit zaneseni do Zivotniho prostfedi.
- Nebezpeci pro vodu:
Nesmi se dostat nezfedény nebo ve vétS§im mnozstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.
Nesmi nezfedéno nebo nezneutralizovano proniknout do odpadnich vod nebo jimek.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady

- Doporuceni:
Nesmi se odstrafiovat spole¢né s odpady z domacnosti. Nepfipustit Unik do kanalizace.
Musi se odevzdat do sbéru zvlastnich odpadd nebo do sbéru problémovych latek.

- Evropsky katalog odpadu

16 05 06* | Laboratorni chemikalie sestavajici z nebezpecnych latek nebo nebezpeéné latky obsahuijici, véetné smési
laboratornich chemikalii

(pokracovani na strané 7)
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- Kontaminované obaly:
- Doporuceni: Odstranéni podle pfislusnych predpist.
- Doporuceny Cistici prostiedek: Voda, pfipadné s pfisadami ¢isticich prostfedka.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

-14.1 UN cislo

- ADR, IMDG, IATA odpada
- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

- ADR, IMDG, IATA odpada

- 14.3 Tridaltridy nebezpecnosti pro prepravu
- ADR, IMDG, IATA

- tiida odpada
- 14.4 Obalova skupina
- ADR, IMDG, IATA odpada
- 14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi: Neda se pouzit.
- 14.6 Zvlastni bezpecénostni opatieni pro uzivatele Neda se pouzit.
- 14.7 Hromadna preprava podle prilohy Il tmluvy MARPOL
a predpisu IBC Neda se pouzit.
- Pfepraval/dalsi udaje: Podle vy$e uvedenych nafizeni Zadny nebezpeény naklad

ODDIL 15: Informace o predpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo
smési

- Narizeni (ES) €. 1005/2009 o latkach, které poskozuji ozonovou vrstvu:
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Rady 2012/18/EU (SEVESO llI): .. .
- Nebezpecné latky jmenovité uvedené - PRILOHA | Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
- Rady (ES) €. 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3

- Rady (EU) ¢. 649/2012
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Upozornéni na omezeni prace: Dodrzet pracovni omezeni pro mladistvé.

- 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpeénosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepredstavuji v8ak zaruku vlastnosti produktu a nevznikaji tak Zadné smiluvni
pravni vztahy.

- Relevantni véty
H228 Hoflava tuha latka.
H317 MuUze vyvolat alergickou kozZni reakci.

- Pokyny na provadéni Skoleni Operatorim poskytnéte prfislusné informace, pokyny a $koleni.

- Zkratky a akronymy:

OECD: Organizace pro hospodarskou spolupraci a rozvoj

STOT: toxicita pro specifické cilové organy

SE: jednorazova expozice

RE: opakovana expozice

STOT: toxicita pro specifické cilové organy

SE: jednorazova expozice

RE: opakovana expozice

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods

by Road)

RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of

Dangerous Goods by Rail)

(pokracovani na strané 8)
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IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Sol. 2: Hoflavé tuhé latky — Kategorie 2
Skin Sens. 1: Senzibilizace kiize — Kategorie 1

- Zdroje Udaje pochazeji z bezpe&nostnich listd, pFiruéek a literatury.
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